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Ficha de datos del producto
Selector de
funcionamiento TPS-KDT *
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Selector de funcionamiento para ajustar el modo de
funcionamiento en las puertas automaticas

AREAS DE APLICACION

— Para modificar el tipo de funcionamiento de los sistemas de puerta automaticos GEZE
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Selector de funcionamiento TPS-KDT

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

— Los LEDs representan el modo de funcionamiento, la informacién de mantenimiento y el indicador de
errores

DATOS TECNICOS

Nombre comercial Selector de funcionamiento TPS-KDT *
Dimensiones 80x 80 mm

Consumo de corriente 50 mA

Clasificacion proteccion IP IP40

Tipo de instalacion Montaje empotrado

Longitud del cable de conexién 100 m

Temperatura de servicio -15-50°C

VARIANTES / INFORMACION DEL PEDIDO

Numero de

identificacion Dimension Tension de
Denominacién Descripcion . Color es servicio
Selector de Con 2 botones de funcidn, indicador LED, 126582 blanco 80x80x 24V DC
funcionamiento TPS-KDT indicador de errores codificado, proteccion IP40 alpino 11T mm

* / apto para los programas de interruptor con
dispositivo de conmutacion de 55x55mm

* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, funcion o disponibilidad
dependiendo del pais. En caso de duda, dirijase a su persona de contacto GEZE.
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