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Einfihrung myGEZE Visu

1 Einflhrung

1.1 Symbole und Darstellungsmittel

Warnhinweise

In dieser Anleitung werden Warnhinweise verwendet, um Sie vor Sach- und Personenschaden zu warnen.
» Lesen und beachten Sie diese Warnhinweise immer.

» Befolgen Sie alle MaBnahmen, die mit dem Warnsymbol und Signalwort gekennzeichnet sind.

Warnsymbol Warnung Bedeutung
GEFAHR Gefahren fiir Personen.
Nichtbeachtung fiihrt zu Tod oder schweren Verletzungen.

WARNUNG  Gefahren fiir Personen.
Nichtbeachtung kann zu Tod oder schweren Verletzungen fiihren.

VORSICHT  Gefahren fiir Personen.
Nichtbeachtung kann zu leichten Verletzungen fiihren.

>PP>

Weitere Symbole und Darstellungsmittel
Um die korrekte Bedienung zu verdeutlichen, sind wichtige Informationen und technische Hinweise beson-

ders herausgestellt.

Symbol Bedeutung

Wichtiger Hinweis

Zur Vermeidung von Sachschaden, zum Verstandnis oder zur Optimierung der Arbeits-
ablaufe.

Zusatzliche Information

1.2 Mitgeltende Dokumente

Art Name Material-Nr.

Benutzerhandbuch ~ myGEZE-VisuClient_DE 209969
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2  Sicherheit

2.1 Sicherheitshinweise

den nicht unbedingt dem aktuellen Stand entsprechen. Daher sind die aktuellen Informatio-
nen immer Uber den Hersteller zu beziehen.

Fir die Sicherheit von Personen miissen die Anweisungen befolgt werden:
» Alle Stérungen der Anlage sofort beseitigen.

» Montageanleitung stets griffbereit in der Ndhe der Zentrale aufbewahren (z. B. in einer
Plastikhtlle direkt an der Fronttur).

Die Informationen unterliegen einer permanenten technischen Weiterentwicklung.
ﬂ Es ist moglich, dass die dazu dargestellten Beschreibungen und Zeichnungen unter Umstén-
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3 Einfihrung

myGEZE Visu ist ein Gefahren-Management-System fiir Gebdudeinformationen, eine Bedienoberflache fir
GEZE Produkte und auch weitere, liber das Datenprotokoll BACnet anbindbare, Controllersysteme.

Eine breite Palette an Bedieneinheiten, vom professionellen Multi-Monitor-Leitstand iber Desktop-Clients,
bis zu mobilen Gerdten wie Smartphones und Tablet-PCs, informieren sofort Gber die aktuelle Situation. So
kann sicher, schnell und korrekt reagiert werden und alles ist jederzeit unter Kontrolle.

myGEZE Visu kombiniert aktuelle Statusinformationen in Grafiken, Tabellen und Texten mit Video-, Ton-
und Bildinhalten. Ergénzt mit passenden hinterlegten Informationen und Online-Daten ergibt sich ein um-
fassendes Gesamtbild als Basis fuir die richtigen Entscheidungen und Reaktionen.

Die eingehenden Meldungen werden analysiert und besondere Ereignisse und Ereigniskombinationen fiih-
ren zu individuell konfigurierbaren Alarmierungen. Die Alarmbearbeitung erfolgt nach individuellen Regu-
larien und kann durch Bedienereingaben interaktiv gesteuert werden.

Ereignisse werden klar und tibersichtlich dargestellt und sind von Sammelanzeigen bis zur detaillierten Mel-
dung durchgingig verfolgbar. Wesentliche Informationen werden auf den Punkt gebracht und Uberfrach-
tung vermieden.

3.1 Einsatzspektrum

myGEZE Visu ist fir die Anbindung von myGEZE Control Systemen optimiert.

Die Konfigurationen dieser Controller lassen sich direkt ohne weitere Anpassungen in myGEZE Visu impor-
tieren.

Fir die GEZE Produktsysteme sind Standardeinstellungen vordefiniert, die eine Anzeige der Systemzu-
stande, Alarmbearbeitung, Workflows bei Meldungen/Stérungen direkt ermdglicht.

Zu den typischen Anwendungen gehdren:
» Bedienen
» Beobachten
» Alarmieren
» Weitermelden
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3.2 Systemdarstellung

| myGEZE Visu
myGEZE Visu myGEZE Visu
Bedienplatze Server
Smart Devices mit
Web-Browser
m
/i R I x
Videowand

TCPIP

s I E

— (oIl il

T TR

myGEZE Control

iV .
| BE | o Connectivity Plattform
: BACnet | =L m —
R Systeme .’ Automatik RWS Fenster RWA e’ €

Abb. 1: Grafikbild mit Server, CC-Client, Client, Web-Client

3.3 Systemkomponenten

myGEZE Visu ist in den Basispaketen Software und Hardware verfligbar.
Beim Basispaket Software kann die Installation auf einem kundeneigenen System erfolgen.
Die Mindestanforderungen an die Systeme sind in den folgenden Kapitel definiert.

MYGEZE VISU

Kommunikationsprotokoll BACnet

Anzahl anbindbare myGEZE Control 5

Anzahl anbindbare Gerate 5...1000 (Lizenzoption)
Max Anzahl Bedienplatze Client 10

E-Mail Notifikation Standard
Browseranwendung Ja

Uber Lizenzmodell
kundenspezifisch erweiterbar

Mandantenfdhigkeit Systemoption
Multimonitorsystem Systemoption mit bis zu 4 Monitoren
Videoeinbindung Systemoption; verschiedene Treiber verfligbar
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3.4 Systemvoraussetzungen

3.4.1 myGEZE Visu - Server und Treiber

Mindest- Rechneranforderung

Betriebssysteme:
» Windows 10/11(64-Bit-Version, auch loT Enterprise), Windows Server 2016, Windows Server 2019,
Windows Server 2022, Windows Server 2025.

System:
» Intel i5 oder vergleichbare mit 8 GB RAM, empfohlen SSD, 100 GB Festplatte, 100 MBit Netzwerk

Schnittstellen:
» 1xHDMI
» 1x RJ45 (Intel 100 Mbit/GLAN)
»  4x USB 3.0 (bei Anschluss von Bedienelementen Maus, Tastatur Giber USB)
» 1x Audio (optional bei Soundausgabe liber das System)

Grafik:
» Intel HD max. Resolution: 1920x1080@60Hz (HDMI)

Windows-User:
» myGEZE Visu Server lauft als Dienst auf dem System. Es benétigt keine aktive Session.
» Standard Windows Nutzer fiir Konfigurationen an myGEZE Visu.
» Administrativer User fiir die Installation und Einrichtung von myGEZE Visu notwendig.

Die Lizenz wird auf dem Server eingespielt.

Die Installation und der Betrieb von myGEZE Visu-Server und -Treiber ist auch auf
| | einem virtualisierten Rechnersystem maglich.

Die Virtuel Machine (VM) muss (iber die notwendigen Hardware-Schnittstellen

verfugen.

»  Zum Betrieb von myGEZE Visu Server und Treibern ist Microsoft .NET Framework
4.8 erforderlich!
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3.4.2 myGEZE Visu-Clients

Betriebssysteme:
» Windows 10/11(64-Bit-Version, auch loT Enterprise), Windows Server 2016, Windows Server 2019,
Windows Server 2022, Windows Server 2025.

System:
» Intel i5 oder vergleichbare 8 GB RAM, empfohlen SSD, 100 GB Festplatte, 100 MBit Netzwerk. Die
Rechneranforderungen richten sich nach dem eingesetzten Betriebssystem und der Menge der zu
bearbeitenden Daten.

Schnittstellen:
» 1xHDMI

» 1x RJ45 (Intel 100 Mbit/GLAN)
»  4x USB 3.0 (bei Anschluss von Bedienelementen Maus, Tastatur Gber USB)
» 1x Audio (optional bei Soundausgabe Uber das System)

Grafik:

» Intel HD max. Resolution: 1920x1080@60Hz (HDMI)

» Bis zu 4 unabhangige Displays unterstiitzt; Grafikadapter abhédngig von der Anzahl der angesteuer-
ten Monitore.

» Sollen Videobilder dargestellt werden, sind die Rechneranforderungen bzgl. der Grafikkarte hoher.

Windows-User:
» myGEZE Visu Server lauft als Dienst auf dem System. Es benétigt keine aktive Session.
» Standard Windows Nutzer fiir Konfigurationen an myGEZE Visu.
» Administrativer User fiir die Installation und Einrichtung von myGEZE Visu notwendig.

Server und Clients kdnnen auf dem selben Rechner oder auf (iber Netzwerk verbundenen Rechnern ausge-
fuhrt werden.

[ Beim Windows-Betriebssystem, auf dem myGEZE Visu installiert ist, sollte der Energie-
| | sparmodus deaktiviert sein. So ist gewahrleistet, dass der myGEZE Visu Client perma-
nent verfligbar ist.
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4 Installation
4.1 Programmteile installieren
Die Installation erfolgt entweder mit USB-Stick oder tiber vom GEZE Portal heruntergeladene Installations-
pakete.
> Ein Techniker, der das System installiert und in Betrieb nimmt, Anderungen vornimmt
oder z.B. Updates einspielt, muss mit dem verwendeten Betriebssystem vertraut sein.
Bitte beachten Sie die Dokumentation des Rechners und des Betriebssystems.
»  Zur Einrichtung von myGEZE Visu muss der Techniker geschult sein.
» Fir die Installation muss am verwendeten Betriebssystem ein Administrator-Ac-
count mit ausreichenden Rechten verfligbar sein!
1. Die Installation mit einem Administra- myGEZE Visu Setup b

tor Account starten.

Willkommen beim Setup
Assistenten von myGEZE
Visu

Der Setup Assistent wird myGEZE Visu auf Threm Computer
installieren. Klicken Sie auf "Weiter" um fortzufahren, oder auf
"Abbrechen" um den Setup Assistent zu beenden.

2ok i

Abb. 2: Start Setup

Den Daerfault Installationspfad bei Be- myGEZE Visu Setup - X
darf anpassen. Installationsverzeichnis wéhlen

Installationsverzeichnis von myGEZE Visu. @
Um in das angegebene Verzeichnis zu installieren, klicken Sie bitte "Weiter". Fir ein

alternatives Installationsverzeichnis wahlen Sie bitte ein anderes Verzeichnis iiber "Wahlen".

Verzeichnis:
C:\Program Files (x86)\GEZE GmbH\myGEZE Visu\, Wahlen...

< Zuriick Abbrechen

Abb. 3: Default Installationspfad

GEZE] 1
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3.
wahlen.

Die zu installierende Komponente aus-

myGEZE Visu

¥ myGEZE Visu Setup X

‘Wihlen Sie die Installationsart

‘Wéhlen Sie den Installationstyp, der am besten fiir Sie geeignet ist.

Client

Installiert die Client-Komponenten.

Server

Installiert die Server-Komponenten.

Vollstindig

Installiert die Sevrer- und Client-Komponenten.

< Zuriick

Weiter Abbrechen
Abb. 4: Komponentenaswahl
4. Netzwerkverbindung und IP-Adresse e S
= . Installiere myGETE Visu | o et
fur das BACnet-Protokoll einstellen. Pati 1.2 i
» Dieser Schritt ist nur bei myGEZE I 0 oo e
Visu Server notwendig. — 0 w mw sacray | | P (IENETIN Y] uor e [
=
< \
Bind Posts On Start ‘
oK Apbrechen

Abb. 5: Eingabe Netzwerkverbindung und IP-Adresse.

5.

Installation erfolgreich abgeschlossen.

¥ myGEZE Visu Setup

Der Setup Assistent von
myGEZE Visu wird
abgeschlossen.

Klicken Sie auf "Fertigstellen”, um den Setup Assistenten zu
beenden.

Fertigstellen

Abbrechen

Abb. 6: Setup Assistent abgeschlossen.

1
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Import der Lizenzdatei
In der Demo-Version lduft das System mit eingeschrankter Funktionalitdt und ist begrenzt auf eine Laufzeit
von einer Stunde.

Um die gewiinschten Funktionen im Dauerbetrieb zu erhalten benétigt das System eine Lizenz.
Diese muss in das System importiert werden.

Vorgehen
myGEZE Visu CC (Konfigurations-Client) tber die Verkniipfung auf dem Desktop starten.
Standard-Zugang:

User: admin

PW: Geze-1863

1. Uber den Meniibutton ,Import’ kann
die vorab erhaltene Lizenzdatei impor-

tiert werden. Towm

. ] et o -0 e
[Janscnten S g -

[ y——
[ T e——
B Ptk

.

0L s (i)

tnen Apbeocen

R izenz

Abb. 7: Import der Lizenzdatei.

2. Nach Import der Lizenz wird das Sys- Warnung X
tem neu gestartet.

MNach einspielen der Lizenz wird der Konfigurations Client beendet!

Ok

Abb. 8: Meldung, dass Client nach Import beendet wird.

4.2 Startup Konfigurations-Tool

Uber das Startup Konfigurations-Tool lassen sich die unterschiedlichen Parameter der einzelnen Applikatio-
nen (Server, Konfigurations-Client, Client) konfigurieren und speichern.

GEZE] z
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4.2.1 myGEZE Visu Server Service

Das Startup Konfigurations-Tool lasst sich iber zwei unterschiedliche Arten &ffnen:

1. Offnen des Programms liber Doppelklick aus dem Client-Verzeichnis: Es wird versucht den Server Pfad
automatisch zu ermitteln. Kann der Pfad nicht ermittelt werden, 6ffnet sich ein Dateiauswahl-Dialog.
Uber diesen Dialog kénnen folgenden Dateien ausgewahlt werden:

myGEZE_Visu_StartupConfigTool.exe
myGEZE VisuCC.exe

myGEZE VisuClientWpf.exe

myGEZE VisuReDaViewer.exe

vvyvyy

2. Offnen des Programms tiber die jeweilige Applikation (Zahnrad oben rechts).

Das Startup Konfigurations-Tool benotigt Administrationsrechte. Diese werden beim Start
des Programms angefordert.

Anderungen an dieser Stelle des Systems kénnen zu Fehlverhalten oder Fehlfunktionen
fuhren. Anpassungen sorgfaltig durchfiihren.

Um die Server Parameter zu bearbeiten, muss das Startup Konfigurations-Tool, wie oben unter 1. beschrie-
ben, gestartet werden.
Wurde der Server Pfad automatisch ermittelt, ist folgende Oberfldche zu sehen:

E myGEZE Visu Startup Kenfiguration

Dienst

Zustand: Der Dienst wird ausgefiihrt

Dienst stoppen

Dienst deinztallieren

Firewall Einstellungen
Server TLS Port: 30001

Pert hinzufigen

Abb. 9: myGEZE Visu Startup Konfiguration Dienst

GEZE] :
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Dienst
Zustand Zeigt den Zustand des Dienstes an.
Dienst starten Startet den Dienst.
Dienst stoppen Stoppt den Dienst.
Dienst installieren Installiert den myGEZE Visu Server als Dienst.
Hinweis:Servicename, Beschreibung und Anzeigename lassen sich im
Reiter Server Parameter einstellen.
Dienst deinstallieren Deinstalliert den Server als Dienst.
Firewall

Server TLS Port: Port, auf dem der Server fiir verschliisselte Verbindungen zu erreichen
ist;
Standardwert: 30001

I8 myGEZE Visu Startup Konfiguration X

Server Parameter

Serveradresse: Any

Serverport: 20000 s
Server TLS Port: 20001 s
Dienst Name: myGEZE_VisuService

Dienst Anzeigenarne: myGEZE_VisuServer Service

Dienst Beschreibung: myGEZE_VisuServer Service by GEZE GmbH

Ist Redundant Server:

Master Server Passwort: 552949CDIAOCEX40C 295 1B%

Server Pfad:

Session Timeout: a s
Master Server Bufferlange: 200000 s

Stationen prafen:
Alle Importe erlauben:
Komplette Statistik schreiben:

Signifikante Anderungen schreiben: v

Ok Abbrechen

Abb. 10: myGEZE Visu Startup Konfiguration Server Parameter
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myGEZE Visu

Server Parameter

Serveradresse
Serverport

Server TSL Port

Dienst Name

Dienst Anzeigename

Dienst Beschreibung

Master Server Passwort

Server Pfad

Session Timeout
Master Server Bufferlange

Stationen priifen

Alle Importe erlauben
Komplette Statistik
schreiben

Signifikante Anderungen

schreiben

Erweiterter Report ver-
wenden

Anderungen automatisch
speichern

Datenbank

Datenbank benutzen:

Serveradresse, auf die der Server flir eingehende Verbindungen hért;
Standardwert: Any

Port, auf dem der myGEZE Visu-Server zu erreichen ist;

Standardwert: 30000

Port, auf dem der myGEZE Visu-Server fir verschlisselte Verbindungen
zu erreichen ist;

Standardwert: 30001

Uber das Programm myGEZE._VisuStartupConfigTool.exe kann der
myGEZE Visu-Server als Dienst unter Windows installiert werden; Mit die-
sem Key wird der Name des Dienstes definiert;

Standardwert: myGEZE_VisuServer

Uber das Programm myGEZE_VisuStartupConfigTool.exe kann der
myGEZE Visu-Server als Dienst unter Windows installiert werden; Mit die-
sem Key wird der Anzeigename des Dienstes definiert;

Standardwert: myGEZE_VisuServer Service

Uber das Programm myGEZE._VisuStartupConfigTool.exe kann der
myGEZE Visu-Server als Dienst unter Windows installiert werden; Mit die-
sem Key wird die Beschreibung des Dienstes definiert;

Standardwert: myGEZE_VisuServer Service by GEZE GmbH

Ist die Einstellung “RedundantServer” aktiv (true), muss hier das Master-
Serverpasswort hinterlegt werden;

Standardwert: 552949CD!A0C8X40C2x951B#

Pfad auf ein lokales Laufwerk auf dem der Server seine Daten- und Up-
date-Verzeichnisse verwaltet;

Standardwert: leer

Zeit in Sekunden fiir die Ablaufdauer einer Session;

Standardwert: 90

Lange des Buffers flr eingehende Nachrichten;

Standardwert: 200000

Wenn aktiv, dirfen sich nur noch angelegte Stationen anmelden. Die
Standardstation wird ebenfalls Gberprift. Damit ist ein mehrfaches An-
melden unterschiedlicher Stationen nicht mehr erlaubt.

Standardwert: nicht aktiviert

Wenn aktiv, werden automatisch alle Importe erlaubt;

Standard: nicht aktiviert

Wenn aktiv, werden automatisch alle Alarmgriinde mit der Option Sta-
tistik, in eine separate Datenbank gespeichert.

Standard: nicht aktiviert.

Hinweis: Die Datenbank muss vorher angelegt werden.

Wenn aktiv, werden automatisch alle Alarmgriinde mit der Option Sig-
nifikante Anderung in die Datenbank gespeichert;

Standard: aktiviert

Wenn aktiv, werden zuséatzlich vom System generierte Informationen ge-
speichert;

Standard: nicht aktiviert

Wenn aktiv, werden alle Anderungen die am System vorgenommen wer-
den, automatisch auf dem myGEZE Visu-Server als Datei gespeichert;
Standard: nicht aktiviert

Datenbank Serveradresse: 127.0.0.1
Datenbank Name: DatabaseMame
Datenbank Port: 5432
Datenbank Benutzer: postgres

Datenbank Passwort:

Abb. 11: myGEZE Visu Startup Konfiguration Datenbank

GEZE] s
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Datenbank

Datenbank benutzen Wenn aktiv, verwendet der myGEZE Visu Server die angegebene Daten-
bank;
Standard: nicht aktiviert.
Hinweis: Die Datenbank muss vorher angelegt werden.

Datenbank Serveradresse Serveradresse, auf dem die Postgres-Datenbank lguft.
Standardwert: 127.0.0.1

Datenbank Name Datenbankname
Standardwert: DatabaseName

Datenbank Port Port, auf dem die Postgres-Datenbank zu erreichen ist.
Standardwert: 5432

Datenbank Benutzer Datenbankbenutzername
Standardwert: postgres

Datenbank Passwort Datenbankbenutzerpasswort
Standardwert: leer

LR Datenbank

TR Datenbank benutzen:

Datenbank Serveradresse: 127,001

Datenbank Name: LTRDatabaseName

Datenbank Port: 5432
Datenbank Benutzer: postgres

Datenbank Passwort:

Abb. 12: myGEZE Visu Startup Konfiguration LTR Datenbank

GEZE] 1
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LTR Datenbank

LTR Datenbank benutzen

Datenbank Serveradresse

Datenbank Name

Datenbank Port

Datenbank Benutzer

Datenbank Passwort

Statistik Datenbank

Statistik Datenbank benutzen:

Datenbank Serveradresse: 127.001

Wenn aktiv, verwendet der myGEZE Visu Server die angegebene LTR Da-
tenbank;

Standard: nicht aktiviert.

Hinweis: Die Datenbank muss vorher angelegt werden. Um den Lang-
zeitreport zu verwenden, wird die entsprechende Lizenz (Langzeitreport)
bendtigt.

Serveradresse, auf dem die Postgres-Datenbank lauft.
Standardwert: 127.0.0.1

Datenbankname

Standardwert: LTRDatabaseName

Port, auf dem die Postgres-Datenbank zu erreichen ist.
Standardwert: 5432

Datenbankbenutzername

Standardwert: postgres
Datenbankbenutzerpasswort

Standardwert: leer

Datenbank Name: StatisticDatabaseName

Datenbank Port: 5432

Datenbank Benutzer: postgres

Datenbank Passwort:

Abb. 13: myGEZE Visu Startup Konfiguration Statistik Datenbank

Statistik Datenbank

Statistik Datenbank be-
nutzen

Datenbank Serveradresse

Datenbank Name

Datenbank Port

Datenbank Benutzer

Datenbank Passwort

Standard

Cache Pfad:
Vertrauenw(rdige Thumbprints:

Keine selbst signierten Zertifikate zulassen:

Wenn aktiv, verwendet der myGEZE Visu Server die angegebene Daten-
bank zum Speichern der Statistik;

Standard: nicht aktiviert

Hinweis: Die Datenbank muss vorher angelegt werden.
Serveradresse, auf dem die Postgres-Datenbank lauft.
Standardwert: 127.0.0.1

Datenbankname

Standardwert: StatisticDatabaseName

Port, auf dem die Postgres-Datenbank zu erreichen ist.
Standardwert: 5432

Datenbankbenutzername

Standardwert: postgres
Datenbankbenutzerpasswort

Standardwert: leer

Abb. 14: myGEZE Visu Startup Konfiguration Standard

(GEZE]
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Standard

Cache Pfad Pfad auf ein lokales Laufwerk auf dem die Cachedateien abgelegt wer-
den sollen, z. B. C:lCache|Pfad.
Standardwert: leer

Vertrauenswiirdige Thumb- Vertrauenswirdige Thumbprints eines Zertifikats:

prints Mehrere Vertrauenswiirdige Thumbprints kdnnen mit einem Komma
getrennt in das Feld geschrieben werden;

Keine selbst signierten Zerti- = Wenn aktiv, werden keine selbst signierten Zertifikate zugelassen.

fikate zulassen Standard: nicht aktiv

Optional

Sprache: -

Individuelle Parameter
Neme Wert

3

Abb. 15: myGEZE Visu Startup Konfiguration Optional

Optional

Sprache Festlegung der Sprache.
Mégliche Spracheinstellung:
de Deutsch
en Englisch
it Italienisch
fr Franzosisch
Standardwert: leer (Systemsprache wird benutzt)

Individuelle Parameter Zusatzliche Parameter, die nicht in die Standardkonfiguration gehéren,
kénnen hier angezeigt, erstellt oder bearbeitet werden.

Name: Name des Parameters.

Hinweis: Darf nicht leer sein.
Wert: Wert des Parameters.

Hinweis: Darf nicht leer sein.
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4.2.2 myGEZE Visu Konfiguration (CC)

Ganz oben rechts befinden sich die Schaltflaichen zum Minimieren, Maximieren und Beenden. Darunter be-
finden sich die Schaltflachen fiir den Einstellungsdialog (Zahnrad oben rechts).

E Legin _ 0 x

myGEZE Visu Konfiguration

Bediener [|

Passwort

Abbruch

Abb. 16: myGEZE Visu Konfiguration (CC)
Standard

[E myGEZE Visu Startup Kenfiguration X
Standard

Hast http = o/ localhast 130000 %
Stations ID:

Monitornummer: 0 :
Anzahl zustel, Monitore: Alle Moritore verwende -
Helles Theme verwenden:

Client im Vallbildmodus starten:
Vertrauenwiirdige Thumbprints:
Keine selbst signierten Zertifikate zulassen:

Kartenlessr DLL:
Datei auswahlen Datei l6schen

Abb. 17: myGEZE Visu Startup Konfiguration (Standard)

GEZE] E
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Host

Anderungen Automatisches
Speichern

Helles Theme verwenden

Vertrauenswiirdige Thumb-
prints

Keine selbst signierten Zerti-
fikate zulassen

Optional

IP-Adresse des myGEZE Visu-Server
Standardwert: localhost

Ist die Server-Installation auf einem anderen Rechnersystem, muss hier
die Verbindung konfiguriert werden. Das kann Uber die IP-Adresse oder
den Rechnernamen (Hostname) erfolgen. Die Verbindung muss dann
per sicherem Protokoll https erfolgen. Der Standardport ist dann 30001.

Bsp.: https://172.18.12.99:30001

Wenn aktiv, werden Anderungen automatisch gespeichert. Die Schaltfla-
che Speichern muss nicht mehr angeklickt werden.

Hinweis: Wenn aktiv, stehen Undo/Redo nicht mehr zur Verfligung.
Wenn aktiv, wird das Programm mit einem hellen Theme gestartet;
Standard: nicht aktiviert

Vertrauenswiirdige Thumbprints eines Zertifikats.

Mehrere Vertrauenswiirdige Thumbprints kdnnen mit einem Komma
getrennt in das Feld geschrieben werden.

Wenn aktiv, werden keine selbst signierten Zertifikate zugelassen.
Standard: leer

= myGEZE Visu Startup Kenfiguration
Optional
Windows Benutzer Anmeldung verwenden:
Automatische Benutzeranmeldung
Verwenden:
Bediener

Passwort:

Oberflichen Timeout: 10000
Start Timeout: 15000
Sprache: de
Individuelle Parameter
Name Wert

hd Hier klicken, um gine neue Zeile hinzuzufigen

44y 4y

Ok Abbrechen

Abb. 18: myGEZE Visu Startup Konfiguration (optional)
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Windows Benutzer Wenn aktiv, wird fir die Anmeldung am Programm der Windows Be-
Anmeldung verwenden nutzer verwendet;

Standard: nicht aktiviert
Automatische Benutze- Wenn aktiv, wird der eingetragene Bediener und Passwort zur automa-
ranmeldung: tischen Anmeldung am Programm verwendet.
Verwenden Standard: nicht aktiviert

Hinweis: Wenn aktiv, ist es nicht mdglich, im Anmeldedialog der Appli-
kation Bediener und Passwort einzutragen.

Bediener Benutzername zur Anmeldung
Standardwert: leer

Passwort Passwort zur Anmeldung
Standardwert: leer

Oberflachen Timeout Zeit in Millisekunden (ms), in der die Oberflache des Clients blockiert
sein darf, bis er vom Watchdog neu gestartet wird.
Standardwert: 10000

Start Timeout Zeit in Millisekunden (ms), in der der Client beim Start blockiert sein

darf, bis er vom Watchdog neu gestartet wird.
Standardwert: 15000

Sprache Festlegung der Sprache.
Méogliche Spracheinstellung:
de Deutsch
en Englisch
It Italienisch
fr Franzésisch

Standardwert: leer (Systemsprache wird benutzt)

Individuelle Parameter Zusatzliche Parameter, die nicht in die Standardkonfiguration gehoren,
kdnnen hier angezeigt, erstellt oder bearbeitet werden.

Name: Name des Parameters.

Hinweis: Darf nicht leer sein.
Wert: Wert des Parameters.

Hinweis: Darf nicht leer sein.
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4.2.3 myGEZE Visu Client

Ganz oben rechts befinden sich die Schaltflaichen zum Minimieren, Maximieren und Beenden. Darunter be-
finden sich die Schaltflachen fiir den Einstellungsdialog (Zahnrad oben rechts).

L& myGeze Visu - o X

myGEZE Visu s

Bediiener ||

Passwort

Abbruch

Abb. 19: myGEZE Visu Client
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& myGEZE Visu Startup Kenfiguration X
Standard

Host: http - :f/ localhast 130000 5
Stations ID:

Monitornummer: 0

Anzahl zusatzl. Monitore: Alle Monitore vervende -
Helles Theme verwenden:

Client im Vollbildmodus starten:
Vertrauenwiirdige Thumbprints:
Keine selbst signierten Zertifikate zulassen:

Kartenleser DLL:
Datei auswahlen Datei laschen

Abb. 20: myGEZE Visu Startup Konfiguration

Host IP-Adresse myGEZE Visu -Server
Standardwert: leer

Hinweis: Wird hier nichts eingetragen, wird automatisch die Adresse
http://localhost:30000 verwendet.

Ist die Server-Installation auf einem anderen Rechnersystem so muss
hier die Verbindung konfiguriert werden. Das kann Gber die IP-Adr. oder
den Rechnernamen (Hostname) erfolgen. Die Verbindung muss dann
per sicherem Protokoll https erfolgen. Der Standardport ist dann 30001.
Bsp.: https://172.18.12.99:30001

Stations ID Stationszuweisung-mit Stations-ID aus der Konfiguration;

Standardwert: leer

Monitornummer Hauptbildschirm auf Monitornummer
Standardwert: 0
Anzahl zusatzl. Monitore Anzahl zusatzlicher Monitore einschranken. Hat man bspw. einen Client

mit drei Monitoren und es wird hier die Option 1 ausgewahlt, werden
nur zwei Monitore verwendet; der Hauptbildschirm und ein zusatzlicher
Bildschirm.

Standardwert: nichts ausgewadhlt (Alle Monitore verwenden)

Helles Theme verwenden Wenn aktiv, wird das Programm mit einem hellen Theme gestartet;
Standard: nicht aktiviert

Client im Vollbildmodus Wenn aktiv, wird das Programm im Fullscreen-Modus ohne Kopfzeile ge-

starten startet.

Standard: nicht aktiviert
Vertrauenswiirdige Thumb- Vertrauenswiirdige Thumbprints eines Zertifikats.

prints Mehrere Vertrauenswiirdige Thumbprints kdnnen mit einem Komma
getrennt in das Feld geschrieben werden.

Keine selbst signierten Zerti- =~ Wenn aktiv, werden keine selbst signierten Zertifikate zugelassen.
fikate zulassen Standard: nicht aktiviert

GEZE] 2
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[ myGEZE Visu Startup Konfiguration

Optional

Windows Benutzer Anmeldung verwenden:

Automatische Benutzeranmeldung

Verwenden:
Bediener:

Passwort:

Redundanter Server
Cache Piadh
Oberflichen Timeout:
Start Timeous
Sprache:

Workflowsoundausgabe blockieren fir
Warldflows mit niedrigerer Prioritat:

Keine Soundausgabe:
Mehrfaches Starten erlauben:

Alarmstapel unten anzeigen:

http = |/ localhost 130000 3

10000
15000

4 4r 4r

de

Ok Abbrechen

Abb. 21: myGEZE Visu Startup Konfiguration

Windows Benutzer
Anmeldung verwenden

Automatische Benutze-
ranmeldung:

Verwenden

Bediener

Passwort

Redundanter Server

Cache Pfad

Oberflachen Timeout

Start Timeout

Sprache

Wenn aktiv, wird fiir die Anmeldung am Programm der Windows Benut-
zer verwendet;

Standard: nicht aktiviert

Hinweis: Es kann nur die automatische Benutzeranmeldung oder die
Windows Benutzer Anmeldung verwendet werden. Eine gleichzeitige
Verwendung ist nicht moglich.

Wenn aktiv, wird der eingetragene Bediener und Passwort zur automati-
schen Anmeldung am Programm verwendet.

Standard: nicht aktiviert

Hinweis: Wenn aktiv, ist es nicht méglich, im Anmeldedialog der Appli-
kation Bediener und Passwort einzutragen.

Benutzername zur Anmeldung
Standardwert: leer

Passwort zur Anmeldung
Standardwert: leer

Serveradresse des redundanten Servers;
Standardwert: leer

Pfad auf ein lokales Laufwerk auf dem die Cachedateien abgelegt wer-
den sollen, z. B. C:lCachelPfad.

Standardwert: leer

Zeit in Millisekunden (ms), in der die Oberflache des Clients blockiert
sein darf, bis er vom Watchdog neu gestartet wird.

Standardwert: 10000

Zeit in Millisekunden (ms), in der der Client beim Start blockiert sein
darf, bis er vom Watchdog neu gestartet wird.

Standardwert: 15000

Festlegung der Sprache.
Méogliche Spracheinstellung:
de Deutsch

en Englisch

It Italienisch

fr Franzosisch

Standardwert: leer (Systemsprache wird benutzt)
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Workflowsoundausgabe blo-
ckieren fir Workflows mit
niedrigerer Prioritat:

Keine Soundwiedergabe

Mehrfaches Starten erlauben

Alarmstapel unten anzeigen
Individuelle Parameter

Name:

Wert:

Am Client wird zur Alarmbenachrichtigung die Ausgabe von Ténen fir
Workflows mit niedrigerer Prioritdt unterdriickt.

Standard: nicht aktiv

Am Client wird die komplette Ausgabe von Ténen unterdriickt.
Standard: nicht aktiv

Mehrfach starten auf einem Rechner.

Standard: nicht aktiv

Hinweis: Log wird eine Dateien geschrieben.

Wenn aktiv, wird der Alarmstapel nicht mehr in der Anwahlleiste im Cli-
ent angezeigt, sondern liber den unteren kompletten Rand.

Zusatzliche Parameter, die nicht in die Standardkonfiguration gehéren,
koénnen hier angezeigt, erstellt oder bearbeitet werden.

Name des Parameters.

Hinweis: Darf nicht leer sein.
Wert des Parameters.

Hinweis: Darf nicht leer sein.
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Optional Cberfische

Keine Alarmabersicht:
Kein Gewerkefilter:

Keine Dashboardansicht:

Keine Datenpunktiiste:

Keine Grafik-Elternansicht unter Alarmubersicht
Keine Grafiken:

Keine Anwahischaltflachen in Grafiken:

Kein Hauptbildschirm:

Keine Hauptanwahlleiste:

Kein Alarmstapel:

Ok Abbrechen

Abb. 22: myGEZE Visu Startup Konfiguration

Keine Alarmiibersicht

Kein Gewerkefilter

Keine Dashboardansicht
Keine Datenpunktliste

Keine Grafik-Elternansicht
unter Alarmibersicht

Keine Grafiken

Keine Anwahlschaltflachen in
Grafiken

Kein Hauptbildschirm

Keine Hauptanwahlleiste

Kein Alarmstapel

Es wird keine Alarmibersicht angezeigt;

Standard: nicht aktiviert

Es wird kein Gewerkefilter angezeigt;

Standard: nicht aktiviert

Es wird keine Dashbaordansicht angezeigt;

Standard: nicht aktiviert

Es wird keine Datenpunktliste angezeigt;

Standard: nicht aktiviert

Es wird keine Grafik-Elternansicht unter Alarmibersicht angezeigt;
Standard: nicht aktiviert

Es werden keine Grafiken angezeigt;

Standard: nicht aktiviert

Es werden keine Anwahlschaltflichen in Grafiken angezeigt;
Standard: nicht aktiviert

Es wird kein Hauptbildschirm angezeigt;

Standard: nicht aktiviert

Es wird keine Hauptanwabhlleiste angezeigt;

Standard: nicht aktiviert

Es wird kein Alarmstapel angezeigt;

Standard: nicht aktiviert
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4.3 Verzeichnisstruktur

myGEZE Visu kann in ein beliebiges Verzeichnis installiert werden. Festgelegt sind Name und Ort der Unter-
verzeichnisse. Der Installationsprozess bietet zur Installation das anderbare Verzeichnis

C:\Program Files (x86)\GEZE GmbH\myGEZE Visu | an.
In diesem Verzeichnis liegen Beispiel-Startverkniipfungen fiir einen myGEZE Visu-Client und das Konfigura-

tionsprogramm CC.

Konfigurationsprogramm myGEZE Visu CC.

...\myGEZE Visu
\BACnet

\Driver

\Client

\Update

\Server

\BACnetDriver

\NotificationDriver

\Plugins

\ VncViewer-
Plugin

\de

\Tls
\Website

\x64
\x86

Verknlipfungsbeispiele
BACstac Potokollstac fur BACnet Kommunikation.

Treiber-Unterverzeichnis: Jeder Treiber besitzt ein
eigenes Verzeichnis.

Treiber-Grundelement fiir Kommunikation per
BACnet.

Treiber-Grundelement fiir Bearbeitung von Notifka-
tionen.

Konfigurationsprogramm myGEZE_VisuCC.exe mit
bendtigten DLL's und Bibliotheken.

Verzeichnis fur Client-Plugins.

Deutsches Sprachpaket
Weitere Sprachpakete, bspw. \it fur Italienisch.

Interne Verzeichnisstruktur zum Handling von Up-
dates.

Server-Applikation myGEZE_VisuServer.exe.
TLS Tunnel

Verzeichnis fiir statische Webseiten, wie bspw. all-
gemeine Dokumente.

Verzeichnis fur plattformspezifische 64bit DLL's.

Verzeichnis fur plattformspezifische 32bit DLL's.
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4.4 Sicherheit

44.1 Zugriff auf Server

Wichtiger Hinweis
Den Server (Hardware, Software und Betriebssystem) vor unberechtigtem Zugriff
schitzen.

Die Server-Hardware in einem gesicherten Bereich, zu dem nur ein begrenzter und bekannter Personen-
kreis Zugriff hat, installieren.

Der Zugriff auf das Server-Betriebssystem und Dateisystem (insbesondere Datenbank-, myGEZE Visu-Ver-
zeichnis) muss geschiitzt werden. Hinweis: Empfehlungen und Hinweise des Betriebssystem-Herstellers
(Microsoft) beachten.

Eine Freigabe der Datenbank fiir den Netzwerkzugriff, sollte standardmafig nicht erfolgen.

Wichtiger Hinweis

Ist eine Freigabe der Datenbank fiir Netzwerkzugriff erforderlich (z. B. Reporting), ist
nur eine lesende Freigabe/Zugriff zuldssig. Zusatzlich muss tiber entsprechende Benut-
zerberechtigungen und Verschlisselungen abgesichert werden (siehe Dokumentation
PostgreSQL). Zudem PostgreSQL mit den Updateprozessen einbeziehen.

4.4.2 Hinweis zum kontinuierlichen Betrieb

Die myGEZE Visu-Server Software und Treiber auf anderen Rechner als Dienst einrichten.

Hierdurch wird sichergestellt, dass beim Neustart des Rechners auch die myGEZE Visu-Software gestartet
wird.

Fir den Server eine zuverldssige und fiir den Serverbetrieb ausgelegte Hardware (z. B. gespiegelte Festplat-
ten, redundante Netzteile, ...) verwenden. Ein zyklisches Datenbankbackup wird empfohlen.

443 Neues Zertifikat erstellen

Der myGEZE Visu-Server lasst extern nur verschliisselte Verbindungen (https) zu. Extern bedeutet wenn von
einem anderen Rechnersystem auf myGEZE Visu Serverdaten zugegriffen werden. Das betrifft die Pro-
gramme myGEZE Visu (Bedienoberflache) und myGEZE VisuCC (Konfigurations-Client).

Fir diese Verbindungen wird ein Zertifikat benétigt.

Wenn das mit ausgelieferte Standard-Zertifikat von myGEZE Visu abgelaufen ist, den folgenden Schritten
folgen, um ein neues gliltiges Zertifikat zu erstellen.

»  Es wird ein Zertifikat im PEM-Format mit privatem Schlissel benétigt.

» Hardware-Keystores, z.B: USB-Tokens werden nicht unterstitzt.

» Zertifikate sind digitale Bescheinigungen, die die Sicherheit und Authentizitat eines Servers
bestdtigen.

» Sie werden von Zertifizierungsstellen (Certificate Authorities, CAs) ausgestellt und ermogli-
chen die Verschliisselung der Datenilibertragung mittels SSL/TLS.

» Es gibt externe (public) und in vielen Unternehmen auch interne (private) Zertifizierungsstel-
len.

»  Zur Einrichtung eines Zertifikats miissen Sie einen CSR (Certificate Signing Request) erstellen
und diesen bei einer CA einreichen, um lhr Zertifikat zu erhalten und auf dem Treiber zu in-
stallieren.

» Fir die Erstellung eines passenden Zertifikats wenden Sie sich bitte an Ihre IT-Abteilung.
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444 Erstellung eines Self-Signed Zertifikats flr Testzwecke und einfache
Anwendungen

myGEZE Visu - Server:

Wichtiger Hinweis
Self-Signed Zertifikate bieten dem Browser nicht die Moglichkeit das Zertifikat vollstédn-
dig zu prifen. Sie sind besonders anfillig fir ,Man in middle” - Angriffe.

Self-Signed Zertifikate erzeugen im Browser eine Fehlermeldung, die Gibergangen wer-
den muss.

O seff-Cert X

Certificate
X.500 distinguished name: cn=localhost

Key size (bits): |4D55 V| 2048 or greater recommend
Vadfrom: (10022026 [+ |

Vaiidto: [17.02.2030 - |

Thumbprint:  8FC3CC5211E0B2BFEESSCA4BE2S766E87ERS140D

PFX

Passwaord:

Include private key

Save to PFXfile

PEM
Include private key

Saveto PEMfile Save Client ValidCert
Certficate store
Location: |LocaIMach|ne ~ | Save
Store: My |

This tool is designed to help you create self-signed certficates for use with TLS
and cther applications. It is offered free and without wamanty.

Close

1. Zum Erstellen eines Self-Signed Zertifikates befindet sich im myGEZE Visu Server-Ver-
zeichnis, Unterverzeichnis ,, Tls*“ —> ,,bin“ -> , SelfCert“, das Programm ,SelfCert.exe".

Hinweis:
Das Programm muss als Administrator ausgefiihrt werden.
2. Nach dem Start werden nur sehr wenige Angaben benétigt:

» X.500 distinguished name*: hier muss der Rechnername des Rechners der den Treiber
ausfuhrt eingetragen werden
cn=Rechnername, z. B. cn=localhost oder cn=lynx.server (Standard: localhost)

» Keysize: es wird eine Schllssellange von 4096 Bit empfohlen.

» Gultigkeit von — bis. (von aktuelles Datum — bis wahlen Sie einen Zeitraum)

Hinweis:
» Die Gultigkeit des Zertifikates merken. Vorliegende Anleitung zur Erstellung des Zertifi-
kates vor Ablauf wiederholen.

3. Uber die Taste ,Generate® das Zertifikat erstellen
4. Mit dem Button ,Save to PEM file‘ das Zertifikat speichern unter:

myGEZE Visu Installationspfad ->_Server > Tls - _config > _LynxTIsServer.pem
Das darin enthaltene alte Zertifikat missen geldéscht oder Uberschrieben werden.

5. Mit dem Button ,Save Client ValidCert‘ das die Gultigkeitsdatei speichern unter:
myGEZE Visu Installationspfad ->_Server > Tls - _config > ValidCertThumbprints.txt
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6.

4.4.5

Die Datei ValidCertThumbprints.txt in folgende Verzeichnisse kopieren:

> ... \GEZE GmbH\myGEZE Visu\Client

| \GEZE GmbH\myGEZE Visu\Server (nur am Server-System)
> ... \GEZE GmbH\myGEZE Visu\Driver\BACnetDriver (nur am Server-System)
| S \GEZE GmbH\myGEZE Visu\Driver\LynxDriverHost

> ... \GEZE GmbH\myGEZE Visu\Driver\NotificationDriver

> ... \GEZE GmbH\myGEZE Visu\Driver\WebUiService

Entweder iber das myGEZE_VisuStartupConfigTool den Dienst neu starten oder tber die
Recherdienste ,myGEZE_VisuServerService“ den Dienst neu starten. Alternativ das Server-
system komplett neu starten

myGEZE Visu Client
» Die Datei ValidCertThumbprints.txt vom Serversystem in folgende Verzeichnisse kopie-

ren:

> \GEZE GmbH\myGEZE Visu\Client

> ... \GEZE GmbH\myGEZE Visu\Driver\LynxDriverHost (sofern vorhanden)
> ... \GEZE GmbH\myGEZE Visu\Driver\NotificationDriver (sofern vorhanden)
| \GEZE GmbH\myGEZE Visu\Driver\WebUiService (sofern vorhanden)

Update Server-, Client-, Treiberrechner- Betriebssystem/Software

Es wird empfohlen mindestens in regelmafigen Abstanden oder beim Bekanntwerden von Sicher-
heitsliicken im Betriebssystem (z. B. durch BSI https://www.bsi.bund.de ) die empfohlenen Updates
des Betriebssystems einzuspielen.

Weiterhin wird empfohlen die jeweils aktuelle myGEZE Visu-Version zu verwenden.

4.5 Modulversionen

Client- und Server-Modul

Client- und Server-Module miissen an den ersten drei Stellen exakt die gleiche Versionsnummer aufweisen.
Das Modul myGEZE Visu Model muss, zwischen Client und Server, an allen vier Stellen in der Versionsnum-
mer Ubereinstimmen.

Client und Server werden als Paket geliefert. Nur in der gelieferten Konfiguration gemeinsam betreiben.

GEZE] 0



myGEZE Visu CC myGEZE Visu

5 myGEZE Visu CC

Um mit dem Konfigurationsprogramm myGEZE Visu CC arbeiten zu kénnen, muss ein myGEZE Visu Server
mit Datenbankanbindung installiert sein. myGEZE Visu CC schreibt und liest die, Gber den Server, angebun-
dene Datenbank. Der Bediener muss liber Konfigurationsrechte verfiigen.

Zur Bedienung von myGEZE Visu CC wird ein Touchbildschirm, idealerweise ein Multitouch oder eine Maus
und Tastatur benétigt.

5.1 Programmanmeldung

Der Aufruf von myGEZE Visu CC erfolgt durch Anklicken der Programmdatei ,myGEZE_VisuCC.exe” im
myGEZE Visu-Unterverzeichnis ,myGEZE Visu Client”.

Bediener | Benutzer

Passwort | sssssssssssssss

Anmelden Abbruch

Abb. 23: Anmeldung myGEZE VisuCC

Nach Betétigen der Schaltflache ,Anmelden” vergleicht der Server die hinterlegten Bedienerdaten mit der
Eingabe. Mit ,Abbruch” wird das Programm myGEZE_Visu CC.exe beendet.

Ganz oben rechts befinden sich die Schaltflaichen zum Minimieren, Maximieren und Beenden. Darunter be-
finden sich die Schaltflachen fiir den Einstellungsdialog und fiir die integrierte Hilfe.
Uber den Einstellungsdialog kénnen erforderliche und optionale Parameter mitgegeben werden.

Weitere Informationen
Siehe auch Startup Konfigurations-Tool.

Wird ein Bediener mit dem angegebenen Passwort und ausreichenden Berechtigungen gefunden, 6ffnet
myGEZE Visu CC die Konfigurationsoberflache.

Bei Fehlern erscheinen Fehlermeldungen.

Falscher Bediener oder falsches Passwort
Anmeldefehler; Bedienername oder Passwort falsch.

Server nicht erreichbar
Unter der angegebenen Hostadresse konnte kein laufender Server gefunden werden.

Server nicht erreichbar, Server startet
Der Server befindet sich gerade im Startvorgang. Bitte einige Sekunden warten, bis eine erneute Anmel-
dung versucht wird.

Konfigurationsianderungen sind an diesem Server nicht erlaubt
In redundanten Serverlandschaften kénnen Konfigurationsdanderungen nur am Hauptserver vorgenommen
werden, alle Anderungen werden an die redundanten Server repliziert.
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5.2 Programmoberflache

Die Oberflachengestaltung hdngt von individuellen Einstellungen, der Systemkonfiguration, den Benutzer-
einstellungen, Rechten und aktuellen Ereignissen ab. Farbwerte und Symbolik kdnnen individuell ange-
passt sein. myGEZE Visu kann einen oder mehrere Monitore verwenden. Ein Bildschirm ist immer der
Hauptbildschirm mit Steuerelementen und Ansichtsfenster.

5.2.1 Hauptbildschirm Elemente

Nach der Anmeldung wird das myGEZE Visu CC-Programmhauptfenster angezeigt. Der Inhalt ist abhédngig
von den Berechtigungen des angemeldeten Bedieners. Der Bildschirm gliedert sich in folgende Hauptberei-
che:

» Kopfzeile mit Schaltflichen zum Minimieren, Maximieren und Beenden.

» Steuerleiste mit Schaltflichen zum Undo/Redo, Speichern, Kopieren, Import.
> mit den Programm-Funktionen.

» Daten/Konfigurationsbereich, abhdngig von der Mentwahl.

5 myGEZE Visu Konfiguration (Angemeldet als: admin)

Bearbeiten

% &

Import Skript
Suche
Q 4 M Neu ™ 3} Neues Kindobjekt € Loschen
[_JAnsichten -
= = Ening e Sichtbar im St..| Standort Dbersicht
[ IMonitoransichten b dssets All Assets for the project - v v -
#83 Berechtigungen - 7 cezE -
’ #| GEZE Homepage GEZE Homepage -
@Meldungshehandmng - - e
# | myGEZE Haus Full-HD myGEZE Connectivity - v
LB protolalie - b # Overview Real estate -
‘@.s # | Sequence automatic slide -
ystem M v 7| Ubersicht Einstieg - v v

Anzahl=30

Abb. 24: Elemente Hauptbildschirm

Der Hauptbildschirm erganzt den primaren Anzeigebereich, hier das Dashboard, mit verschiedenen
Steuer- und Anwabhlfeldern.

Bearbeiten -
Undo/Redo-Funktion

9 Wenn Anwahl mdglich, wird eine Schaltflache weil3,

N wenn nicht, grau gezeichnet.
Riickgangig
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myGEZE Visu

5.2.2 System-Menu

Igi‘
E
Ei
>
4%

o

O—a=
. ] Stammdaten Exportieren

"1 Uber myGEZE Visu

Server Log

Dump MNachrichten

System Report

Workflow Report

Passwort &ndern
Fernwartung starten
Startup Konfigurations-Tool
Hilfe

Konfiguration Snapshot speichern

bod oo o

Abb. 25: System-Men

OBOE QO WOEEOOO

Server Log zegt das System-Protokoll in Listenform an.

Dump Nachrichten zeigt die eingehenden Meldungen an.

System Report zeigt gewahlte Protokoll-Eintrdge an.

Workflow Report zeigt protokollierte bearbeitete Workflows an.

Passwort des angemeldeten Bedieners andern.

Fernwartung starten; die Fernwartungs-Unterstiitzung “TeamViewer” wird
gestartet.

Startup Konfigurations-Tool: Die unterschiedlichen Parameter der einzel-
nen Applikationen (Server, Konfigurations-Client, Client) konfigurieren und
speichern.

Hilfe ruft die integrierte Hilfe auf.

Konfiguration Snapshot speichern.

Stammdaten Exportieren: (Konfigurations-)Stammdaten in eine/mehrere
XML-Datei(en) exportieren.
Uber myGEZEVisu: Zeigt Informationen zu myGEZE Visu an. Hier sind Pro-

duktversion, der angemeldete Bediener und weitere Informationen sichtbar.

5.2.2.1 ServerLog

Diese Funktion zeigt das Server-Log-Fenster mit Systemmeldungen an. Der Inhalt des Server-Logs hdngt
von den Loglevel-Einstellungen der einzelnen Treiber ab. Standard ist die Ausgabe von Meldungen des Ni-
veaus ,Error”. Das Fenster enthilt die Server-Log-Eintréage chronologisch absteigend sortiert. Die neueste
Meldung steht oben. Die Ausgabe kann nach Spalten sortiert, gefiltert und Eintrage zum Kopieren markiert

werden.

STRG-F blendet ein Suchfeld ein. Dessen Wert wird Giber alle Tabellen gesucht. Die Suche lauft tiber alle Ta-
bellenspalten. Mehrere eingegebene Begriffe fiihren zur Suche nach jedem einzelnen Begriff. Soll ein Be-

griff mit Trennzeichen gesucht werden, den Begriff in Anflihrungszeichen setzen. Die Tabelle zeigt nur Zei-
len an, die den eingegebenen Begriff enthalten. Die Schaltfliche ,SchlieBen” entfernt das Suchfeld und die

Suche.

Uber der Tabelle befinden sich folgende Schaltflichen:
» Neuladen: Der Inhalt der Liste wird bei neuen Eintrdgen automatisch aktualisiert. Ohne Anwahl
wird die Liste nicht aktualisiert.
» Neuen Eintrag wahlen: Der neueste Tabelleneintrag wird automatisch selektiert.
> Leeren: |eert die Tabelle.

(GEZE]
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[E Server Log - o x
¥ Neuladen | Neuen Eintrag wihlen | leeren
Ziehen Sie ein sen Bereich, um nach dieser Spalte zu gruppieren Q
Zeitstempel ~ Mivesu Thread  Protokoll Meldung
26.01.2024 14:00:07.548 Error  BAC... | Driver.dlebd6fd-e10c-... Device: Showkoffer, Invalid myGEZ *
26.01.2024 14:00:07.548 Error | BAC... Driverdiebd6fd-e10c-... |Device: Showkoffer, Invalid myGEZ
26.01.2024 14:00:07.548 Error  BAC... | Driver.dlebd6fd-e10c-... Device: Showkoffer, Invalid myGEZ
26.01.2024 14:00:07.548 Error | BAC... Driverdlebd6fd-e10c-... |Device: Showkoffer, Invalid myGEZ
26.01.2024 14:00:07.548 Error  BAC... | Driver.dlebd6fd-e10c-... Device: Showkoffer, Invalid myGEZ
26.01.2024 14:00:07.548 Error | BAC... Driverdlebd6fd-e10c-... |Device: Showkoffer, Invalid myGEZ
26.01.2024 14:00:07.548 Error  BAC... | Driver.dlebd6fd-e10c-... Device: Showkoffer, Invalid myGEZ
26.01.2024 14:00:07.547 Error | BAC... Driverdlebd6fd-e10c-... |Device: Showkoffer, Invalid myGEZ
26.01.2024 14:00:07.547 Error  BAC... | Driver.dlebd6fd-e10c-... Device: Showkoffer, Invalid myGEZ
26.01.2024 14:00:07.547 Error | BAC... Driverdlebd6fd-e10c-... |Device: Showkoffer, Invalid myGEZ
26.01.2024 14:00:07.547 Error  BAC... | Driver.dlebd6fd-e10c-... Device: Showkoffer, Invalid myGEZ
26.01.2024 14:00:07.526 Error | BAC... Driverdlebd6fd-e10c-... |Device: Showkoffer, Invalid myGEZ ~
“4 »

Abb. 26: Beispiel Server-Log-Liste mit gedffneten Suchfenster und Eintragen ERROR
5.2.2.2 Dump Nachrichten

Diese Funktion zeigt Dump-Nachrichten-Fenster mit eingehenden Meldungen an. Das Fenster enthalt die
eingehenden Meldungen chronologisch absteigend sortiert. Die neueste Meldung steht oben. Die Ausgabe
kann nach Spalten sortiert, gefiltert und Eintrage zum Kopieren markiert werden.

STRG-F blendet ein Suchfeld ein. Dessen Wert wird Uber alle Tabellen gesucht. Die Suche lauft Gber alle Ta-
bellenspalten. Mehrere eingegebene Begriffe fiihren zur Suche nach jedem einzelnen Begriff. Soll ein Be-
griff mit Trennzeichen gesucht werden, den Begriff in Anflihrungszeichen setzen. Die Tabelle zeigt nur Zei-
len an, die den eingegebenen Begriff enthalten. Die Schaltfliche ,SchlieBen” entfernt das Suchfeld und die
Suche.

Uber der Tabelle befinden sich folgende Schaltflichen:
» Neuladen: Der Inhalt der Liste wird bei neuen Eintrdgen automatisch aktualisiert. Ohne Anwahl
wird die Liste nicht aktualisiert
» Leeren: leert die Tabelle.

E‘E Dump Machrichten - O X
Neu laden leeren

Zeit Servernac...  Typ Objekt ID Objekt Name MNeuer

¥ | 26.01.2024 15:12:52.916 v DpChangeValue 90081213-c90b-40f0-9786-78850bd42918 Automatik T (e~
26.01.2024 15:12:49.792 v DpChangeValue 090081213-c00b-40f0-9786-78850bd4e918 Automatik 5:1 (2
26.01.2024 15:12:39.477 v DpChangeValue 7d0313aa-87ac-48e3-8d7d-dc49780d2d6a | MBZ_DM 21 (G
26.01.2024 15:12:33.541 v DpChangeValue 7d0313aa-87ac-48e3-8d7d-dc49780d2d6a | MBZ_DM 2:2 (A
26.01.2024 15:12:15.729 v DpChangeValue £5992279-3923-49a7-a8eb-55352c5bbi47 1C_BOX_KNX 5:1 (2
26.01.2024 15:12:11.354 v DpChangeValue £5992279-3923-49a7-a8eb-55352c5bbi47 1C_BOX_KNX 355 (¢
26.01.2024 15:11:43.538 v DblnsertOrUpdate 51d796b-8776-4ae5-b57c-8978actTddcd Workflow
26.01.2024 15:11:43.531 v DbinsertOrUpdate 51d75f6b-8776-4ae5-b57c-8978ac67ddcd WorkflowData
26.01.2024 15:11:43.531 v DbinsertOrUpdate 51d75f6b-8776-4ae5-b57c-8978ac67ddcd WorkflowSound
26.01.2024 15:11:43.218 v DpChangeValue 543a8b81-30cd-4fdf-8748-82c8e55fabf DOCR &1 (Al
4 4

Abb. 27: Beispiel Dump-Nachrichten-Liste
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5.2.2.3 System Report

Zeigt den System Report mit Protokoll-Eintragungen an. Der Inhalt der Tabelle ist iber Parameter ein-
schrankbar. Durch Anklicken von ,Aktualisieren” werden entsprechende Satze in der Datenbank gesucht. Ist
kein Suchparameter eingetragen, werden alle verfligbaren Satze angezeigt.

Herkunft mit Vorbelegungen wie Client, Server, Konfiguration oder

L LG individuelle Werte.

Aufgaben wie Start, Ende, Steuerung, Simulation, ... oder individu-
Aufgabe

elle Werte.

Enthaltener Begriff im Feld Details, mit angewahlten ,Like” werden
Suchbegriff Satze geladen, die den angegebenen Parameter enthalten. Ohne

den Haken miissen die Parameter exakt der Vorgabe entsprechen.
Von/bis Zeitfenster von/bis der Meldungseintrage

Mit der Meldung verkniipfter Benutzername oder Server, fiir Ein-
Benutzername N .

trage, die vom System erzeugt werden.
Event ID Automatisch vom System generierte Event ID, die bei Entstehung

des Events erzeugt wird.

Automatisch vom System generierte Instanz ID, die aus Aktionen
Instanz ID der jeweiligen Event ID automatisch generiert wird. Beispiel: Star-
ten eines Workflows aus einem Ereignis (Event).

Der System Report enthdlt die Protokoll-Eintrdge chronologisch absteigend sortiert. Die neueste Meldung
steht oben. Die Ausgabe kann nach Spalten sortiert, gefiltert und Eintrage zum Kopieren markiert werden.
Uber die Drucker-Vorschau-Taste (2) oder Schnelldruck-Taste (1) kann die gewihlte Liste gedruckt oder
exportiert werden. Die Schnelldruck-Taste wirkt wie die beschriebene Druckvorschau.

STRG-F blendet ein Suchfeld ein. Dessen Wert wird Uber alle Tabellen gesucht. Das Feld ,Suchbegriff” sucht
nur in der Spalte ,Details”.

4 Kalegon: - Autgate — ) Lk

. von B bis ] Benumemane
fvent 0 nstanz
| e @
n F g e
o

I
[

2

N
p
v
[
b
[
[
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Sinatior CAN gestort=Inakiiv, ParamatanSimulatsd=true
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Abb. 28: Beispiel System Report

@ Schnelldruck-Taste

@ Drucker-Vorschau-Taste

@ Aktualisieren
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5.2.2.4 Workflow Report

Zeigt den Workflow Report an. Er enthalt Eintrdge zu fertig abgearbeiteten Workflows (der Workflow muss
abgeschlossen sein). Der Inhalt der Tabelle ist iber Parameter eingeschrdankbar. Durch Anklicken von ,Aktu-
alisieren” werden entsprechende Satze in der Datenbank gesucht. Ist kein Suchparameter eingetragen, wer-
den alle verfligbaren Satze angezeigt.

Bestimmter Datenpunkt, der tiber einen Auswahldialog aus der

PERIPLILE Liste der verfligbaren Datenpunkte gewdhlt wird oder kein Eintrag.
Alarmgrund, der aus der Liste der verfligbaren Datenpunkte ge-
Alarmgrund w . L
wahlt wird oder kein Eintrag.
Name des Workflows, der aus der Liste der verfligbaren Workflows
Workflow w . .
gewadhlt wird oder kein Eintrag.
Automatisch vom System generierte Event ID, die bei Entstehung
EventID .
des Events erzeugt wird.
Prioritat Prioritat der Meldung am Bearbeitungsende von / bis
Ereigniszeit- Lo .
punkt Ereigniszeitpunkt der Meldung von / bis
Startzeit Startzeit der Bearbeitung auf einem Client von / bis
Quittiert Zeitpunkt von /bis
Abgeschlossen Zeitpunkt von /bis

Der Workflow Report enthalt die Workflow-Eintrage chronologisch absteigend sortiert. Die neueste Mel-
dung steht oben. Die Ausgabe kann nach Spalten sortiert, gefiltert und Eintrdge zum Kopieren markiert
werden.

Uber die Drucker-Vorschau-Taste (2) oder Schnelldruck-Taste (1) kann die gewiahlte Liste gedruckt oder ex-
portiert werden. Die Schnelldruck-Taste wirkt wie die beschriebene Druckvorschau.

STRG-F blendet ein Suchfeld ein. Dessen Wert wird Uber alle Tabellen gesucht. Das Feld ,Suchbegriff” sucht
nur in der Spalte ,Details”.

D‘ Workflow Report - 0o X
Workflow ~ Workflow Info Beschreibung
Datenpunkt d Ereigniszeitpunkt von B bis ]
Alarmgrund - Beginn Bearbeitung von [ bis ]
Workflow - Quittiert von 7 bis El
Event ID Abgeschlossen von El bis E
Prioritat von bis

e

Standort

Prioritat

Ereigniszeitpunkt v | Beginn Bearbeitung  Quittiert Abgeschlossen System

3 E: 5000 14:29:40 26.01.24 myGEZE Haus Muster_Komplett -
m 4500 | 14:29:30 26.01.24 myGEZE Haus Muster_Kemplett
1000 | 14:29:25 26,01.24 Muster_Kemplett
m 5000 | 14:14:26 26.01.24 Muster_Komplett
E] 4500 | 14:14:08 26.01.24 myGEZE Haus Muster_Komplett
1000 | 14:00:11 26.01.24 myGEZE Haus Muster_Komplett
@ 1000 | 140040 2501 74 S AT Musrtor Kananlnb e
4 »
Anzahl=221

Abb. 29: Beispiel Workflow Report

Durch Aufklappen eines Workflow-Eintrags Gbe ,+" werden die einzelnen Protokoll-Eintrage zum Workflow
sichtbar.
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5.2.2.5 Passwort andern

Mit dieser Funktionsanwahl wird ein Dialog gedffnet, der es dem aktuell angemeldeten Bediener erlaubt,
sein Passwort zu andern.

@= Passwort andem X
Altes Passwort sses
Neues Passwort | ssssesses

Neues Passwort wiederholen  sesessees

Ok Abbrechen

Abb. 30: Dialog Passwort andern.

Der Bediener muss sein bisheriges, altes Passwort und das neue Passwort wiederholt eingeben. Durch An-
klicken der Schaltflache ,OK” wird das Passwort gedndert. Wurde das alte Passwort nicht korrekt eingege-
ben, erscheint eine Fehlermeldung. Bei nicht libereinstimmenden neuen Passwortern, wird die Funktion
nicht ausgefiihrt. Nach korrekter Eingabe wird die Anderung ausgefiihrt und die Meldung ,Passwort erfolg-
reich gedndert” ausgegeben.

Wichtiger Hinweis
Das neue Passwort kann nicht ausgelesen werden. Das gednderte Passwort gut mer-
ken.

ﬂ Hinweis: Autostart-Ablaufe mit hinterlegten Bedienerdaten anpassen.

GEZE] a7
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5.2.2.6 Fernwartung starten

Diese Funktion 6ffnet ein Dialogfenster, um eine Remote-Aufschaltung zuzulassen. Diese Remote-Funktion
ist nur moglich, wenn der myGEZE Visu-Rechner einen Fernzugriff zuldsst. Der myGEZE Visu-Rechner muss
vom unterstltzenden Rechner erreicht werden. Ohne Freischaltung kann keine externe Aufschaltung erfol-
gen.

Hinweis: Zur Nutzung dieser Funktion muss das myGEZE Visu System Uber einen er-
reichbaren Internetzugang verfligen. Router, ProxyServer, usw. so einstellen, dass eine
Internetverbindung mdéglich ist.
Hinweis: Es ist moglich, dass sich ein Dialogfenster 6ffnet und bestatigt werden muss,
dass die App Anderungen am Gerit durchfiihren darf. Diesen Dialog mit Ja bestitigen.
[ myGEZE VisuRe..  — x
Allow Remote Control -3

Bitte teilen Sie lhrem Partner die
Verbindungsdaten zu lhrem System mit

Please tell your partner the following data to
connect to your desktop

Your ID

1994 539 756

Password

37mgxaxv

Cancel

@ Ready to connect (secure connection)

Abb. 31: Control-Fenster Fernwartung

ID und das Passwort dem Support-Mitarbeiter nennen, damit ein Zugriff auf das System moglich ist. Durch
den Fernzugriff auf den PC kann der Support-Mitarbeiter parallel die Oberflache bedienen und unterstiit-
zen. Damit ein Support-Mitarbeiter unterstiitzen kann, bendétigt dieser eine lizenzierte Version der Fernwar-
tungssoftware TeamViewer.

Q TeamViewer x

O E ¥«

Abb. 32: Statusdialog TeamViewer

Die Verbindung kann jederzeit von beiden Seiten getrennt werden. Wahrend der Sitzung wird ein
Statusdialog angezeigt, der eine Beendigung der Verbindung zulasst.

Hinweis: Eine Fernwartung kann auch direkt aus dem Konfigurations-Client, Gber das
Systemmeni gestartet werden.

GEZE] s
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5.2.2.7 Hilfe

Unter Hilfe wird das myGEZE Visu CC-Handbuch in einem PDF Viewer angezeigt. Das Benutzerhandbuch
findet sich auch im Installationsverzeichnis des myGEZE Visu CC (bspw. unter C:|\Program Files (x86)\GEZE
GmbH\myGEZE VisulCC\210190-xx_BHB_myGEZE-Visu_DE.pdf.

5.2.2.8 Konfiguration Snapshot speichern
Die aktuelle Konfiguration wird in der Wartungsdatenbank fiir spatere Auswertungen gespeichert.

5.2.2.9 Stammdaten Exportieren

E Stammdaten Exportieren X
Export Typ ® Alles Ab einem Datum
Daturn

Exportpfad auf dem Server: | z.Bsp:C\Export

Eine Export Datei erzeugen

Ok Abbrechen

Alles Die gesamten Stammdaten werden exportiert
Ab einem Da- Unter Datum ein bestimmtes Datum wadhlen, ab dem exportiert
tum werden soll.
papoiidad Angabe des Export-Pfads auf dem Server.
auf dem Server

Weitere Informationen

Siehe auch Manuelles Exportieren von Stammdaten.

5.2.2.10 Uber myGEZE Visu

Diese Funktion zeigt eine Ansicht mit Informationen zur installierten myGEZE Visu-Version und den Benut-
zerberechtigungen.

A Uber myGEZE Visu

GEZE

GEZE GmbH Reinhold-Voster-Stralle 21-29 71229 Leonberg
WEB www.geze.com

Wersion: 2.1.0.10
Benutzerinformationen

Angemeldet als: URI
Benutzergruppe: Admin
Rellen: Admin, Hauptbenutzer, Benutzer, Benutzer ohne Steuerrechte, Showrgom 1

Open-Source-Software Ok

Abb. 33: Uber myGEZE Visu

GEZE] s
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5.2.3 Schaltflachen der Steuerleiste

Anderung zuriicknehmen (vor Speichern).
Zuriickgenommene Anderungen wieder aktivieren.
Speichern der Anderungen in der Datenbank.
Kopieren der selektierten Eintrage.

Importieren von Importdateien (.xml) in das System.

Skript-Suche

524 Menu

In einer strukturierten Liste werden die Konfigurationsmdglichkeiten thematisch sortiert angezeigt.

D Ansichten -

L
w Berechtigungen -
@ Meldungsbehandlung ~

l’ Protokolle -

Abb. 34: Konfigurationsmoglichkeiten

Meniipunkte
Ansichten Erlaubt die individuelle Bearbeitung von Zeichnungen.
Berechtigungen Enthélt Bedienerdaten, Rollen, Mandante.
Meldungsbehandlung Umfasst Startbedingungen, Zeitsteuerung, Workflows und Aktionen.
System Enthalt Datenpunkttypen, Alarmtypen, Ankopplungen, Server, Symbole,

Treiber, Lizenzierung.
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5.2.5 Schaltflachen des Konfigurationsbereich

Der Inhalt dieses Bereichs ist abhangig von der gewahlten Funktion.

5.25.1 Menu

Hinweis: Welcher Mentpunkt fir welchen Nutzer sichtbar ist, hangt von der jeweiligen
Berechtigung ab.

Wenn man mit der rechten Maustaste auf ein selektiertes Element klickt, erscheint ein Meni (variiert je nach
Programm-Funktion):

¥ Neues Kindobjekt
o Laschen
Kopieren
Alle &ffnen
ID{s) kopieren
# Export
¥ Drucken
=% System Report

Abb. 35: Kontextmeni Konfigurationsbereich

Meniipunkte

Neues Kindobjekt Offnet einen Dialog zur Erstellung eines neuen Kindobjekts hierarchisch
unter dem gewahlten Element.

Hinweis: Nur in der Baumstruktur moéglich.

Loschen Selektierte Eintrdge werden geldscht.

Kopieren Erzeugt einen neuen Tabelleneintrag mit einer Namenskombination aus
»_Kopie von “und ,Namen des gewdhlten Elements”.

Alle 6ffnen Offnet alle vorhandenen Unterelemente.

Alle schlieBen SchlieBt alle vorhandenen Unterelemente.

ID(s) kopieren Kopiert die eindeutige Identifikationsnummer des gewdhlten Ein-
trags/der Eintrdge in die Zwischenablage. Wenn mehr als ein Eintrag
markiert, werden die IDs kommasepariert in die Zwischenablage kopiert.

Export Exportiert selektierte Eintrdge in .xml-Dateien.

Drucken Druckvorschau. Weitere Informationen Protokolle, Drucken.

System Report Offnet den System Report speziell fiir das ausgewéhlte Element.

Bereinigen Hinweis: Der Menipunkt ,Bereinigen” ist nur sichtbar unter Zeichnun-

gen. Wenn sich in der Zeichnung Symbole ohne vorhandenen Daten-
punkt befinden, wird der Menlpunkt angezeigt.
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5.2.5.2 Bleistiftsymbol

Andert die Basisdaten eines Elements.

5.2.5.3 Hierarchische Tabellenansicht

In myGEZE Visu CC werden genau zwei Menupunkte als Baumstruktur im Konfigurationbereich dargestellt:

1. Ansichten/Zeichnungen (Kapitel Zeichnungen)

2. System/Datenpunkttypen (Kapitel Datenpunkt-Typ)

myGEZE Visu Konfiguration (Angemeldet als: admin)

Bearbeiten
¥ &
=
Kopieren Imgort Skript
Suche
Q 4 ¥ Neu |~ ¥ Neues Kindobjekt © Lsschen
DAnsi:hten -
B Zeichnungen Name ~  Beschreibung Eltern Zeichnung Sichtbar im St... Standort Ubersicht
~Menitoransihicn v« Il Gebauceberscht e S I N N W -
Fi&7 Berechtigungen - 7 Bastelseite Testseite Gebsudeiibersicht -
# Showkaffer Systeme aus dem Kaffer Gebsudeiibersicht -
&4 Meldungsbehandiung ~ 7 e -
GEZI
&L protokolie - # | GEZE Homepage angelegt in der Schulung - v
4| #  Liegenschaften Ubersicht Zeichnung aus Schulung - v v
@Sy‘tﬂ“ T # Bedienteil Rettungswegsysteme | fiir die Ubersicht RWS - v
v | # Gebaude Tamm Gebaudedbersicht -~
# Kamera Kameraansicht - v
# Kompletisystem slle Typen einmal - v
v | # myGEZE Haus myGEZE Connectivity - v v
& Systeme slle angeschlassenen Systeme Liegenschaften -
#  myGEZE Haus Full-HD myGEZE Connectivity - v
& Sequenz da rennt was autematisch durch - v
4 »
Anzahl=19

Abb. 36: Hirarchische Tabellenansicht

¥ Neu - 3} Neues Kindobjekt a Léschen

Abb. 37: Menlipunkte Tabellenansicht

Offnet einen Dialog mit Basisdaten zur Erstellung eines neuen Ta-
belleneintrags (Beschreibung der Dialogfelder siehe Dialogfelder).
Offnet einen Dialog zur Erstellung eines neuen Kindobjekts hierar-
Neues Kindob-  chisch unter dem gewahlten Element.

jekt Bei Zeichnungen kann in der Spalte Eltern Zeichnung die Ansicht
selektiert werden.
Loschen Loscht selektierte Eintrage.

Zudem konnen diverse Funktionen, wie bspw. Aktionen der linken und rechten Maustaste definiert werden.
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5.2.5.4 Tabellenansicht

Um Eintrdge bearbeiten zu kénnen stehen folgende Méglichkeiten zur Auswahl:

¥ Neu a Léschen

Abb. 38: Eintrdge Bearbeiten Tabellenansicht

Offnet einen Dialog mit Basisdaten zur Erstellung eines neuen Ta-

LG belleneintrags (Beschreibung der Dialogfelder siehe Dialogfelder).

Loschen Loscht selektierte Eintrage.

Eine giiltige Eingabe aktiviert in der Kopfzeile die Schaltflichen zum Speichern und zuriicknehmen von An-
derungen. Bei fehlerhafter Eingabe wird ein Fehlerhinweis ausgegeben.

Nach Anwahl einer ,Speichern”- Schaltflaiche und Eingabe eines Kommentares werden die vorgenomme-
nen Neuerungen/Anderungen in die Datenbank geschrieben, die Undo/Redo-Funktion wird wieder deakti-
viert.

5.3 Sicherung der Stammdaten

5.3.1 Manuelles Exportieren von Stammdaten

Uber den folgenden beschriebenen Dialog lassen sich die kompletten Stammdaten exportieren. Hierbei
werden die Stammdaten in XML-Dateien auf den angegebenen Exportpfad auf den Server geschrieben.

E Stammdaten Exportieren X
Export Typ: ® Alles | Ab einem Datum
Daturn:

Exportpfad auf dem Server: | z.Bsp.:C:\Export

Eine Export Datei erzeugen:

Ok Abbrechen

Abb. 39: Stammdaten exportieren.
Dialogfelder
Alles die gesamten Stammdaten werden exportiert;
Ab einem Datum ist dieses Feld angewahlt, kann man unter Datum ein bestimmtes Datum
auswahlen, ab dem exportiert werden soll;

Export Pfad auf dem Server Angabe des Export-Pfads auf dem Server;

Eine Export Datei erzeugen Durch aktivieren der Kontrollbox wird beim Exportieren nur eine ein-
zelne Exportdatei erzeugt. Standard: nicht aktiviert.

5.3.2 Stammdaten wiederherstellen

Empfehlung: Zur Wiederherstellung der Stammdaten eine komplett neue Installation von myGEZE Visu und
einer neuen Datenbank durchfiihrung.

Weitere Informationen
Siehe auch Installation.

GEZE o
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Nach erfolgreicher Installation kénnen tber die Importschaltflache im myGEZE Visu Konfigurations Client
die XML-Dateien importiert werden. Nach erfolgreichem Import der ausgewahlten Exportdateien, ist das
System wiederhergestellt. Der Systemzustand entspricht nach dem Import dem genauen Zeitpunkt der er-
stellten Exportdateien.

5.4 Menuaufbau
5.4.1 Ansichten

5.4.1.1 Zeichnungen

Zeichnungen werden in die Zeichnungsstruktur aufgenommen. Es gibt unterschiedliche Arten von Zeich-
nungn
» Zeichnungen als Ortsgrafiken mit hierarchischer Struktur und Zoom-Mdoglichkeit, bspw. von
Standortiibersicht zu Standort zu Geb&ude zu Etage zu Etagenteil.
» Bedienteile ohne hierarchische Struktur ohne Zoom-Mdoglichkeit, bspw. Brandmelde-Bedien-
teil mit geratemaBiger Gestaltung.
» Videoansichten mit Angabe zur Kamera und verwendeten Plugin.

54.1.1.1 Grafik-Ansichten in myGEZE Visu
myGEZE Visu kann Grafiken verschiedener Formate und Arten darstellen.
Ansicht-Arten:

»  Grafiken mit dynamischen Symbolen, Texten und Verweisen.
» Video-Ansichten mit Live-Video und Aufzeichnungen Giber Plugins.
» Webseiten.

Alle Ansichten werden tGber den myGEZE Visu-Konfigurator myGEZE Visu CC bearbeitet und eingepflegt.
Um die Konfigurationsfunktion ausfiihren zu kénnen, muss die Programm-Anmeldung in myGEZE Visu CC
mit einem Benutzer, der Gber Administrationsberechtigung verfiigt, vorgenommen werden.

Nach Laden der verbundenen Datenbankinformationen, zeigt myGEZE Visu CC in der linken Bildschirm-
spalte die Programm-Hauptfunktionen an.

Qi) -
l.ﬁ Berechtigungen \4

@ Meldungsbehandlung ~

I:l Ansichten -

& Protokolle h
ﬁ System M El Manitoransichten

Abb. 40: Menlipunkt Ansichten

Die Grafik-Ansichten werden unter dem Hauptmenipunkt Ansichten bearbeitet. Nach Anwahl der Katego-
rie Ansichten werden die mégliche Optionen (Zeichnungen) eingeblendet.
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54.1.1.1.1 Ansichten Tabelle

Im rechten Bildschirmbereich neben den Programm-Hauptfunktionen werden nun die enthaltenen Ansich-
ten tabellarisch angezeigt. Alle Elemente sind hierarchisch angeordnet. Zu Beginn werden nur die Elemente
der obersten Ebene angezeigt. Diese Anordnung wird Strukturbaum genannt, da wie bei einem Baum aus-
gehend vom Stamm (= oberste Ebene) die Hierarchie wie eine ,Verastelung” erfolgt. Jeder ,Ast” hat jeweils
einen Ubergeordneten ,Ast".

Die Tabelle kann nach jedem Spalteninhalt sortiert werden, auch nach Inhalt mehrerer Spalten. Durch An-
klicken der Spalteniuiberschrift wird die Sortierung nach der gewahlten Spalte sortiert, erneutes Anklicken
wechselt die Sortierrichtung. Nach Aufruf erfolgt die Sortierung nach Inhalt der Spalte ,Name”.

Durch Betétigen der Tastenkombination STRG+F wird ein Suchfeld auf der rechten Seite eingeblendet. Das
Suchfeld grenz den Listeninhalt auf Zeilen ein, die den angegebenen Suchbegriff enthalten.

Eine Eingabe fiihrt zur Anzeige der Zeilen mit der Zeichenkette, ohne Treffer bleibt die Liste leer.

Die Eintrage kénnen auch gefiltert werden. Hierzu das, bei Uberfahren des Spalten-Namens in der Spalten-
kopfzeile, sichtbare Filter-Symbol anwéhlen. Es erscheint zundchst eine Auswahlliste mit den in der Spalte
verfuigbaren Begriffen und den Wahlmdglichkeiten leer und nicht leer. Nach Anwahl einer der Mdglichkei-
ten wird nach diesem Begriff gefiltert und in der Tabellen-Fuf3zeile wird eine Filter-Editierzeile eingeblen-
det, die komplexe Mdéglichkeiten zur Filter-Feineinstellung bietet.

54.1.1.1.2 Spalten der Ansichten Tabelle

Name ~  Beschreibung Eltern Zeichnung | Sichtbar im St.. Standort Ube.. Bedienpanel | Kamerapanel | Zoombar | URL Hintergrund Aktion  Mandanten Benutzer
» ' Gebsudeubersicht wie's der Name sagt - ~ Alle -
/| Geze - v plugio. | - Alle -

Abb. 41: Ansichten Tabelle

Markierung fir hierarchisch untergeordnete Elemente. Durch Anklicken
k wird die nachste Ebene eingeblendet und das Symbol d@ndert sich in ein
Symbol mit Pfeil nach rechts-unten.

F Durch Anklicken dieses Symbols wird die Einblendung wieder ausge-
blendet.
Editier-Symbol. Durch Anklicken des Symbols wird der Editierdialog fiir
die selektierte Zeile gedffnet. Der Editier-Dialog enthalt di zugeordnete
y‘ Ansicht mit den enthaltenen Symbolen und Verweisen. Diese kénnen im

Editier-Dialog verandert werden. Alle Spalten-Eintrage der Zeile kénnen
direkt in der Zeile bearbeitet werden.
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Tabellenspalten

Name

Beschreibung

Eltern Zeichnung

Sichtbar in Strukturbaum

Standort Ubersicht

Bedienpanel

Kamerapanel

Zoombar

URL

Hintergrund Aktion

Mandanten

Benutzer
Passwort

Letzte Anderung
ID

Bezeichnung des Eintrags, der in myGEZE Visu angezeigt wird. Bspw. in
der Uberschrift tiber der Zeichnung. Der Name kann individuell verge-
ben werden und muss nicht identisch mit dem Namen der zugeordne-
ten Zeichnung, Kamera oder Webseite sein.

Erlduternder Text zur Ansicht. Bspw. mit Hinweisen zur letzten Bearbei-
tung.

Ubergeordnetes Element. Alle Eintrdge, mit Ausnahme der obersten
Ebene, besitzen genau eine Elternzeichnung. Auf die Elternzeichnung
kann Gber die myGEZE Visu-Riicksprungtaste gewechselt werden. Zur
Auswahl wird eine Liste mit den verfligbaren Ansichten angeboten.
Option, ob die Ansicht im myGEZE Visu-Strukturbaum angezeigt wird. Ist
die Option nicht aktiviert, kann auf die Ansicht nur tiber Programmfunk-
tionen gewechselt werden. Ein manueller Wechsel ist nicht méglich.
Option, ob die Ansicht in der Standort-Ubersicht angezeigt werden soll.
Die Standort-Ubersicht bietet sich als Schnellanwahl-Liste fiir die wich-
tigsten Ansichten an.

Die Ansicht wird in der Kategorie ,Bedienteil” gefiihrt. Bedienteile wer-
den in eigenen Anwabhllisten und Ansichten gefiihrt. Sie werden in der
Ubergeordneten Grafik mit einem eigenen Symbol in der Ansichts-Ful3-
zeile zur Ansicht angeboten.

Die Ansicht wird in der Kategorie ,Kamera” gefiihrt. Kameras werden in
eigenen Anwabhllisten und Ansichten gefiihrt. Sie werden in der Gberge-
ordneten Grafik mit einem eigenen Symbol in der Ansichts-Ful3zeile zur
Ansicht angeboten. Die Darstellung erfolgt Gber Plugins

- Deren Aufrufparameter in der Spalte ,URL" eintragen.

Option, ob die Grafik individuell gezoomt werden kann. Diese Option
wirkt nicht bei Kamera- oder Web-Ansichten.

RTSP, Onvif und DVMS Kameras werden Uber einen Dialog eingestellt
und gespeichert. Hierfir ist es nicht mehr notwendig, die Plugin Parame-
ter zu wissen. Andere Plugin Addressaufrufe missen der entsprechen-
den Plugin Dokumentation entnommen werden.

Hinweis: Werden bei bestehenden Zeichnungen ein myGEZE Visu-
DVMS Plugin URL oder eine RTSP URL erkannt, wird das Stifteingabesym-
bol, an Stelle der kompletten URL angezeigt. Der Benutzer und das Pass-
wort werden durch einen Platzhalter ersetzt und im Feld Benutzer und
Passwort angezeigt.

Es kann eine Aktion hinterlegt werden. Dieses wird beim Anfordern der
Zeichnung ausgefiihrt. Bspw. die Uberpriifung der Benutzerberechti-
gung.

Angabe, wer die Ansicht sehen darf. Damit kann die Ansicht nur be-
stimmten Bedienern sichtbar gemacht werden. Standardwert ist der
Mandant ,Alle”, der allen Bedienern die Ansicht ermdglicht.
Benutzer-Ansichtsparameter, kann auch in der URL enthalten sein.
Benutzer-Ansichtsparameter, kann auch in der URL enthalten sein.
Datum der letzten Anderung.

Eindeutige Kenn-Nummer (ID) des Eintrags. Diese ID wird systemiber-
greifend eindeutig erzeugt, so dass Eintrage kollisionsfrei von einem
myGEZE Visu-System in ein anderes bernommen werden kdnnen. Im
Kontextmen der Zeile (betdtigen der rechten Maustaste) steht die
Funktion Kopie der ID in die Zwischenablage zur Verfligung.
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54.1.1.2 Ansichten-Liste editieren
Alle in der Liste enthaltenen Angaben konnen direkt bearbeitet werden.

54.1.1.2.1 Anderungen speichern

Hinweis: Anderungen werden nicht automatisch gespeichert

i

Bearbeiten

0N

? S [ B&
L -

Rickgangig Speichern Import ékﬁﬁt

- uche

Abb. 42: Programm-Kopfzeile

Zur Speicherung von Anderungen das Speichern-Symbol in der Programm-Kopfzeile anklicken. Das Symbol
ist nur aktiv, wenn ungespeicherte Anderungen vorhanden sind.

Durch Anklicken eines ausgewdhlten Elements, mit der rechten Maustaste, erscheint folgendes Mend:
* Meues Kindobjekt
a Léschen

Kopieren

Alle 6ffnen

ID{s) kopieren

f,? Export
¥ Drucken
=% System Report

Abb. 43: Kontextmenu
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Meniipunkte
E=EI
Neues Kindobjekt
Loschen
Kopieren
Alle 6ffnen
Alle schlieBen

ID(s) kopieren

Export
Drucken
System Rreport

Bereinigen

Offnet einen Dialog zur Erstellung eines neuen Kindobjekts hierarchisch
unter dem gewahlten Element.
Selektierte Eintrdge werden geldscht.

Erzeugt einen neuen Tabelleneintrag mit einer Namenskombination aus
»_Kopie von “und ,Namen des gewdhlten Elements”.
Offnet alle vorhandenen Unterelemente.

SchlieBt alle vorhandenen Unterelemente.

Kopiert die eindeutige Identifikationsnummer des gewdhlten Ein-
trags/der Eintrége in die Zwischenablage. Wenn mehr als ein Eintrag
markiert, werden die IDs kommasepariert in die Zwischenablage kopiert.

Exportiert selektierte Eintrédge in .xml-Dateien.

Druckvorschau. Weitere Informationen Protokolle, Drucken.

Offnet den System Report speziell fiir das ausgewéhlte Element.

Hinweis: Der Menipunkt ,Bereinigen” ist nur sichtbar unter Zeichnun-
gen. Wenn sich in der Zeichnung Symbole ohne vorhandenen Daten-
punkt befinden, wird der Menlipunkt angezeigt.

54.1.1.2.2 Neue Zeichnung/Neue Ansicht

Uber die Schaltflichen ,Neu” oder ,Neues Kindobjekt” (hierarchisch unter dem gewéhlten Element), kann
ein neues Element hinzugefiigt werden. Uber einen Dialog wird dem neuen Element ein eindeutiger Name
und eine detailliertere Beschreibung gegeben. Weiter Optionen wie bspw. Sichtbar im Strukturbaum,
Standort usw. kdnnen aktiviert werden. Mit ,OK” wird der Dialog abgeschlossen.

E MNeue Zeichnung

X

MName:

Beschreibung:

Sichtbar im Strukturbaum: |+
Standort Ubersicht:
Bedienpanel:

Kamerapanel:

Zoombar

Abbrechen

Abb. 44: Dialog Neue Zeichnung/Neue Ansicht
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Name Sprechender und eindeutiger Name der Zeichnung.
Beschreibung Beschreibung wie Funktion, Eigenschaften, Besonderheiten.
Sichtbar im Strukturbaum Option, ob die Ansicht im myGEZE Visu-Strukturbaum angezeigt wird. Ist

die Option nicht aktiviert, kann auf die Ansicht nur Giber Programmfunk-
tionen gewechselt werden. Ein manueller Wechsel ist nicht moglich.

Standort Ubersicht Option, ob die Ansicht in der Standort-Ubersicht angezeigt werden soll.
Die Standort-Ubersicht bietet sich als Schnellanwahl-Liste fiir die wich-
tigsten Ansichten an.

Bedienpanel Die Ansicht wird in der Kategorie ,Kamera” gefiihrt. Kameras werden in
eigenen Anwabhllisten und Ansichten gefiihrt. Sie werden in der Gberge-
ordneten Grafik mit einem eigenen Symbol in der Ansichts-Fuf3zeile zur
Ansicht angeboten.

Kamerapanel Ist die Checkbox aktiviert, wird die Ansicht in der Kategorie “Kamera” ge-
fuhrt.
Zoombar Option, ob die Grafik individuell gezoomt werden kann. Diese Option

wirkt nicht bei Kamera- oder Web-Ansichten.

Bei einer giiltigen Eingabe werden in der Kopfzeile die Schaltflichen zum Speichern und zuriicknehmen
von Anderungen (Undo) aktiviert. Bei einer fehlerhaften Eingabe wird ein Fehlerhinweis ausgegeben.
Durch Anklicken der ,Speichern”-Schaltfliche und Eingabe eines Kommentars, werden die vorgenomme-
nen Neuerungen/Anderungen in die Datenbank geschrieben. Die Undo/Redo-Funktion wird wieder deakti-
viert.

Klickt man neben der Neu-Schaltflache auf den Pfeil nach unten, erscheinen weitere Optionen zum Anlegen
spezieller Zeichnungen.

¥ Neu n
RTSP
DVMS
OMNVIF
HTML
Ansichten ]

GUI Skript

Sequenz

Abb. 45: Dialog weitere Zeichnungsarten
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RTSP

Name Sprechender und eindeutiger Name der Zeichnung.

Beschreibung Beschreibung wie Funktion, Eigenschaften, Besonderheiten.

Sichtbar im Strukturbaum Option, ob die Ansicht im myGEZE Visu-Strukturbaum angezeigt wird. Ist
die Option nicht aktiviert, kann auf die Ansicht nur Giber Programmfunk-
tionen gewechselt werden. Ein manueller Wechsel ist nicht moglich.

Kamerapanel Ist die Checkbox aktiviert, wird die Ansicht in der Kategorie “Kamera“ ge-
fuhrt.

Kameras werden in eigenen Anwahllisten und Ansichten gefiihrt. Sie
werden in der Gbergeordneten Grafik mit einem eigenen Symbol in der
Ansichts-FuBzeile zur Ansicht angeboten. Die Darstellung erfolgt tiber
Plugins.

- Deren Aufrufparameter in der Spalte ,URL" eintragen.

Benutzer Benutzer der Kamera.

Passwort Passwort des Benutzers.

URL RTSP URL der Kamera.

Beispiel: rtsp://<User>:<Password>@127.0.0.1:554

Platzhalter in URL einfligen Einfligen der Platzhalter <User> und Passwort <Password>.
Diese Platzhalter werden zur Laufzeit durch den eingetragenen Benutzer
und Passwort ersetzt.

Parameter Zusatzliche Parameter fiir die RTSP URL.

Test Offnet ein Fenster mit den eingetragenen Werten (URL, Benutzer, Pass-
wort, Parameter) und versucht eine Verbindung mit der Kamera herzu-
stellen.



myGEZE Visu CC myGEZE Visu

DVMS

Name Sprechender und eindeutiger Name der Zeichnung.

Beschreibung Beschreibung wie Funktion, Eigenschaften, Besonderheiten.

Sichtbar im Strukturbaum Option, ob die Ansicht im myGEZE Visu-Strukturbaum angezeigt wird. Ist
die Option nicht aktiviert, kann auf die Ansicht nur Giber Programmfunk-
tionen gewechselt werden. Ein manueller Wechsel ist nicht moglich.

Kamerapanel Ist die Checkbox aktiviert, wird die Ansicht in der Kategorie “Kamera“ ge-
fuhrt.

Kameras werden in eigenen Anwahllisten und Ansichten gefiihrt. Sie
werden in der Gbergeordneten Grafik mit einem eigenen Symbol in der
Ansichts-FuBzeile zur Ansicht angeboten. Die Darstellung erfolgt tiber
Plugins.

- Deren Aufrufparameter in der Spalte ,URL" eintragen.

IP-Adresse / Hostname IP-Adresse/Hostname des myGEZE Visu-DVMS-Servers.

Port Port des myGEZE Visu-DVMS-Servers.

Kameraname Kameraname der im myGEZE Visu-DVMS angelegten Kamera.

Benutzer Benutzer der Kamera.

Passwort Passwort des Benutzers.

URL RTSP URL der Kamera.

Beispiel: rtsp://<User>:<Password>@127.0.0.1:554

Platzhalter in URL einfligen Einflgen der Platzhalter <User> und Passwort <Password>.
Diese Platzhalter werden zur Laufzeit durch den eingetragenen Benutzer
und Passwort ersetzt.

Parameter Zusatzliche Parameter fiir myGEZE Visu-DVMS Plugin.
Test Offnet ein Fenster mit den eingetragenen Werten (URL, Benutzer, Pass-

wort, Parameter) und versucht eine Verbindung mit dem myGEZE Visu-
DVMS-Server herzustellen.
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ONVIF

Name
Beschreibung

Sichtbar im Strukturbaum

Kamerapanel

ONVIF Einstellungen

ONVIF Geréate suchen

ONVIF Benutzer

ONVIF Passwort

ONVIF Profile abrufen

Profil wahlen

Verfligbaren Stream holen
Stream wadhlen
Ausgewahlen Stream als URL
verwenden

URL

Parameter

Test

Sprechender und eindeutiger Name der Zeichnung.
Beschreibung wie Funktion, Eigenschaften, Besonderheiten.

Option, ob die Ansicht im myGEZE Visu-Strukturbaum angezeigt wird. Ist
die Option nicht aktiviert, kann auf die Ansicht nur Giber Programmfunk-
tionen gewechselt werden. Ein manueller Wechsel ist nicht moglich.

Ist die Checkbox aktiviert, wird die Ansicht in der Kategorie “Kamera“ ge-
fuhrt.

Kameras werden in eigenen Anwahllisten und Ansichten gefiihrt. Sie
werden in der Gbergeordneten Grafik mit einem eigenen Symbol in der
Ansichts-FuBzeile zur Ansicht angeboten. Die Darstellung erfolgt tiber
Plugins.

- Deren Aufrufparameter in der Spalte ,URL" eintragen.

Die einzelnen Schritte in der vorgegeben Reihenfolge ausfiihren.
Schaltflache, um ONVIF Gerate zu suchen. Die ONVIF Geréte werden in

der Kombobox darunter angezeigt und kénnen dort ausgewahlt wer-
den.

Benutzer des ONVIF.

Passwort des ONVIF Benutzers.

Schaltflache zum Abruf der ONVIF Profile.

Auswahl des Profils.

Schaltflache zur Anzeige der verfiigbaren Streams.

Auswahl des Streams.

Schaltfliche, um den ausgewdhlten Stream als URL zu verwenden.
ONVIF URL

Zusétzliche Parameter fir myGEZE Visu-ONVIF.

Offnet ein Fenster mit den eingetragenen Werten (URL, Benutzer, Pass-

wort, Parameter) und versucht eine Verbindung mit dem myGEZE Visu-
ONVIF Gerat herzustellen.
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HTML

Name
Beschreibung

Sichtbar im Strukturbaum

Benutzer
Passwort
URL

Platzhalter in URL einfligen

Parameter

Test

VNC

Sprechender und eindeutiger Name der Zeichnung.
Beschreibung wie Funktion, Eigenschaften, Besonderheiten.

Option, ob die Ansicht im myGEZE Visu-Strukturbaum angezeigt wird. Ist
die Option nicht aktiviert, kann auf die Ansicht nur Giber Programmfunk-
tionen gewechselt werden. Ein manueller Wechsel ist nicht moglich.
Benutzer der Kamera.

Passwort des Benutzers.
HTML URL

Einfligen der Platzhalter <User> und Passwort <Password>.

Diese Platzhalter werden zur Laufzeit durch den eingetragenen Benutzer
und Passwort ersetzt.

Zusatzliche Parameter flir myGEZE Visu-HTML Plugin.
Offnet ein Fenster mit den eingetragenen Werten (URL, Benutzer, Pass-

wort, Parameter) und versucht eine Verbindung mit dem myGEZE Visu-
HTML-Server herzustellen.

Name
Beschreibung

Sichtbar im Strukturbaum
Standort Ubersicht

Bedienpanel
IP-Adresse/Hostname
Passwort

Port

Optionen

Parameter

Test

(GEZE]

Sprechender und eindeutiger Name der Zeichnung.
Beschreibung wie Funktion, Eigenschaften, Besonderheiten.

Option, ob die Ansicht im myGEZE Visu-Strukturbaum angezeigt wird. Ist
die Option nicht aktiviert, kann auf die Ansicht nur liber Programmfunk-
tionen gewechselt werden. Ein manueller Wechsel ist nicht moglich.
Option, ob die Ansicht in der Standort-Ubersicht angezeigt werden soll.
Die Standort-Ubersicht bietet sich als Schnellanwahl-Liste fiir die wich-
tigsten Ansichten an.

Die Ansicht wird in der Kategorie ,Kamera“ gefiihrt. Kameras werden in
eigenen Anwabhllisten und Ansichten gefiihrt. Sie werden in der Gberge-
ordneten Grafik mit einem eigenen Symbol in der Ansichts-Fuf3zeile zur
Ansicht angeboten.

IP-Adresse/Hostname des VNC-Servers

Passwort des VNC-Benutzers.
Port auf dem der VNC-Server auf ankommende Verbindungen hort.

Stretch
» Die Bedienoberflache wird auf die Fenstergréf3e gezoomt
und das Seitenverhaltnis der Originalquelle ignoriert.
Ignorelnput
» Eswerden keine Tastatur- und Maus- Ereignisse an den
entfernten Rechner weitergegeben.
Zusatzliche Parameter flir myGEZE Visu-HTML Plugin.

Offnet ein Fenster mit den eingetragenen Werten (URL, Benutzer, Pass-

wort, Parameter) und versucht eine Verbindung mit dem VNC-Server
herzustellen.
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Avigilon
Name Sprechender und eindeutiger Name der Zeichnung.
Beschreibung Beschreibung wie Funktion, Eigenschaften, Besonderheiten.
Sichtbar im Strukturbaum Option, ob die Ansicht im myGEZE Visu-Strukturbaum angezeigt wird. Ist

die Option nicht aktiviert, kann auf die Ansicht nur Giber Programmfunk-
tionen gewechselt werden. Ein manueller Wechsel ist nicht moglich.
Standort Ubersicht Option, ob die Ansicht in der Standort-Ubersicht angezeigt werden soll.
Die Standort-Ubersicht bietet sich als Schnellanwahl-Liste fiir die wich-
tigsten Ansichten an.
Kamerapanel Ist die Checkbox aktiviert, wird die Ansicht in der Kategorie “Kamera“ ge-
flhrt.

Kameras werden in eigenen Anwahllisten und Ansichten gefiihrt. Sie
werden in der Gibergeordneten Grafik mit einem eigenen Symbol in der
Ansichts-FuBzeile zur Ansicht angeboten. Die Darstellung erfolgt tiber

Plugins.

- Deren Aufrufparameter in der Spalte ,URL" eintragen.
Kameraname Kameraname der in myGEZE Visu angelegten Kamera;
IP-Adresse/Hostname IP-Adresse/Hostname des Avigilon-Servers
Benutzer Benutzer der Kamera.
Passwort Passwort des Benutzers.
Optionen Secure

» Eine sichere Verbindung zum ACC Server verwenden.
Hinweis: Ab ACC Version 7.14 zwingend erforderlich.

WAN

Fir die Aufschaltung des Streams, den WAN Connection-Type

verwenden.

Hinweis: Fir alle Plugins desselben Recorders setzen.
Parameter Zusatzliche Parameter flir myGEZE Visu-Avigilon Plugin.

Test Offnet ein Fenster mit den eingetragenen Werten (URL, Benutzer, Pass-
wort, Parameter) und versucht eine Verbindung mit dem ACC herzustel-
len.
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Cayuga
Name Sprechender und eindeutiger Name der Zeichnung.
Beschreibung Beschreibung wie Funktion, Eigenschaften, Besonderheiten.
Sichtbar im Strukturbaum Option, ob die Ansicht im myGEZE Visu-Strukturbaum angezeigt wird. Ist

die Option nicht aktiviert, kann auf die Ansicht nur liber Programmfunk-
tionen gewechselt werden. Ein manueller Wechsel ist nicht méglich.
Standort Ubersicht Option, ob die Ansicht in der Standort-Ubersicht angezeigt werden soll.
Die Standort-Ubersicht bietet sich als Schnellanwahl-Liste fiir die wich-
tigsten Ansichten an.
Kamerapanel Ist die Checkbox aktiviert, wird die Ansicht in der Kategorie “Kamera” ge-
fuhrt.

Kameras werden in eigenen Anwahllisten und Ansichten gefiihrt. Sie
werden in der Gbergeordneten Grafik mit einem eigenen Symbol in der
Ansichts-FuBzeile zur Ansicht angeboten. Die Darstellung erfolgt tiber

Plugins.
-> Deren Aufrufparameter in der Spalte ,URL" eintragen.
Kameraname Kameraname der in myGEZE Visu angelegten Kamera;
IP-Adresse/Hostname IP-Adresse/Hostname des Cayuga-Servers
Port Port auf dem der Cayuga-Server auf ankommende Verbindungen hort.
Benutzer Benutzer der Kamera.
Passwort Passwort des Benutzers.
Optionen
Profil Benutzerprofil, das zur Anmeldung verwendet werden soll:
» UseNat: Es wird NAT fiir die Verbindung verwendet.
» UseActiveDirectory: Es wird der ActiveDirectory Dienst fiir
die Anmeldung verwendet.
» NoButtons: Die Mendileiste im Plugin wird nicht angezeigt.
Parameter Zusatzliche Parameter fiir myGEZE Visu-Cayuga Plugin.
Test Offnet ein Fenster mit den eingetragenen Werten (URL, Benutzer, Pass-

wort, Parameter) und versucht eine Verbindung mit dem myGEZE Visu-
Cayuga Gerat herzustellen.
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Bosch Video

Name
Beschreibung

Sichtbar im Strukturbaum

Standort Ubersicht

Kamerapanel

Host URL

Host URL Beispiele Laden

Benutzer

Passwort

Optionen

Name der Kamera, des Ein-
gangs oder Profils
Nummer der Kamera, des
Eingangs oder Profils

Profil

ProxyType

Sprechender und eindeutiger Name der Zeichnung.
Beschreibung wie Funktion, Eigenschaften, Besonderheiten.

Option, ob die Ansicht im myGEZE Visu-Strukturbaum angezeigt wird. Ist
die Option nicht aktiviert, kann auf die Ansicht nur liber Programmfunk-
tionen gewechselt werden. Ein manueller Wechsel ist nicht méglich.
Option, ob die Ansicht in der Standort-Ubersicht angezeigt werden soll.
Die Standort-Ubersicht bietet sich als Schnellanwahl-Liste fiir die wich-
tigsten Ansichten an.

Ist die Checkbox aktiviert, wird die Ansicht in der Kategorie “Kamera” ge-
fuhrt.

Kameras werden in eigenen Anwahllisten und Ansichten gefiihrt. Sie
werden in der libergeordneten Grafik mit einem eigenen Symbol in der
Ansichts-FuBzeile zur Ansicht angeboten. Die Darstellung erfolgt tiber
Plugins.

-> Deren Aufrufparameter in der Spalte ,URL" eintragen.

Host URL des Divar, der Kamera, ...

Onvif: Fehler! Linkreferenz ungiiltig.
RSTP: rtsp://<host>/rtsp_tunnel?h26x=4&line=1&inst=1
RSTP (HTTP): Fehler! Linkreferenz ungiiltig.
» Divar: http.//<host>[:<port>]/
Benutzer der Kamera.

vwvyy

Passwort des Benutzers.

Name der Kamera, des Eingangs oder Profils.

Hinweis: Entweder -camNo oder -cam erforderlich;

Nummer der Kamera, des Eingangs oder Profils.

Hinweis: Entweder -camNo oder -cam erforderlich;

Bei ONVIF kann optional das Streaming-Profile ausgewahlt werden.

Vorgabe, welcher Proxy fiir die Verbindung verwendet werden soll.
Ohne diesen Parameter werden die unterschiedlichen Méglichkeiten ge-
testet, was zu einer Verzdgerung bei der ersten Aufschaltung fiihren
kann.

Typen:

VIP

Systeme und Dienste, die das RCP+ Protokoll unterstiitzen;

ONVIF

Systeme und Dienste, die das ONVIF Protokoll unterstiitzen;

RTSP

Systeme, die das Stream basierte RTSP Protokoll unterstiitzen;
DivarNetwork

Divar Hybrid/Network Systeme;

Divar600

DVR-4xx und DVR-6xx Systeme;

Divar700

Divar-700 Systeme;

DiBos

DiBos devices und Bosch Recording Stations (BRS).

Dvr5000

Divar 3000 and Divar 5000 DVR;
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Host URL Aufzei-
chungsserver
Benutzername fiir Aufzeich-
nungsserver

Passwort fur Aufzei-
chungsserver
Aufzeichungsspur

ProxyType Aufzeich-
nungsserver

Parameter

Test

Hikvision

Host URL des Aufzeichnungsservers, falls dieser vom Host abweicht
(siehe auch Host).
Benutzername fiir Aufzeichnungsserver. Default-user.

Passwort fur Aufzeichnungsserver. Default -pwd.

Nummer der Aufzeichnungsspur (Track), falls dieser von der Kamera-
nummer abweicht. Default -cam.

Vorgabe, welcher Proxy fiir die Verbindung zum Aufzeichnungsserver
verwendet werden soll.

Zusatzliche Parameter flir myGEZE Visu-Bosch Video Plugin.

Offnet ein Fenster mit den eingetragenen Werten (URL, Benutzer, Pass-
wort, Parameter) und versucht eine Verbindung mit dem myGEZE Visu-
Bosch Video Gerit herzustellen.

IP-Adresse / Hostname
Port

Benutzer

Passwort

Kanal

Aspect Ratio
Playback
NoModeToogle

noPtz

Parameter
Test

IP-Adresse/Hostname des Hikvision-Servers;

Port auf dem der Hikvision-Server auf ankommende Verbindungen hort;
Benutzer der Kamera.

Passwort des Benutzers.

Nummer des IP Kamera Kanals

Hinweis: Einer der beiden Parameter IpChannel oder AnalogChannel ist
erforderlich.

Darstellung des Videobildes im Width:Height Format.

Default = 16:9, ein evtl. vorhandener Parameter

—4_3" bleibt wirkungslos;

Mogliche Werte: Live, Pause, Play, Loop. Default = Live

Die Modi Live oder Playback lassen sich nicht in der Oberflache wech-
seln.

Auch wenn die Kamera PTZ unterstitzt, wird PTZ-Steuerung im Plugin
nicht angeboten.

Zusatzliche Parameter fiir myGEZE Visu-Hikvision Plugin.

Offnet ein Fenster mit den eingetragenen Werten (URL, Benutzer, Pass-
wort, Parameter) und versucht eine Verbindung mit dem myGEZE Visu-
Cayuga Gerat herzustellen.
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Cayuga

Name
Beschreibung

Sichtbar im Strukturbaum

IP-Adresse/Hostname
Port

Benutzer

Passwort

Kanal

Aspect Ratio

Playback
NoModeToogle
noPtz
Parameter

Test

Sprechender und eindeutiger Name der Zeichnung.
Beschreibung wie Funktion, Eigenschaften, Besonderheiten.

Option, ob die Ansicht im myGEZE Visu-Strukturbaum angezeigt wird. Ist
die Option nicht aktiviert, kann auf die Ansicht nur Giber Programmfunk-
tionen gewechselt werden. Ein manueller Wechsel ist nicht moglich.
IP-Adresse/Hostname des Cayuga-Servers

Port auf dem der Hikvision-Server auf ankommende Verbindungen hort.
Benutzer der Kamera.
Passwort des Benutzers.

Nummer des IP Kamera Kanals

Hinweis: Einer der beiden Parameter IpChannel oder AnalogChannel ist
erforderlich.

Darstellung des Videobildes im Width:Height Format.

Default = 16:9, ein evtl. vorhandener Parameter

—4_3" bleibt wirkungslos;

Maogliche Werte: Live, Pause, Play, Loop. Default = Live

Die Modi Live oder Playback lassen sich nicht in der Oberfldche wech-
seln.

Auch wenn die Kamera PTZ unterstutzt, wird PTZ-Steuerung im Plugin
nicht angeboten.

Zusatzliche Parameter flir myGEZE Visu-Cayuga Plugin.

Offnet ein Fenster mit den eingetragenen Werten (URL, Benutzer, Pass-

wort, Parameter) und versucht eine Verbindung mit dem myGEZE Visu-
Cayuga Gerat herzustellen.
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Ansichten
Alarmstapel
GUI Skript Standorte
Sequenz Kameras
Bedienteile
Datenpunkte
Systeme

Standort Datenpunkte
Systern Datenpunkte

Abb. 46: Ansichten

Hier kdnnen weitere Ansichten konfiguriert werden.

Wenn die Standort Ubersicht angewihlt wird, werden diese Ansichten am myGEZE Visu-Client unter Stand-

orte (Anwabhlleiste) angezeigt.

Al AR

ALARM

A Alarmstapel mm [\|arnbearbeitung @ Standorte
I

Abb. 47: Darstellung Standorte
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Ubersicht Ansichten:
» Alarmstapel
Standorte
Kameras
Bedienteile
Datenpunkte
Systeme
Standort Datenpunkte
» System Datenpunkte
Dialogfelder Alarmstapel, Standorte, Kameras, Bedienteile, Datenpunkte und Systeme

VvVvVyYVYyYy

Name Sprechender und eindeutiger Name der Alarmstapel,der Standorte, der Kame-
ras, der Bedienteile, der Datenpunkte oder der Systeme.
Beschreibung Beschreibung wie Funktion, Eigenschaften, Besonderheiten.

Dialogfelder Standorte Datenpunkte

Name Sprechender und eindeutiger Name der Alarmstapel,der Standorte, der Kame-
ras, der Bedienteile, der Datenpunkte oder der Systeme.
Beschreibung Beschreibung wie Funktion, Eigenschaften, Besonderheiten.

Dialogfelder System Datenpunkte

Name Sprechender und eindeutiger Name der Alarmstapel,der Standorte, der Kame-
ras, der Bedienteile, der Datenpunkte oder der Systeme.

Beschreibung Beschreibung wie Funktion, Eigenschaften, Besonderheiten.

System Auswahl der Syteme.

Eintrag anpassen

In der Tabellenansicht den Eintrag suchen und auswahlen, der gedndert werden soll. Der Eintrag kann bear-
beitet werden. Giiltige Anderungen aktivieren die ,Speichern”-Schaltflache. Durch Anlicken von ,Spei-
chern” und die Kommentierung der Anderung, werden diese in das Datenbanksystem eingetragen.

Eintrag l6schen

In der Tabellenansicht den Eintrag suchen und auswahlen, der geldscht werden soll. Die gewdhlte Zeile
wird Uber die Entfernen-Taste oder die Schaltflache ,L6schen” aus der Meniileiste entfernt.

Das Entfernen einer Zeile aktiviert die ,Speichern”-Schaltflache. Durch Anlicken von ,Speichern” und die
Kommentierung der Anderung, werden diese in das Datenbanksystem eingetragen.

54.1.1.23 Ansicht bearbeiten

Durch Anklicken des Editier-Symbols der Eintragszeile, wird der Editier-
dialog fiir die ausgewahlte Zeile gedffnet. Der Editierdialog enthalt vor-
handene, zugeordnete Ansichten mit den enthaltenen Symbolen und

Verweisen. Der Editierdialog erlaubt das Neu-Einfligen von Elementen.

Der Editierdialog enthalt zwei Fenster
» Das Komponentenfenster mit der Anwahl der Editierfunktion.
» Das Zeichnungsfenster.

Die Fenster kdnnen beliebig verschoben werden (auch auf andere Monitore der Multi-Monitor-Arbeits-
platze). Das Komponentenfenster liegt Giber dem Zeichnungsfenster.

Der Editierdialog kann Gber die Anwahlfelder rechts unten im Zeichnungsfenster verlassen werden:
» OK mit Ubernahme der Anderungen zum Speichern;
> Abbrechen mit Verwerfen der vorgenommenen Anderungen;
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Das Komponentenfenster
Hier kann der Ansichts-Hintergrund mit einer Zeichnung versehen und das Einfligen von Elementen wie
Symbole oder Verweise eingeleitet werden.

Ebenen | Bildverweise Symbole  Standard Werte

¥ Neu 9 Léschen
Suche

© | Bild Immer Sicht... | Hintergrundfarbe MName B

e #00OFFFFFF Background

Abb. 48: Das Komponentenfenster

Ebenen Hintergrundbild einfligen/andern.

Bildver-

weise Bildverweis in wahlbarer Form wie Rechteck oder Polygon einfligen.

Symbole Dynamische Symbole fiir Datenpunkte einfiigen.

Standard- SymbolgroBe, Winkel, Mandantenzuordnung, Aktionen auf linke und
Werte rechte Maustastenklicks einstellen.

Im Bildbereich kénnen mehrere Grafiken hinterlegt werden. Der normale Hintergrund wird unter der Zeile
mit Namen und Hintergrund zugeordnet.

Eine zugeordnete Hintergrundgrafik ist Voraussetzung fiir das Einfligen von Symbolen und Bildverweisen.
Daher ist der erste Arbeitsschritt einen Hintergrund einzuftigen.

Abb. 49: Einfligen eines Hintergrunds.

Hierzu die Zeile Hintergrund anwahlen.

Es offnet sich ein Vorschaufenster, auf dem sich unten links zwei Symbole befinden:
1. Ein gelbes Dateiauswahlsymbol.

2. Ein blaues Diskettensymbol.

GEZE] o
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Durch Anwahl des Dateiauswahlsymbols wird der Dateibrowser zur Auswahl eines Hintergrundbildes geoff-
net. Nach Auswahl eines Bildes im unterstiitzten Format wird im Auswahlfenster eine Voransicht und im
Zeichnungsfenster das Bild dargestellt. Nun kann im Zeichnungsfenster weiter bearbeitet werden.

Das Zeichnungsfenster

Das Zeichnungsfenster ist das Arbeitsfenster. Hier werden Symbole, Verweise, Aktionen auf dem gewdhlten
Hintergrund platziert. Alle Elemente kdnnen hierarchisch angeordnet werden. Dies spielt beim Anklicken in
myGEZE Visu eine Rolle. Beispielsweise kdnnen Symbole nur dann angewdhlt werden, wenn sie oberhalb
eines Bildverweises liegen.

Die Kopfzeile des Zeichnungsfensters enthalt Funktionen, um die Anordnung von Symbolen und die Aus-
richtung und Gro3e von gewdhlten Symbolen anzupassen.

Zur besseren Bearbeitung kann das Zeichnungsfenster maximiert und der Bildausschnitt im Zeichnungs-
fenster gezoomt werden.

Symbole markieren
Bereits auf dem Hintergrund platzierte Symbole kénnen durch Anklicken mit der linken Maustaste ausge-
wahlt werden. Ausgewdhlte Symbole werden durch einen roten Rahmen markiert.
Der Markierungsrahmen erlaubt durch Ziehen der Eckpunkten das Symbol in der Gré3e zu verdndern oder
Uber den an einer Seite mittig abgesetzten Haltepunkt das Symbol stufenlos zu drehen. Befindet sich der
Mauscursor Gber dem Symbol, wird das Cursorsymbol als Kreuz dargestellt; durch gedriickt halten der lin-
ken Maustaste kann das Symbol auf dem Hintergrund verschoben werden.

LB ;

Abb. 50: Markierte Symbole.

Mehrere Symbole kdnnen entweder durch Aufziehen eines Bereichs, durch Bewegen des Cursors mit ge-
druckter linker Maustaste und der Tastatur Shift-Taste tiber die auszuwahlenden Symbole oder durch Ankli-
cken von Symbolen mit der linken Maustaste mit gedriickt gehaltener Shift-Taste, markiert werden.

Alle selektierten Symbole werden mit einem roten Rahmen umgeben, nur das zuletzt gewahlte Symbol ist
mit einem blauen Rahmen umgeben. Das zuletzt gewdhlte Symbol hat bei bestimmten Funktionen eine
besondere Bedeutung. Es gibt bei GroBenanpassungen, die Gré3e vor und bei Positionsanpassung die Ko-
ordinaten. Sollen bspw. alle Symbole auf einer Linie ausgerichtet werden, bestimmt das zuletzt angewahlte
Symbol mit seiner Lage die Position aller anderen selektierten Symbole beim Betéatigen einer Ausricht-Funk-
tionstaste. Alle markierten Symbole kénnen gemeinsam verschoben, in der GroBe gedndert oder gedreht
werden.
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Zeichnungsfenster-Schaltflachen

In der Kopfzeile befinden sich verschiedene Bearbeitungs-Funktionsflachen, die je nach Bearbeitungszu-
stand aktiviert oder deaktiviert sind. Nur aktivierte Schaltflichen kdnnen angewahlt werden. So ist eine Aus-
richtung von Symbolen nur bei Markierung von mindestens 2 oder 3 Symbolen mt')glich

| —

o ob ol | = [D HH Loschen Kopleren

Text Vorschau Ausschneiden
o 2 ofo Blld S,fmbole

-sda e " drehen drehen
Ausrichtung Darstellung Bearbeiten

Abb. 51: Mentaufbau Zeichnungsfenster

Zuriicknehmen
letzte Anderung zuriicknehmen

Redo
zurlickgenommene Anderung wieder ausfiihren

Speichern
Anderungen speichern

Ausrichtung
Objekte ausrichten

Grof3e anpassen
Breite, Hohe oder Breite und Hohe

Abstand
horizontal oder vertikal

Position
Bild im Vordergrund oder Hintergrund.

Bild drehen
Hintergrundbild um 90° drehen. Symbole werden mit gedreht.

Symbole drehen
Symbole auf dem Bild um 90° drehen. Position bleibt erhalten.

Text Vorschau
Vorschau fiir dem Ausgabetext

Loschen
markierte Symbole I6schen

Kopieren
markierte Symbole kopieren

Ausschneiden
markiertes Symbol ausschneiden

GICICICIOICICICICICIOIO)C,

Die FuBzeile enthalt unten rechts zwei Anwahlflachen zum AbschlieBen der Bearbeitung:

k Abbrechen

O

> OK Ubernahme der Anderungen zum Speichern.
> Abbrechen Verwerfen der vorgenommenen Anderungen.
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Symboleigenschaften
Symbole sind die grafische Darstellung von Datenpunkten auf Zeichnungs-Hintergriinden. Die Symbole
sind in Layertechnik aufgebaut und stellen die Eigenschaften eines Datenpunktes durch zugeordnete Lay-
erbilder dar.
Ein Datenpunkt kann eine Struktur von mehreren Zustanden besitzen. Jeder Zustand kann dann einen Wert
annehmen.
Das Symbol eines Rettungswegsystems kann dessen Zustand durch farbige Umschaltungen darstellen:

» grin fir “zu”,

» gelb fur “Technische Stérung”,

»  rot fur “Fluchttir-Alarm”.
Soll der Hintergrund farbig dargestellt sein, muss unter dem Meni System/Symbole bearbeiten ,Alarmty-
penfarbe verwenden” einen Haken gesetzt sein.
Damit die Darstellung stimmt, muss einem Datenpunkt ein von der Struktur passendes Symbol zugeordnet
werden. Um die korrekte Zuordnung zu unterstltzen, werden fiir einen Datenpunkt zunédchst Symbole des
gleichen Typs angeboten. Familien sind voneinander abgeleitete Typen und ist Alle angewdhlt, erscheinen
alle Symbole.

Gleicher Typ Gleiche Typ Familie @ Alle

Abb. 52: Darstellung aller Symbole

Neues Symbol platzieren
Um ein neues Symbol auf einem Grafikhintergrund zu platzieren, das Zeichnungsfenster mit dem Hinter-
grundbild 6ffnen.

Im Funktionssteuerfenster den Reiter Symbole anwahlen. Der Dialog enthélt nun Listen mit Datenpunkten
und dazu passenden Symbolen. Wird kein passendes Symbol zum Datenpunkttyp gefunden, werden alle
Symbole angezeigt.

Ebenen Bildverweise | Symbole | Standard Werte

Symbole -

Zugeordnete Datenpunkte ausblenden

MBZ_PM
MBZ_SM
MBZ_WM

E |

EBxample_EN
EBxample_EN
EBxample_EN

Muster_Korm
Showkoffer
Showkoffer
FWR 00.9124 123 Tag/Nachtums. Showkoffer

Scene-14

| <1 <] (<] | [<]| [<] | (<] | [<] | (<D | [<] | (<D | <

EBxample_EN
Coama.d anet Shaudenafar T
‘ 3

Gleicher Typ | Gleiche Typ Familic @ Alle

0 Schiebetdr 1 Flugel
0 Schiebetir 2 Fligel
hiebetirzustand 1/...

0 Tarzustand 1 Fligel

+T2320 Torzustand 2 Fldgel  myGEZE Control

‘ Hier ziehen

Abb. 53: Auswahl der Symbole.

Im oberen Bereich werden die verfligbaren Datenpunkte nach Namen alphabetisch sortiert aufgelistet. Die
Liste kann gefiltert und durch Sucheingaben angepasst werden. Beispielsweise lassen sich Datenpunkte
eines bestimmten Systems, eines bestimmten Typs oder mit bestimmten Namensteilen anzeigen. Zu einem
gewdhlten Datenpunkt werden, in der zweiten Liste, passende Symbole aufgefiihrt.

Ein Symbol kann mit gedriickter linker Maustaste aus dem Komponentenfenster in das Zeichnungsfenster
gezogen werden. Hier wird das Symbol in der aktuellen Standardgrof3e dargestellt, die individuell ange-
passt werden kann. Wird die linke Maustaste nicht mehr gedriickt, befindet sich die Position der linken obe-
ren Ecke des Symbols.

GEZE o
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In der linken oberen Ecke kann man {iber die Auswahlbox zwischen verschiedenen Symbolarten auswahlen.
Unter anderem finden sich hier die im Unterkapitel Datenpunkttypen aufgefiihrten speziellen Datenpunkt-
typen wieder, z. B. Statischer Datenpunkttyp, Systemsymbol Datenpunkttyp, Zeichnungssymbol Daten-
punkttyp und weitere. Zusatzlich lasst sich ein Messinstrumentsymbol an dieser Stelle einfligen und konfi-
gurieren.

Symbol @ndern

Die Position und GroBe eines platzierten Symbols kann nach Markieren tiber den Positionierrahmen gean-
dert werden.

Uber das Kontextmenii des Symbols (rechte Maustaste) kénnen die Parameter eines Symbols gedndert wer-
den.

ra Loschen
#  Bearbeiten
'f Als Standardwerte setzen
Kopieren

Ausschneiden

Abb. 54: Menipunkt Symbole dndern.

Meniipunkte
‘Benennung  Beschreibung
Loschen Symbol I6schen.
Bearbeiten Bearbeitendialog 6ffnen.
Als Standardwerte SymbolgréBe wird neuer Standard.
Ubernehmen
Kopieren Symbol kopieren
Hinweis: Kopie liegt auf gleicher Position.
Ausschneiden Symbol ausschneiden.
Einfugen Kopiertes oder ausgeschnittenes Symbol einfligen.

Durch Anklicken von Bearbeiten 6ffnet sich der Dialog um die Eigenschaften zu dndern. Dariiber kdnnen
die SymbolgréBe, Drehung, Projektion, Aktionen auf linke und rechte Maustaste, die Mandantenzuord-
nung, die Datenpunktzuordnung und auch das Symbol selbst gedndert werden.

E Eigenschaften dndern X
Hehe: 72,000
Breite: 72,000
Winkel: 0
Projektion: Keinz -
Mandanten: Alle -
Aktion - Linke Maustaste: | Symbel Akticn -
Aktion - Rechte Maustaste:| Symbol Aktion -
Datenpunkt: 10_BOX_KNX -

® Gleicher Typ ' Gleiche Typ Familie | Alle
Symbole: IQEOX -
Abbrechen

Abb. 55: Dialog um die Eigenschaften zu dndern.
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Dialogfelder
‘Benennung  Beschreibung
Hohe in Bildpunkten
Breite in Bildpunkten
Winkel in Grad
Projektion Mégliche Einstellungen:
» Keine
» Isometrisch von oben
» Isometrisch von links
» Isometrisch von rechts
Hinweis: Die isometrischen Symbole kdnnen durch ein Minus vor der
Hohe und/oder vor der Breite gespiegelt werden.
Mandanten gewahlte Eintrage
Aktion Typ und Modul
Datenpunkte aktueller Wert, zum Andern wird Tabelle geéffnet
Symbole aktueller Wert, zum Andern wird Tabelle gedffnet

Nach Durchfiihren der Anderungen den Dialog mit OK schlieBen und zur Ubernahme in die Datenbank
LSpeichern” in der Programm-Kopfzeile anwahlen.

Es kdnnen Werte fiir mehrere markierte Symbole gleichzeitig gedndert werden. Der Anderungs-Dialog ent-
halt, je nach Auswahl der Symbole, eine eingeschrankte Liste von Funktionen.

Alle Zeilen mit gesetzten Anwahlfeld, hinter dem zu &ndernden Eintrag, werden fiir alle markierten Sym-

bole angepasst.

5.4.1.2 Monitoransichten

Unter diesem Meniipunkt kann man das Layout der angeschlossenen Monitore einstellen und dndern.

E Meue Moniteransicht

*

MName: ||

Ist Standard Layout:
Fiir Benutzer nicht sichtbar:

Benutzer:

Meonitor 1 Maonitor 2 Meonitor 3

Layout - -

Name Index

\.\\\\\\‘&‘%‘%\.\.\.\.\{.

Monitor 4

Workflow Ansicht  Viewer

ID

100000000-0000-0000-0000-000000000000
100000000-0000-0000-0000-000000000000
100000000-0000-0000-0000-000000000000
00000000-0000-0000-0000-000000000000
00000000-0000-0000-0000-000000000000
00000000-0000-0000-0000-000000000000
100000000-0000-0000-0000-000000000000
00000000-0000-0000-0000-000000000000
00000000-0000-0000-0000-000000000000
00000000-0000-0000-0000-000000000000
00000000-0000-0000-0000-000000000000
00000000-0000-0000-0000-000000000000
100000000-0000-0000-0000-000000000000
100000000-0000-0000-0000-000000000000
100000000-0000-0000-0000-000000000000 -

Abbrechen

Abb. 56: Neue Monitoransicht anlegen.

Dialogfelder

Name
Ist Standard Layout

Fur Benutzer nicht sichtbar

Benutzer

(GEZE]

Name der Monitoransicht.

Ist die Kontrollbox aktiviert, ist das Layout das Standard-Layout und wird
beim Anmelden des Benutzers aufgeschaltet.

Ist die Kontrollbox aktiviert, wird das festgelegte Layout bei der Auswahl
dem Benutzer nicht angezeigt.

Soll das Layout nur fiir einen bestimmten Benutzer angezeigt werden,
muss hier der entsprechende Benutzer ausgewahlt werden.
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Monitor 1 bis Monitor 4

Workflow Ansicht

54.1.2.1

Unter diesen Reitern befinden sich die maximale Anzahl der Positionen ei-
nes Bildschirms. Insgesamt 16 Sttick, als Tabelle.

Hinweis: Hinterlegt man auf jeder Position zum Beispiel eine Zeichnung,
werden die Zeichnungen dann aber nur beim Layout L16 angezeigt. Wird
ein anderes Layout gewahlt, so sieht man nur anteilig die Zeichnungen an
der jeweiligen Position.

Beispiel: Layout L4: es werden nur die ersten vier Zeichnungen angezeigt.
Siehe Monitor 1 bis 4, nur kann das hinterlegte Layout und die gewahlten
Positionen im Workflow verwendet werden (Skript).

Monitor 1 bis Monitor 4 und Workflow Ansicht

Layout: Auswahl des Monitor-Layouts.
Tabellenspalten: Sobald man ein neues Layout angelegt hat, kann man dieses liber das Bleistiftsymbol

weiter bearbeiten.

Name
Beschreibung/Index
ID

Sprechender und eindeutiger Name der Monitoransicht;
Beschreibung wie Funktion, Eigenschaften, Besonderheiten;
Eindeutige Identifikationsnummer;

® Frei
Standort suchen
Zeichnung suchen
Kamera suchen
Kameraaufzeichnung suchen

Bedienpanel suchen

Anzeigefenster IGschen

Zeichnung

Ck

LR ARE R ARE RN N ]

Abbrechen

Abb. 57: Tabellenspalten Monitoransichten.

Dialogfelder
Frei

Standort suchen
Zeichnung suchen

Kamera suchen

Kameraaufzeichnung
suchen

Bedienpanel suchen

Anzeigefenster I6schen

Zeichnung

(GEZE]

Die Position kann frei verwendet werden.

Sucht den Standort, in dem sich der Workflow-Datenpunkt befindet.
Sucht die Zeichnung, in dem sich der Workflow-Datenpunkt befindet.
Werden mehrere Zeichnungen gefunden, kann man tber die Zahl ange-
ben, welche Zeichnung verwendet werden soll.

Sucht die Kamera, in dem sich der Workflow-Datenpunkt befindet. Wer-
den mehrere Kameras gefunden, kann man tber die Zahl angeben, wel-
che Kamera verwendet werden soll.

Sucht die Kamera, in dem sich der Workflow-Datenpunkt befindet. Wird
eine Kamera gefunden, wird automatisch die Kameraaufzeichnung mit
den angegebenen Parametern gestartet. Werden mehrere Kameras ge-
funden, kann man lber die Zahl angeben, welche Kamera verwendet wer-
den soll.

Sucht das Bedienpanel, in dem sich der Workflow-Datenpunkt befindet.
Werden mehrere Bedienpanels gefunden, kann man Uber die Zahl ange-
ben, welches Bedienpanel verwendet werden soll.

Alle vorher aufgeschalteten Zeichnungen, Karten, Kameras, Bedienpanels
und Standorte werden an dieser Position wieder entfernt.

Auswabhl einer Zeichnung an der aktuellen Position.
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Hinweis: Benutzer mit Administratorechten kénnen Monitoransichten anlegen, die
vom Benutzer nicht Gberschrieben werden kénnen und bevorzugt tiber die Stationen
geladen werden.

54.1.2.2 Reiter: Viewer

Im Reiter Viewer werden die entsprechenden Monitor Datenpunkte der einzelnen Viewer, die gespeichert
wurden, angezeigt. Es ist moglich an dieser Stelle Monitor Datenpunkte eines einzelnen Viewer hinzuzufi-
gen. Ist die Schaltflache ,Viewer Monitor hinzufligen” nicht aktiv, hat man entweder alle méglichen Viewer-
Monitordatenpunkte hinzugefiigt oder das System enthélt noch keine Viewer-Datenpunkte.

Hinweis: Der Viewer sollte mindestens einmal laufen, damit Giber den Stationen-Trei-
ber die entsprechenden Datenpunkte angelegt werden.

i

@ Viewer Ansicht

Name: Viewer Ansicht
Ist Standard Layout:
Fur Benutzer nicht sichtbar:

Benutzer:

Monitor 1 Monitor 2 Monitor 3 Monitor 4 Workflow Ansicht

Viewer Monitor hinzufiigen ...

Te er 1 4 Monitor 1

Test Viewer 2 4

Abbrechen

Abb. 58: Viewer Ansicht

Die hinzugefiigten Viewer kdnnen Ulber das Beilstiftsymbol, wie oben bei Monitor 1 bis 4 und Workflow An-
sicht beschrieben, bearbeitet werden.

5.4.2 Berechtigungen

Unter dem Menlipunkt Berechtigungen befinden sich alle Menieintrage fiir die Administration von
myGEZE Visu-Bedienern, Gruppen und Mandanten.

5.4.2.1 Bediener

myGEZE Visu ist ein an Bedienerrechten orientiertes System. Bei Auslieferung ist ein Administrator-Bediener
bereits konfiguriert.

Name: admin

Standartpasswort: Geze-1863
Hinweis: Das Standpasswort des ausgelieferten Administrator-Bedieners sollte unbe-
dingt zu Beginn des Systembetriebs individuell angepasst werden. Den Administrator-

Bediener und sein Passwort an einem sicheren und nicht allgemein zugédnglichen Ort
notieren.

Dem Bediener werden Rollen zugeordnet. Rollen enthalten Berechtigungen. Einem Bediener kdnnen meh-
rere Rollen zugeordnet werden. Die Rollenrechte werden additiv ergdnzt.
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Neben den Rechten ist die Zuordnung zu Mandanten fiir den Bediener wichtig. Uber Mandanten wird fest-
gelegt, welche Informationen der Bediener sehen und bearbeiten kann, z. B. alle Meldungen aus der Brand-
meldezentrale in den Gebduden 2,3 und 7.

Dialogfelder

Name Sprechender und eindeutiger Name des Bedieners.

Passwort Passwort zur Anmeldung.

Beschreibung Beschreibung wie Funktion, Eigenschaften, Besonderheiten.

Windows Anmelde Name Windows-Anmeldename.

Bedienergruppe Liste von Bedienergruppen.

Start Aktion Aktionen, die bei Anmeldung des Bedieners aufgefiihrt werden soll.

Rollen Liste der dem Bediener zugeordneten Rollen. Durch Anwahlen des Fel-
des, wird eine Liste mit Rollen und Markierungsflachen gedffnet.

Mandanten Liste der dem Bediener zugeordneten Mandanten. Durch Anwahlen des
Feldes, wird eine Liste mit Mandanten und Markierungsflachen geoff-
net.

Autostart Prio Bis zu dieser Workflow Prioritat wird der Workflow nicht automatisch ge-
startet. Bis dahin steht der Workflow nur im Alarmstapel.

Sound Prio Bis zu dieser Workflow Prioritat wird kein Sound ausgegeben.

GVMS ID Kompatibilitats-ID zum GVMS-System.

Auto. Abmeldung nach (Min.) = Automatische Abmeldung eines Benutzers bei Inaktivitat.

Weitere Tabellenspalten

Letzte Anderung Datum der letzten Anderung.
ID Eindeutige Identifikationsnummer.

5.4.2.2 Bedienergruppe

Bedienergruppen geben die Moglichkeit, fiir Bediener Rechte-Grundstrukturen zu definieren, die mehreren
Bedienern zugeordnet werden kdnnen. Beispielsweise mehrere Nutzer mit gleichen Berechtigungen: Haus-
technik, Administratoren, ...

Dialogfelder

Name Sprechender und eindeutiger Name des Bedieners.

Beschreibung Beschreibung wie Funktion, Eigenschaften, Besonderheiten.

Rollen Rollen enthalten Berechtigungen. Ein Bediener kann mehrere Rollen zu-
geordnet bekommen. Die Rollenrechte werden additiv ergédnzt.

Mandanten Mandanten regeln den Zugriff auf Daten und Systemeigenschaften.

Weitere Tabellenspalten

Letzte Anderung Datum der letzten Anderung.
ID Eindeutige Identifikationsnummer.
5.4.2.3 Rollen

Rollen definieren Aufgaben fiir Benutzer. Einem Benutzer kdnnen mehrere Rollen zugewiesen werden. Bei
Auslieferung enthalt das System bereits drei Rollen (Hauptbenutzer, Benutzer, Benutzer ohne Steuerrechte).
Die Rollen bilden eine Liste, die nach den enthaltenen Spalten, wie Name und Beschreibung kombiniert,
sortiert werden kann. Die Anzahl der Rollen ist auf die Anzahl der Listenzeilen beschréankt.

GEZE] s



myGEZE Visu CC myGEZE Visu

5.4.23.1 Rollenliste

Mame v  Beschreibung Letzte Anderung D

¥ | Showroom 1 angelegt in Schulung 17.01.2024 10:43:40 | 31c76850-2392-40b2-bb8a-07
Houptbenuizer Benutzer mit erweiterten Stousrrechten | 17.01.2004 104226 c2l58250-0c24-4505-8aa6-6210
Benutzer ohne Steuerrechts Benutzer ohne Steuerrechte 10.01.2024 114740 cE2d 507 -2d15-42ea-b102-37 a3y
Benuitzer Benutzer mit Steusrrachten 01.08.2023 15:01:57 £TBELANT-0070-4237-0208- 35588
Administrator Benutzer mit Vollzugriff 08.12.2023 10:00:21 | 5086657 c-db0b-4c97-84b6-fd

01.09.2023 15::01:57 | cBb91143-656b-439¢-83e3-34
01.09.2023 13:01:57 | cf1d6f11-1258-45c9-09d7a-82€

Abb. 59: Rollenliste

Tabellenspalten
Name Sprechender und eindeutiger Name des Bedieners.
Beschreibung Beschreibung wie Funktion, Eigenschaften, Besonderheiten.
Letzte Anderung Datum der letzten Anderung.
ID Eindeutige Identifikationsnummer.

Neuer Eintrag

Die Anzahl der Rollen ist auf die vorgegebene Tabellenzeilenzahl begrenzt. Um eine neue Rolle anzulegen,
in der Rollenliste, in einer noch leeren Zeile, Name und Beschreibung eintragen. Mit Anwahl einer Zeile wird
die zugehorige Rechteliste angezeigt. Durch Setzen des Aktivierungshakens in den dem Recht vorangestell-
ten Anwabhlfeldern, wird das Recht der gewdhlten Rolle hinzugefligt. Die Eingabe wird durch Wechsel in ein
anderes Feld abgeschlossen. Mit Eingabeabschluss erfolgt die Priifung auf gliltige Eingabe. Eine giiltige Ein-
gabe aktiviert in der Kopfzeile die Schaltflichen Speichern und Zuriicknehmen von Anderungen.

Bei fehlerhafter Eingabe wird ein Fehlerhinweis ausgegeben. Durch Anklicken der ,Speichern”- Schaltflache
werden die vorgenommenen Neuerungen in die Datenbank geschrieben und die Undo/Redo-Funktion
wird wieder deaktiviert.

| Rechte der selektierten Rolle kopieren ...

E Rechte kopieren X
Kopiere Rechte von Benutzer nach -
Abbrechen

Abb. 60: Rechte kopieren.

Uber die Schaltfliche ,Rechte der selektierten Rolle kopieren ...” kann eine neue Rolle schnell angelegt wer-
den.

Eintrag anpassen

In der Rollenliste den zu d&ndernden Eintrag suchen und auswahlen. Die Textfelder und die Rechte-Anwahl-
felder kdnnen bearbeitet werden. Giiltige Anderungen aktivieren die ,Speichern“-Schaltfliche. Durch Ankli-
cken werden Anderungen in die Datenbank geschrieben.
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54232 Rechteliste
¥ Neu 0 Léschen
MName
4 Abmelgen

Administratorschaltung

v
Abb. 61: Rechteliste
Rechte

4« Beschreibung [»]

Abmelden
Administratorschaltung
Alle

Allgemeine Steuerung
Ansicht bearbeiten
Ausweiserstellung
Beenden

Benutzerrechte bearbeiten

Datenpunktiibersicht

Erweiterte Alarmun-
terdriickung

Grafik bearbeiten
Kalender bearbeiten

Konfiguration Export/Import

Mandanten bearbeiten
Protokolle

Sabotage/Technik I6schen

Simulieren

Stapel blockweise bearbeiten

Symbole bearbeiten

Systemeinstellungen
bearbeiten

(GEZE]

Recht sich vom Client abzumelden.

Die Rolle beschreibt einen Administrator mit allen Rechten.
Alle Rollen zuordnen.

Recht, eine allgemeine Steuerung auszufiihren.

Recht, den Menuipunkt Ansichten im myGEZE Visu CC zu sehen.
Recht, Zutrittskontrollausweise zu erstellen.

Recht, den Client zu beenden.

Recht, Benutzer/Benutzergruppen/Mandanten und Rollen im myGEZE
Visu CC zu bearbeiten.

Recht, die Datenpunktiibersicht anzuzeigen.
Recht zur erweiterten Alarmunterdriickung.

Ist dieses Recht nicht zugeordnet, steht in der Steuerleiste im Client un-
ter Parken, bei der Alarmunterdriickung ,Keine” oder ,Identische
Alarme” zur Verfiigung.

Ist dieses Recht einem Benutzer zugeordnet, stehten diesem weitere
Alarmunterdriickungen, wie ,Identische Alarme des Systems” und
sdentische Alarmtypen des Systems” zur Verfligung.

Ist dieses Recht dem Administrator zugewiesen, stehen diesem alle Alar-
munterdriickungen zur Verfiigung auch ,Alle Alarme des Systems”.

Die Alarmunterdriickung steht im Client in der Steuerleiste.
Recht, Zeichnungen im myGEZE Visu CC zu bearbeiten.
Recht, Kalender im myGEZE Visu CC zu bearbeiten.

Recht, dem angemeldeten Bediener ein Import/Export von Konfigurati-
onsdaten in myGEZE Visu CC zu ermdglichen;

Mandanten anlegen und zuordnen (Datenpunkte, Zeichnungen).
Recht, den Menuipunkt Protokolle in myGEZE Visu zu sehen.

Recht, Sabotage- und Technikzusténde via Steuerung aus myGEZE Visu
zu l6schen.

Meldungen simulieren, um Systemverhalten zu testen.

Recht, im Alarmstapel mehrere Alarme gleichzeitig zu quittieren oder zu
I16schen (Voraussetzung I6schen: das Recht Workflow [6schen).

Recht, Symbole im myGEZE Visu CC zu bearbeiten.

Recht, wichtige Konfigurationsdaten im myGEZE Visu CC zu bearbeiten,
siehe auch Dokumentation myGEZE VisuCC Mendurechte.
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Tabellenfilter bearbeiten Tabellenfilter im Laufzeitmodul anpassen und abspeichern.
Teilnehmer 16schen Alarm von Teilnehmer I16schen.

Video steuern Recht, Videokameras in myGEZE Visu zu steuern.

Workflow I6schen Recht, Workflows aus dem Alarmstapel zu [6schen.

XML Import Recht, XML-Dateien zu importieren.

Zeichnungen Recht, die Standorte anzuzeigen.

Zeitprogramme bearbeiten Recht, die Zeitauftrdge zu bearbeiten.

Zeitzonen bearbeiten Recht, die Zeitzonen zu bearbeiten.

5.4.2.4 Mandanten

Hinweis: Mandantenverwaltung ist eine lizenzierte Funktion und steht nur bei entspre-
chender Systemlizenz zur Verfligung.

Mandanten regeln den Zugriff auf Daten und Systemeigenschaften. Mandanten erhalten nur Informatio-
nen, die ihnen zugeordnet wurden.
Beispiele
Mehrere Firmen teilen sich ein Managementsystem und sollen nur ihre Daten sehen. Mitarbeiter eines
Standorts sollen nur Daten ihres Standorts sehen. Ohne eingerichtete Mandanten, sehen alle Bediener alle
Informationen.
Die Einrichtung des Mandantensystems erfolgt in mehreren Schritten:

» Mandanten in die Mandantenliste aufnehmen.

» Mandanten den betroffenen Datenpunkten, Grafiken, Programmen zuweisen.
Die Mandanten bilden eine Liste, die nach den enthaltenen Spalten, wie Name und Beschreibung, kombi-
niert sortiert werden kann. Die Anzahl der Mandanten ist auf die Listenzeilen-Anzahl beschrankt.

Tabellenspalten:

Name Sprechender und eindeutiger Name des Mandaten.
Beschreibung Beschreibung wie Funktion, Eigenschaften, Besonderheiten.
Letzte Anderung Datum der letzten Anderung.

Neuer Eintrag

Die Anzahl der Mandanten ist auf die vorgegebene Tabellenzeilenzahl begrenzt. Um einen neuen Mandan-
ten anzulegen, in der Rollenliste, in einer noch leeren, Zeile Name und Beschreibung eintragen. Mit Einga-
beabschluss erfolgt die Priifung auf giltige Eingabe.

Eine giiltige Eingabe aktiviert in der Kopfzeile die Schaltflichen Speichern und Zuriicknehmen von Ande-
rungen.

Bei fehlerhafter Eingabe wird ein Fehlerhinweis ausgegeben. Durch Anklicken der ,Speichern”- Schaltfla-
che werden die vorgenommenen Neuerungen in die Datenbank geschrieben und die Undo/Redo-Funktion
wird wieder deaktiviert.

Eintrag anpassen:

In der Mandantenliste den zu andernden Eintrag suchen und auswahlen. Die Textfelder und die Rechte-An-
wabhlfelder kénnen bearbeitet werden. Giiltige Anderungen aktivieren die ,Speichern“-Schaltfliche. Durch
Anklicken werden Anderungen in die Datenbank geschrieben
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5.4.3 Meldungsbehandlung

Unter dem Meniipunkt Meldungsbehandlung befinden sich alle Menieintrage zur Administration und An-
zeigen ankommender Ereignisse und Meldungen, der angelegten Gewerke.

5.4.3.1 Ergeignis-Informationen

Die Ereignis-Informationen sind eine Zusammenfassung von Kontakten, Dokumenten und Service-Teams,
die bei einem eintretenden Ereignis eines Systems, Datenpunkts oder Gewerks, relevant sind.

Tabellenspalten

Name Sprechender und eindeutiger Name des Ereignisses.
Beschreibung Detailliertere Beschreibung des Ereignisses.
Fremdsystem ID Kann frei verwendet warden.
Benutzerdefiniert 1 (bis 10) Frei nutzbare Felder.
Letzte Anderung Datum der letzten Anderung.
ID Eindeutige Identifikationsnummer.

Meniileiste

9 Léschen

Abb. 62: Mendileiste Ergeignis-Informationen

Uber die Schaltfliche ,Neu” kann {iber einen Dialog eine neue Ereignis-Information angelegt und iiber die
Schaltflache ,Loschen” wieder entfernt werden. Eine bestehende Ereignis-Information kann tiber das Blei-
stiftsymbol beareitet werden. Es stehen folgende Reiter zur Verfligung:
» Information
Kunde
Zuordnungen
Kontakte
Dokumente
Monitoransichten
Sound

VVvVvVVyYVYY
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54.3.1.1 Information
Dialogfelder

Name
Beschreibung
Fremdsystem ID
Mandanten

Kunde

Benutzerdefiniert 1 (bis 10)

543.1.2 Kunde
Dialogfelder

Name 1

Name 2
StraBe

PLZ

Ort
Fremdsystem ID
Identnummer
Dokument
GUI Skript
Matchcode
Code

Sprechender und eindeutiger Name des Ereignisses.

Detailliertere Beschreibung des Ereignisses.

Kann frei verwendet warden.

Mandanten regeln den Zugriff auf Daten und Systemeigenschaften.
Mandanten erhalten nur Informationen, die ihnen zugeordnet wurden.
Hier kann ein Kunde ausgewahlt werden, der unter dem MenUpunkt
Kunden mit ihren entsprechenden Kontaktdaten angelegt wurden.
Frei nutzbare Felder.

Name 1

Name 2

Strale

Postleitzahl

Ort

Kann frei verwendet warden.
Optionales Feld fir die Identnummer einer ComXLineAE.
Auswahl eines Dokuments.
Auswahl eines GUI Skripts.
Matchcode

Code

Reiter Kontaktperson: Im Reiter Kontaktperson stehen die Kontakte zur Verfligung.
Reiter Benutzerdefiniert: Felder fiir benutzerdefinierte Eintrage. Beschriftung siehe Kapitel “Globale Ein-

stellungen®”.

543.1.3 Zuordnungen

Unter Zuordnungen kann man sehen, welchen Systemen, Datenpunkten und Systeme/Gewerke das ausge-

wahlte Ereignis zugeordnet ist.

Mit der Plustaste kann ein entsprechendes System, Datenpunkt oder System/Gewerk dem ausgewahlten
Ereignis zugeordnet werden. Mit der Minustaste kann man die Zuweisung des ausgewahlten Ereignisses
bei einem System, Datenpunkt oder System/Gewerk aufheben.

» System
» Datenpunkte

» System/Gewerke

System

Name
Beschreibung
GVMS Adresse vorhanden

Zeitsynchronisation
Phys. Adresse
Systemtyp

In OPC unsichtbar

Mandanten

Letzte Anderung
ID

(GEZE]

Sprechender und eindeutiger Name des Systems.

Detailliertere Beschreibung des Systems.

Kennzeichnet Treiber, die das Feld GVMS-Adresse flir die Zuordnung der
Datenpunkte aus der Systemadresse verwenden.

Zeitsynchronisation zwischen System und myGEZE Visu-Server.
Adresse (auch 2-stufig im Format x:y) Adressierung.

Dient zur Anzeige, ob es sich um einen Systemtypen handelt. Systemty-
pen werden herstellerseitig geliefert und kénnen nicht bearbeitet wer-
den.

Wenn aktiv: Das komplette System wird im OPC- myGEZE Visu-Treiber
ausgewertet/angezeigt.

Mandanten regeln den Zugriff auf Daten und Systemeigenschaften.
Mandanten erhalten nur Informationen, die ihnen zugeordnet wurden.
Datum der letzten Anderung.

Eindeutige Identifikationsnummer.
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Datenpunkte

Name Sprechender und eindeutiger Name des Datenpunktes.

Beschreibung Detailliertere Beschreibung des Datenpunktes.

Aktiv Wenn ,gesetzt”: wird verwendet

Wenn ,nicht gesetzt”: wird nicht verwendet

System Anzeige des Systems.

Datenpunkttyp Anzeige des Datenpunkttyps.

GVMS Adresse vorhanden Kennzeichnet Treiber, die das Feld GVMS-Adresse fiir die Zuordnung der

Phys. Adresse

Mandanten
Systeme/Gewerke

ID

System/Gewerke

Datenpunkte aus der Systemadresse verwenden.

Adresse (auch 2-stufig im Format x:y) Adressierung.

Beispiel fiir 2-stufige Adresse

ESSER Brandmeldezentralen mit ersten Wert Gruppennummer,
zweiter Wert, Meldernummer

4:5 = Gruppe 4 Melder 5

Mandanten regeln den Zugriff auf Daten und Systemeigenschaften.
Mandanten erhalten nur Informationen, die ihnen zugeordnet wurden.
Anzeige aus den angelegten Systeme/Gewerken.

Kann zum Filtern im myGEZE Visu-Client verwendet werden.
Eindeutige Identifikationsnummer.

Name
Beschreibung
Auto Theme
ID

54314 Kontakte

Sprechender und eindeutiger Name des Systems/Gewerks.
Detailierte Beschreibung des Systems/Gewerks.
Automatische Anpassung an das eingestellte Theme.
Eindeutige Identifikationsnummer.

Man kann der Ereignis-Information einen Kontakt hinzufligen oder diesen entfernen.

Dialogfelder

Kontakt
Alarmtyp
Alarmgrund
Fremdsystem ID

Weitere Tabellenspalten

Name

Position

Ort

Telefon

Mobil

E-Mail

Benutzerdefiniert 1 (bis 10)

Auswahl an bestehenden Kontakten.

Anzeige des verwendeten Alarmtyps.

Anzeige des verwendeten Alarmgrunds.

Kann frei verwendet werden; Hier Eintrag von E-Mail Versand.

Sprechender und eindeutiger Name des Kontakts;
Position innerhalb der Firma;

Ort

Telefonnummer

Mobile Nummer

E-Mail Adresse

Frei nutzbare Felder
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54.3.1.5 Dokumente
Man kann der Ereignis-Information ein Dokument hinzufligen oder dieses entfernen.

Dialogfelder

Dokument Auswahl an bestehenden Dokumenten.
Alarmtyp Anzeige des verwendeten Alarmtyps.
Alarmgrund Anzeige des verwendeten Alarmgrunds.
Fremdsystem ID Kann frei verwendet warden.

Weitere Tabellenspalten

Name Sprechender und eindeutiger Name des Dokuments.
Beschreibung Detailliertere Beschreibung des Dokuments.

Dok. Fremdsys. ID Fremdsystem ID des Dokuments.

Modus Auswahl der Art des Richtextbausteins:

Simple - einfacher Text
Rich > WYSIWYG-Editor

543.16 Monitoransichten
Man kann der Ereignis-Information eine Monitoransicht hinzufligen oder diese entfernen.
Dialogfelder

Ansichten Auswahl an bestehenden Monitoransichten;
Alarmtyp Anzeige des verwendeten Alarmtyps;
Alarmgrund Anzeige des verwendeten Alarmgrunds;
Fremdsystem ID Kann frei verwendet werden;

Weitere Tabellenspalten

Monitoransicht Name der Monitoransicht;

54317 Sound
Man kann der Ereignis Information einen Sound hinzufiigen oder diesen entfernen.
Dialogfelder:

Sound Auswabhl an bestehenden Sounds.
Alarmtyp Anzeige des verwendeten Alarmtyps.
Alarmgrund Anzeige des verwendeten Alarmgrunds.
Fremdsystem ID Kann frei verwendet warden.

Weitere Tabellenspalten

Name Name der Monitoransicht.
Sounddatei Ausgewahlte Sounddatei, kann mit der Schaltfliche “Play” wiedergege-
ben warden.
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5.4.3.2 Bedingungen

Eine Bedingung ist eine Festlegung von Filtern auf ankommende Ereignisse oder Meldungen, die nach Aus-
wertung einen/eine ausgewahlten Workflow/Aktion starten.

Dialogfelder

Name
Beschreibung
Position

Aktiv

Keine Alarmwiederholung
Immer ausfiihren

Sprechender und eindeutiger Name der Bedingungen.

Detailliertere Beschreibung der Bedingungen.

Position im Alarmstapel eines Alarmtyps, , 1 h6chste Position.

Sollten mehrere Bedingungen zutreffen, wird anhand der Postition ent-
schieden, welche Bedingung ausgefiihrt wird.

Wenn gesetzt: wird verwendet

Wenn nicht gesetzt: wird nicht verwendet

Aktiv: Immer wiederkehrende Meldungen werden nur einmal angezeigt.
Bedingung soll immer ausgefiihrt werden.

Hinweis: Wird diese Aktion aktiviert, wird die Position ignoriert.

Workflow

Prioritat
Bearbeiter

Aktion

Ausfliihrungsort

Vorbedingung
Zeitbereich
Ort

Auswahl eines Workflows, der gestartet werden soll. Ist ein Workflow
ausgewahlt, kdnnen weitere Skript Parameter Uber ,..."” eingegeben
werden.

Prioritat im Alarmstapel, je groBer, desto hoher die Prioritat;
Auswahl

- Generell
»  Worklfow steht im ganzen System zur Verfligung.
- Station
» Auswahl der Station, bei der der Workflow angezeigt wer-
den soll.
- Bediener
» Auswahl des Bedieners, bei dem der Workflow angezeigt
werden soll.
- Bedienergruppe

» Auswabhl der Bedienergruppe, bei der der Workflow ange-
zeigt werden soll.

- Rollen
» Auswahl der Rolle, bei der der Workflow angezeigt werden
soll.
Auswahl einer Aktion, die gestartet werden soll. Ist eine Aktion ausge-
wahlt, kdnnen weitere Aktionsparameter Uber ,..."” eingegeben werden.
Auswahl
- Server
» Auswahl des Servers, bei dem der Workflow angezeigt
werden soll.
- Station
» Auswabhl der Station, bei der der Workflow angezeigt wer-
den soll.

Hinweis: Nur sichtbar, wenn eine Aktion ausgewahlt ist.

Auswabhl einer bestehenden Vorbedingung.
Zeitbereich in dem die Bedingung aktiv ist.
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Alarmtyp
Alarmgrund

Bei A. Prioritat

Bei A. Workflow auslésen
Bei A. Anzeige

Bei A. signifikante Anderung
Bei A. Wartung

Bei A. Statistik

Bei A. OffNormal

Ort

Treibertyp

Treiber

Datenpunkttyp

Systemtyp

System

Datenpunkttyp
Kind-Datenpunkttypen ein-
beziehen

Datenpunkt

Adresse

Wert (Ausdruck)

Auswahl an bestehenden Alarmtypen;

Auswabhl eines Alarmgrundes, auf dem der Workflow/die Aktion gestar-
tet wird.

Bei Alarmgrund Prioritat: Hat der Alarmgrund die gleiche Prioritat, die
hier angegeben wird, wird der Workflow gestartet.

Bei Alarmgrund Workflow ausldsen: Hat der Alarmgrund die Option
+Workflow auslésen” aktiv, wird der Workflow gestartet.

Bei Alarmgrund anzeigen: Ist der Meldung ein Alarmgrund hinterlegt,
wird der Workflow gestartet.

Bei Alarmgrund signifikante Anderung: Hat der Alarmgrund die Option
Lsignifikante Anderung”, wird der Workflow gestartet.

Bei Alarmgrund Wartung: Hat der Alarmgrund die Option ,A. Wartung”,
wird der Workflow gestartet.

Bei Alarmgrund Statistik: Hat der Alarmgrund die Option ,A. Statistik”,
wird der Workflow gestartet.

Bei Alarmgrund OffNormal: Hat der Alarmgrund die Option ,OffNormal”,
wird der Workflow gestartet.

Auswabhl eines Ortes, auf dem der Workflow/die Aktion gestartet wird.
Auswabhl an Treibertypen.

Name des Treibers

Auswahl eines Datenpunkt-Typs, auf dem der Workflow/die Aktion ge-
startet wird.

Auswahl aus den angelegten Systemtypen.

Auswahl eines Systems, auf dem der Workflow/die Aktion gestartet wird.
Auswahl eines Datenpunkt-Typs, auf dem der Workflow/die Aktion ge-
startet wird.

Auswabhl, ob Kind-Datenpunkttypen einbezogen werden sollen.

Auswabhl eines Datenpunkts, auf dem der Workflow/die Aktion gestartet
wird.

Adresse der Datenpunkteigenschaft, auf dem der Workflow/die Aktion
gestartet wird.

Wert der Datenpunkteigenschaft, auf dem der Workflow/die Aktion ge-
startet wird.

Weitere Tabellenspalten

Letzte Anderung Datum der letzten Anderung.

5.43.3 Zeitauftrage

Unter diesem Menipunkt kann man Zeitauftrage definieren. Mit Zeitauftrdgen lassen sich unterschiedliche
Aufgaben zeitlich definieren. Der Modus GUI wird flr ein benutzerfreudliche Einstellung eines Zeitauftrags
empfohlen.

Dialogfelder

Name Sprechender und eindeutiger Name.
Beschreibung Detailliertere Beschreibung des Zeitauftrags.
Aktionen Auswahl an angelegten Aktionen, die ausgefiihrt werden sollen.
Cron Format Abhangig vom Modus
» GUI: dient zur Anzeige des erstellten Cron Formats, nicht be-
schreibbar.
» Expert: manuelle Eingabe des Cron Formats, beschreibbar;
Aktiv Wenn gesetzt: wird verwendet
Wenn nicht gesetzt: wird nicht verwendet
Modus Auswahl des vordefinierten Modus
»  GUI: Cron Format wird Uiber eine Benutzeroberflache einge-
stellt.

» Expert: Cron Format muss manuell in das Feld Cron Format
eingetragen werden.
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5.4.3.4 Textbausteine

Allgemeine einfache Texte, die im Workflow benutzt werden kénnen.

Dialogfelder

Name Sprechender und eindeutiger Name der Textbausteine;
Fremdsystem ID Kann frei verwendet werden;
Text Eigentlicher Text des Textbausteins;

Weitere Tabellenspalten

Letzte Anderung Datum der letzten Anderung;
ID Eindeutige Identifikationsnummer;

Textbausteine sind nicht nur einfache Texte. Um mehr Gestaltungsméglichkeiten zu haben, kénnen diese
mit Parametern versorgt werden.

Eine Textzeile im Textbaustein, ist eine Zeile im Workflow, z. B.

Textzeile im Textbaustein Anzeige im Workflow

Hallo

[O]Hallo O

[O]Hallo[!] (]

[O]Hallo[!!] ClHallo

Hallo[FONTSIZE:16] Ha”O

[!!]Notfallkoordinator #N anrufen Notfallkoordinator Herr Muster
07123/2030 anrufen

Hallo [QUESTION] @

Farbe griin [FG:#00FF00] Farbe grun

JA“-Parameter sind eine weitere Methode zur zentralen Datenpflege. Mit ihnen kdnnen Kontaktdaten zent-
ral gepflegt werden. Wenn sich die Kontaktdaten dndern, mussen nicht alle MaBnahmentexte angepasst
werden.
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Mogliche Textersetzer

M

[

[

[FLASH]
[FONTSIZE:16]

[FORE-
GROUNDI][FG:#ARGB]

[N]

[NAME:Test]

[0]
[SYMBOLNAME]
[X]
[Y]

[YN]

Beispiele

FontgréBe 18 [FONTSIZE:18]
Farbe griin [FG:#00FF00]
[OlTeamleiter #T [Y]

Text fett

Text fett rot

Text fett rot blinkend

setzt Textzeile auf blinkend

setzt FontgroBe auf 16, der Standardwert ist 12

Schriftfarbe auf RGB oder ARGB-Hexadezimal-Wert setzen.
Ohne Angabe wird die Textfarbe des Layouts verwendet.
Beispiel: [FG:#00FF00] setzt Textfarbe auf griin (0,255,0)

Ja/Nein-Schaltflachen. Nein vorbelegt.

setzt Name der Zeile auf angegebenen Wert;

damit kann Zeileninhalt und Zustand der Schaltelemente
abgefragt werden, z.B. case "ToDoliste1.Test": if / Abfrage
Test

Checkbox am Zeilenanfang setzen.

Flgt Symbol ein, siehe Anhang 1.

Checkbox am Zeilenanfang platziert; angewdhlt vorbelegt
Ja/Nein-Schaltflachen. Ja vorbelegt.

Ja/Nein-Schaltflachen.

Zeile blinkt rot in GroBe 32 ['!'] [FONTSIZE:32]
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5.43.5 Dokumente
Allgemeine einfache oder komplexere Texte, die im Workflow Skript benutzt werden kdnnen.

Dialogfelder

Name Sprechender und eindeutiger Name der Dokumente.
Beschreibung Detailliertere Beschreibung der Dokumente.
Fremdsystem ID Kann frei verwendet werden.

Modus Auswahl der Art des Richtextbausteins

» Simple - einfache Texteingabe
» Rich = Eingabe mit WYSIWYG-Editor

Weitere Tabellenspalten

Letzte Anderung Datum der letzten Anderung.
ID Eindeutige Identifikationsnummer.

Mogliche Textersetzer fiir Simple

1 Text fett
" Text fett rot
[ Text fett rot blinkend
[FLASH] setzt Textzeile auf blinkend
[FONTSIZE:16] setzt FontgroBe auf 16, der Standardwert ist 12
Schriftfarbe auf RGB oder ARGB-Hexadezimal-Wert setzen.
lc:::(?llj;\lD][FG°#ARGB] Ohne Angabe wird die Textfarbe des Layouts verwendet.
‘ Beispiel: [FG:#00FF00] setzt Textfarbe auf griin (0,255,0)
[N] Ja/Nein-Schaltflachen. Nein vorbelegt.
setzt Name der Zeile auf angegebenen Wert;
damit kann Zeileninhalt und Zustand der Schaltelemente
[NAME:Test] abgefragt werden, z.B. case "ToDoliste1.Test": if / Abfrage
Test
[O] Checkbox am Zeilenanfang setzen.
[SYMBOLNAME] Flgt Symbol ein, siehe Anhang 1.
[X] Checkbox am Zeilenanfang platziert; angewdhlt vorbelegt
[Y] Ja/Nein-Schaltflachen. Ja vorbelegt.
[YN] Ja/Nein-Schaltflachen.
Beispiele

FontgroRe 18 [FONTSIZE:18]

Farbe griin [FG:#00FF00]

[O]Teamleiter #T [Y]

Zeile blinkt rot in Grof3e 32 [!I'] [FONTSIZE:32]
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5.4.3.6 Sound

Unter diesem Meniipunkt kdnnen Sounds fir die Benachrichtigung von Workflows konfiguriert werden.
Dialogfelder

Name Sprechender und eindeutiger Name.

Sounddatei
ounddatel - Hochladen von Sounddateien im wav oder mp3 Format mit

einer max. Grof3e von 512 kB.

Abspielen der Sounddatei.

Weitere Tabellenspalten

Systemtyp Dient zur Anzeige, ob es sich um einen Systemtypen handelt. Systemty-
pen werden herstellerseitig geliefert und kdnnen nicht bearbeitet wer-
den.

Letzte Anderung Datum der letzten Anderung;

ID Eindeutige Identifikationsnummer;

5.4.3.7 Kontakte

Hier konnen Kontaktpersonen mit ihren Kontaktdaten angelegt werden. Der Kontakt kann an unterschiedli-
chen Stellen in myGEZE Visu CC verwendet werden, z. B. Meldungsbehandlung/Kunden, Skripte und wei-
tere.

Dialogfelder

Name Sprechender und eindeutiger Name des Kontaktes.
Position Position innerhalb der Firma.

Ort Ort

Telefon Telefonnummer

Mobil Mobile Nummer

E-Mail E-Mail Adresse

Benutzerdefiniert 1 (bis 10) Frei nutzbare Felder.

Weitere Tabellenspalten

Letzte Anderung Datum der letzten Anderung.
ID Eindeutige Identifikationsnummer.
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5.4.3.8 Kunden

Hier kdnnen Kunden mit ihren entsprechenden Kontaktdaten angelegt werden. Die Kundendaten kénnen
an unterschiedlichen Stellen in myGEZE Visu CC verwendet werden, z.B. Skripte und weitere.

Dialogfelder

Name 1 Name 1

Name 2 Name 2

StraBe StraBe

PLZ Postleitzahl

Ort Ort

Fremdsystem ID Kann frei verwendet werden;

Identnummer Optionales Feld fir die Identnummer einer ComXLineAE;
Dokument Auswahl eines Dokuments;

GUI Skript Auswahl eines GUI Skripts

Matchcode Matchcode

Code Code

Routineruf Uberwachung Optionales Feld fiir einen Routineruf einer ComXLineAE;
Routineruf Uberwa- Optionales Feld fiir die Routinerufzeit einer ComXLineAE;
chungszeit

Reiter Kontaktperson: Im Reiter Kontaktperson stehen die Kontakte zur Verfligung.
Reiter Benutzerdefiniert: Felder fiir benutzerdefinierte Eintrage.

Weitere Tabellenspalten

Letzte Anderung Datum der letzten Anderung.
ID Eindeutige Identifikationsnummer.

5.4.4 Protokolle

5.4.4.1 Workflow Report

Unter diesem MenUpunkt wird der Workflow Report angezeigt, der Eintrdage zu fertig abgearbeiteten Work-
flows enthalt (der Workflow muss abgeschlossen sein).

Der Inhalt der Tabelle kann tiber Parameter eingeschrankt werden. Mit Anwahl der Taste ,Aktualisieren”
werden entsprechende Sétze in der Datenbank gesucht. Ist kein Parameter eingetragen, werden alle ver-
fugbaren Satze angezeigt.

Dialogfelder

Datenpunkt Bestimmter Datenpunkt, der Giber einen Auswahldialog aus der Liste der
verfligbaren Datenpunkte gewahlt wird oder kein Eintrag.

Alarmgrund Alarmgrund, der aus der Liste der verfliigbaren Datenpunkte gewahlt wird
oder kein Eintrag.

Workflow Name des Workflows, der aus der Liste der verfliigbaren Workflows ge-
wahlt wird oder kein Eintrag.

Event ID Eindeutige ID des Ereignisses zur Nachverfolgung.

Prioritat Prioritat der Meldung am Bearbeitungsende von/bis.

Ereigniszeitpunkt Ereigniszeitpunkt der Meldung von/bis.

Beginn Bearbeitung Startzeit der Bearbeitung auf einem Client von/bis.

Quittiert Zeitpunkt von/bis.

Abgeschlossen Zeitpunkt von/bis.

Der Workflow Report enthalt die Workflow-Eintrage chronologisch absteigend sortiert. Die neueste Mel-
dung steht oben. Die Ausgabe kann nach Spalten sortiert, gefiltert und Eintrdge zum Kopieren markiert
werden.

Uber die Drucker-Vorschau-Taste oder Schnelldruck-Taste kann die gewihlte Liste gedruckt oder exportiert
werden. Die Schnelldruck-Taste wirkt wie die beschriebene Druckvorschau.

GEZE o
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STRG-F blendet ein Suchfeld ein. Dessen Wert wird Uber alle Tabellen gesucht. Das Feld ,Suchbegriff” sucht

nur in der Spalte ,Details”.

Workflow | Workflow Info  Beschreibung

Datenpunkt -
Alarmgrund -
Workflow -
Event 1D

Prioritat von bis.

Aktualisieren

Ereigniszeitpunkt von
Beginn Bearbeitung von
Quittiert von

Abgeschlossen von

Prioritat  Ereigniszeitpunkt = | Beginn Bearbeitung | Quittiert

- SER

m 3000 | 07:52:49 02.02.24
E 200 07:52:43 02.02.24
1000 | 07:39:53 02.02.24
1000 | 07:39:47 02.02.24
1000 | 07:30:47 02.02.24
1000 | 07:39:44 02.02.24
E 200 07:40:53 01.02.24
E 200 0T:40:3101.02.24
m 3000 | 16:38:05 31.01.24
= P

50 08:40:51020224  08:41:44020224 084214020224

Abb. 63: Beispiel Workflow Report

Abgeschlossen
08:42:14 02.02.24

B bis
B bis
) bis
E) bis

Standort
myGEZE Haus
Liegenschaften
Liegenschaften
Liegenschaften
myGEZE Haus
myGEZE Haus
Liegenschaften

Liegenschaften

Liegenschaften

System
Muster_Komplett
Showkoffer
Showkoffer
Muster_Komplett
Muster_Komplett
Muster_Komplett
Muster_Komplett
Showkoffer
Muster_Komplett
Showkoffer

[T/ |8 o) |1

Datenpunkt
Rettungswegsystem
Showkoffer
Showkoffer
MBZ_CM
Kombination
Rettungswegsystem
MBZ_CM
Showkaffer

Muster Komplett
Showkaffer

& &
Phys. Adresse  §
TZ3201 -

MBZ.CM 10
DCU-TZ320 3
173201
MBZ.CM 10

Durch Aufklappen eines Workflow-Eintrags tGber ,+“ werden die einzelnen Protokoll-Eintrage zum Work-

flow sichtbar.

Der Workflow Report kann auch iber das myGEZE Visu Systemmen( aufgerufen werden.

Elu Server Log

E Dump MNachrichten
ET System Report

Ef Workflow Report

= Passwort dndern
1’ Fernwartung starten
ﬂ Startup Kenfigurations-Toaol
@ Hilfe
Konfiguration Snapshot speichern
Stammdaten Exportieren

T Uber myGEZE Visu

Abb. 64: myGEZE Visu Systemmenii
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54.4.2 System Report

Unter diesem Menipunkt wird der System Report mit Protokoll-Eintragungen angezeigt.
Der Inhalt der Tabelle kann tGber Parameter eingeschrdnkt werden. Mit Anwahl der Taste Aktualisieren (3)
werden entsprechende Satze in der Datenbank gesucht. Ist kein Suchparameter eingetragen, werden alle

verfligbaren Sétze angezeigt.

v ke

L Eentil Instanz D
T | At @ & a @
egorie Auigabe Becchreibung

Signifikante Zustancean...
Simulation

Regert 1D Sequenz ID Zeitsternzel  Benutzemame

b MasterServer 8318 2202

MasterServer
5 [pne—

Haster

A Source Event ID 8alLN c:3UMGT_U2Vellite

Muster_ Komp exiMuster_ KomgletcWarturg=aus, ParameterSimulatad=true
ompiettM mplettWarturg=aus, ParameterSimulated=true
UBALRBBLRNOQ

Workian o
Datenpunkt Simulation Muster_Kompiectkomb:

Mastersarver

MasterServer or.CAM gestert=Inaktiv, ParametenSimulated=true

Abb. 65: Beispiel System Report

@ Schnelldruck-Taste

@ Drucker-Vorschau-Taste

@ Aktualisieren

Dialogfelder
‘Benennung  Beschreibung
Kategorie Herkunft mit Vorbelegungen wie Client, Server, Konfiguration oder indivi-
duelle Werte.
Von/bis Zeitfenster von/bis der Meldungseintrage.
Event ID Eindeutige ID des Ereignisses zur Nachverfolgung.
Aufgabe Aufgaben wie Start, Ende, Steuerung, Simulation, und weitere oder indivi-
duelle Werte.
Instanz ID Eindeutige ID, die zur Nachverfolgung gestarteter Scripte und Steuerun-
gen dient, die aus dem Ereignis ausgelost werden.
Suchbegriff Enthaltener Begriff im Feld Details, mit angewahlten ,Like” werden Satze

geladen, die den angegebenen Parameter enthalten. Ohne den Haken
missen die Parameter exakt der Vorgabe entsprechen.

Benutzername Mit der Meldung verkniipfter Benutzername oder Server fiir vom System
erzeugte Eintrage.

Der System Report enthalt die Protokoll-Eintrdge chronologisch absteigend sortiert. Die neueste Meldung
steht oben. Die Ausgabe kann nach Spalten sortiert, gefiltert und Eintrage zum Kopieren markiert werden.
Uber die Drucker-Vorschau-Taste (2) oder Schnelldruck-Taste (1) kann die gewihlte Liste gedruckt oder
exportiert werden. Die Schnelldruck-Taste wirkt wie die beschriebene Druckvorschau.

STRG-F blendet ein Suchfeld ein. Dessen Wert wird tber alle Tabellen gesucht. Das Feld ,Suchbegriff” sucht
nur in der Spalte ,Details”. Der Systemreport kann auch Gber das myGEZE Visu Systemmenii aufgerufen

werden.

E Server Log
= Dump Nachrichten

B
Fé.l System Report
Ef ‘Workflow Report

1

Passwort dndern

.
£ d

Fernwartung starten
Startup Konfigurations-Tool

Hilfe

XX

Konfiguration Snapshot speichern

Stammdaten Exportieren

'd Uber myGEZE Visu

Abb. 66: Systemmeni myGEZE Visu
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54.4.3 ServerlLog

Diese Funktion zeigt das Server-Log-Fenster mit Systemmeldungen an. Der Inhalt des Server-Logs hdngt
von den Loglevel-Einstellungen der einzelnen Treiber ab. Standard ist die Ausgabe von Meldungen des Ni-
veaus ,Error”. Das Fenster enthalt die Server-Log-Eintrdge chronologisch absteigend sortiert. Die neueste
Meldung steht oben. Die Ausgabe kann nach Spalten sortiert, gefiltert und Eintrage zum Kopieren markiert
werden.

STRG-F blendet ein Suchfeld ein. Dessen Wert wird Uber alle Tabellen gesucht. Die Suche lauft Gber alle Ta-
bellenspalten. Mehrere eingegebene Begriffe fiihren zur Suche nach jedem einzelnen Begriff. Soll ein Be-
griff mit Trennzeichen gesucht werden, den Begriff in Anflihrungszeichen setzen. Die Tabelle zeigt nur Zei-
len an, die den eingegebenen Begriff enthalten. Die Schaltfliche ,SchlieBen” entfernt das Suchfeld und die
Suche.

Uber der Tabelle befinden sich folgende Schaltflichen:
» Neuladen: Der Inhalt der Liste wird bei neuen Eintrdgen automatisch aktualisiert. Ohne Anwahl
wird die Liste nicht aktualisiert.
» Neuen Eintrag wahlen: Der neueste Tabelleneintrag wird automatisch selektiert.
> Leeren: leert die Tabelle.

H' Server Log - ] X
v Neuladen | MNeuen Eintrag wahlen leeren

Ziehen Sie eine Spalteniberschrift in diesen Bereich, um nach dieser Spalte zu gruppieren Q
Zeitstempel ~ Niveau Thread | Protokoll Meldung
26.01.2024 14:00:07.548 Error | BAC... |Driverdiebd6fd-e10c-...  Device: Showkoffer, Invalid myGEZ *
26.01.2024 14:00:07.548 Error | BAC... | Driver.dlebd6fd-e10c-... | Device: Showkoffer, Invalid myGE:
26.01.2024 14:00:07.548 Error | BAC... | Driverdlebd6fd-el0c-... | Device: Showkoffer, Invalid myGEZ
26.01.2024 14:00:07.548 Error  BAC... | Driverdlebd6fd-e10c-... | Device: Showkoffer, Invalid myGE]
26.01.2024 14:00:07.548 Error | BAC... | Driver.dlebd6fd-e10c-... | Device: Showkoffer, Invalid myGE:
26.01.2024 14:00:07.548 Error | BAC... | Driver.diebd6fd-e10c-... | Device: Showkoffer, Invalid myGEZ
26.01.2024 14:00:07.548 Error  BAC... | Driverdlebdbfd-e10c-... | Device: Showkoffer, Invalid myGE:
26.01.2024 14:00:07.547 Error | BAC... | Driverdlebdbfd-e10c-... | Device: Showkoffer, Invalid myGEZ
26.01.2024 14:00:07.547 Error | BAC... | Driverdlebd6fd-e10c-... | Device: Showkoffer, Invalid myGE:
26.01.2024 14:00:07.547 Error | BAC... | Driver.dlebd6fd-e10c-... | Device: Showkoffer, Invalid myGE:
26.01.2024 14:00:07.547 Error | BAC... | Driverdlebd6fd-el0c-... | Device: Showkoffer, Invalid myGEZ
26.01.2024 14:00:07.526 Error | BAC... | Driverdlebd6fd-e10c-... | Device: Showkoffer, Invalid myGE: »
4 3

Abb. 67: Beispiel Server-Log-Liste mit gedffneten Suchfenster und Eintrdgen ERROR

Server Log kann auch Uber das myGEZE Visu Systemmeni aufgerufen werden.

Server Log

Dump Nachrichten
System Report
Warkflow Repart

§ R 03 [y Og

Passwort andern

™
-

Femwartung starten

Startup Kenfigurations-Tool

@ % ¢

Hilfe
Konfiguration Snapshot speichern
Stammdaten Exportieren

"H Uber myGEZE Visu

Abb. 68: Systemmeni myGEZE Visu
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5.4.4.4 Drucken

Schnelldruck

Der aktuelle Inhalt des Programm-Hauptfensters wird an den zugeordneten Standarddrucker gesendet.
myGEZE Visu setzt die Druckausrichtung automatisch. Diese ist abhdngig von der Fensterausrichtung.
Enthalt das Programm-Hauptfenster mehrere Teilfenster, bspw. bei der Darstellung eines Workflows mit
Textbereich und Grafiken, wird jedes Teilfenster auf eine eigene Seite gedruckt.

Die einzelnen Seiten erhalten eine Kopfzeile mit Angabe des Drucknamens, sowie eine Ful3zeile mit Angabe
des Druckdatums und des angemeldeten Bedienernamens.

Druckvorschau

Unter diesem Menipunkt wird vor Ausdruck ein Dialog gedffnet, der die zu erwartende Druckausgabe an-
zeigt. Durch Kopfzeile tGber der Druckausgabe kénnen die Druckeinstellungen, wie Druckerzuordnung oder
Ausgabeziel, individuell eingestellt werden. So kdnnen bspw. Daten einer Tabelle in eine bestimmte ge-
wdhlte Form wie Excel, exportiert werden.

LU

Uber das Druckvorschau-Menii kann die Druckausgabe beeinflusst werden:

Abb. 69: Druckvorschau-Ment

Offnen einer gespeicherten Druckausgabe im .prnx — Format

Speichern einer Druckausgabe im .prnx-Format

Suchen eines Begriffs in der Druckausgabe. Springt bei mehrseitiger Druck-
ausgabe auf die Seite mit dem Suchbegriff.

Schnelldruck auf dem Standarddrucker mit Standardeinstellungen.

Drucker aus der Liste der konfigurierten Drucker wahlen und Druckereinstel-
lungen anpassen.

Seitensetup: Damit kdnnen die Seiteneinstellungen des Dokuments ange-
passt werden.

Ausmale: Dehnen oder Schrumpfen des Inhalt des Dokuments, auf einen Pro-
zentsatz seiner tatsachlichen Grofe.

Bei mehrseitigen Druckausgaben vor/zuriickblattern oder an Anfang/Ende
springen.

Zeigt den Navigationsbereich an, in dem man nach einem bestimmten Text
suchen und durch das Dokument navigieren kann.

Druckausgabebereichsfenster vergréBern/verkleinern.

Seitenanzeige

Ermdglicht kontinuierlichen Bildlauf zwischen den Seiten in einer ein- oder
zweiseitigen Ansicht.

Offnen einer Miniaturansicht, mit dem man durch das Dokument navigieren
kann.

Dokument exportieren in das, im Kontextmen(l gewahlte, Format.

Dokument als E-Mail versenden im gewdhlten Format. Das Format kann aus
einer Liste gewahlt werden, die mit Klick auf das Dreieck neben dem Funkti-
onsicon geoffnet wird. AnschlieBend folgen Dialoge zum Setzen der erforder-
lichen Werte wie Dateiname und Pfad, Adresse, ....

Damit kann ein Wasserzeichen hinter den Seiteninhalt festgelegt werden.

|E| ® @ EEEEEEEOEVOHEOO
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54.5 System

Hier befinden sich alle Menieintrdge fir die Administration der angeschlossenen Gewerke. Zusatzlich las-
sen sich myGEZE Visu-interne Funktionen konfigurieren und einrichten. Zudem finden sich hier alle system-
relevanten Definitionen wie Datenpunkttyp, Symbole, Alarmtypen.

5.4.5.1 Aufschaltungen

Hier werden die angeschlossenen Gewerke und ihre Daten verwaltet. Die Maske enthélt die Reiter: Treiber,
System und Datenpunkte. Durch die hierarchische Struktur ergibt sich zwangsldufig eine Konfigurations-
Reihenfolge. Zundchst muss in der Anwahl System/Aufschaltung ein Treiber eingerichtet werden. Dem
Treiber mindestens ein System zuordnen. Fiir das System Datenpunkte anlegen. Dazu gibt es verschiedene
Moglichkeiten:

1. Datenpunkte werden manuell konfiguriert.

2. Eine Konfigurationsdatei mit Datenpunkten wird eingelesen.

3. Ein verbundenes System kann abgefragt werden und die konfigurierten Datenpunkte werden aus-

gelesen.
4. Die Datenpunkte eines angeschlossenen Systems werden automatisch aktualisiert.

Alle Datenpunkte eines Systems bilden eine Liste, die nach den Spalten, wie Name, Adresse, Datenpunkttyp
kombiniert sortiert werden kann.

54511 BACnet Treiber

Der BACnet-Treiber verbindet sich via BACnet IP Protokoll auf BACnet fahige Gerate.

Die Verbindung zum Endgerat wird durch den Treiber liberwacht. Bei Ausfall erfolgt in myGEZE Visu eine
Stérungsanzeige.

Die BACnetnetzwerk-Konfiguration kann im myGEZE Visu CC unter System/Aufschaltungen/BACnet Driver
aufgerufen werden. Dazu muss der Konfigurations-Client auf dem Rechner gestartet werden, auf dem
BACstac installiert ist.

Nach der Installation steht der Treibertyp ,BACnet Treiber” bei der Treiberanlage zur Verfligung.

Dialogfelder Treiber

Name Sprechender und eindeutiger Name des Treibers.
Beschreibung Detailliertere Beschreibung des Treibers.
Treibertyp Auswahl aus den angelegten Treibertypen; erzeugt einen passenden

Kommandozeilen-Parametereintrag.
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Weitere Tabellenspalten Treiber

Redundanter Treiber von Angabe fiir Redundanzsysteme; wenn aktiviert, dann ist keine Sys-
tem/Datenpunktangabe erforderlich.

Phys. Adresse Schnittstellen-Beschreibungstext, z. B. Com (2);

Autostart Ja: Treiber dieses Typs werden automatisch vom myGEZE Visu-Server

gestartet und bei Abbruch automatisch neu gestartet.
Nein: Treiber muss manuell gestartet werden, z. B. wenn dieser auf ei-
nem anderen Rechner lauft.

Kommandozeilen-Parameter  In diesem Textfeld konnen treiberspezifische Informationen libergeben
werden, wie Startparameter, Passworte, ....

Passwort Passwort fiir Treiber.
Statusabfrage- Maximale Wartezeit auf Statusanfragen. Bei Uberschreitung wird eine
Zeitliberschreitung Fehlermeldung erzeugt und protokolliert.
Startzeitliberschreibung Maximale Wartezeit auf Verbindungsaufbau. Bei Uberschreitung wird
eine Fehlermeldung erzeugt und protokolliert.
Treibertyp Auswahl aus den angelegten Treibertypen.
Aktiv Wenn gesetzt: wird verwendet
Wenn nicht gesetzt: wird nicht verwendet.
Mandanten Angabe der Mandanten, firr die der Treiber sichtbar ist.
Log Level Anwahl in welcher Tiefe der Treiber protokolliert.
Mogliche Werte:
» Fatal schwerwiegende Fehler anzeigen
» Error Fehlermeldungen werden protokolliert
» Debug Debug und héhere Meldungen protokollie-
ren
»  Warn Warnungen und héhere Meldungen proto-
kollieren

» Info Info und héherwertige Meldungen protokollieren
» All Alle Meldungen protokollieren
» Off keine Meldungen protokollieren

Letzte Anderung Datum der letzten Anderung.

ID Eindeutige Identifikationsnummer.



myGEZE Visu CC myGEZE Visu

5.4.5.2 Treibereinstellungen

Der Treiber liefert ein eigenes Einstellungsfenster fiir benétigte Parameter mit.
Der Aufruf erfolgt Gber das Bleistift-Symbol in der Spalte ,Einstellungen®.

Treiber System Datenpunkte

¥ Neu e Léschen

Mame -

- 7 RN

Abb. 70: Treibereinstellungen

Der BACnet-Treiber Einstellungsdialog enthalt folgende Eingabefelder:

Name BACnet
Beschreibung Freies Textfeld fiir eine Beschreibung. Hat keine Funktion.
Treibertyp BACnet Treiber (fix)

Eigenes BACnet System | Service Point Uri | URI, die den BACstac-Dienst angibt, | Standardwert: leer

mit dem sich die Instanz der Ser-
vicePoint-Klasse verbinden soll. Set-
zen Sie leer fur Standard.

Port Id Der Identifikator des Ports innerhalb = Standardwert: 0
des BACstac-Dienstes. Standardma-
Big 0, was bedeutet, dass an den ers-
ten physischen Port gebunden wird.

Device instance = Gerateinstanznummer des treiberei- = Standardwert:

number genen BACnet-Gerats. 2021
Server Tsm Pool Die PoolgréRe bestimmt die maxi- Standardwert: 150
Size male Anzahl der eingehenden be-

statigten Anfragen, die die Anwen-

dung gleichzeitig ausfiihren kann.
Client Tsm Pool Die PoolgroRe bestimmt die maxi- Standardwert: 150
Size male Anzahl der ausstehenden be-

statigten Client-Anfragen.

‘Benennung  Inhalt  Beschreibung  Standardwert
Network discovery Broadcast Mégliche Werte: "Global","Local","Fix | Standardwert:
Network number" Global
» Global: zu allen Gera-
ten auf allen Netzwer-
ken in einem BACnet-
Internetnetzwerk;
» Local: an alle Gerate
im direkt angeschlos-
senen Netzwerk;
» Fix Network number:
festgelegte Netzwerk-
nummer
Network Num- Standardwert: 0
ber
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ADPU Max ADPU Die maximale Anzahl von Oktetten, Standardwert:
Length die in einer einzelnen, unteilbaren 1476
Dateneinheit des Anwen-dungs-
schichtprotokolls enthalten sein
durfen. Sie wird in der Regel durch
die Fahigkeiten des Remote-Gerdts
und/oder die Typen der LANs auf
dem Pfad zum Remote-Gerdt defi-

niert.
ADPU Timeout Die Zeitspanne in Millisekunden zwi- | Standardwert:
schen erneuten Ubertragungen ei- 6000

ner quittierungspflichtigen APDU,
furr die keine Quittung empfangen
wurde.
Max retries Die maximale Anzahl, wie oft eine Standardwert: 3
APDU erneut gesendet werden soll,
wenn der Timeout fir eine
quittierungspflichtige APDU abge-
laufen ist und keine Quittung emp-
fangen wurde.

Segmentation Gibt an, ob das Gerat die Segmentie- | Standardwert:
rung fiir die Ubertragung, den Emp- | Both
fang oder beides unter-stitzt. Mogliche Werte:

"Both", "Transmit",
"Receive", "None"

Max Segments Die Zeitspanne in Millisekunden zwi- = Standardwert: 32
Accepted schen der erneuten Ubertragung ei-

nes APDU- Segments, wenn

keine Quittung empfangen wurde.
Window Size Die vorgeschlagene Grofe eines Standardwert: 32

segmentierten Nachrichtenfensters

fiir eine Client-  Anfrage oder den

maximal zuldssigen Wert fiir die tat-

sachliche FenstergroBe bei einer

Server-Anzeige.
Segment Time- Definiert APDU-Segment-Timeout, Standardwert:
out das die Zeitspanne in Millisekunden | 5000

zwischen der erneuten Ubertragung

eines APDU-Segments angibt.

ASN Encoder AsnEncoder Der fiir die String-Kodierung ver- Standardwert:
Char Set wendete Zeichensatz. UTF8
Maogliche Werte:
"UTF8", "DBCS",
"JIS", "UCS4",
"UCS2", "Latin1"
AsnEncoder Die fir die DBCS-Codierung verwen- | Standardwert: 0
Code Page dete Codepage.
Die Systemvorgabe 0. verwenden.
Hinweis: Anderungen an den BACnet Treiber Parametern beeinflussen das Systemver-
halten unter Umstanden sehr stark. Diese sollten daher mit Vorsicht durchgefiihrt wer-
den.
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5.4.5.2.1 System

Systeme sind Uber einen Treiber verbundene myGEZE Control Systeme oder auch allgemeine BACnet Con-
troller.

Dialogfelder System

Name Sprechender und eindeutiger Name des Treibers.

Beschreibung Detailliertere Beschreibung des Systems.

Systemtyp Auswahl aus den angelegten Systemtypen, die der Treibertyp mitbringt.

Ausfallverzogerungszeit Gibt die Zeit in Sekunden an, bis ein Systemausfall zu einem Workflow

(Sek.) fihrt.

Zeitsynchronisation Zeitsynchronisation zwischen System und myGEZE Visu-Server.

Meldungsiiberwachungstyp = Aus (Standard): Wenn ausgewahlt, findet keine Meldungsiiberwachung
statt.

Automatisch: Wenn ausgewabhlt, wird automatisch die letzte Zeit der
letzten empfangenen Meldung des Systems im Systemdatenpunkt ge-
merkt.
Datenpunkttyp-System - Eigenschaft ,letzte Meldung (UTC)", Adresse 2.
Liegt die letzte empfangene Meldung des Systems langer zuriick als die
eingestellte Meldungliberwachungszeit, wird die Eigenschaft Meldungs-
Uberwachung des Datenpunkttyp-System auf ,Meldung fehlt” gesetzt.
Manuell: Wenn ausgewahlt, wird automatisch die letzte Zeit der letzten
empfangenen Meldung des Systems im Systemdatenpunkt gemerkt.
Datenpunkttyp System - Eigenschaft ,letzte Meldung (UTC)”, Adresse 2;
Die Meldungsauswertung muss manuell iber eine Aktion, Workflow,
usw. Uberprift werden.

Meldungsiiberwachungszeit = Standard: Wenn Melungsiiberwachungstyp ungleich ,Aus” ist, kann

(HH:mm) man die Meldungsiiberwachungszeit editieren. Der kleinste einstellbare
Wert betragt 5 Minuten.

Weitere Tabellenspalten System

GVMS Adresse vorhanden Kennzeichnet Treiber, die das Feld GYMS-Adresse fiir die Zuordnung der
Datenpunkte aus der Systemadresse verwenden.

Phys. Adresse Adresse innerhalb einer Gber den Treiber angeschlossenen Struktur, z. B.
Netz-Nummer des Gerats im Essernet.

Ereignis Informationen Informationen eines ankommenden Ereignisses.

Aktiv Wenn gesetzt: wird verwendet
Wenn nicht gesetzt: wird nicht verwendet

In OPC unsichtbar Wenn aktiv: Das komplette System wird im OPC- myGEZE Visu-Treiber
ausgewertet/angezeigt.

Mandanten Angabe der Mandanten, fiir die das System sichtbar ist.

Letzte Anderung Datum der letzten Anderung.

ID Eindeutige Identifikationsnummer.

n Hinweis: Es konnen bis zu fiinf Systeme an einen myGEZE Visu Server angeschlossen
werden.
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Systemtyp

myGEZE Visu kann unterlagerte Systeme tber das Kommunikationsprotokoll BACnet anbinden. Neben der
Anbindung von myGEZE Control Systemen kénnen auch andere BACnet-Controller angebunden werden.
Duie Anbindungen unterscheiden sich im Systemtyp.

Meues System X

sle elnen MNamen ein

Mame: Bitt

Beschreibung:

Systemtyp:

BACnet System (BCFG-Datei)
BACnet System (EDE-Datei)
myGEZE Control
Meldungsiiberwachungstyp: Aus -

Ausfallverzdgerungszeit (Sek.):

Zeitsynchronisation:

Meldungsiiberwachungszeit (HH:mm):

Abbrechen

Abb. 71: Systemtyp

BACnet-System BCFG-Typ Allgemeiner BACnet-Controller.
Die BACnet-Objekte missen fiir einen Import im BCFG-Format (sys-
temintern definiert) vorliegen.

BACnet-System EDE-Datei Allgemeiner BACnet-Controller.
Die BACnet-Objekte mussen fiir einen Import im EDE-Format nach
BACnet Interest Group Version 2.0 vorliegen.

myGEZE Control myGEZE Control Anbindung.
Die fir den Controller erstellte Kofigurationsdateien myGEZE_De-
vicelmport.csv und myGEZE_StateTexts.csv konnen direkt in
myGEZE Visu importiert werden.

GEZE o
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Systemeinstellungen myGEZE Control

Unter dem Systemmen Aufschaltungen, im Reiter Treiber den BACnet-Treiber anwéhlen und oben rechts

den Button BACstac wahlen.

Dialogfelder Treiber

Systemtyp
Zeitsynchronisation
Meldungsiiberwachungstyp
Meldungsiiberwachungszeit

myGEZE Control
myGEZE Control wird mit der Systemzeit des Servers synchronisiert.

Weitere Informationen unter 5.4.5.2.1 System.

Nur vorhandene Datenpunkte verwenden

Datenpunktnamen akutalisieren

Datenpunkttypen aktualisieren

Update Datapoint Description

myGEZE Control

Address

Device instance number

myGEZE_Devicelmport File

myGEZE_StateTexts File

COV Resubscribe every (sec.)

Default Poll interval

Fligt die Datenpunkte nicht aus der
myGEZE_Devicelmport.csv Datei
ein, sondern verwendet die bereits
konfigurierten Datenpunkte.
Aktualisierung der Datenpunktna-
men aus der myGEZE_Devicelm-
port.csv Datei.

Aktualisierung der Datenpunkttypen
aus der myGEZE_Devicelmport.csv
Datei.

Aktualisierung der Datenpunktbe-
schreibung aus der myGEZE_State-
Texte.csv Datei.

Adresse des BACnet Gerates
Beispiel: '20:C0-A8-01-23-BA-CO'
Netzwerknummer 20(optional)
IP=192.168.1.35, Port=47808. Leer
setzen, um durch eine Whols-
Anfrage zu erkennen.
Gerateinstanznummer des entfern-
ten Gerats.
myGEZE_Devicelmport.csv Datei
des anzubindenden Controllers.

myGEZE_StateTexts.csv Datei des
anzubindenden Controllers.
Erneuert das COV-Abonnement alle
X Sekunden. Verwenden Sie 0 flir
nie.

Abfrage von Eigenschaften, die
nicht von COV bereitgestellt wer-
den, alle X Sekunden. Verwenden
Sie 0, um die Abfrage nur beim Start
durchzufihren.

Standardwert:
Nicht ausgewahlt

Standardwert:
Nicht ausgewahlt

Standardwert:
Nicht ausgewahlt

Standardwert:
Nicht ausgewahlt

Standardwert: leer

Standardwert: 1

Standardwert: 300

Standardwert: 10
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Meues System X

MName: Bitt

Beschreibung:

Systemtyp: myGEZE Control -

b

Ausfallverzégerungszeit (Sek.): 0

Zeitsynchronisation:

Meldungsiberwachungstyp: Aus -

Meldungsiberwachungszeit (HH:mm):
MNur vorhandene Datenpunkte verwenden:
Datenpunktnamen aktualisieren:
Datenpunkttypen aktualisieren:

Datenpunkt-Beschreibung aktualisieren:

myGEZE Control

Adresse:

b

Instanznummer des Systems: 1

myGEZE_Devicelmport Datei:

Ny

myGEZE_StateTexts Datei:
COV-Abonnement alle X-5ek. erneuern: 300

LN N

Standard Poll-Intervall: 10

Abbrechen

Abb. 72: Dialogfenster Neues System

GEZE] s
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Systemeinstellungen BACnet-Device (EDE-File)

Der BACnet-Device (EDE-File) Einstellungsdialog enthélt folgende Eingabefelder:

Update Datapoint Names
Update Datapoint Types

Update Datapoint Descrip-

tion

Remote BACnet Device

Address

Device instance number

EDE File
State Texts File
cov

COV Resubscribe every

(sec.)
Default Poll interval

Priority

Update datapoint names from EDE-File.
Datenpunkttypen aus EDE-Datei aktualisieren.

Datenpunktbeschreibung aus EDE-File aktuali-
sieren.

Adresse des BACnet Device

Beispiel: '20:C0-A8-01-23-BA-CO' Netzwerknum-
mer 20(optional) IP=192.168.1.35, Port=47808.
Leer setzen, um durch einen Whols-Request er-
kannt zu werden.

Gerateinstanznummer des Remote-Gerates.
EDE-Datei des Remote-Gerats.
State-Texts-CSV-Datei des Remote-Gerats.

Gibt an, ob COV-Abonnement verwendet wer-
den soll.

Erneuert das COV-Abonnement alle X Sekunden.
Verwenden Sie 0 fir nie.

Polling von Eigenschaften, die nicht von COV
bereitgestellt werden, alle X Sekunden.

0 verwenden, um die Abfrage nur beim Start
durchzufihren.

Standardwert: Nicht
ausgewahlt
Standardwert: Nicht
ausgewadhlt
Standardwert: Nicht
ausgewadhlt
Standardwert: 1

Standardwert: 1
Standardwert: leer
Standardwert: leer
Standardwert:
Acknowleged COV
Mégliche Werte:
"Acknowleged

COV","Unacknowleged

COV","Not use COV"
Standardwert: 300

Standardwert: 10

Write Priority

Standardprioritat fiir Schreibbefehle. 1=hochste
- 16=niedrigste.

Hinweis: Mit dem Parameter “Clear” bei einer
Steuerung kann ein vorgegebener Wert wieder
aus dem “Priority-Array” geldscht werden.

Standardwert: 8
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ADPU

Use individual ADPU Set-
tings
Max ADPU Length

ADPU Timeout

Max retries

Segmentation

Max Segments Accepted

Window Size

Segment Timeout

Individuelle ADPU-Encoder-Einstellungen ver-
wenden.

Die maximale Anzahl von Oktetten, die in einer
einzelnen, unteilbaren Dateneinheit des Anwen-
dungsschichtprotokolls enthalten sein dirfen.
Sie wird in der Regel durch die Fahigkeiten des
Remote-Gerats und/oder die Typen der LANs
auf dem Pfad zum Remote-Gerat definiert.

Die Zeitspanne in Millisekunden zwischen er-
neuten Ubertragungen einer quittierungspflich-
tigen APDU, firr die keine Quittung empfangen
wurde.

Die maximale Anzahl, wie oft eine APDU erneut
gesendet werden soll, wenn der Timeout fr
eine quittierungspflichtige APDU abgelaufen ist
und keine Quittung empfangen wurde.

Gibt an, ob das Gerat die Segmentierung fiir die
Ubertragung, den Empfang oder beides unter-
stltzt.

Die Zeitspanne in Millisekunden zwischen der
erneuten Ubertragung eines APDU- Segments,
wenn keine Quittung empfangen wurde.

Die vorgeschlagene GréR3e eines segmentierten
Nachrichtenfensters fiir eine Client-Anfrage
oder den maximal zuldssigen Wert fiir die tat-
sachliche FenstergroBe bei einer Server-An-
zeige.

Definiert APDU-Segment-Timeout, das die Zeit-
spanne in Millisekunden zwischen der er-
neuten Ubertragung eines APDU-Segments an-
gibt.

Standardwert: Nicht
ausgewahlt
Standardwert: 1476

Standardwert: 6000

Standardwert: 3

Standardwert: Both
Mégliche Werte:
,Both”, . Transmit”,
,Receive”, ,None”
Standardwert: 32

Standardwert: 32

Standardwert: 5000

ASN Encoder

Use individual ASN Encoder | Individuelle ASN-Encoder-Einstellungen ver- Standardwert: Nicht

Settings wenden. ausgewahlt
AsnEncoder Char Set Der Zeichensatz, der fiir die String-Kodierung Standardwert: UTF8
verwendet wird. Mégliche Werte:
,UTF8", ,DBCS", ,JIS",
,UCS4”, ,UCs2”, La-
tin1”
AsnEncoder Code Page Die flr die DBCS-Kodierung verwendete Code Standardwert: 0

Page. Als Systemstandard 0 verwenden.

Siehe Dokumentation ,Beschreibung der EDE-Datenfelder” (unter dem Link:
https://www.big-eu.org):
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Format des Blatts ,,EDE”
Das Format des Arbeitsbereich ist in Excel. Das Blatt ,EDE" enthalt Projektinformationen und eine Liste von
Datenpunkten, die fiir den Datenaustausch ausgewahlt wurden.
Das Blatt EDE muss als UTF8 CSV File mit Trennzeichen ; gespeichert werden.
Verwendete Spalten:
» device-object-instance
object-name
object-type
object-instance
description (optional)
settable (optional)
supports COV (optional)
state text reference (optional)

VVvVVVYyVYVYY

BACnet-Treiber spezifische Spalten
» DatapointTypeld (optional): Datenpunkttype-ID, die beim Anlegen des Datenpunktes ver-
wendet werden soll.
» Pollinterval (optional): Zeit in Millisekunden, in der die Eigenschaften des BACnet-Objekts
gepollt werden, falls die Zeit von den Einstellungen beim System abweichen soll.
»  WritePriority (optional): Prioritdt 1-16 (-1 fir keine Prioritdt), die zum Schreiben der schreib-
baren Eigenschaften verwendet werden soll, falls die Prioritat von den Einstellungen beim
System abweichen soll.
Datenpunkttypen fiir die BACnet-Objekte aus der EDE Datei, kdnnen benutzerdefiniert angepasst oder er-
weitert werden.

545213 Systemeinstellungen BACnet-Device (BCFG-File)

Der Typ BACnet-Device(BCFG-File) ist zur projektspezifischen Abbildung komplexer Strukturen und
BACnet-Systeme vorgesehen und bedarf immer einer projektspezifischen Erstellung der Konfiguration oder
wiederverwendbarer Templates fir &hnliche Strukturen/BACnet-System.

Datenpunkttypen des BCFG-Objekts werden nicht standardmaBig ausgeliefert. Diese missen projektspezi-
fisch mit dem BCFG-File erstellt werden.

—ﬂ Weitere Informationen tber die IVMS GmbH.

Der BACnet-Device (BCFG-File) Einstellungsdialog enthalt folgende Eingabefelder:

Update Datapoint Names Update datapoint names from EDE-File. Standardwert: Nicht
ausgewadhlt

Update Datapoint Types Datenpunkttypen aus EDE-Datei aktualisieren. Standardwert: Nicht
ausgewahlt

Update Datapoint Descrip- = Datenpunktbeschreibung aus EDE-File aktuali- Standardwert: Nicht

tion sieren. ausgewahlt

Remote BACnet Device Adresse des BACnet Device Standardwert: 1
Address Beispiel: '20:C0-A8-01-23-BA-CO' Netzwerknum-

mer 20(optional) IP=192.168.1.35, Port=47808.

Leer setzen, um durch einen Whols-Request er-

kannt zu werden.

Device instance number Gerateinstanznummer des Remote-Gerates. Standardwert: 1
BCFG File BCFG-Datei des Remote-Gerits. Standardwert: leer
State Texts File State-Texts-CSV-Datei des Remote-Gerats. Standardwert: leer
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COV/Polling
‘Benennung  Beschreibung  Standardwert
cov Gibt an, ob COV-Abonnement verwendet wer- Standardwert:
den soll. Acknowleged COV
Mégliche Werte:
“Acknowleged COV",
"Unacknowleged
COV", "Not use COV"
COV Resubscribe every Erneuert das COV-Abonnement alle X Sekunden. = Standardwert: 300
(sec.) Verwenden Sie O fiir nie.
Default Poll interval Polling von Eigenschaften, die nicht von COV Standardwert: 10
bereitgestellt werden, alle X Sekunden. 0 ver-
wenden, um die Abfrage nur beim Start
durchzufihren.
Priority
‘Benennung  Beschreibung  Standardwert
Write Priority Standardprioritat fiir Schreibbefehle. 1=hochste = Standardwert: 8
- 16=niedrigste.
Hinweis: Mit dem Parameter “Clear” bei einer
Steuerung kann ein vorgegebener Wert wieder
aus dem “Priority-Array” geldscht werden.
ADPU
‘Benennung  Beschreibung  Standardwert
Use individual ADPU Set- Individuelle ADPU-Encoder-Einstellungen ver- Standardwert: Nicht
tings wenden. ausgewadhlt
Max ADPU Length Die maximale Anzahl von Oktetten, die in einer Standardwert: 1476

einzelnen, unteilbaren Dateneinheit des Anwen-
dungsschichtprotokolls enthalten sein dirfen.
Sie wird in der Regel durch die Fahigkeiten des
Remote-Gerats und/oder die Typen der LANs
auf dem Pfad zum Remote-Gerat definiert.
ADPU Timeout Die Zeitspanne in Millisekunden zwischen er- Standardwert: 6000
neuten Ubertragungen einer quittierungspflich-
tigen APDU, firr die keine Quittung empfangen
wurde.
Max retries Die maximale Anzahl, wie oft eine APDU erneut Standardwert: 3
gesendet werden soll, wenn der Timeout fur
eine quittierungspflichtige APDU abgelaufen ist
und keine Quittung empfangen wurde.

Segmentation Gibt an, ob das Gerat die Segmentierung fiirdie = Standardwert: Both
Ubertragung, den Empfang oder beides unter- Magliche Werte:
stutzt. ~Both”, ,Transmit”,

.Receive”, ,None”

Max Segments Accepted Die Zeitspanne in Millisekunden zwischen der Standardwert: 32

erneuten Ubertragung eines APDU- Segments,
wenn keine Quittung empfangen wurde.
Window Size Die vorgeschlagene GroR3e eines segmentierten | Standardwert: 32
Nachrichtenfensters fiir eine Client-Anfrage
oder den maximal zuldssigen Wert fiir die tat-
sachliche FenstergroBe bei einer Server-An-
zeige.
Segment Timeout Definiert APDU-Segment-Timeout, das die Zeit- = Standardwert: 5000
spanne in Millisekunden zwischen der er-
neuten Ubertragung eines APDU-Segments an-
gibt.
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ASN Encoder
‘Benennung  Beschreibung  Standardwert
Use individual ASN Encoder | Individuelle ASN-Encoder-Einstellungen ver- Standardwert: Nicht
Settings wenden. ausgewahlt
AsnEncoder Char Set Der Zeichensatz, der fiir die String-Kodierung Standardwert: UTF8
verwendet wird. Mégliche Werte:
,UTF8", ,DBCS", ,JIS",
,UCS4”, ,UCs2”, La-
tin1”
AsnEncoder Code Page Die flr die DBCS-Kodierung verwendete Code Standardwert: 0

Page. Als Systemstandard 0 verwenden.

5.4.5.2.2 Datenpunkte

Datenpunkte sind die wesentlichen Informationstrager des Systems. Ein Datenpunkt ist in der Regel einer
Adresse innerhalb eines verbundenen Geréts zugeordnet, z. B. ein Magnetkontakt einer Alarmzentrale. Der
Datenpunkt kann mehrere Detailinformationen enthalten. Am Beispiel des Magnetkontakts, z. B. ob der
Kontakt gedffnet ist, Stérungen vorliegen, Alarme anliegen oder die Alarmierung ausgeschaltet (gesperrt)
ist.

Steuerfunktionen kénnen ebenfalls Datenpunkten zugeordnet werden, fiir den zuvor erwahnten Melder
kdnnten dies, abhdangig vom Aufbau des Gerats, Funktionen wie sperren oder riicksetzen sein.

Bei der Systemeinrichtung werden Datenpunkte innerhalb von Gerdten angelegt. Gerate liegen hierar-
chisch unter Treibern, da manche Treiber mehrere Gerate verwalten konnen. Diese Struktur wird in Daten-
punkttypen definiert, siehe Kapitel Datenpunkttyp.

Die aktuelle Wertestruktur des Datenpunkts kann tabellarisch, symbolisch oder individuell konfiguriert an-
gezeigt werden.

Dialogfelder Datenpunkte

Name Sprechender und eindeutiger Name des Treibers;

Beschreibung Detailliertere Beschreibung des Systems;

Aktiv gesetzt: wird verwendet, nicht gesetzt: wird nicht verwendet;

GVMS Adresse vorhanden Einige Treiber (GVMS Adresse vorhanden) nutzen die eingetragene Zahl
fur die Zuordnung der Datenpunkte;

Phys. Adresse Adresse (auch 2-stufig im Format x:y) Adressierung.

Beispiel fiir 2-stufige Adresse: ESSER Brandmeldezentralen mit ersten
Wert Gruppennummer, 2. Wert Meldernummer
4:5 = Gruppe 4 Melder 5

Ereignis Informationen Informationen eines ankommenden Ereignisses;

Mandanten Angabe der Mandanten, fiir die der Datenpunkt sichtbar ist;

Datenpunkttyp Beschreibt Aufbaustruktur der im Datenpunkt enthaltenen Werte mit
Zustanden, Werttypen und Werten;

System/Gewerke Auswahl aus den angelegten Systeme/Gewerken;

Kann zum Filtern im myGEZE Visu-Client verwendet werden.

Weitere Tabellenspalten Datenpunkte

Letzte Anderung Datum der letzten Anderung.
Eindeutige Identifikationsnummer.

ID
Hinweis: Jeden Datenpunkt mit Name, Adresse und Datenpunkt erfassen. Dafiir sind
Kenntnisse tiber das anzuschlieBende Gerat erforderlich. Eine falsche Zuordnung kann

eine Fehlfunktion ausldsen.

Hinweis: Ein Datenpunkttyp kann nur entfernt werden, wenn kein konfigurierter Da-
tenpunkt dieses Typs mehr existiert. Vor Loschen des Datenpunkttyps, miissen zuvor
alle Datenpunkte dieses Typs geldscht werden.

Durch Anlicken von ,Speichern” und die Kommentierung der Anderung, werden diese in das Datenbank-
system eingetragen. die Undo/Redo-Funktion wird wieder deaktiviert.
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5.4.5.3 Stationen

Hier kdnnen myGEZE Visu Stationen konfiguriert werden. Die eindeutige Identifikation der konfigurierten
Station kann in den Startparamentern des myGEZE Visu Clients Ubergeben werden, siehe Kapitel Startup
Konfigurations-Tool.

Dialogfelder Basisdaten

Name Sprechender und eindeutiger Name.

Beschreibung Detailliertere Beschreibung der Station.

Anmelde Aktion Aktion, die bei der Anmeldung der Station am myGEZE Visu-Server gestartet wer-
den soll.

Ereignis Aktion Aktion, die bei Ereignissen fiir die Station gestartet werden soll.

Stationstyp Auswahl aus den vordefinierten Stationstyp.

Client: Vollwertiger myGEZE Visu-Client mit allen dazugehorigen Oberflachenele-
menten (z. B. Alarmstapel, Alarmkachel, etc.).

Viewer: Dient zur Darstellung von Bildern (Kameras/Standorte). Es werden keine
Oberflachenelemente angezeigt.

Anzeige 1 Uber das Bleistiftsymbol lassen sich die einzelnen Optionen einstellen, die Lay-
outaufteilung am Client angezeigen und auswahlen. Einzelne Monitorausschnitte
konnen fir Ansichten statisch oder dynamisch reserviert werden. Weitere Informa-
tionen unter ,Statische und dynamische Monitoransicht”. Die Anzeige 1 bezieht
sich immer auf den Hauptmonitor und die Auswabhlliste Anzeige 1.

Hinweis: Wird kein Element aus den einzelnen Optionen ausgewahlt, wird die An-
zeige 1 in der Auswabhlleiste nicht angezeigt.

Anzeige 2 Uber das Bleistiftsymbol lassen sich die einzelnen Optionen einstellen, die Lay-
outaufteilung am Client angezeigen und auswahlen. Wird kein Element aus den
einzelnen Optionen ausgewahlt, steht die Anzeige am Monitor nicht zur Verfi-
gung. Die Anzeige 2 bezieht sich immer auf den ersten zusatzlichen Monitor.
Hinweis: Die Einstellung hat nur Auswirkungen, wenn die Lizenzoption Multimo-
nitor aktiviert ist.

Anzeige 3 Uber das Bleistiftsymbol lassen sich die einzelnen Optionen einstellen, die Lay-
outaufteilung am Client angezeigen und auswahlen. Wird kein Element aus den
einzelnen Optionen ausgewahlt, steht die Anzeige am Monitor nicht zur Verfi-
gung. Die Anzeige 3 bezieht sich immer auf den zweiten zusatzlichen Monitor.

Hinweis: Die Einstellung hat nur Auswirkungen, wenn die Lizenzoption Multimo-
nitor aktiviert ist.

Anzeige 4 Uber das Bleistiftsymbol lassen sich die einzelnen Optionen einstellen, die Lay-
outaufteilung am Client angezeigen und auswahlen. Wird kein Element aus den
einzelnen Optionen ausgewahlt, steht die Anzeige am Monitor nicht zur Verfi-
gung. Die Anzeige 4 bezieht sich immer auf den dritten zusatzlichen Monitor.
Hinweis: Die Einstellung hat nur Auswirkungen, wenn die Lizenzoption Multimo-
nitor aktiviert ist.

Monitoransicht Im Dialog, kann man die Ansicht auswahlen, die nach einer bestimmten Zeit der
Benutzerinaktivitat erscheinen soll. Der Editierdialog wird durch den Bleistift aufge-
rufen.

Wartezeit (Sek.) Angabe der Zeit (ab 30 Sekunden) der Benutzerinaktivitat, nach der die oben aus-
gewahlte Ansicht am Bildschirm erscheint.

Auto. Abmeldung nach Automatische Abmeldung eines Benutzers bei Inaktivitat.

(Min.)
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Anwahlleiste Auswabhl, welche Anwahlleistenelemente im myGEZE Visu Client angezeigt werden
sollen.
Alle auswahlen Alle verfiigbaren Anwahlleistenelemente werden im

myGEZE Visu Client angezeigt.

Alarmbearbeitung Anzeige von Workflows.

A—U‘RH Alarmbearbeitung

Alarmstapel Anwahl und Bearbeitung der
Alzrmstapel Stapeleintrége.

Bedienteile e Ansicht der Vorschaubilder aller,
Bedienteile als Bedienteil definierten Grafi-

ken.
Alle Datenpunkte werden in Ta-
bellenform angezeigt.

Kameras Ansicht der Vorschaubilder aller,
F SIS als Kameras definierten Grafiken.
Kunden m Ansicht der Kunden.

Standorte Vorschaubilder der Zeichnungen

Datenpunkte

{’ J) Standorte der Standortiibersicht.
Systeme Ansicht der Systeme.
=
Workflow Report Ansicht von Workflow Reports.
=m Workflow Report
Sichtbare Viewer Auswahl der Viewer, die die Station sehen soll.

Es konnen max. funf sichtbare Viewer oder Alle Viever angewahlt werden.

Dialogfelder Aktion/Skripte
Feld  Beschreibung
Aktion 1 bis 5 (System- Auswabhl einer Aktion, die nach Auswahl im Systemmeni angezeigt wird.
mendi) Uber den Spalteneditor kénnen die Spalten Aktion 2 bis 5 hinzugefiigt werden.
Weitere Informationen unter ,Erweiterung Spalteneditor”.
Hinweis: Damit die Aktion angezeigt wird, miissen die Einstellungen gespeichert
werden. Nach der Neuanmeldung am Client/Konfigurationsclient wird die Aktion

angezeigt.
GUI Skript 1 bis 5 (Sys- Auswahl eines GUI Skriptes, das nach Auswahl im Systemmeni angezeigt wird.
temmen) Uber den Spalteneditor kénnen die Spalten GUI Skript 2 bis 5 hinzugefiigt werden.

Weitere Informationen unter ,Erweiterung Spalteneditor”.
Hinweis: Damit das GUI Skript angezeigt wird, missen die Einstellungen gespei-
chert werden. Nach der Neuanmeldung am Client/Konfigurationsclient wird das
GUI Skript angezeigt.

Tab GUI Skript 1 bis 5 Auswahl eines GUI Skriptes, das nach Auswahl in der Anwahlleiste des myGEZE
Visu Client angezeigt wird.
Uber den Spalteneditor kénnen die Spalten Tab GUI Skript 2 bis 5 hinzugefiigt wer-
den. Weitere Informationen unter ,Erweiterung Spalteneditor”.
Hinweis: Damit das Tab GUI Skript angezeigt wird, missen die Einstellungen ge-
speichert werden. Nach der Neuanmeldung am Client/Konfigurationsclient wird
das GUI Skript am Client angezeigt.

Weitere Tabellenspalten

Letzte Anderung Datum der letzten Anderung.
ID Eindeutige Identifikationsnummer.

5.4.5.4 Systeme/Gewerke

Hier kdnnen Systeme/Gewerke konfiguriert werden. Im myGEZE Visu Client kann nach diesen Gewerken
gefiltert werden. Die Gewerke kdnnen bei den Datenpunkten zugewiesen werden (System/Aufschaltun-
gen/Reiter Datenpunkte).
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Dialogfelder

Name
Beschreibung

Ereignis Informationen

Bild

Auto Theme

Q Suche 4
DAnsicMen -
sge

w Berechtigungen -

@ Meldungsbehandlung ~

m Protokolle -
ﬁ System -

2= Aufschaltungen
IJ Stationen

Systeme/Gewerke

* Meu

AYATATAYATATAY

o Léschen

MName

Brand
Einbruch
Fluchttiir
Haustechnik
Multimedia
Video

WC Notruf

Sprechender und eindeutiger Name.

Detailliertere Beschreibung des Systems/Gewerks.

Informationen eines ankommenden Ereignisses.

Hier kann ein Bild fiir das System/Gewerk hinterlegt werden. Das Bild ist
begrenzt auf 256 x 256 Pixel.

Automatische Anpassung an das eingestellte Theme.

~  Beschreibung Ereignis Informationen Bild Auto...

4
<& &[] &'

Abb. 73: Konfiguration Systeme/Gewerke

5.4.5.5 Alarmtypen

Alarmtypen unterteilen Meldungen in Kategorien. Uber den Alarmtyp kann einem eingehenden Ereignis
ein Kennzeichnungs-Symbol und eine Kennfarbe fiir tabellarische Darstellungen zugeordnet werden. Ein
Alarmtyp enthalt beliebig viele Unterpunkte; die Alarmgriinde. Diese werden moglichen Eingangswerten
im Datenpunkttyp zugeordnet. Bei der Installation werden Alarmtypen und Alarmgriinde bereits in das Sys-
tem eingespielt. Durch Hinzufligen von Treibern werden auch Alarmtypen und -griinde erweitert. Durch
die hierarchische Struktur ergibt sich zwangslaufig eine Konfigurationsreihenfolge vom Alarmtyp zum

Alarmgrund.

Dialogfelder

Name
Beschreibung
GVMS ID
Farbe
Schriftfarbe
Bild

Auto Theme

Weitere Tabellenspalten

Letzte Anderung
ID

Sprechender und eindeutiger Name.

Detailliertere Beschreibung des Alarmtyps.

Kompatibilitdts-ID zum GVMS-System.

Kennfarbe fir Listeneintrdge als hexadezimaler ARGB-Wert (z.B.
#ff595959 ) oder Standard-Farbwert (z. B. rot). Die Zuordnung erfolgt
Uber einen Farbauswahl-Dialog.

Schriftfarbe der Alarmkachel, Zuordnung erfolgt tiber einen Farbaus-
wahldialog.

Zugeordnetes Symbol in Listen und auf Grafiken, Zusammenfassungen.
Die Zuordnung erfolgt Giber eine Auswahl-Liste/Dateidialog;
Automatische Anpassung an das eingestellte Theme.

Datum der letzten Anderung.
Eindeutige Identifikationsnummer.
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545.5.1 Alarmgriinde bearbeiten
Uber die Anwahl eines Alarmtyps erreicht man die zugehérigen Alarmgriinde.

Dialogfelder
‘Beschreibbung

Name Sprechender und eindeutiger Name.

Beschreibung Detailliertere Beschreibung des Alarmgrunds.

GVMS ID Kompatibilitdts-ID zum GVMS-System.

Prioritat Prioritat

Workflow auslésen Wenn aktiv: Der Alarmgrund kann einen Workflow auslésen. Weitere In-
formationen unter Kapitel Bedingungen.

Anzeige Wenn aktiv: Alarmgrund wird im myGEZE Visu-Client angezeigt.

Signifikante Anderung Wenn aktiv: Automatischer Eintrag in den System Report.

OffNormal Kennzeichnet den nicht normalen Betriebszustand. Kann z. B. verwen-
det werden, um auf eine einfache Art einen Workflow fiir einen nicht
normalen Betriebszustand zu starten (Bedingungen).

Hinweis: Fiir den Zustand wird keine Kachel im myGEZE Visu-Client an-
gezeigt (abhangig von der Option Anzeige).

Wartung Wenn aktiv: Automatischer Eintrag in die Statistikdatenbank (errichter-
spezifisch).

Statistik Wenn aktiv: Automatischer Eintrag in die Statistikdatenbank (errichter-
spezifisch).

Weitere Tabellenspalten
Letzte Anderung Datum der letzten Anderung.
ID Eindeutige Identifikationsnummer.

5.4.5.6 Datenpunkttyp

Datenpunkttypen beschreiben den Aufbau von Datenpunkten. Sie legen fest, welche Informationen der
Datenpunkt liefern und senden kann. Die Detailanzahl ist unbegrenzt. Die Struktur der Werte reicht von dis-
kreten Werten, Uiber Zeichenketten bis zu Tabellen.

Datenpunkte sind die wesentlichen Informationstrager des Systems. Ein Datenpunkt ist in der Regel einer
Adresse innerhalb eines verbundenen Gerédts zugeordnet, bspw. eine Betriebsartenriickmeldung eines au-
tomatischen Tirantriebs.

Der Datenpunkt kann mehrere Detail-Informationen enthalten. Am Beispiel der BA-Riickmeldung: ob der
Antrieb in Automatik, Daueroffen, Ladenschluss oder Abgeschalten ist.

Steuerfunktionen kénnen ebenfalls Datenpunkten zugeordnet werden. Fir den zuvor erwdahnten Melder
kdnnten dies abhdngig vom Aufbau des Gerats Funktionen, wie sperren oder riicksetzen sein.

Bei der Systemeinrichtung werden Datenpunkte innerhalb von Gerdten angelegt. Geréte liegen hierar-
chisch unter Treibern. Manche Treiber konnen mehrere Geréate verwalten.

Datenpunkttypen beschreiben, Giber welche Zustande und Steuerungen mit welchen Werten und zugeord-
neten Alarmgriinden der Datenpunkt verfugt.

Es gibt spezielle Datenpunkttypen:
» Statischer Datenpunkttyp kann verwendet werden fiir eine einfache Bild-

anzeige z. B. Kundenlogo.

»  Systemsymbol Datenpunkttyp kann verwendet werden, um komplette
Systeme darzustellen.

» Zeichnungssymbol Datenpunkttyp kann verwendet werden, um kom-
plette Zeichnungen darzustellen.

Diese speziellen Datenpunkttypen sind in der Auslieferung von myGEZE Visu enthal-
ten. Zur Verfligung stehen die speziellen Datenpunkttypen in den Symbolen und in
den Zeichnungen (Zeichnungen bearbeiten - Reiter Symbole - Kombobox oben
links).
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Tabellenspalten

Name Sprechender und eindeutiger Name des Datenpunkt-Typs.

Beschreibung Detailliertere Beschreibung des Datenpunkttyps.

GVMS ID Kompatibilitats-ID zum GVMS-System.

Systemtyp Dient zur Anzeige, ob es sich um einen Systemtypen handelt. Systemty-
pen werden herstellerseitig geliefert und kénnen nicht bearbeitet wer-
den.

Letzte Anderung Datum der letzten Anderung.

ID Eindeutige Identifikationsnummer.

54.5.6.1 Anderungen speichern

Hinweis: Verdnderungen werden nicht automatisch gespeichert

Bearbeiten
P S %A
L — -
Rickgangig Speichern Import Skript
- Suche

Abb. 74: Meniaufbau

Zum Speichern muss das Speichern-Symbol in der Programm-Kopfzeile angewahlt werden. Das Symbol ist
nur aktiv geschaltet, wenn ungespeicherte Anderungen erkannt werden.

Es erscheint ein Kontextmeni, wenn man mit der rechten Maustaste auf ein selektiertes Element klickt:

i ¥ MNeues Kindobjekt
Q Léschen
Kopieren

Alle Gffnen

ID{s) kopieren
# Export
{#= Drucken
1 F;f Systemn Report

P N - B

Abb. 75: Kontextmen(

Dialogfelder

Kopieren Erzeugt einen neuen Tabelleneintrag mit einer Namenskombination aus
“_Kopie von “und Namen des gewahlten Elements.

Alle 6ffnen Offnet alle vorhandenen Unterelemente.

Alle schlielen SchlieBt aller vorhandener Unterelemente.

ID(s) kopieren Kopiert die eindeutige Identifikationsnummer des gewahlten Eintrags

oder der Eintrdge in die Zwischenablage des PCs. Wird mehr als ein Ein-
trag markiert, so werden die IDs kommasepariert in die Zwischenablage

des PCs kopiert.
Export Exportiert selektierter Eintrdge in .xml — Dateien.
Drucken Druckvorschau. Weitere Informationen unter Kapitel Protokolle, Drucken.
System Rreport Offnet den Systenreport speziel fiir das ausgewéhlte Element.
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Aktion linke Maustaste/rechte Maustaste

Aktion - Linke Maustaste Meni

Aktion - Rechte Maustaste
Symbol Aktion

-

[ECE-

Menu

Zeichnung zeigen

Zeichnung auf lokalem Viewer

Zeichnung auf entferntem Viewer

Zeichnung auf Viewer
1aft | Persistent
Simulationsmend
Typ Aktion
Popup &ffnen
Aktion ausfuhren

Re Zeichnungsausschnitt anzeigen

Abb. 76: Aktion linke Maustaste/rechte Maustaste

Meniipunkte

Symbol Aktion

Nichts

Menu

Zeichnung zeigen
Zeichnung auf lokalem
Viewer

Zeichnung auf entferntem
Viewer

Zeichnung auf Viewer
Zeichnungsausschnitt an-
zeigen

Simulationsmenii

Typ Aktion

Popup o6ffnen

Aktion ausfiihren

Flhrt die hinterlegte Aktion des Symbols aus.

Keine Aktion.

Zeigt das Standard-Systemmen an.

Zeigt die ausgewahlte Zeichnung an.

Zeigt die ausgewahlte Zeichnung auf einem lokalen Viewer an.
Zeigt die ausgewdhlte Zeichnung auf einem entfernten Viewer an.
Zeigt die ausgewahlte Zeichnung auf einem Viewer an.

Zeigt einen Zeichnungsauschnitt an.

Zeigt das Standard-Systemsimulationsment an.

Fuhrt die hinterlegte Aktion des Datenpunkttyps aus.

Offnet das ausgewéhlte Popup (GUI Skript) aus.

Fiihrt die ausgewahlte Aktion aus.
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Eigenschaften (Properties)

Name
Adresse

Typ

Server Eigenschaft

Persistent

Recht

In OPC unsichtbar

In Oberflache unsichtbar
Bei Anderung Trendwert
speichern

Zyklisch Trendwerte
speichern

Steuerung

Name
Adresse

Typ

Recht
In OPC unsichtbar
In Oberflache unsichtbar

Name des Eigenschaft-Zustandes.

Numerische Adresse der Eigenschaft im Datenpunkttyp, z. B. 1.
Typ des Datenfeldes:

Enum frei definierbare Aufzéhlungswerte

Integer Zahlwert

Boolean true oder false
Double Zahlwert mit Komma
String Zeichenkette

Date Datum

Time Zeit

DateTime Datum und Zeit

Der Wert wird auf dem Server gehalten und nicht vom Gerat geliefert. Wert
ist zur Laufzeit des Servers giiltig.

Wert wird zusatzlich in Datenbank gespeichert.

Recht, Giber das der Bediener verfligen muss, um den Wert zu sehen.
Eigenschaft wird im OPC-Server nicht weitergereicht.

Wert wird in der Oberflache nicht angezeigt.

Wenn aktiv: Werte werden bei Anderung gespeichert.

Wenn aktiv: Wird zyklisch alle ,eingestellten Sekunden” gespeichert.

Name der Steuerfunktion.
Numerische Adresse des Steuerzustands im Datenpunkttyp, z. B. 1.

Typ des Datenfeldes:

Enum frei definierbare Aufzahlungswerte
Integer Zahlwert

Boolean true oder false

Double Zahlwert mit Komma

String Zeichenkette

Recht, Giber das der Bediener verfligen muss, um den Wert zu sehen.
Eigenschaft wird im OPC-Server nicht weitergereicht.
Wert wird in der Oberflache nicht angezeigt.

Mit “OK" wird der Dialog abgeschlossen.

545.6.2

Datenpunkttypen bearbeiten

Alle Datenpunkttypen bilden eine Liste, die nach den Spalten Name und Beschreibung kombiniert sortiert

werden kann.

Nach Anwahl eines Datenpunkttyps (Uber das Bleistiftsymbol) werden Eigenschaften und Steuerungen mit
ihrer Wertstruktur sichtbar. Weitere Informationen Kapitel Meniileiste.
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54.56.3 Standard-Datenpunkttypen

Nach der Installation stehen folgende Datenpunkttypen zur Verfliigung:

Analog/Double Objekt R 62d8f045-26cc-4d0e-a0e3-194bcb27dd64
Analog/Double Objekt RW €502d8bc-12e3-49d3-847d-c84331fb804e
Bindr Objekt R 5923f079-5139-4b0d-9343-00c6a0037dce
Binar Objekt RW 3b7a0fd8-46f0-4871-b3cc-d59f0ac72886

Default BACnet Objekt c43db96d-b3be-4cc6-b54f-d093e9e33ed8
Default BACnet Objekt mit EventState 8cfc94d6-bc68-4fb7-b7a8-58938d3a403¢

MultiState/Integer Objekt R 215e773d-4133-44d6-8936-46a2556fb964
MultiState/Integer Objekt RW cee6800b-bc82-4bf4-bd6e-9ada30437236

Datenpunkttypen myGEZE Control

CAL
DCU

DCU+TZ320
DI

DO

DOOR

IQBOX
KNX.COM
MBZ.CM/SM
MBZ.DM/DME
MBZ.PM/PME
MBZ.WM
SCENE

SCENE with SCHEDULE
17320
HOLD

Anzeige der konfigurierten Kalender

Alle Automatikantriebe (DCU1,2,6,8)
Kombination aus Automatikantrieb und Rettungs-
wegsystem TZ 320

Digitaler Eingang

Digitaler Ausgang

Manuelle Tiirsysteme

Windowdrive mit KNX-Box

Allgemeine Informationen aus KNX System
MBZ: Control Modul

MBZ: Drive Modul

MBZ: Power Modul

MBZ: Wetter Modul

Anzeige der konfigurierten Szenen
Anzeige der konfigurierten Szenen mit
Zeitschaltprogramm

Rettungswegsystem TZ 320

Feststellanlage

Diese Datenpunkttypen sind alle als ,Systemtyp’ deklariert. Sie lassen sich nicht bearbeiten. Beim Import
werden bestehende Systemeintrage tiberschrieben. Individuelle Typen kénnen durch Kopieren von Sys-

temtypen erzeugt werden.
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5.4.5.7 Symbole

Hier werden die Symbole konfiguriert. Dafiir werden die Eigenschaften eines Datenpunkttyps verwendet.
Fir jedes Symbol muss ein Datenpunkttyp hinterlegt werden. Neue Elemente kdnnen Gber die Mendleiste
Uber der Tabelle hinzugefiigt oder geléscht werden:

ﬁ Léschen

Abb. 77: Men(i Symbole

Offnet einen Dialog zur Erstellung eines neuen Tabelleneintrags. Uber
diesen Dialog wird dem neuen Element ein eindeutiger Name und eine
detailliertere Beschreibung gegeben. Der angelegte Datenpunkttyp
muss ausgewahlt werden. Mit ,OK” wird der Dialog abgeschlossen.

Loschen Loscht selektierte Eintrage.

E Meues Symbol - o X

MName: ||

Beschreibung

Datenpunkttyp: -

Abbrechen

Abb. 78: Neues Symbol anlegen.

Tabellenspalten

Name Sprechender und eindeutiger Name des Symbols.

Beschreibung Detailliertere Beschreibung des Symbols.

Datenpunkttyp Auswahl aus den angelegten Datenpunkttypen.

Systemtyp Dient zur Anzeige, ob es sich um einen Systemtypen handelt. Systemty-
pen werden herstellerseitig geliefert und kénnen nicht bearbeitet wer-
den.

Letzte Anderung Datum der letzten Anderung.

ID Eindeutige Identifikationsnummer.

Beim weiteren Bearbeiten der Symbole tiber den Bleistift, kann man zwei Arten von Symbolen konfigurie-
ren:

Bei dieser Art von Symbolen muss nur eine Symbolgrafik auf die all-

gemeine Eigenschaft (erste leere Zeile der ersten Eigenschaft) hinter-

Simple Sym-  legt werden. AnschlieBend die Option ,Alarmtypfarbe verwenden”

bole aktivieren. Diese Option farbt den Hintergrund des Symbols in der je-
weiligen Alarmtypfarbe, die in der Datenpunkttypeigenschaft hinter-
legt ist.

Bei dieser Art von Symbolen muss auf jeder Symboleigenschaft eine
Komplexere Grafik hinterlegt werden. Somit lassen sich unterschiedliche Zu-
Symbole stande in einem Symbol darstellen und iberlagern. Dadurch wird
das Symbol beliebig komplex.



myGEZE Visu CC

myGEZE Visu

Um eine Vorschau des Symbols zu erhalten, geniigt es die Eigenschaft auszuwéhlen. Das Resultat wird im

Vorschaubild angezeigt.

Im Treiberpaket sind folgende Symbole enthalten:

Ausgang (52edf204-b0ec-4942-a9f4-
¢8d61eb6008f)

Ausgang (bd1dabb5-31ac-4fc8-8f1b-
556¢580629c5)

Ausgang (b806d9ef-8b7d-443e-881e-
271ad66f6¢55)

Ausgang (c44d1e15-6bfd-4f8a-8570-

it | 4145€6709a5f)

Ausgang (dd4ce814-d017-4a88-a061-
8b29f3993766)

Ausgang (c460fac4-1445-481e-a7d4-

it | | 97€9fe60bbbe)

Eingang (3a36eb70-26bc-493b-a763-
940b84373ada)

Eingang (2d3f46bc-cfb9-4108-b57f-

it | | 481€24C9bb02)

Eingang (8368ae5e-ecc7-4d3e-aa42-
ab2336083018)

Eingang (665c1bba-a6c3-45b7-991a-
3c515ae6f3bc)

Eingang (fa421b96-03fc-4d05-9dbe-

it | | 582¢5¢a5b768)

Eingang (43¢56094-b6e1-4623-aa85-af-

—t’ | | bdd38aef93)

Default BACnet Objekt (c43db96d-b3be-4cc6-b54f-
d093e9e33ed8)

Bindr Objekt RW (3b7a0fd8-46f0-4871-b3cc-
d59f0ac72886)

Default BACnet Objekt mit EventState (8cfc94d6-
bc68-4fb7-b7a8-58938d3a403c)

Default BACnet Objekt mit EventState (8cfc94d6-
bc68-4fb7-b7a8-58938d3a403¢)

Default BACnet Objekt (c43db96d-b3be-4cc6-b54f-
d093e9e33ed8)

Bindr Objekt RW (3b7a0fd8-46f0-4871-b3cc-
d59f0ac72886)

Default BACnet Objekt (c43db96d-b3be-4cc6-b54f-
d093e9e33ed8)

Default BACnet Objekt (c43db96d-b3be-4cc6-b54f-
d093e9e33ed8)

Default BACnet Objekt mit EventState (8cfc94d6-
bc68-4fb7-b7a8-58938d3a403c)

Binar Objekt R (5923f079-5139-4b0d-9343-
00c6a0037dce)

Binadr Objekt R (5923f079-5139-4b0d-9343-
00c6a0037dce)

Default BACnet Objekt mit EventState (8cfc94d6-
bc68-4fb7-b7a8-58938d3a403c)



myGEZE Visu CC

myGEZE Visu

%
M
M
M
-
.
.
-
§
§
§
§

Kurve (ec7e72dc-8e17-4a11-aec7-
1bccb6ae9949)

Kurve (279f7e16-de78-4984-b5f0-
2a7e553b983a)

Kurve (4864346¢-7349-4a6d-972d-
1c2b71e45531)

Kurve (f70225b9-4cdf-4ad3-88be-
84a75fb85fe0)

Schalter (91a6a4d2-8525-43¢8-b7ad-
cdc1bb4cc61e)

Schalter (e74fd789-5586-4f5d-8cc9-
07303f076970)

Schalter (e6ecd3d3-53c2-4067-875b-
693b33d50ddc)

Schalter (5086c2fa-4bf9-49df-94a3-
lec94eal5e51)

Thermometer (285b7066-e0c7-4a10-
8a2a-f7aeb52943eb)

Thermometer (31cfa8a3-419e-4265-
b020-d45cf00d9462)

Thermometer (25e80ed0-d09a-4d8b-
927e-2a9db1b3e962)

Thermometer (a5ee03b8-a4a4-4028-
bb10-abaa481ab24c)

Analog/Double Objekt RW (e502d8bc-12e3-49d3-
847d-c84331fb804e)

Default BACnet Objekt (c43db96d-b3be-4cc6-b54f-
d093e9e33ed8)

Analog/Double Objekt R (62d8f045-26cc-4d0e-a0e3-
194bcb27dd64)

Default BACnet Objekt mit EventState (8cfc94d6-
bc68-4fb7-b7a8-58938d3a403¢)

MultiState/Integer Objekt R (215e773d-4133-44d6-
8936-46a2556fb964)

Default BACnet Objekt mit EventState (8cfc94d6-
bc68-4fb7-b7a8-58938d3a403c)

MultiState/Integer Objekt RW (cee6800b-bc82-4bf4-
bd6e-9ada30437236)

Default BACnet Objekt (c43db96d-b3be-4cc6-b54f-
d093e9e33ed8)

Analog/Double Objekt RW (€502d8bc-12e3-49d3-
847d-c84331fb804e)

Analog/Double Objekt R (62d8f045-26cc-4d0e-a0e3-
194bcb27dd64)

Default BACnet Objekt mit EventState (8cfc94d6-
bc68-4fb7-b7a8-58938d3a403c)

Default BACnet Objekt (c43db96d-b3be-4cc6-b54f-
d093e9e33ed8)
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Symbole myGEZE Control
DCU 1 Flugel DCU

DCU 2 Flugel DCU

DCU Schiebetiir 1 Flugel DCU

@ DCU Karussellttir DCU

_ DCU Schiebetur 2 Fliigel DCU
i1
D DCU+TZ320 1 Fligel DCU+TZ320
DCU+TZ320 2 Flgel DCU+TZ320
T
I:I DCU+TZ320 Schiebetiir 1 Fligel DCU
_ DCU+TZ320 Schiebetiir 2 Fliigel DCU
i1
O DCU+TZ320 FB Aus DCU+TZ320
FF
DCU+TZ320 FB Automatisch DCU+TZ320
Auto
|‘_’| DCU+TZ320 FB Dauerhaft gedffnet DCU+TZ320

a DCU+TZ320 FB Ladenschluss DCU+TZ320
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n DCU+TZ320 FB Nacht DCU+TZ320
| | DCU+TZ320 FB Sommer DCU+TZ320
DCU+TZ320 FB Tir geoffnet DCU+TZ320
Open door
DCU+TZ320 FB Winter DCU+TZ320
I:I DCU+TZ320 Schiebetiir 1 Fligel DCU+TZ320
I_I DCU+TZ320 Schiebetiir 2 Flligel DCU+TZ320
DCU+TZ320 Schiebetirzustand 1/2 Fliigel DCU+TZ320
|4 4
[ DCU+TZ320 Tiirzustand 1 Fllgel DCU+TZ320
m DCU+TZ320 Tiirzustand 2 Fllgel DCU+TZ320
q DCU+TZ320 Verriegelungszustand DCU+TZ320
DI DI
DI Alarmzustand DI
a DI Licht DI
DI Schalterzustand DI
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DO DO
DO FB DO
DO Schalterzustand DO
—/-—
D DOOR 1 Flugel DOOR
m DOOR 2 Flugel DOOR
@ DOOR Karusselltur DOOR
ﬁ DOOR FB Entriegelt DOOR
@ DOOR FB Kurzzeitfreigabe DOOR
n DOOR FB Verriegelt DOOR
l:l DOOR Schiebetir 1 Flugel DOOR
I_I DOOR Schiebetir 2 Flugel DOOR
DOOR Schiebetiirzustand 1/2 Fllgel DOOR
|4 4
[ DOOR Turzusatnd 1 Fligel DOOR



myGEZE Visu CC myGEZE Visu

m DOOR Tiirzustand 2 Fliigel DOOR
c) DOOR Verriegelungszustand DOOR
IQBOX IQBOX
IQBOX Auf (X %) IQBOX
%
0
n IQBOX FB Automatisch verriegeln IQBOX
IQBOX FB Offnen (100%) IQBOX
v
Q IQBOX FB Verriegelt IQBOX
IQBOX FB Zu (0%) IQBOX
IQBOX Fensterzustand IQBOX
: KNX.COM KNX.COM
-
: KNX.COM Regenwarnung KNX.COM
L
g KNX.COM Sicherheitswarung KNX.COM
KNX.COM Windwarnung KNX.COM
D
-0
MBZ.CM/SM MBZ.CM/SM
. /



myGEZE Visu CC myGEZE Visu

, MBZ.CM/SM Freigabe Alarmbutton MBZ.CM/SM
©
- MBZ.CM/SM Freigabe Melder MBZ.CM/SM

&

g MBZ.CM/SM Stérung MBZ.CM/SM

MBZ.DM/DME MBZ.DM/DME
l MBZ.DM/DME Antriebsmodul MBZ.DM/DME
MBZ.DM/DME FB Offnen MBZ.DM/DME
™
MBZ.DM/DME FB SchlieBen MBZ.DM/DME
| | MBZ.DM/DME FB Stopp MBZ.DM/DME
MBZ.DM/DME Fensterzustand MBZ.DM/DME
MBZ.DM/DME She MBZ.DM/DME
. / v /
. @ MBZ.PM/PME MBZ.PM/PME
= MBZ.PM/PME Batteriebetrieb MBZ.PM/PME
[ ]
H
MBZ.PM/PME Batterieladung/Stérung MBZ.PM/PME

MBZ.PM/PME St6érung des Temperatursensors MBZ.PM/PME

EI@%»IE
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myGEZE Visu

MBZ.PM/PME Stérung Sicherung

+—

? MBZ.PM/PME Stérung Systemspannung
MBZ.WM

S

MBZ.WM Regen

MBZ.WM Wind

TZ320

TZ320 FB Entriegelt

TZ320 FB Kurzzeitfreigabe

TZ320 FB Verriegelt

TZ320 Turzustand

TZ320 Verriegelungszustand

-Om -~ WE - Y2

MBZ.PM/PME

MBZ.PM/PME

MBZ.WM

MBZ.WM

MBZ.WM

TZ320

TZ320

TZ320

TZ320

TZ320

TZ320
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Symbole im Alarmzustand

Default BACnet Objekt( c43db96d-b3be-4cc6-b54f-d093e9e33ed8)

— o=

Default BACnet Objekt( c43db96d-b3be-4cc6-b54f-d093e9e33ed8)

Default BACnet Objekt( c43db96d-b3be-4cc6-b54f-d093e9e33ed8)

Bindr Objekt RW( 3b7a0fd8-46f0-4871-b3cc-d59f0ac72886 )

Binar Objekt RW( 3b7a0fd8-46f0-4871-b3cc-d59f0ac72886 )

Bindr Objekt RW( 3b7a0fd8-46f0-4871-b3cc-d59f0ac72886 )

Binar Objekt RW( 3b7a0fd8-46f0-4871-b3cc-d59f0ac72886 )




myGEZE Visu CC myGEZE Visu

: Default BACnet Objekt mit EventState( 8cfc94d6-bc68-4fb7-b7a8-
' » 58938d3a403c)

= Default BACnet Objekt mit EventState( 8cfc94d6-bc68-4fb7-b7a8-
flr - 58938d3a403c)

Default BACnet Objekt mit EventState( 8cfc94d6-bc68-4fb7-b7a8-
58938d3a403c)

Default BACnet Objekt mit EventState( 8cfc94d6-bc68-4fb7-b7a8-
58938d3a403c)

Default BACnet Objekt mit EventState( 8cfc94d6-bc68-4fb7-b7a8-
F o 58938d3a403c)

Default BACnet Objekt mit EventState( 8cfc94d6-bc68-4fb7-b7a8-
o 58938d3a403c)

Default BACnet Objekt mit EventState( 8cfc94d6-bc68-4fb7-b7a8-
58938d3a403c)

Default BACnet Objekt mit EventState( 8cfc94d6-bc68-4fb7-b7a8-
58938d3a403c)




myGEZE Visu CC myGEZE Visu

Default BACnet Objekt( c43db96d-b3be-4cc6-b54f-d093e9e33ed8)

Default BACnet Objekt( c43db96d-b3be-4cc6-b54f-d093e9e33ed8)

Default BACnet Objekt( c43db96d-b3be-4cc6-b54f-d093e9e33ed8)
fif

Bindr Objekt RW( 3b7a0fd8-46f0-4871-b3cc-d59f0ac72886 )

—({O—

Bindr Objekt RW( 3b7a0fd8-46f0-4871-b3cc-d59f0ac72886 )

—’ o

Bindr Objekt RW( 3b7a0fd8-46f0-4871-b3cc-d59f0ac72886 )

Bindr Objekt RW( 3b7a0fd8-46f0-4871-b3cc-d59f0ac72886 )



myGEZE Visu CC myGEZE Visu

Default BACnet Objekt( c43db96d-b3be-4cc6-b54f-d093e9e33ed8)

Default BACnet Objekt( c43db96d-b3be-4cc6-b54f-d093e9e33ed8)

Default BACnet Objekt( c43db96d-b3be-4cc6-b54f-d093e9e33ed8)

Default BACnet Objekt( c43db96d-b3be-4cc6-b54f-d093e9e33ed8)

—({O—

Default BACnet Objekt( c43db96d-b3be-4cc6-b54f-d093e9e33ed8)

Default BACnet Objekt( c43db96d-b3be-4cc6-b54f-d093e9e33ed8)




myGEZE Visu CC myGEZE Visu

Default BACnet Objekt mit EventState( 8cfc94d6-bc68-4fb7-b7a8-
58938d3a403c)

Default BACnet Objekt mit EventState( 8cfc94d6-bc68-4fb7-b7a8-
58938d3a403c)

Default BACnet Objekt mit EventState( 8cfc94d6-bc68-4fb7-b7a8-
58938d3a403c)

Default BACnet Objekt mit EventState( 8cfc94d6-bc68-4fb7-b7a8-
58938d3a403c)

Binar Objekt R( 5923f079-5139-4b0d-9343-00c6a0037dce )

Binar Objekt R( 5923f079-5139-4b0d-9343-00c6a0037dce )

Binar Objekt R( 5923f079-5139-4b0d-9343-00c6a0037dce )

Binar Objekt R( 5923f079-5139-4b0d-9343-00c6a0037dce )




myGEZE Visu CC myGEZE Visu

Binar Objekt R( 5923f079-5139-4b0d-9343-00c6a0037dce )

- o=

Binar Objekt R( 5923f079-5139-4b0d-9343-00c6a0037dce )

—’ o—

Binar Objekt R( 5923f079-5139-4b0d-9343-00c6a0037dce )

Binar Objekt R( 5923f079-5139-4b0d-9343-00c6a0037dce )

Default BACnet Objekt mit EventState( 8cfc94d6-bc68-4fb7-b7a8-
F o 58938d3a403c)

Default BACnet Objekt mit EventState( 8cfc94d6-bc68-4fb7-b7a8-
o 58938d3a403c)

Default BACnet Objekt mit EventState( 8cfc94d6-bc68-4fb7-b7a8-
58938d3a403c)

Default BACnet Objekt mit EventState( 8cfc94d6-bc68-4fb7-b7a8-
58938d3a403c)
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\/\/‘/ Analog/Double Objekt RW( e502d8bc-12e3-49d3-847d-c84331fb804e )

\/\/\/ Analog/Double Objekt RW( e502d8bc-12e3-49d3-847d-c84331fb804e )

Analog/Double Objekt RW( e502d8bc-12e3-49d3-847d-c84331fb804e )

Analog/Double Objekt RW( e502d8bc-12e3-49d3-847d-c84331fb804e )

\//\/ Default BACnet Objekt( c43db96d-b3be-4cc6-b54f-d093e9e33ed8)

Default BACnet Objekt( c43db96d-b3be-4cc6-b54f-d093e9e33ed8)

\//\/ Default BACnet Objekt( c43db96d-b3be-4cc6-b54f-d093e9e33ed8)
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\/\/‘/ Analog/Double Objekt R( 62d8f045-26cc-4d0e-ale3-194bcb27dd64 )

\/\/\/ Analog/Double Objekt R( 62d8f045-26cc-4d0e-a0e3-194bcb27dd64 )

Analog/Double Objekt R( 62d8f045-26cc-4d0e-ale3-194bcb27dd64 )

Analog/Double Objekt R( 62d8f045-26cc-4d0e-a0e3-194bcb27dd64 )

Default BACnet Objekt mit EventState( 8cfc94d6-bc68-4fb7-b7a8-

\//V 58938d3a403c)

Default BACnet Objekt mit EventState( 8cfc94d6-bc68-4fb7-b7a8-

\/\/\/ 58938d3a403c)

Default BACnet Objekt mit EventState( 8cfc94d6-bc68-4fb7-b7a8-
58938d3a403c)

Default BACnet Objekt mit EventState( 8cfc94d6-bc68-4fb7-b7a8-
58938d3a403c)




myGEZE Visu CC myGEZE Visu

MultiState/Integer Objekt R( 215e773d-4133-44d6-8936-46a2556fb964 )

- MultiState/Integer Objekt R(215e773d-4133-44d6-8936-46a2556fb964 )

MultiState/Integer Objekt R( 215e773d-4133-44d6-8936-46a2556fb964 )

MultiState/Integer Objekt R(215e773d-4133-44d6-8936-46a2556fb964 )

Default BACnet Objekt mit EventState( 8cfc94d6-bc68-4fb7-b7a8-
CD . 58938d3a403c)

; Default BACnet Objekt mit EventState( 8cfc94d6-bc68-4fb7-b7a8-

@_ 58938d3a403¢)

Default BACnet Objekt mit EventState( 8cfc94d6-bc68-4fb7-b7a8-
58938d3a403c)

Default BACnet Objekt mit EventState( 8cfc94d6-bc68-4fb7-b7a8-
58938d3a403c)
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MultiState/Integer Objekt RW( cee6800b-bc82-4bf4-bd6e-9ada30437236 )

- MultiState/Integer Objekt RW( cee6800b-bc82-4bf4-bd6e-9ada30437236)

MultiState/Integer Objekt RW( cee6800b-bc82-4bf4-bd6e-9ada30437236 )

MultiState/Integer Objekt RW( cee6800b-bc82-4bf4-bd6e-9ada30437236)

Default BACnet Objekt( c43db96d-b3be-4cc6-b54f-d093e9e33ed8)

Default BACnet Objekt( c43db96d-b3be-4cc6-b54f-d093e9e33ed8)

; Default BACnet Objekt( c43db96d-b3be-4cc6-b54f-d093e9e33ed8)




myGEZE Visu CC myGEZE Visu

Analog/Double Objekt RW( e502d8bc-12e3-49d3-847d-c84331fb804e )

Analog/Double Objekt RW( e502d8bc-12e3-49d3-847d-c84331fb804e )

Analog/Double Objekt RW( e502d8bc-12e3-49d3-847d-c84331fb804e )

Analog/Double Objekt RW( e502d8bc-12e3-49d3-847d-c84331fb804e )

Analog/Double Objekt R( 62d8f045-26cc-4d0e-a0e3-194bcb27dd64 )

Analog/Double Objekt R( 62d8f045-26cc-4d0e-a0e3-194bcb27dd64 )

Analog/Double Objekt R( 62d8f045-26cc-4d0e-a0e3-194bcb27dd64 )

Analog/Double Objekt R( 62d8f045-26cc-4d0e-a0e3-194bcb27dd64 )




myGEZE Visu CC myGEZE Visu

- Default BACnet Objekt mit EventState( 8cfc94d6-bc68-4fb7-b7a8-
&LE 58938d3a403c)

Default BACnet Objekt mit EventState( 8cfc94d6-bc68-4fb7-b7a8-
58938d3a403c)

Default BACnet Objekt mit EventState( 8cfc94d6-bc68-4fb7-b7a8-
58938d3a403c)

Default BACnet Objekt mit EventState( 8cfc94d6-bc68-4fb7-b7a8-
58938d3a403c)

Default BACnet Objekt( c43db96d-b3be-4cc6-b54f-d093e9e33ed8)

Default BACnet Objekt( c43db96d-b3be-4cc6-b54f-d093e9e33ed8 )

Default BACnet Objekt( c43db96d-b3be-4cc6-b54f-d093e9e33ed8)




myGEZE Visu CC myGEZE Visu

Symbole im Alarmzustand myGEZE Control

DCU

D (73a9c9ce-79f0-45e6-b0a9-8a633087958¢)
DCU

D (73a9c9ce-79f0-45e6-b0a9-8a633087958¢)

DCU
(73a9c9ce-79f0-45e6-b0a9-8a633087958¢ )

DCU
(73a9c9ce-79f0-45e6-b0a9-8a633087958¢ )

DCU
(73a9¢9ce-79f0-45e6-b0a9-8a633087958¢)




myGEZE Visu CC myGEZE Visu

DCU

m (73a9c9ce-79f0-45e6-b0a9-8a633087958¢)
DCU
m (73a9c9ce-79f0-45e6-b0a9-8a633087958¢)

DCU
(73a9c9ce-79f0-45e6-b0a9-8a633087958¢ )

DCU
(73a9c9ce-79f0-45e6-b0a9-8a633087958¢ )

DCU
(73a9¢9ce-79f0-45e6-b0a9-8a633087958¢)




myGEZE Visu CC myGEZE Visu

DCU

@ (73a9c9ce-79f0-45e6-b0a9-8a633087958c¢ )
DCU

@ (73a9c9ce-79f0-45e6-b0a9-8a633087958c¢ )

DCU
(73a9c9ce-79f0-45e6-b0a9-8a633087958¢ )

DCU
(73a9c9ce-79f0-45e6-b0a9-8a633087958¢ )

DCU
(73a9c9ce-79f0-45e6-b0a9-8a633087958c¢ )




myGEZE Visu CC myGEZE Visu

DCU
l] (73a9c9ce-79f0-45e6-b0a9-8a633087958c¢ )

DCU
I] (73a9c9ce-79f0-45e6-b0a9-8a633087958c¢ )

DCU
(73a9c9ce-79f0-45e6-b0a9-8a633087958¢ )

DCU
(73a9c9ce-79f0-45e6-b0a9-8a633087958¢ )

DCU
(73a9c9ce-79f0-45e6-b0a9-8a633087958c¢ )

DCU
I I (73a9¢9ce-79f0-45e6-b0a9-8a633087958¢ )

DCU
l I (73a9c9ce-790-45e6-b0a9-8a633087958¢ )

DCU
(73a9¢9ce-79f0-45e6-b0a9-8a633087958¢)

DCU
(73a9¢9ce-79f0-45e6-b0a9-8a633087958¢)
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DCU
(73a9c9ce-79f0-45e6-b0a9-8a633087958¢)

DCU+TZ320
D (8f01570a-bf8b-44ed-b843-53244a071d8c)

DCU+TZ320
(8f01570a-bf8b-44ed-b843-53244a071d8c)

DCU+TZ320
(8f01570a-bf8b-44ed-b843-53244a071d8c)

DCU+TZ320
(8f01570a-bf8b-44ed-b843-53244a071d8c)

DCU+TZ320
(8f01570a-bf8b-44ed-b843-53244a071d8c)

DCU+TZ320
(8f01570a-bf8b-44ed-b843-53244a071d8c)

DCU+TZ320
(8f01570a-bf8b-44ed-b843-53244a071d8c)

DCU+TZ320

m (8f01570a-bf8b-44ed-b843-53244a071d8c)
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DCU+TZ320
(8f01570a-bf8b-44ed-b843-53244a071d8c)

DCU+TZ320
(8f01570a-bf8b-44ed-b843-53244a071d8c)

DCU+TZ320
(8f01570a-bf8b-44ed-b843-53244a071d8c )

DCU+TZ320
(8f01570a-bf8b-44ed-b843-53244a071d8c )

DCU+TZ320
I] (8f01570a-bf8b-44ed-b843-53244a071d8c )

DCU+TZ320
(8f01570a-bf8b-44ed-b843-53244a071d8c )

DCU+TZ320
(8f01570a-bf8b-44ed-b843-53244a071d8c )

DCU+TZ320
(8f01570a-bf8b-44ed-b843-53244a071d8c )

DCU+TZ320
(8f01570a-bf8b-44ed-b843-53244a071d8c )

o DCU+TZ320
l I (8f01570a-bf8b-44ed-b843-53244a071d8c )

L




myGEZE Visu CC myGEZE Visu

DCU+TZ320
(8f01570a-bf8b-44ed-b843-53244a071d8c )

DCU+TZ320
(8f01570a-bf8b-44ed-b843-53244a071d8c )

DCU+TZ320
(8f01570a-bf8b-44ed-b843-53244a071d8c)

DCU+TZ320
(8f01570a-bf8b-44ed-b843-53244a071d8c)

DCU+TZ320
(8f01570a-bf8b-44ed-b843-53244a071d8c)

DCU+TZ320
(8f01570a-bf8b-44ed-b843-53244a071d8c)

DCU+TZ320

Open dOOF (8f01570a-bf8b-44ed-b843-53244a071d8c¢)
DCU+TZ320

Open dOOf (8f01570a-bf8b-44ed-b843-53244a071d8c)
DCU+TZ320

Open dOOI' (8f01570a-bf8b-44ed-b843-53244a071d8c)



myGEZE Visu CC myGEZE Visu

DCU+TZ320
Open dOOI' (8f01570a-bf8b-44ed-b843-53244a071d8c)

DCU+TZ320
| | | | (8f01570a-bf8b-44ed-b843-53244a071d8c)

DCU+TZ320

| | | | (8f01570a-bf8b-44ed-b843-53244a071d8c)
DCU+TZ320

| | | | (8f01570a-bf8b-44ed-b843-53244a071d8c)
DCU+TZ320

| | | | (8f01570a-bf8b-44ed-b843-53244a071d8c)

DCU+TZ320
l] (8f01570a-bf8b-44ed-b843-53244a071d8c )

DCU+TZ320
(8f01570a-bf8b-44ed-b843-53244a071d8c )

DCU+TZ320
(8f01570a-bf8b-44ed-b843-53244a071d8c )

DCU+TZ320
(8f01570a-bf8b-44ed-b843-53244a071d8c )




myGEZE Visu CC myGEZE Visu

DCU+TZ320
(8f01570a-bf8b-44ed-b843-53244a071d8c )

. DCU+TZ320
I I (8f01570a-bf8b-44ed-b843-53244a071d8¢ )

DCU+TZ320
(8f01570a-bf8b-44ed-b843-53244a071d8c)

o DCU+TZ320
l I (8f01570a-bf8b-44ed-b843-53244a071d8c )

DCU+TZ320
(8f01570a-bf8b-44ed-b843-53244a071d8c)

DCU+TZ320
(8f01570a-bf8b-44ed-b843-53244a071d8c)

DCU+TZ320
(8f01570a-bf8b-44ed-b843-53244a071d8c)

DCU+TZ320
(8f01570a-bf8b-44ed-b843-53244a071d8c)

DCU+TZ320
(8f01570a-bf8b-44ed-b843-53244a071d8c)



myGEZE Visu CC myGEZE Visu

DCU+TZ320
(8f01570a-bf8b-44ed-b843-53244a071d8c)

DCU+TZ320
(8f01570a-bf8b-44ed-b843-53244a071d8c)

DCU+TZ320
(8f01570a-bf8b-44ed-b843-53244a071d8c)

DCU+TZ320
(8f01570a-bf8b-44ed-b843-53244a071d8c)

DCU+TZ320
(8f01570a-bf8b-44ed-b843-53244a071d8c)

DCU+TZ320
(8f01570a-bf8b-44ed-b843-53244a071d8c)

DCU+TZ320
(8f01570a-bf8b-44ed-b843-53244a071d8c)

DCU+TZ320
(8f01570a-bf8b-44ed-b843-53244a071d8c)

DCU+TZ320
(8f01570a-bf8b-44ed-b843-53244a071d8c)
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myGEZE Visu CC myGEZE Visu

DCU+TZ320
m (8f01570a-bf8b-44ed-b843-53244a071d8c)

DCU+TZ320
(8f01570a-bf8b-44ed-b843-53244a071d8c)

DCU+TZ320
(8f01570a-bf8b-44ed-b843-53244a071d8c)

DCU+TZ320
(8f01570a-bf8b-44ed-b843-53244a071d8c)

DCU+TZ320
(8f01570a-bf8b-44ed-b843-53244a071d8c)

(- §)

DCU+TZ320
(8f01570a-bf8b-44ed-b843-53244a071d8c)

DCU+TZ320
(8f01570a-bf8b-44ed-b843-53244a071d8c)

9 )

o

Alarmeyp: Stormeldung
9 )

)

MarmoypAlarm
)

)

DI
O F F (bfc0a922-99c8-4fe7-ae15-1ed2cf44d6d6 )

DI
(bfc0a922-99¢8-4fe7-ae15-1ed2cf44d6d6 )
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DI
O F F (bfc0a922-99c8-4fe7-ae15-1ed2cf44d6d6 )

DI
(bfc0a922-99¢8-4fe7-ae15-1ed2cf44d6d6 )

DI
(bfc0a922-99¢8-4fe7-ae15-1ed2cf44d6d6 )

DI
A (bfc0a922-99¢8-4fe7-ae15-1ed2cf44d6d6 )

DI
(bfc0a922-99¢8-4fe7-ae15-1ed2cf44d6d6 )

DI
(bfc0a922-99¢8-4fe7-ae15-1ed2cf44d6d6 )

DI
(bfc0a922-99¢8-4fe7-ae15-1ed2cf44d6d6 )

DI
(bfc0a922-99¢8-4fe7-ae15-1ed2cf44d6d6 )

DI
(bfc0a922-99¢8-4fe7-ae15-1ed2cf44d6d6 )
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DI
—— ( bfc0a922-99¢8-4fe7-ae15-1ed2cf44d6d6 )

DO
O F F (5cb3a227-bfb2-4daf-alba-7b560b4b6c2a)

DO
(5cb3a227-bfb2-4daf-a1ba-7b560b4b6c2a )

DO
O F F (5cb3a227-bfb2-4daf-a1ba-7b560b4b6c2a )

DO
(5cb3a227-bfb2-4daf-a1ba-7b560b4b6c2a)

DO
(5cb3a227-bfb2-4daf-a1ba-7b560b4b6c2a)

DO
@ (5cb3a227-bfb2-4daf-a1ba-7b560b4b6c2a )
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myGEZE Visu CC myGEZE Visu

a DO
O (5cb3a227-bfb2-4daf-a1ba-7b560b4b6c2a )

DO
(5cb3a227-bfb2-4daf-alba-7b560b4b6c2a )

DO
(5cb3a227-bfb2-4daf-a1ba-7b560b4b6c2a)

DO
(5cb3a227-bfb2-4daf-a1ba-7b560b4b6c2a)

DO
(5cb3a227-bfb2-4daf-alba-7b560b4b6c2a )

DO
—— (5cb3a227-bfb2-4daf-a1ba-7b560b4b6c2a )

DOOR
(3e8567d8-abe2-40c0-a325-d4f2d5e87467 )

DOOR
(3e8567d8-abe2-40c0-a325-d4f2d5e87467 )

DOOR
(3e8567d8-abe2-40c0-a325-d4f2d5e87467 )

144




myGEZE Visu CC myGEZE Visu

DOOR
D (3e8567d8-abe2-40c0-a325-d4f2d5e87467 )

DOOR
(3e8567d8-abe2-40c0-a325-d4f2d5e87467 )

DOOR
m (3e8567d8-abe2-40c0-a325-d4f2d5e87467 )

DOOR
(3e8567d8-abe2-40c0-a325-d4f2d5e87467 )

DOOR
(3e8567d8-abe2-40c0-a325-d4f2d5e87467 )

DOOR
m (3e8567d8-abe2-40c0-a325-d4f2d5e87467 )

DOOR
(3e8567d8-abe2-40c0-a325-d4f2d5e87467 )

DOOR
(3e8567d8-abe2-40c0-a325-d4f2d5e87467 )

DOOR
(3e8567d8-abe2-40c0-a325-d4f2d5e87467 )

(GEZE] 1as



myGEZE Visu CC myGEZE Visu

DOOR
(3e8567d8-abe2-40c0-a325-d4f2d5e87467 )

DOOR
@ (3e8567d8-abe2-40c0-a325-d4f2d5e87467 )

DOOR
(3e8567d8-abe2-40c0-a325-d4f2d5e87467 )

DOOR
“ (3e8567d8-abe2-40c0-a325-d4f2d5e87467 )

p DOOR
(3e8567d8-abe2-40c0-a325-d4f2d5e87467 )

DOOR

@ (3e8567d8-abe2-40c0-a325-d4f2d5e87467 )
DOOR

@ (3e8567d8-abe2-40c0-a325-d4f2d5e87467 )

DOOR
(3e8567d8-abe2-40c0-a325-d4f2d5e87467 )

DOOR
(3e8567d8-abe2-40c0-a325-d4f2d5e87467 )
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myGEZE Visu CC myGEZE Visu

DOOR
I] (3e8567d8-abe2-40c0-a325-d4f2d5e87467 )

DOOR
(3e8567d8-abe2-40c0-a325-d4f2d5e87467 )

DOOR
(3e8567d8-abe2-40c0-a325-d4f2d5e87467 )

I] s

(3e8567d8-abe2-40c0-a325-d4f2d5e87467 )

DOOR
(3e8567d8-abe2-40c0-a325-d4f2d5e87467 )

. DOOR
I I (3e8567d8-abe2-40c0-a325-d4f2d5e87467 )

DOOR
(3e8567d8-abe2-40c0-a325-d4f2d5e87467 )

DOOR
(3e8567d8-abe2-40c0-a325-d4f2d5e87467 )

_ DOOR
l I (3e8567d8-abe2-40c0-a325-d4f2d5e87467 )
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DOOR
(3e8567d8-abe2-40c0-a325-d4f2d5e87467 )

DOOR
|,4 ’l (3e8567d8-abe2-40c0-a325-d4f2d5e87467 )

DOOR
(3e8567d8-abe2-40c0-a325-d4f2d5e87467 )

DOOR
(3e8567d8-abe2-40c0-a325-d4f2d5e87467 )

DOOR
(3e8567d8-abe2-40c0-a325-d4f2d5e87467 )

DOOR
(3e8567d8-abe2-40c0-a325-d4f2d5e87467 )

DOOR
(3e8567d8-abe2-40c0-a325-d4f2d5e87467 )

DOOR
(3e8567d8-abe2-40c0-a325-d4f2d5e87467 )

DOOR
(3e8567d8-abe2-40c0-a325-d4f2d5e87467 )
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DOOR
D (3e8567d8-abe2-40c0-a325-d4f2d5e87467 )

DOOR
(3e8567d8-abe2-40c0-a325-d4f2d5e87467 )

DOOR
m (3e8567d8-abe2-40c0-a325-d4f2d5e87467 )

DOOR
(3e8567d8-abe2-40c0-a325-d4f2d5e87467 )

DOOR
(3e8567d8-abe2-40c0-a325-d4f2d5e87467 )

DOOR
m (3e8567d8-abe2-40c0-a325-d4f2d5e87467 )

DOOR
(3e8567d8-abe2-40c0-a325-d4f2d5e87467 )

DOOR
(3e8567d8-abe2-40c0-a325-d4f2d5e87467 )

DOOR
(3e8567d8-abe2-40c0-a325-d4f2d5e87467 )

9]
w

(- §)
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myGEZE Visu CC myGEZE Visu

IQBOX
E (83c8de85-8c52-44c7-9c21-f6897d11d261 )
IQBOX
:7 (83c8de85-8c52-44c7-9c21-f6897d11d261 )

IQBOX
(83c8de85-8c52-44¢7-9¢21-f6897d11d261 )

IQBOX
(83c8de85-8c52-44¢7-9¢21-f6897d11d261 )

IQBOX
(83c8de85-8c52-44¢7-9¢21-f6897d11d261 )

IQBOX

Cyo (83c8de85-8c52-44¢7-9c21-f6897d11d261)
IQBOX
Cyo (83c8de85-8c52-44¢7-9c21-f6897d11d261)

IQBOX
(83c8de85-8c52-44¢7-9¢21-f6897d11d261 )

IQBOX
(83c8de85-8c52-44¢7-9¢21-f6897d11d261 )

N
O



myGEZE Visu CC myGEZE Visu

IQBOX
E] (83c8de85-8c52-44c7-9c21-f6897d11d261 )
IQBOX
E? (83c8de85-8c52-44c7-9c21-f6897d11d261 )

IQBOX
(83c8de85-8c52-44¢7-9¢21-f6897d11d261 )

IQBOX
(83c8de85-8c52-44¢7-9¢21-f6897d11d261 )

IQBOX
(83c8de85-8c52-44c7-9c21-f6897d11d261 )
IQBOX
(83c8de85-8c52-44¢7-9¢21-f6897d11d261)

IQBOX
E (83c8de85-8c52-44¢7-9¢21-f6897d11d261)

IQBOX
(83c8de85-8c52-44¢7-9¢21-f6897d11d261 )

F=
Marmtyp:FluchttirAlarm - Datenpunktyp
(GEZE]

IQBOX
(83c8de85-8c52-44¢7-9¢21-f6897d11d261 )
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myGEZE Visu CC myGEZE Visu

IQBOX
(83c8de85-8c52-44¢7-9¢21-f6897d11d261 )

IQBOX
(83c8de85-8c52-44¢7-9¢21-f6897d11d261 )

KNX.COM
(07b96067-d6b0-48ff-9f02-32cd8284de88 )

KNX.COM
(07b96067-d6b0-48ff-9f02-32cd8284de88 )

KNX.COM
(07b96067-d6b0-48ff-9f02-32cd8284de88 )

KNX.COM
(07b96067-d6b0-48ff-9f02-32cd8284de88 )

KNX.COM
(07b96067-d6b0-48ff-9f02-32cd8284de88 )

KNX.COM
(07b96067-d6b0-48ff-9f02-32cd8284de88 )

KNX.COM
(07b96067-d6b0-48ff-9f02-32cd8284de88 )




myGEZE Visu CC myGEZE Visu

KNX.COM
(07b96067-d6b0-48ff-9f02-32cd8284de88 )

KNX.COM
A (07b96067-d6b0-48ff-9f02-32cd8284de88 )

KNX.COM
(07b96067-d6b0-48ff-9f02-32cd8284de88 )

KNX.COM
A (07b96067-d6b0-48ff-9f02-32cd8284de88 )

KNX.COM
(07b96067-d6b0-48ff-9f02-32cd8284de88 )

)
=7
KNX.COM
5 (07b96067-d6b0-48ff-9f02-32cd8284de88 )
="

KNX.COM
(07b96067-d6b0-48ff-9f02-32cd8284de88 )

MBZ.CM/SM
(34c6550c-alac-49c0-8b45-324e87fcd2bc)

MBZ.CM/SM
(34c6550c-alac-49c0-8b45-324e87fcd2bc)

MBZ.CM/SM
(34c6550c-alac-49c0-8b45-324e87fcd2bc)
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myGEZE Visu CC myGEZE Visu

MBZ.CM/SM
(34c6550c-alac-49c0-8b45-324e87fcd2bc)

MBZ.CM/SM
(34c6550c-alac-49c0-8b45-324e87fcd2bc)

MBZ.CM/SM
(34c6550c-alac-49c0-8b45-324e87fcd2bc)

MBZ.CM/SM
(34c6550c-alac-49c0-8b45-324e87fcd2bc)

MBZ.CM/SM
(34¢6550c-alac-49¢0-8b45-324e87fcd2bc)

MBZ.CM/SM
(34c¢6550c-alac-49¢0-8b45-324e87fcd2bc)

MBZ.CM/SM
(34c¢6550c-alac-49¢0-8b45-324e87fcd2bc)

MBZ.CM/SM
(34c6550c-alac-49c0-8b45-324e87fcd2bc)

MBZ.CM/SM
(34c6550c-alac-49c0-8b45-324e87fcd2bc)

MBZ.CM/SM
(34¢6550c-alac-49¢0-8b45-324e87fcd2bc)
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MBZ.CM/SM
A (34¢6550c-a1ac-49c0-8b45-324e87fcd2bc )

MBZ.CM/SM
A (34¢6550¢-a1ac-49c0-8b45-324e87fcd2bc )

MBZ.CM/SM
(34c6550c-alac-49c0-8b45-324e87fcd2bc)

MBZ.CM/SM
(34c6550c-alac-49c0-8b45-324e87fcd2bc)

MBZ.DM/DME
(e5852320-a36b-4dc3-b23d-b9bd9bbc1d68 )

MBZ.DM/DME
(e5852320-a36b-4dc3-b23d-b9bd9bbc1d68 )

MBZ.DM/DME
(e5852320-a36b-4dc3-b23d-b9bd9bbc1d68 )

MBZ.DM/DME
(e5852320-a36b-4dc3-b23d-b9bd9bbc1d68 )

MBZ.DM/DME
(e5852320-a36b-4dc3-b23d-b9bd9bbc1d68 )




myGEZE Visu CC myGEZE Visu

MBZ.DM/DME
lﬁ} (£5852320-a36b-4dc3-b23d-b9bdobbc1d68 )
MBZ.DM/DME
lﬁ} (£5852320-a36b-4dc3-b23d-b9bdobbc1d68 )
MBZ.DM/DME
lﬁl. ( €5852320-a36b-4dc3-b23d-b9bd9bbc1d68 )

MBZ.DM/DME
| | (e5852320-a36b-4dc3-b23d-b9bd9bbc1d68 )

MBZ.DM/DME
| | (e5852320-a36b-4dc3-b23d-b9bd9bbc1d68 )

| | MBZ.DM/DME

(e5852320-a36b-4dc3-b23d-b9bd9bbc1d68 )

MBZ.DM/DME
(e5852320-a36b-4dc3-b23d-b9bd9bbc1d68 )

MBZ.DM/DME
(e5852320-a36b-4dc3-b23d-b9bd9bbc1d68 )

MBZ.DM/DME
(e5852320-a36b-4dc3-b23d-b9bd9bbc1d68 )

—



myGEZE Visu CC myGEZE Visu

MBZ.PM/PME

= @ ( ca60ad3e-a54e-4c24-b42c-3b5c096c911e)

i MBZ.PM/PME

" @ ( ca60ad3e-a54e-4c24-b42c-3b5c096c911e)
MBZ.PM/PME

( cab0ad3e-a54e-4c24-b42c-3b5c096c911e)

MBZ.PM/PME
( cab0ad3e-a54e-4c24-b42c-3b5c096c911e)

MBZ.PM/PME
( ca60ad3e-a54e-4c24-b42c-3b5c096c911e)

MBZ.PM/PME
( ca60ad3e-a54e-4c24-b42c-3b5c096c911e)

MBZ.PM/PME
( ca60ad3e-a54e-4c24-b42c-3b5c096c911e)

ANY

(\\]

MBZ.PM/PME

@ ( cab0ad3e-a54e-4c24-b42c-3b5c096c911e)
MBZ.PM/PME

@ ( cab0ad3e-a54e-4c24-b42c-3b5c096c911e)



myGEZE Visu

myGEZE Visu CC

z
T ———

MBZ.PM/PME
( cab0ad3e-a54e-4c24-b42c-3b5c096c911e)

Marmeyp:Stormeidung  Datenpunkttyp

MBZ.PM/PME
( cab0ad3e-a54e-4c24-b42c-3b5c096c911e)

MBZ.PM/PME
( ca60ad3e-a54e-4c24-b42c-3b5c096c911e)

MBZ.PM/PME
( ca60ad3e-a54e-4c24-b42c-3b5c096c911e)

MBZ.PM/PME
( ca60ad3e-a54e-4c24-b42c-3b5c096c911e)

MBZ.PM/PME
( cab0ad3e-a54e-4c24-b42c-3b5c096c911e)

I

MBZ.PM/PME
( cab0ad3e-a54e-4c24-b42c-3b5c096c911e)

MBZ.PM/PME
( cab0ad3e-a54e-4c24-b42c-3b5c096c911e)

7
Marmeyp:Stormeidung  Datenpunkttyp

MBZ.PM/PME
( ca60ad3e-a54e-4c24-b42c-3b5c096c911e)

I

MBZ.PM/PME
( ca60ad3e-a54e-4c24-b42c-3b5c096c911e)
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myGEZE Visu CC myGEZE Visu

MBZ.WM
( cee5a96d-7ecb-41f8-9c76-03bbd3292e4d )

MBZ.WM
( cee5a96d-7ecb-41f8-9c76-03bbd3292e4d )

MBZ.WM
( cee5a96d-7ecb-41f8-9c76-03bbd3292e4d )

MBZ.WM
( cee5a96d-7ecb-41f8-9¢76-03bbd3292e4d )

MBZ.WM
( cee5a96d-7ecb-41f8-9c76-03bbd3292e4d )

MBZ.WM
( cee5a96d-7ecb-41f8-9c76-03bbd3292e4d )

MBZ.WM
( cee5a96d-7ecb-41f8-9c76-03bbd3292e4d )

MBZ.WM
( cee5a96d-7ecb-41f8-9¢76-03bbd3292e4d )

MBZ.WM
(_(:‘_) ( cee5a96d-7ecb-41f8-9c76-03bbd3292e4d )



myGEZE Visu CC myGEZE Visu

MBZ.WM
( cee5a96d-7ecb-41f8-9¢76-03bbd3292e4d )

MBZ.WM

5 ( cee5a96d-7ecb-41f8-9c76-03bbd3292e4d )

]

TZ320
(ba059ef2-c9f8-430f-8731-33795815bdc9 )

TZ320
(ba059ef2-c9f8-430f-8731-33795815bdc9 )

TZ320
(ba059ef2-c9f8-430f-8731-33795815bdc9 )

F

TZ320

(ba059ef2-c9f8-430f-8731-33795815bdc9 )

TZ320
(ba059ef2-c9f8-430f-8731-33795815bdc9 )

17320
(ba059ef2-c9f8-430f-8731-33795815bdc9 )

17320
(ba059ef2-c9f8-430f-8731-33795815bdc9 )



myGEZE Visu CC myGEZE Visu

TZ320
D (ba059ef2-c9f8-430f-8731-33795815bdc9 )

17320
(ba059ef2-c9f8-430f-8731-33795815bdc9 )

17320
(ba059ef2-c9f8-430f-8731-33795815bdc9 )

TZ320
(ba059ef2-c9f8-430f-8731-33795815bdc9 )

17320
(ba059ef2-c9f8-430f-8731-33795815bdc9 )

)
w

17320
(ba059ef2-c9f8-430f-8731-33795815bdc9 )

ﬂol (- §)
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5.4.5.8 Kalender

Diese Funktion dient zur Anwendung bei internen Zeitfunktionen in myGEZE Visu. Fiir Zeit-
funktionen die in myGEZE Control laufen missen die Datenpunkte Szene und Kalender ver-
wendet werden.

Die Kalenderfunktion ist zur Pflege von Sondertagen. Typisches Beispiel ist der Feiertagskalender.

¥ Neu

Mame « | Beschreibung []

» IEEE }0291703-dac2-4065-g357-07401007825 |
f Donnerstag 67 7fefdc-cb00-4b10-ad29-29010600a%d
f Freitag c45087e0-ebfa-46ae-852e-48deBe6830f7
f Kalender 1 1 c247de%a-5743-45ab-b961-4e0chdbafld5
# | Kalender 2 | 567ebfee-5171-4a20-b538-46e2ad 106701
# | Kalender 2 1 85088c1a-d876-4787-8710-T4d3614076af
f Mittwaoch elcbdeca-af20-4062-8509-17834d62d2ee
# | Montag 5d0ae305-0adc-42f3-a5fa-67fd4dd68Tad
f Samstag 0a74314d-e053-4ffa-achf-efbf52f2732f
f Sonntag d0alfd42-bel2-4ec3-886b-dalffed07cac

Abb. 79: Kalender

Tabellenspalten:
Name Sprechender und eindeutiger Name des Kalenders.
Beschreibung Beschreibung wie Funktion, Eigenschaften, Besonderheiten.
Kalender 1 x
Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 1 2 3 1 H 3 4 5
5 & 7 5 o 0 1 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 6 7 8 9 0 1
19 20 21 22 23 4 25 18 19 20 21 22 ¥ 15 16 17 18 19 20 2 20 21 2 23 24 25 %
% (]2 25 2 7 @ o2 o R LR EEEE
Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So
3 4 5 6 T 8 9 1 2 3 4 5 7 5 6 T 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7
24 25 26 27 28 29 20 2 23 24 25 26 27 28 2% 27 28 29 30 2 23 24 25 26 27 28 29
Oktober 2024 November 2024 Dezember 2024 Januar 2025
14 15 16 17 18 19 20 1M 12 13 14 15 6 17 9 10 11 12 13 14 5 13 14 15 16 17 18 19
21 2 2 24 25 3 27 8 19 20 21 2 23 2 6 17 18 19 20 21 2 0 2 2 B BB G
28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 EN N NN N K] @ 8 29 30 3
®9
Feiertage eintragen .. @cinmalig @ Jahrliche Wiederholung Abbrechen

Abb. 80: Kalenderibersicht

1 2 3 4
5 - A S . -
Einmalig

Jahrliche Wiederhalung

Laschen
26 27 =ru——rvw £

Abb. 81: Kalenderilbersicht

Durch Anklicken der Tage wird ein Meni zum Definieren der Sondertage gedffnet.
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Unter diesem Men(punkt findet man vordefinierte Kalender und kann zusatzlich eigene Kalender konfigu-
rieren. Bei der Auslieferung von myGEZE Visu sind folgende Kalender enthalten:

» Montag bis Sonntag

» Kalender 1 bis 3
Diese Kalender lassen sich nicht 16schen und nur eingeschréankt oder gar nicht bearbeiten.

54.58.1 Neuen Kalender anlegen

Durch den Button ,Neu” wird ein Dialog zum Anlegen eines neuen Kalenders gedffnet. Nach Angabe eines
Namens und evtl. einer Beschreibung mit OK speichern. Dann erscheint der neue Kalender mit Editiersym-
bol in der Liste.

Dialogfelder
Name Sprechender und eindeutiger Name.
Beschreibung Detailliertere Beschreibung des Kalenders.

54582 Kalender bearbeiten
Mit Klick auf das Editiersymbol wird der Kalender-Dialog geoffnet.

Kalender 1 x

1 Februar 2024 Marz 2024 April 2024 Mai 2024 ’
Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So
12 1 12 32
s 6 7 8 9 4 s 6 7 8 12 03 4 s 6 7 8 9o 1
201311518 o2 13U s

00112 131415 16 17

19020 21 2 23 8 19 20 21 2 15 016 17 12 1o 0 2 2 23 2

26 27|28 20 25 26 27 28 29 2 23 24 25 2 27 2 20 30 3
2 30

Juni 2024 Juli 2024 August 2024 September 2024

Mo Di Mi Do Fr S So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr

2 S Mo Di Mi Do Fr Sa So

3 04 05 § 7 12 03 4 5 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6

001 12 1o s 9 w1 n 12 2

7 18 18 20 21 15 16 17 18 19 19
% 27 28 2 23 24 25 2 2%

9 10 11 2 1

6 17 18 18 20
23 24 25 26 27

Oktober 2024 November 2024 Dezember 2024 Januar 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Ffr Sa So

12 3 4 1 12 03

& 9 10 1 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 6 7 & 9 10
14 15 16 17 18 112 13 1a 15 9 10 1 12 1 131415 16 17
21 2 23 24 25 18 19 20 21 2 6 17 18 19 20 0 2 2 3 @ B &
2 29 30 3 % 26 27 28 29 N N NN N N ) @ 2 2 0

L

Feiertage eintragen .. @cinmalig @ Jzhriiche Wiederholung Abbrechen

Abb. 82: Kalender bearbeiten

Der Kalender zeigt 12 Monate ab dem aktuellen Monat an. Gewdhlte Tage sind grau hinterlegt. Durch Klick
auf einen anderen Tag wird die Markierung gewechselt. Mit gedriickt gehaltener linker Maustaste konnen
mehrere aufeinander folgende Tage markiert werden. Mit der Steuerungstaste oder der Umschalttaste kon-
nen mehrere einzelne nicht zusammenhdngende Tage markiert werden.

Durch Pfeiltasten in der Kopfzeile kann der dargestellte Bereich monatsweise verschoben werden. Mit ei-
nem Klick auf das Uberschriftsfeld, z. B. Mdrz 2024, gelangt man zur Anzeige mit immer gréReren Zeitberei-
chen. Um die Kalenderbearbeitung abzuschliessen, die OK-Taste betitigen. Nach Anderung an einem Ka-
lender ist in der Kopfzeile die Speichern-Schaltfliche aktiv, mit der die Anderung in die Datenbank tiber-
nommen wird.

54583 Kalender Kontextmeni
Durch Rechtsklick auf eine Kalenderzeile erscheint das Kontextmeni mit den Optionen:
» Loschen eines Kalendereintrags.
» Kopieren eines Kalendereintrags, erzeugt einen neuen Tabelleneintrag mit einer Namenskom-
bination aus “_Kopie von “und Namen des gewdhlten Elements.
» ID kopieren — die ID des Kalenders wird in die Zwischenablage libernommen.
» Export erzeugt eine Exportdatei, um den Kalender auf andere Systeme tGibernehmen zu kén-
nen.
» Drucken: Druckvorschau, siehe auch unter Kapitel Protokolle, Drucken.
» System Report, mit dieser Funktionsanwahl wird das System Report-Fenster angezeigt, siche
Kapitel System Report.
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5.4.5.9 Zeitbereiche

funktionen die in myGEZE Control laufen missen die Datenpunkte Szene und Kalender ver-

ﬂ Diese Funktion dient zur Anwendung bei internen Zeitfunktionen in myGEZE Visu. Fiir Zeit-
wendet werden.

Zeitbereiche dienen dazu Zeitraume zu definieren, die dann fir den Zutritt verwendet werden konnen.

* Neu
MName ~ | Beschreibung  Letzte Anderung D
f Zeitzone Gebdude 4 07ebdf5c-adTe-492c-be7c-8dd4fbf07959
# | Zeitbersich A e211fb41-2273-4033-b6c5-bad 179231145
# | Permanent Ein a1458773-54d7-4d25-8fdb-09db658cd5Tc

v [l Permanent aus | | |[685c907c-9913-45ed-0061-c38fa6198320

Abb. 83: Zeitbereiche

Dialogfelder

Name Sprechender und eindeutiger Name des Zeitbereichs.

Beschreibung Beschreibung wie Funktion, Eigenschaften, Besonderheiten.

In der Tabelle wird angezeigt, ob es sich um einen Systemtyp handelt. Systemtypen werden herstellerseitig
geliefert und kénnen nicht bearbeitet werden.

Abb. 84: Zeitbereiche Anzeige

Es konnen pro Tag und Kalender bis zu fiinf Intervalle definiert werden. Unter diesem Meniipunkt findet
man vordefinierte Zeitbereiche und kann zusétzlich eigene Zeitbereiche konfigurieren. Bei der Auslieferung
von myGEZE Visu sind folgende Zeitbereiche enthalten:

» Immer und Nie
Diese Zeitbereiche lassen sich nicht I16schen und nicht bearbeiten.

(GEZE] 164
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5.4.5.10 Lizenz

Unter diesem Menipunkt findet man die Lizenzinformationen zu myGEZE Visu.

Dias Produkt ist registriert fir:

GEZE GmbH
Reinhold-Vaster-Strabe 21-29
71229

Leonberg

Kundennummer:

Bauohjekt:
Chjektnummer:

License D
Giltigkeit

Ablaufdatum

Treibertypen

Name Beschreibung

BACMet Driver

Gesamtanzahl myGEZE Cantral Device Panels: unbegrenzt

Abb. 85: Lizenzinformationen

Opticnen

Anzahl Clients 3

| Multi Monitor
¥| Mandantenfahig

| Videointegration

Anzahl Treiber Anzahl Systeme

1 0
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6 Projektierung eines myGEZE Control Systems

In diesem Kaptiel wird ein Durchlauf einer Standard-Konfiguration einmal exemplarisch durchbeschrieben.
Das soll als Leitfaden dienen und ist nicht in jedem Detail bis in jeden Parameter, Einstellmoglichkeit und
vor allem jede sich bietende Méglichkeit ausformuliert.

6.1 Vorbedingungen

Das Controllersystem myGEZE Control muss vollstandig konfiguriert sein. Vom Control liegen die beiden
Konfigurationsdateien vor:

» myGEZE_Devicelmport.csv Konfiguration der angeschlossenen Gerate
» myGEZE_StateTexts.csv Definition der Zustands- und Stufentexte der Digitalpunkte

myGEZE Visu kann in den allermeisten Bereichen Offline, d. h. ohne einen angeschlossenen, lauffdhigen
Controller projektiert werden.

Ausgenommen sind hier nur 2 Teile:

1. Die Uber die Importdatei projektierten Zustands- und Stufentexte werden erst wirksam, wenn eine
Verbindung zum Controller besteht. Importiert werden die Daten direkt, erst durch einen Online-Ab-
gleich mit dem Controller werden diese wirksam. Dies hat keine Auswirkung, wenn mit den Standard-
texte in Deutsch oder Englisch gearbeitet wird. Diese sind in myGEZE Visu implementiert.

2. Konfigurationen von Szenen, Zeitschaltplanen und Kalenderdaten kénnen erst mit einer lauffahigen
Verbindung zum Controller erfolgen. Die dazu notwendigen Daten stehen in der Offline-Konfigurati-
onsdatei nicht zur Verfligung.

Grundsatzlich wird empfohlen den jeweiligen Controller im Zuge des Konfigurationsprozesses laufffahig an
myGEZE Visu anzubinden.

Damit konnen die Einstellungen fiir den BACnet-Treiber bereits erfolgreich getestet werden. Fehlkonfigura-
tionen im Zusammenspiel mit dem Controller werden so direkt ersichtlich.
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6.2 System anlegen

Zum Anlegen eines Systems folgende Arbeitsschritte beachten:
» myGEZE Visu CC 6ffnen
» in System / Aufschaltungen wechseln
» Uber Button ,Neu’ ein neues System anlegen

Neues System x

Name: myGEZE Control Technikraum EG
Controller fiir die Tarsysteme EG

Beschreibung:

Systemtyp: myGEZE Contrel -
Ausfallverzégerungszeit (Sek.): (1
Zeitsynchronisation: %9

Meldungstiberwachungstyp: Aus -

Meldungstiberwachungszeit (HH:mm}:
Mur vorhandene Datenpunkte verwenden:
Datenpunkinamen aktualisieren:
Datenpunkitypen aktualisieren:

Datenpunkt-Beschreibung aktualisieren:

myGEZE Contral
Adresse: C0-A8-02-FF-BA-CO
Instanznummer des Systems: 47 :
myGEZE_Devicelmport Datei: B H X
myGEZE_StateTexts Datei: m | X
COV-Abonnement alle X-Sek. emevern: | 300 :
Standard Pall-Intervall: 10 :
Ok Abbrechen

Abb. 86: System anlegen.

» Nach Eingabe die erstellte Konfiguration mit OK bestatigen und mit Speichern abspeichern.

Name Bezeichnung fiir das System

Beschreibung Freitext zur Beschreibung

Systemtyp myGEZE Control

Zeitsynchronisation Anhaken wenn myGEZE Visu die Zeit synchronisieren soll

Meldungsiiberwachung Aus

Adresse siehe folgenden Absatz

Instanznummer BACnet DevicelD (Instanz) des Controllersystems
myGEZE_Devicelmport Importdatei auswahlen

myGEZE_StateTexts StateText Datei auswahlen

COV-Abbonement 300 (Default)

Standard-Poll-Intervall 10 (Default)
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Wenn das Controllersystem nicht lauffahig zur Verfigung steht:

Dann muss zur Kompletierung der Adressparameter eine theoretisch mogliche IP-Adresse + BACnet-Port
des Controllers in HEX-Notifikation im Feld Adresse eingetragen werden.

Das ist notwendig, da der Treiber erst gestartet wird, wenn die Konfiguration vollstandig ist. Zur Konfigura-
tion gehoren auch IP-Adr. + BACnet-port.

Da myGEZE Visu das Offline nicht Gber den BACnet-Service ,Who-is' ermitteln kann muss hier eine Adresse
eingetragen werden.

Bsp.:
IP-Adresse: 192.168.1.125 BACnet-port: 47808
HEX-Notifikation C0-A8-01-7D BA-CO

Die zusammenhdngende Eingabe ist dann: C0-A8-01-7D-BA-CO

Hinweis: Diese Adresse muss nach Fertigstellung einer Offline-Konfiguration wieder entfernt
werden. Nur dann macht das Live-System beim Systemstart eine Anfrage (Who-is) im Netz-
werk und ermittelt die tatsachliche Adresse.

myGEZE Visu legt die Datenpunkte der eingelesen Gerate sowie einen Systemdatenpunkt fiir den Control-
ler an. Das kann einige Sekunden dauern.

Systemzustand

Name - Prioritst + Beschreibung Typ System Eigenschaft 0 =
Automatik 1000 L& pcu DU Muster_Komplett Tirtyp: Schiebetar 11 %
MBZ_CM 1000 |L* MBZ_CM MBZ.CM/SM Muster_Komplett Shev Alarmzustand: ||
Rettungswegsystem 1000 | L& 17320 TZ320_Spezial Muster_Komplett Betriebsart: Entrizgelf
Calendar_1 o |5 cAL Muster_Komplstt aktueller Wert: Aktiv
Dig_Ausgang oLk 10_po Do Muster_Komplett Binarausgang: Inaktiy
Dig_Eingang o L4 10_DI D) Muster_Komplett Binareingang: Aktiv
DOOR 0 |kH| poor DOOR Muster_Komplett Tarzustand: Zu
10_BOX_KNX 0 |E8 | 10_BOX_KNX 1QBOX Muster_Komplett Position: 55
KNX_COMMON 0 |LEE | Knx_common KNX.COM Muster_Komplett Sicherheitswarnung: |
Kombination aus Automatil und RWS 0 L4 peu + Tz220 Muster_Komplett reduzierte Weite: Son
MBZ_DM 0 |k4 | MBZ_DIM MBZ.DM/DME Muster_Komplett Fensterzustand: Gestq
MBZ_PM 0 |&58| mBz_Pm MBZ.PM/PME Muster_Komplett Batteriehetrieb: Inakti o

4 »

Abb. 87: Systemzustand

Sofern die Gerate nicht Online zur Verfligung stehen ist es vollig normal, dass fuir die Modulty-
pen mit Verbindungsiiberwachung eine Fehlermeldung angezeigt wird.
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6.3 Alarmtypen prifen

Die Gerate wurden mit den Standard-Alarmtypen importiert. Sie sind ab sofort im System mit diesen Ein-
stellungen verfiigbar. Sofern nichts spezielles eingestellt werden muss, muss hier nichts weiter unternom-
men werden. Wenn spezielle Einstellungen notwendig sind, kdnnen diese wie im Kapitel Alarmtypen be-

schrieben, angepasst werden.

Beispiel fiir Default:

Alarmtypen

¥ Neu € Loschen

Name ~ | Beschreibung Bild
& Marm Allgemeiner Alarm
#  Brandalarm Brand-Alarm
# Fluchttir-Alarm Fluchttir/Rettungswegsystem-Al
v # | Meldung Allgemeine Meldung
#  Stormeldung Stérmeldung
# System System/Netzmeldung
#  Wartung Wartung
#  Zeitmeldung Zeitmeldung und Zeitsteuerunge

Abb. 88: Defaulteinstellung Alarmtypen

6.4 Gerate in myGEZE Visu

Farbe Schriftfarbe 4
M Rot - Weill -
M Rot - Weilt -
M Rot - [ | Wein -
[ =FFFF6600 Weilb -
#FFFFCCO0  ~ Weill -
W #FFFFGE00 - Weill -
W #FFO0T0CO = Weilt -
W #FFO03300 = Weill -

Die konfigurierten Gerate sind in der Bedienoberflache des Client unter Datenpunkte verfligbar. Die Alarm-
behandlung mit den standardmaBig eingestellten Workflows ist ebenfalls verfiigbar.

Q‘ Standorte F Kameras Bedienteile

=
S Systeme
==

Datenpunkte

Typ
Dcu

MBZ.CM/SM
7320 Spezial
Muster_Alarmtypen
CAL

Do

Di

DOOR

Do

Name - Prioiitat ~ Beschreibung
Automatik 1000 |4 pcu
MBZ_CM 1000 || MBZ_CM
Rettungswegsystem 1000 | 17320
1_DCU_SCHIEBETUER 0 LM Schiebetir Eingangshalle
Calendar_1 o |Gk
ig_Ausgang 0|4 10_Do
ig_Eingang oL 10D
DOOR o | poor
FUN_DEVICE_BELO1 0 LM Geratebeleuchtung rot
UN_DEVICE_BELO2 0/ [M Geratebeleuchtung griin
1Q_BOX_KNX 0 M 10_BOK_KNX
KNX_COMMON 0|8 knx_coMMON
Kombination aus Automatik und RWS o [# pcu + 17320
MBZ_DM 0 LM mBz_DM
MBZ_PM o |L# mBZ_PM
MBZ_SM 0 M MBZ_SM
MBZ_WM 0 LM mBz_ Wi
Muster_Komplett 0 LM alle Typen einmal

Abb. 89: Ubersicht Gerdte myGEZE Visu

6.5 Zeichnungen erstellen

Gemal Vorgaben des Endkunden/Nutzers, konnen nun unter dem Reiter Ansichten/Zeichnungen, die ent-

sprechenden Anlagengrafiken erstellt werden.

Do

1QBOK
KNX.COM
DCU+TZ320
MEBZ.DM/DME
MBZ.PM/PME
MBZ.CM/SM
MBZ.WM

System
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6.6 Berechtigungen

Im Grundsystem ist ein Account ,admin’ mit dem Standard-Passwort angelegt. Dieses Standard-Passwort
muss nach Moglichkeit gedndert werden. Gemaf3 Vorgaben des Endkunden/Nutzers, kdnnen nun weitere
Bediener, Bedienergruppen und Rollen angelegt werden.

Die eingegegeben Passworter zu den Benutzern kdnnen nicht mehr aus dem System ausgele-
sen werden. Passworter sollten durch den zentralenr Projektierer, beim Aufsetzen des Systems,
einmalig notiert werden, diese den jeweiligen Bedienern mitteilen und die Bediener auffor-
dern, die Zugadnge beim erstmaligen Anmelden anzupassen.

6.7 Meldungsbehandlung

Die Gerate wurden mit den Standard-Meldungsbehandlung importiert. Sie sind ab sofort schon im System
mit diesen Einstellungen verfiigbar. Wenn spezielle Einstellungen notwendig sind, kénnen diese, wie im
Kapitel Meldungsbehandlung beschrieben, angepasst werden.

Es ist davon auszugehen, dass bei Ereignis Informationen die Bereiche Kunden, Kontakte, Dokumente je-
weils projektspezifisch angepasst werden muissen.

6.8 E-Mail-Alarmierung einrichten

Standardma@ig ist unter Meldungsbehandlung / Bedingungen eine Bedingung, E-Mail Benachrichtigung,
fur das Versenden vordefiniert. Das wird mit der Installation mit installiert.

Q Suche . ¥ Neu | €D Loschen

DAnsicMen - Suche

298

F@? Berechtigungen - o Basisdaten

@ Meldungsbehandlung ~ Name Beschreibung Position  ~ | Aktiv Keine Ala... Imme... Workflow
wa f Default Workflow Trigger 1 v v Default Workflow
§@ Ereignis Informationen | I H B | = | m |

A% Bedingungen

Abb. 90: E-Mail-Alarmierung

Die Bedingung ist nicht aktiv geschaltet und auch noch nicht fertig konfiguriert.
Einstellungen:

[E e-Msil Benachrichtigung x
Name: E-Mail Benachrichtigung Zustandsanderung/Event mit/von
Senden von Mails bei Alarm, Storung, Ereignissen Alrntyp: -
Beschreib
sehrebung Alarmgrund: -
Bei A. Prioritst: =
Position: 2973

Bei A, Workflow ausldsen: Ja
Aktiv:

Bei A, Anzeige: -
Keine Alarmuiederholung: v

Bei A signifikante Anderung -
Immer ausfuhren:

Bei A, Wartung: -
Matinzhme Bei A, Statistik: -
Workfiow - Prioritat: : Bei A, OffNormal: -

or: -

Treibertyp -
Aktion: Defautt E-Mail Notific.. || ..

Treiber -
Ausfihrungsort Server -

Systemtyp: -
Wann System: -

Datenpunkttyp: -

Vorbedingung: -

Zeitbereich: e . Kind-Datenpunkttypen cinbezichen:

Datenpunkt: -

Abb. 91: E-Mail-Benachrichtigung
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Name
Beschreibung
Position

Aktiv

Immer ausfiihren
Workflow
Prioritat

Aktion
Ausfiihrungsort

Vorbedingung

Zeitbereich

Zustandsdnderung

Einstellungen fiir dem Mail-Account:

E-Mail Benachrichtigung (Default)
Senden von Mails bei Alarm, Storung, Ereignissen (Default)
1 (Default)

Anhaken wenn es genutzt werden soll

verhindert x-faches Senden wenn Meldung flackert: Ein
(Default)

leer (Default)

leer (Default)

Default E-Mail Notification
Server

leer (Default); nicht auswahlbar

leer (Default); hier kann ein vorher angelegter interner Zeit-
bereich verwendet werden; z.B. Mails nur wahrend der Be-
triebszeit

Default: Bei A. Workflow auslosen: Ja. Weitere Einschrankun-
gen moglich

Fir die vollstandige Konfiguration miissen seitens des Kunden/Betreibers einige Daten zum
verwendeten Mailaccount vorliegen. Weitere Informationen unter Auflistung der Parameter
(diese Paramater sind gekennzeichnet (Nutzervorgabe)).

Uber den Button ,,..." bei Aktion in den Einstelldialog wechseln.

Default E-Mail Motific.. @

Alktion:

Ausfihrungsort | Server

Abb. 92: Wechsel in den Einstelldialog.

Einstelldialog

-

E Aktionsparameter

MName

b Body
Enable 5L
Login before Send
Password
Repeater on Error
Sender E-Mail
Sender Name
SMTP Address
SMTP Port
Subject

User

Abb. 93: Einstelldialog

(GEZE]

Aktionsparameter

- | Wert

{PropertyChange Alarmreason.Alarmtype.N

L
W

w

myVisu@Kundensystem.com

myGEZE Visu

mail Kundenmailserver.net

587

{PropertyChange Alarmreason.Alarmtyp...

Account_Visu@Kundensystem.com
- ’l
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Body definiert den Inhalt der versendeten E-Mail

Default
{PropertyChange.Alarmreason.Alarmtype.Name} / {PropertyChange.Alarmreason.Name}

Datenpunkt: {Datapoint.Name} ({Datapoint.PysicalAddress})
System: {Datapoint.Device.Name}
Auslosezustand: {PropertyChange.ValueString}

Das erzeugt diesen Inhalt in einer E-Mail

Notice: This is an external email.
Please only open links and attachments if you trust the sender.

Fluchtttr-Alarm / Notauf Fluchttilr
Datenpunkt: PFWRO009IWATEL10 (TZ320 1)
System: Musteraufbau

Auslosezustand: Alarm

Enable SSL Default: aktiv (Nutzervorgabe)

Login before Send Default: aktiv (Nutzervorgabe)

Password (Nutzervorgabe)

Repeat on Error Default: 3

Sender E-Mail Name von Sender in der E-Mail (Nutzervorgabe)
SMTP-Adress (Nutzervorgabe)

SMTP-Port (Nutzervorgabe)

User (Nutzervorgabe)

Subject definiert den Betreff der versendeten E-Mail

Default
{PropertyChange.Alarmreason.Alarmtype.Name} / {PropertyChange.Alarmreason.Name} - {Datapoint.Name}

Das erzeugt diesen Betreff einer E-Mail

Fluchtttr-Alarm / Notauf Fluchttlr - PFWRO0O09IWA1EL10



Projektierung eines myGEZE Control Systems

myGEZE Visu

Verwendung unter einer Ereignis-Information

Die so erstellte Grundkonfiguration kann nun in einer Ereignis-Information verwendet werden. Dazu in den
entsprechenden Einstelldialog wechseln:

Q . ¥ Neu | €D Loschen
[ ansichten -
o )
F@" Berechtigungen - Name ~  Beschreibung Fremdsystem I3 Benutzerdefiniert 1 | Benutzerdefiniert2 | Benutzerdefir
¥
{8 Meldungsbehandiung « & Default X
B Ereignis Informationen W iformation W#Kunde |38 Zuordnungen | § Kontakie | [BE Dokumente L] Monitoransichten ) Seund
£ Bedingungen ¥ Hinzufiigen € Entfernen
&) zeitauttrage Alarmiyp Alarmgrund Fremdsystem ID Name Position ort Telefon Mobil
v # Stormeldung Beispielnutzer | Leitzentrale Leanberg 0123456 876654 -
B Textbausteine
X
E Dokumente
=€) Sound
Kontakt Beispielnutzer -
§ Kontakte Alarmityp: Fluchttdr-Alarm -
¥ Kunden Alarmgrund:
ml’rﬂmko"e - Fremdsystem ID: | e-mail
@ System T ok Abbrechen
4 »
ok Abbrechen

Abb. 94: Einstelldialog Ereignis-Information

Einstellungen
b4
Kontakt Beispielnutzer -
Alarmtyp: Fluchttiir-Alarm -
Alarmgrund:
Fremdsystem 1D: | e-mail

Abb. 95: Einstellungen

Kontakt

Alarmtyp/-grund

Fremdsystem ID

Angelegten Kontakt verwenden. Bei diesem MUSS eine E-
Mail Adresse eingetragen sein.
Hierliber kann auch eingeschrankt werden, bei welchem

Grund eine E-Mail versendet wird. Felder kdnnen leer sein.
Hier MUSS die Beschreibung ,e-mail’ eingetragen wer-

den.
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6.9 Projektierung sichern und beim Kunden einspielen

Die Daten, wie in Kapitel Sicherung der Stammdaten/Manuelles Exportieren von Stammdaten beschrieben,
am Projektierungsrechner sichern.

Einstellungen

E Stammdaten Exportieren X
Export Typ ® Alles Ab einermn Datum
Daturn

Exportpfad auf dem Server: | z.Bsp:CAExport

Eine Export Datei erzeugen

Ok Abbrechen

Abb. 96: Stammdaten exportieren

Export-Typ Alles; damit die gesamte Projektierung gesichert wird.

Exportpfad gewtlinschten Pfad einstellen

Eine Export Datei erzeu-
gen

Ja

Erzeugte Sicherung nach Kapitel Sicherung der Stammdaten / Stammdaten wiederherstellen und im finalen
System einspielen.
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6.10 Inbetriebnahmen myGEZE Visu Server am Kundensystem

Damit das Kundensystem voll funktionsfahig ist, missen noch einige Bedingungen geprift und Einstellun-
gen vorgenommen werden.
Grundsétzlich muss das myGEZE Visu System in das IT-Netzwerk des Kunden eingebunden sein.

Einige Eckdaten

>
>
>

Rechnersystem flir myGEZE Visu Server ist vollstandig in Betrieb.

IP-Adressierung ist bekannt und eingestellt.

myGEZE Visu Server ist von allen notwendigen Stellen im Netzwerk erreichbar.

o Automations-Netzwerk: die myGEZE Control Systeme sind erreichbar.

o Management-Netzwerk: Client Bedienplatze, Web-Bedienplatze sind erreichbar.

o  Gdfs. ist ein Internetzugang fir Fernwartung eingerichtet.

o Netzwerk-Ports fir Kommunikationen sind freigeschalten.

SMTP-Zugangsdaten sind bekannt, eingestellt, SMTP-Server ist dafiir auch eingerichtet (falls
E-Mail Versand bendtigt).

Notwendige Netzwerkport

Port, auf dem der myGEZE Visu-Server zu erreichen ist;

S I Standardwert: 30000

Server TSL Port Port, auf dem der myGEZE Visu -Server fir verschlisselte
Verbindungen zu erreichen ist;
Standardwert: 30001

BACnet Port UDP: 47808 (Default) méglicher Bereich 47808 ... 47823

Diese Netzwerkports miissen seitens der Infrastruktur freigeschaltet sein.

Kundenlizenz
Das System muss mit einer giiltigen Lizenz ausgestattet sein.

»  Wenn nicht bereits im Zuge der Installation erledigt, dann die Lizenz importieren.

Einstellung des BACnet Treibers
Unter dem Reiter System/Aufschaltungen/Treiber, rechts oben den Button BACstac betatigen.

Treiber System

0 Léschen Treiber neu starten

MName

¥ Neu

v

Datenpunkte

~ | Beschreibung Redundanter Treiber von Phys, Adre...  Autostart  Kommandoze

") -

Abb. 97: Einstellung des BACnet Treiber

Einstellungen fiir den BACnet Treiber priifen / ggfs. korrigieren:
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L BACnet/IP Port Properties. ? X

Installiere myGEZE Visu Pott | BBMD | Foreign Device |

PortID (1..255}: 1

e (1.65534) [NotSpeciied m.

ddress
Adapter. |Realtek Gaming GbE Family Contioller =]
g1 72.16.1348 R4 UDP Port: |47808 ”

Bitte warten Sie, wahrend der
kann einige Minuten dauern.

Stetus PortlD | Altached | Network Num | Network Type

I (T 1 Yes nla BACnet/IP

V' Attached

<

{ I BindPorts On Start

0K Abbrechen

Abb. 98: Setup myGEZE Visu

6.11 myGEZE Visu Clients anbinden

Damit ein Client Bedienplatz mit dem myGEZE Visu Server verbunden werden kann muss auf dem Rechner-
system die Installation durchgefiihrt werden. Dabei reicht es aus, nur den Client zu installieren.
Danach eine Verbindung zum Server herstellen. Diese wird im Normalfall (iber eine gesicherte Verbindung

und den Standard-Port Server TSL Port 30001 realisiert.

Die Verbindung Server <> Client wird im StartupKonfigurations Tool konfiguriert.

E myGEZE Visu Startup Konfiguration

Standard

Host https v i 17217.204.23 130001 o

Staticns ID: ||

Abb. 99: Startup Konfiguration myGEZE Visu

Host

Typ https

Adresse IP-Adr. oder Hostname des Serversystems
Port 30001 (TLS-Port)

Weitere Einstellungen so vornehmen, wie der Bedienplatz eingerichtet werden soll.
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6.12 Kurzanleitung Kamera integrieren

Kurzanleitung wie man eine Kamera integriert und die dann auch automatisch in den Alarm-Workflow be-
kommt.

Im CC auf Tab Zeichnungen wechseln.

Klickt man neben der Neu-Schaltflache auf den Pfeil nach unten, erscheinen weitere Optionen zum Anlegen
spezieller Zeichnungen.

¥ Neu e
RTSP
DVMS
OMNVIF
HTML
Ansichten U

GUI Skript

Sequenz

Verwendeten Kamera-Treibertyp auswahlen und gemal3 Handbuch die Daten ausfiillen.

G ABUS X

Mame: ABUS

Camera View TZ320

Description:

Visible in Tree: v

Camera Panel: v

User: myGEZEVisu

Password: sEsERBRRRES

URL: risp/f <User=:<Password>@172.16.134.167
Insert Placehclder in URL: User Password

Parameter:

Test

Ok Cancel

Abb. 100: Beispiel mt RTSP-Treiber
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6.12.1 Mogliche Ansichten

Durch die Anwahl ,Camera Panel’ ist das Bild im Client automatisch unter dem Tab Kamera verfiigbar.

G ABUS x
Name: ABUS
Camera View TZ320 L
Description:
Visible in Tree: v
Camera Panel: v
User: myGEZEVisu
Password: ITTTTTITTIITYY
URL: risp:ff <Users: <Password = @172.16.134.167
Insert Placehelder in URL: User Password
Parameter:
Test
Ok Cancel

6.12.2 Einbetten in eine bestehende Ansichten

Ein so erstelltes Kamerabild kann man auch in eine bestehende Grafik mit einbauen. Dazu im Editor mit
,Link Drawings’ eine Verkniipfung auf das Kamerabild machen. Das geht auf verschiedene Arten als direk-
ten Zeichnungssprung (hier im Bsp. rechts) oder als Preview-Zeichung (links).

B myGEZE Visu (Logged in: UR) T
ERECHONE X% V| mysezevaus [ | e Al Crafs D pEm
ISP - s [ it Bffcisones o

1
1
o
o

upper floor
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6.12.3 Einbetten in Alarm-Workflow

Ein solches Kamerabild kann man dynamisch in den Alarmworkflow mit einbinden. Dynamisch heif3t: Hat

man mehrere Kameras, dann wird immer genau die eingeblendet von der der Alarm ausgeht. Das funktio-
niert Gber die Verknlipfung in der Grafik mit dem ausldsenden System. Dazu muss man einmalig die Work-
flowansicht so einstellen, dass eine Kamera gesucht wird.

» Im CC unter Zeichnungen auf Monitoransichten wechseln

» Dort die gewiinschte Ansicht bearbeiten; im Bsp. der Default-Workflow

» Unter Workflow-Ansicht an der Stelle an der man die Kamera dargestellt haben will die Funk-
tion Kamera suchen / Search Camera auswahlen.

3 G Default

MName: Default
Is Default Layout: v

Mot visible for User:

User:
By
Manitor 1 Maonitor 2 Maonitor 3
Layout L2 -
MName

f upper floor

AALALA LA A AL RN

X
Partitions
Everybody
Everybody
Maonitor 4 Workflow View Viewer Bverybody
Everybody
Index | ID
1bc03kc8-d35k-44c0-9bef-5aba 1922075 -
00000000-0000-0000-0000-00000000 &
00000000-0000-0000-0000-00000004
00000000-0000-0000-0000-00000004 Free
00000000-0000-0000-0000-00000004 Search Location
00000000-0000-0000-0000-00000004 o -
Search Drawing 15
00000000-0000-0000-0000-00000004
00000000-0000-0000-0000-0000000q & Search Camera L
00000000-0000-0000-0000-00000004 Search Camera Recording 15
00000000-0000-0000-0000-00000004 . a
Search Service Panel 1%
00000000-0000-0000-0000-00000004
00000000-0000-0000-0000-00000004
00000000-0000-0000-0000-00000004 Clear view
00000000-0000-0000-0000-00000004 Drawing
00000000-0000-0000-0000-00000004
ok Ok Cancel

In den jeweiligen Kamerabildern muss man dan den auslésenden Datenpunkt / das auslésende Gerat
konfigurieren. Da gehen auch mehrere Ausloser.

» Im CCunter Zeichnungen die Zeichnung der entsprechenden Kamera zur Bearbeitung 6ffnen

» Im Editorfenster unter ,Symbole’ wechseln auf ,Nur Datenpunkte’
| 2 S

Layers Link Drawings Symbols

Only Datapoints -

Hide Assigned Datapoints

b | 1_TZ320
1.TZ320
1N MR7 NN

(GEZE]

Mame o

Default Values

Automatic §
Description Active ]
TZ320 Rettungswegsystem v |
TZ320 Rettungswegsystem v
MART MkA v \
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Layers

» Das auslésende Gerat raussuchen und Gber Hinzufligen/Add mit in die Grafik bringen.

*

Hicke Assigned Datapoints Butomaic Satect Hest Row

AL A ICHICAICAICA] 3 (O (RIS AR A

Add

»  Grafik speichern.

Test Preview

Aetive

Syitem
Dramweate

Datapcint Type:

TZ320 Spezial

Physecal Farttions

TN Eeerygbedy
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