
Ü r ü n  v e r i  s a y f a s ı

GEZE MCRdrive  *
KULLANIM ALANLARI

Tek kanatlı sürme kapı sistemleri

Hermetik hava yoğunluğu gereksinimli alanlar için iç kapılar

800 ile 2500 mm arası açılım menzili mümkündür

Sağlık alanında ameliyathaneler, karantina odaları ve yoğun tıbbi odalar

Araştırma enstitülerin laboratuvarları

Eczacılık ve gıda endüstrisi
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Hava geçirgenlik sertifikasına sahip modüler hermetik
kapanan sürme kapı sistemi
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ÜRÜN ÖZELLIKLERI

GEZE MCRdrive tahrik ünitesinden ve GEZE MCRdrive kanat sisteminden oluşur

Modüler kurulum şekli sayesinde maksimum müşteri bireyselliği: Tahrik ünitesi ve/veya profil ve yalıtım
sistemi dahil kanat sistemi

EN 1026 / EN 12207'ye göre en yüksek hava geçirgenlik sınıfı D'ye ve EN 4109 uyarınca 37dB’lik ses yalıtım
gereksinimine uygundur

Dar kontürlerin ve büyük cam yüzeylerin gerçekleştirilmesi için kibar profil sistemi

Cam, HPL veya paslanmaz çelik kapı kanadı için üniversal profil sistemi

Yalıtım köşeli çevreleyen yalıtım sistemi kapalı sürme kapı sisteminin hava geçirgenliğini düşürür

Kapı kanadının alçalması ve kasaya doğru bastırılması sayesinde hermetik sızdırmazlık

Hastane operasyonları için optimize edilmiş açılım menzilleri (hemşire, temizlik ve yatak açıklığı)

Basit ürün konsepti sayesinde düşük sipariş ve işleme karmaşıklığı

Yapılandırma bir yapılandırma aracıyla mümkün

Montaj toleransları ve kapı kanadının yerinde ince ayarı sayesinde kolay ve hızlı montaj

Ağ oluşturmaya uygundur ve açık bir standart (BACnet) kullanılarak bina otomasyonuna entegre edilebilir.

DIN 6834-1 uyarınca kurşun ekli anahtarlanabilen cam ve ışın koruması gerçekleştirilebilir
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TEKNIK VERILER

Ticari isim GEZE MCRdrive  *

1 kanatlı kapı sistemleri için Evet

Kanat ağırlığı (maks.) 1 kanatlı 200 kg

Açılma genişliği 1-kanatlı 800 mm - 2500 mm

Geçiş yüksekliği 2400 mm

Çalışma sıcaklığı -15 - 50 °C

Koruma türü IP20

Standartlara uygunluk EN 16005, DIN EN ISO 13849: Performance Level D, DIN EN 12207:2016
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İÇERIĞI

GEZE MCRDRIVE KIT

Hermetik hava geçirmezlik gerektiren sürme kapılar için tahrik ünitesi

GEZE MCRDRIVE KANAT SISTEMI  *

Hermetik hava sızdırmazlık gereksinimli alanlar için kanat ve conta
sistemi

* Yukarıda işaretlenmiş olan ürünler ülkeye bağlı olarak form, tip, özellik veya temin edilebilirlik bakımından değişiklik
gösterebilir. Sorularınız olduğunda lütfen GEZE ortağınıza başvurun.
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