Produktdatenblatt
CB flex

Mitnehmerklappe fiir ein sicheres SchlieBen zweifllgeliger
Brandschutztiren

ANWENDUNGSBEREICHE

— Zur Verwendung an zweifliigeligen Tiren mit SchlieBfolgeregelung
— Fur Vollpanikanwendungen

— Anschlagtiiren bis 1400 mm Flugelbreite
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PRODUKTMERKMALE

—> Sorgt bei Offnung tiber den Standfliigel fiir eine Mindestéffnung des Gangfliigels und aktiviert so die
SchlieBfolgeregelung

— Stufenlose, verdeckt liegende Langeneinstellung bis 210 mm Uberstand

— Flexibel kiirzbar

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname CB flex

VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

Bezeichnu Mate
ng Beschreibung Ident-Nr. Farbe rial
GEZE CB zum Einsatz an allen 2-fliigeligen Uberféalzten Tiren. Stufenlose, verdeckt liegende 182652  weiBB RAL9016

flex Langeneinstellung bis 210 mm Flugelliberstand, Klappmechanik nicht sichtbar,

Profil bei Bedarf auch kirzbar, mit Befestigungsmaterial

GEZE CB zum Einsatz an allen 2-fliigeligen Uberféalzten Tiren. Stufenlose, verdeckt liegende 153602  silberfarbig
flex Langeneinstellung bis 210 mm Fligeltberstand, Klappmechanik nicht sichtbar,
Profil bei Bedarf auch kirzbar, mit Befestigungsmaterial

GEZE CB zum Einsatz an allen 2-flligeligen Giberfalzten Turen. Stufenlose, verdeckt liegende 153728 nach RAL
flex Langeneinstellung bis 210 mm Fligeltberstand, Klappmechanik nicht sichtbar,
Profil bei Bedarf auch kiirzbar, mit Befestigungsmaterial
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