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TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname Montageplatte Gleitschiene  *

VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

Bezeichnung Beschreibung Ident-Nr. Farbe Typ Material

Montageplatte Gleitschiene  * Für R-ISM-Gleitschiene 118690 silberfarbig Aluminium

Montageplatte Gleitschiene  * Für R-ISM-Gleitschiene 118701 nach RAL Aluminium

MONTAGEMATERIAL

TS 5000 R-ISM  *

Gleitschienentürschließersystem für zweiflügelige Türen mit
Schließfolgeregelung und Rauchschalter

Bezeichnung Beschreibung
Ident-
Nr. Farbe

Schließkraft
nach EN
1154

Feststellpu
nkt min.

GEZE TS 5000 R-
ISM (optional TS
5000 ECline)

mit beidseitiger elektrischer Feststellung und
integrierter Rauchschalterzentrale, Gleitschiene in
30 mm Bauhöhe

N/A dunkelbronze EN 2 - 6 80 °

GEZE TS 5000 R-
ISM (optional TS
5000 ECline)

mit beidseitiger elektrischer Feststellung und
integrierter Rauchschalterzentrale, Gleitschiene in
30 mm Bauhöhe

N/A weiß RAL 9016 EN 2 - 6 80 °

GEZE TS 5000 R-
ISM/G (optional TS
5000 ECline)

mit einseitiger elektrischer Feststellung am
Gangflügel und integrierter Rauchschalterzentrale,
Gleitschiene in 30 mm Bauhöhe

N/A silberfarbig EN 2 - 6 80 °

GEZE TS 5000 R-
ISM (optional TS
5000 ECline)

mit beidseitiger elektrischer Feststellung und
integrierter Rauchschalterzentrale, Gleitschiene in
30 mm Bauhöhe

N/A Edelstahl ähnlich EN 2 - 6 80 °

GEZE TS 5000 R-
ISM/G (optional TS
5000 ECline)

mit einseitiger elektrischer Feststellung am
Gangflügel und integrierter Rauchschalterzentrale,
Gleitschiene in 30 mm Bauhöhe

N/A nach RAL EN 2 - 6 80 °

GEZE TS 5000 R-
ISM (optional TS
5000 ECline)

mit beidseitiger elektrischer Feststellung und
integrierter Rauchschalterzentrale, Gleitschiene in
30 mm Bauhöhe

N/A silberfarbig EN 2 - 6 80 °

GEZE TS 5000 R-
ISM/G (optional TS
5000 ECline)

mit einseitiger elektrischer Feststellung am
Gangflügel und integrierter Rauchschalterzentrale,
Gleitschiene in 30 mm Bauhöhe

N/A Edelstahl ähnlich EN 2 - 6 80 °
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Bezeichnung Beschreibung
Ident-
Nr. Farbe

Schließkraft
nach EN
1154

Feststellpu
nkt min.

GEZE TS 5000 R-
ISM (optional TS
5000 ECline)

mit beidseitiger elektrischer Feststellung und
integrierter Rauchschalterzentrale, Gleitschiene in
30 mm Bauhöhe

N/A nach RAL EN 2 - 6 80 °

* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit
variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.
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