Leistungserklarung DEU

Originaldokument

Nr. der Leistungserklérung 1043_01

Kenncode des Produkttyps 1Q lock 1043_01

bestimmungsgemaRe Verwendung Fur Taren in Fluchtwegen

Hersteller GEZE GmbH, Reinhold-Vaster-Str. 21-29, 71229 Leonberg, Germany
System zur Bewertung der 1

Leistungsbestandigkeit

Harmonisierte Norm EN 179:2008

Notifizierte Stelle ift Rosenheim NB-Nr. 0757

Erklirte Leistung Festgestellte wesentliche Merkmale

Fahigkeit zur Freigabe (von Tlren in erfillt ( 70 N) - EN 179:2008 Abschnitt 4.2.1

Fluchtwegen)

Dauerfunktionstlichtigkeit hinsichtlich der erflillt (200.000 Zyklen, = 70 N) - EN 179:2008 Abschnitt 4.2.1

Fahigkeit zur Freigabe gegeniiber Alterung und

Qualitatsverlust (fir Tlren in Fluchtwegen)

Dauerfunktionstiichtigkeit hinsichtlich der erfillit - EN 179:2008 Abschnitt 4.2.1
Fahigkeit zum selbsttatigen SchlieRen C

gegeniiber Alterung und Qualitdtsverlust (von

Feuerschutz-/Rauchschutztiren in Fluchtwegen)

Fahigkeit zum selbsttatigen Schlielen C (von erfilllt - EN 179:2008 Abschnitt 4.2.1
Feuerschutz-/Rauchschutztiiren in Fluchtwegen)
Feuerwiderstandsfahigkeiten E (Raumabschluss) erfilit - EN 179:2008 Abschnitt 4.2.1

und | (Warmedammung)(von Feuerschutztiiren
in Fluchtwegen)

Kantrolle gefahrlicher Stoffe erfillit - EN 179:2008 Abschnitt 4.1.29, Anmerkung 2 in ZA.1

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklarten Leistung/den erklarten Leistungen. Fiir die Erstellung der Leistungserklérung
im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwartlich.

Unterzeichnet fur den Hersteller und im Namen des Herstellers
Leonberg, 24.10.2022

S 2z —

Sandra Alber arc Alber
(Chief Officer Legal & Finance) (Chief Officer Product Development & Operations)

Cuangsonrons . | BEZE




Declaration of performance

Copy of the original document
Declaration of performance no.

Connecting expertise —
building solutions

GEZE

GBR

1043_01

Product type identification code

1Q lock 1043_01

Intended use

For doors on escape routes

Manufacturer

GEZE GmbH, Reinhold-Véster-Str. 21-29, 71229 Leonberg, Germany

System for evaluating constancy of performance

1

Harmonised standard

EN 179:2008

Notified office

ift Rosenheim NB no. 0757

Declared performance

Important characteristics determined

Ability to release (for doors on escape routes)

complies with (£ 70 N) - EN 179:2008 section 4.2.1

Durability of ability to release against ageing and
degradation (for doors on escape routes)

complies with (200,000 cycles, < 70 N) - EN 179:2008 section
4.21

Durability of Self closing ability C against ageing
and degradation (for fire/smoke doors on escape
routes)

complies with - EN 179:2008 section
4.21

Self closing ability C (for fire/smoke doors on escape

routes)

complies with - EN 179:2008 section
421

Resistance to fire E (integrity) and | (insulation)
(for fire doors on escape routes)

complies with - EN 179:2008 section
4.21

Control of Dangerous substances

complies with - EN 179:2008 section 4.1.29, note 2 in ZA.1

The performance of the above product is in conformity with the declared performance(s). The manufacturer above is solely responsible for
preparing the declaration of performance in accordance with Regulation (EU) No. 305/2011.

Signed for and on behalf of the manufacturer
Leonberg, 14.09.2022

See original document for signature

Sandra Alber
(Chief Officer Legal & Finance)

Marc Alber
(Chief Officer Product Development & Operations)



Connecting expertise —
building solutions

GEZE

[eknapauus 3a ekcrnroaTaLnuoHHN XapakTepUCTUKN

Konwve Ha opurvHanHns JOKYMEeHT

[eknapauysaTta 3a ekcrnnoaTalunuoHHN XapaKTEePUCTUKM
Ne

1043_01

BGR

M,CleHTVI(bVIKaLWIOHeH KO Ha Tuna NpoayKT

1Q lock 1043_01

YnoTpeba no npeaHasHaveHve

3a BpaTu B eBaKyaLMOHHU MbTULLA:

MponssoauTen

GEZE GmbH, Reinhold-Voster-Str. 21-29, 71229 Neox6epr, MepmaHus

CucTema 3a oLeHka Ha
ycTouMBOCTTa Npu paboTa

1

XapMoHu3npaH ctaHgapT

EN 179:2008

HoTtuduumpaH opraH

ift Rosenheim NB Ne 0757

HeknapupaHa MoLHOCT

YcTaHOBeHM cbluecTBEeHU Genesun

Cnoco6HocCT 3a akTuBMpaHe (Ha Bpatu
B €BaKyaLMOHHN MbTULLa)

nanbnHeHo (70 N) - EN 179:2008 Pasgenu 4.2.1

[MocTosiHHa Bb3MOXHOCT 3a (PyHKUMOHMPaHe Mo
OTHOLLEHNE

Ha crnocobHOCTTa 3a akTuBMpaHe Nno OTHOLLEHME Ha
cTapeeHeTo

1 3arybaTta Ha kayecTBa (3a BpaTu B eBaKyaLMOHHU
nbTULLA)

nanbnHeHo (200 000 umkbna, < 70 N) - EN 179:2008 Pasgen
421

MocTosiHHa BB3MOXHOCT 3a (hYHKLMOHMPaHE Mo
OTHOLLIEHUE Ha crnocobHocTTa 3a
camMocTosiTernHo 3aTBapsiHe C No OTHOLLEHWE Ha
cTapeeHeTo 1 3arybaTa Ha kayecTsa (Ha
noxapo-/AMMO3alLUMTHN BpaT B eBaKyaLMOHHU
nbTULLA)

n3nbrHeHo - EN 179:2008 Pasgenu
4.21

CnocobHocT 3a aBToMaTu4yHo 3aTBapsiHe C (Ha
noxapo-
1 AUMO3aLLUMTHU BPaTW B €BaKyaLMOHHN NbTULLA)

ma3nbnHeHo - EN 179:2008 Pasnenu
421

CnocobHOCTM 3a yCTOMYMBOCT Ha OrbH E
(MpukniouBaHe Ha nomMeLleHus) u |
(Tonnonsonauusa) Ha NoXapo3aLUWUTHKN BpaTh B
eBaKyaLVOHHN NbTULLA)

n3nbrHeHo - EN 179:2008 Pasgenu
4.21

KOHTpOJ'I Ha onacHu BellecTBa

n3nbrHeHo - EN 179:2008 Pasgen 4.1.29, 3abenexka 2 B ZA.1

MpenctaBAHETO Ha MOCOYEHWSA NO-Tope NPOAYKT CbOTBETCTBA Ha AeknapvpaHaTa MOLLHOCT/AeKnapMpaHnTe ekcrnnoataumoHHN
XapakTepucTukun. 3a CbCTaBsiHE Ha AeKnapauus 3a ekcnrnoaTtauuoHHN XxapakTepucTuku B cboTeeTcTBune ¢ upektusa (EC) Ne 305/2011
OTrOBOPEH € €AMHCTBEHO NOCOYEHUSIT NO-rope NPou3BoAMTEN.

MoanucaHo 3a npomnssoauTensa n ot UMeTo Ha npon3BoanuTens

IleoHb6epr, 14.09.2022

Bwx nognuca Ha OopuUrnHanHua OKyMeHT

Canpgpa Anbep
(FmaBeH anpekTop MNpaBHU 1 PUHAHCOBU BBNPOCK)

Mapk An6ep
(FnaBeH aupekTop PaspaboTka Ha npoaykTu 1 onepauum)



“rnangsoumons | DEZE

Prohlaseni o vlastnostech CZE
Kopie originalniho dokumentu

Cislo prohlaseni o vlastnostech 1043_01

Identifikacni kéd typu vyrobku Zamek 1Q 1043_01

ZamysSlené pouziti Pro dvefe na unikovych cestach

Vyrobce GEZE GmbH, Reinhold-Vdster-Str. 21-29, 71229 Leonberg, Germany

Systém k vyhodnoceni odolnosti uzitkovych viastnosti 1

Harmonizovana norma EN 179:2008

Certifikované misto ift Rosenheim €. NB 0757

Prohlaseny vykon Zjisténé podstatné charakteristiky

Schopnost uvolnéni (dvefi na unikovych cestach) splfiuje (£ 70 N) - EN 179:2008 oddil 4.2.1splfuje normu EN 179:2008, oddil 4.2.1
Schopnost trvalé funkce splfiuje normu (200 000 cykld, <70 N) - EN 179:2008, oddil 4.2.1

ohledné schopnosti uvolnéni z hlediska starnuti a

ztraty kvality

(pro dverfe na Unikovych cestach)

Schopnost trvalé funkce ohledné schopnosti splfiuje normu EN 179:2008, oddil 4.2.1
samocinného zavirani C z hlediska starnuti a

ztraty kvality (protipozarnich/kourotésnych dvefi

na unikovych cestach)

Schopnost samocinného zavirani C splfiuje normu EN 179:2008, oddil 4.2.1
(protipozarnich/protikoufovych dvefi na unikovych

cestach)

Schopnost pozarni odolnosti E (zakon&eni splfiuje normu EN 179:2008, oddil 4.2.1

mistnosti) a | (tepelna izolace) protipozarnich
dvefi na unikovych cestach)

Kontrola nebezpec&nych latek splfiuje normu EN 179:2008, oddil 4.1.29, poznamka 2 v ZA.1

Vykon vySe uvedeného vyrobku odpovida deklarovanému vykonu (deklarovanym vykondm). Za vypracovani prohlaseni o vlastnostech v
souladu s nafizenim (EU) €. 305/2011 odpovida vyhradné vySe uvedeny vyrobce.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem
Leonberg, 14/09/2022

Podpis viz originalni dokument

Sandra Alber Marc Alber
(Feditel pro pravni a finan¢ni zalezitosti) (Feditel pro vyvoj a provoz produktd)



“rnangsoumons | DEZE

AnAwon emddoEWV GRC

AvTiypago Tou TTpWTOTUTTOU £yypApoU

Ap. TG dAwaong emdooEWV 1043_01

AvayvwpIoTIKOG KwBIKOG Tou TUTTOU TTPOIOGVTOG 1Q lock 1043_01

evoedEIYUEVN XPON o mopTEG o€ 0d0UG BIAPUYAS

KaTtaokeuaoTng GEZE GmbH, Reinhold-Vdster-Str. 21-29, 71229 Leonberg, Germany
>0oTnua yia TNV agloAéynaon Tng 1

o1aBepdTNTAG TNG £TTIGOONG

Evappoviopévo TpoTuTio EN 179:2008

Koivotroinuévog opyaviouog ift Rosenheim ar. NB 0757

AnAwetica emridoon KaBopiouéva ouciaoTIKG XOPOKTNPICTIKG

IkavoTnTa atreAeuBépwong (yia TTOPTEG TAnpouvTal ol atraitioelg (£ 70 N) — EN 179:2008 onpeio 4.2.1

o€ 050UG BIOPUYTIG)

IkavoTnTa ouveXOUG AsiToupyiag 6aov agopd Tnv TAnpouvTal ol atraitThoelg (200.000 kukAol, < 70 N)- EN 179:2008
IKAVOTNTA YIa TNV €YKPION OE OX£ON PE TN yripavon kal  onueio 4.2.1
TNV amwAeia TToIGTNTAG (YIa TTOPTEG O 000UG

Siaguyng)
IkavéTnTa Guvexoug Asitoupyiag 6oov apopd Tnv TAnpouvTal ol aTraitroelg - EN 179:2008
IKavOTNTa auTéuaTou KAgloiyaTog C o€ oxéon Pe onueio 4.2.1

TN yAPavon Kai TNV atmwAEla ToidThTag (yia
TTOPTEG TTUPOTTPOCTACTAG KAl EAEYXOU KATTVOU O€

000Ug dIaQuUYnG)

IkavoTnTa autdpaTtou kAgioipatog C (yia TAnpouvTal ol atraitioelg - EN 179:2008
TIOPTEG TTUPOTTPOCTATIAG KAl EAEYXOU KATTVOU O€ onueio 4.2.1

000G BIapuUYNG)

IkavaTnTEG TTPOCTATIag aTTd TTUPKAYIG E TAnpouvTal ol aTraitroelg - EN 179:2008
(atrokAgIoPOG Xwpou) Kai | (Beppopdvwon) (yia onueio 4.2.1

TIOPTEG TTUPOTTPOCTACIAg o€ 080UG BIAPUYNG)

'EAeyx0G €TTIKIVOUVWYV OUCIWV TAnpouvTal ol atraitioelg - EN 179:2008 onpeio 4.1.29, uttoonueiwon 2 oto ZA1

H emri®oon Tou TTPOIGVTOG TTOU TAUTOTTOIEITAI AVWTEPW €ival aUPPwvN Pe TN (TIG) dnAwbeica(-eg) emridoon(-€1G). O KATAOKEUATTAG TTOU
QAVOQEPETAI TTAPATTAVW Eival ATTOKAEIOTIKG UTTEUBUVOG yia TNV TTPOETOINATIa TNG SAAWONG eTIOO0EWY UPPWVA PE Tov Kavoviauo (EE) apiB.
305/2011.

Y1roypa@n yia Aoyapiaoud Kail €§ ovOPaTOG TOU KOTAOKEUAOTH
Leonberg, 14.09.2022

YToypa@n, BA. TTPWTOTUTIO £yYPaPO

Sandra Alber Marc Alber
(Chief Officer Legal & Finance) (Chief Officer Product Development & Operations)



Declaracion de prestaciones

Copia del documento original
N.° de la declaracion de prestaciones

“rnangsoumons | DEZE

ESP

1043_01

Cadigo identificativo del tipo de producto

1Q lock 1043_01

Uso para el que se ha disefiado

Para puertas en vias de evacuacion

Fabricante

GEZE GmbH, Reinhold-Véster-Str. 21-29, 71229 Leonberg, Germany

Sistema para evaluar la
constancia de rendimiento

1

Norma armonizada

EN 179:2008

Organismo notificado

ift Rosenheim n° NB 0757

Rendimiento declarado

Caracteristicas principales constatadas

Capacidad de desbloqueo (puertas en
vias de evacuacion)

cumple (£ 70 N) - EN 179:2008 apartado 4.2.1

Durabilidad con respecto a la capacidad de liberacion
frente al envejecimiento y pérdida de calidad (para
puertas en vias de evacuacion)

cumple (200.000 ciclos, < 70 N) - EN 179:2008 apartado 4.2.1

Capacidad funcional duradera con respecto a la
capacidad de cierre automatico C contra el
envejecimiento y la pérdida de calidad (de las
puertas cortafuegos/cortahumo en vias de
evacuacion)

cumple - EN 179:2008 apartado 4.2.1

Capacidad para el cierre automatico C (de puertas
contrafuegos/cortahumos en vias de evacuacion)

cumple - EN 179:2008 apartado 4.2.1

Capacidades de resistencia al fuego E (recinto)
y | (aislamiento térmico) de puertas cortafuegos
en vias de evacuacion)

cumple - EN 179:2008 apartado 4.2.1

Control de sustancias peligrosas

cumple - EN 179:2008 apartado 4.1.29, observacion 2 en ZA.1

Las prestaciones del producto mencionado corresponden a las prestaciones declaradas. El fabricante mencionado anteriormente sera el Unico
responsable de la elaboracion de la declaracion de prestaciones de acuerdo con el reglamento (UE) nim. 305/2011.

Firmado para el fabricante y en nombre del fabricante
Leonberg, 14 de septiembre de 2022

Firma, véase documento original

Sandra Alber
(Chief Officer Legal & Finance)

Marc Alber
(Chief Officer Product Development & Operations)



Déclaration des performances

Copie du document original
N° de la déclaration de performance

“rnangsoumons | DEZE

FRA

1043_01

Code d’identification du type de produit

1Q lock 1043_01

Utilisation conforme aux dispositions

Pour les portes dans les issues de secours

Fabricant

GEZE GmbH, Reinhold-Véster-Str. 21-29, 71229 Leonberg, Germany

Systéme d'évaluation de la constance des
performances

1

Norme harmonisée

EN 179:2008

Autorité notifiante

ift Rosenheim NB n° 0757

Performances déclarées

Principales caractéristiques constatées

Capacité de déverrouillage (pour les portes dans les
issues de secours)

satisfaite (< 70 N) - EN 179:2008 section 4.2.1

Fonction permanente en matiére de capacité par
rapport au vieillissement et a la perte de qualité (pour
les portes dans les issues de secours)

satisfaite (200 000 cycles, <70 N) - EN 179:2008 section 4.2.1

Fonction permanente en matiére de capacité de
fermeture automatique C par rapport au
vieillissement et a la perte de qualité (des portes
coupe-feu/pare-flammes dans les issues de
secours)

satisfaite - EN 179:2008 section 4.2.1

Capacité de fermeture automatique C (des portes
coupe-feu/pare-flammes dans les issues de secours)

satisfaite - EN 179:2008 section 4.2.1

Capacité de résistance au feu E (étanchéité) et
| (isolation thermique) (des portes coupe-feu
dans les issues de secours)

satisfaite - EN 179:2008 section 4.2.1

Contréle des substances dangereuses

satisfaite - EN 179:2008 section 4.1.29, remarque 2 dans ZA.1

La puissance du produit correspond a la performance définie/aux performances définies. Le fabricant mentionné ci-dessus est seul responsable
pour I'établissement de la déclaration de performance conformément a la directive (UE) n° 305/2011.

Signé pour et au nom du fabricant
Leonberg, 14.09.2022

Signature voir document d'origine

Sandra Alber

Marc Alber

(Direction juridique, pour les brevets et I'assurance-qualité) (Directeur R&D)



Izjava o svojstvima

Kopija originalnog dokumenta
Br. izjave o svojstvima

Connecting expertise —
building solutions

GEZE

HRV

1043_01

Identifikacijski kod tipa proizvoda

1Q lock 1043_01

Namjenska uporaba

Za vrata na evakuacijskim putovima

Proizvodac¢

GEZE GmbH, Reinhold-Vdster-Str. 21-29, 71229 Leonberg, Germany

Sustav za ocjenu
postojanosti svojstva

1

Uskladena norma

EN 179:2008

Prijavljeno tijelo

ift Rosenheim NB br. 0757

Prijavljeno svojstvo

Utvrdena vazna svojstva

Sposobnost otpustanja (vrata
na evakuacijskim putovima)

ispunjava (< 70 N) - EN 179:2008 odijeljak 4.2.1

Trajnost funkcionalnosti u pogledu na sposobnost za
odobrenje u pogledu na starenje i gubitak kvalitete
(za vrata na evakuacijskim putovima)

ispunjava (200.000 ciklusa, < 70 N) — EN 179:2008 odjeljak 4.2.1

Trajnost sposobnosti samostalnog zatvaranja C
u odnosu na starenje i gubitak kvalitete
(protupozarnih/protudimnih vrata na
evakuacijskim putovima)

ispunjava — EN 179:2008 odjeljak 4.2.1

Sposobnost autonomnog zatvaranja C
(protupozarnih/protudimnih vrata na evakuacijskim
putovima)

ispunjava — EN 179:2008 odjeljak 4.2.1

Otpornost na pozar E (zatvaranje prostorije) i |
(toplinska izolacija) (protupozarnih vrata na
evakuacijskim putovima)

ispunjava — EN 179:2008 odjeljak 4.2.1

Kontrola opasnih tvari

ispunjava — EN 179:2008 odjeljak 4.1.29, napomena 2 u ZA.1

Svojstvo prethodno navedenog proizvoda odgovara izjavljenom svojstvu/izjavljenim svojstvima. Za izradu izjave o svojstvima u skladu s
Uredbom (EU) br. 305/2011 odgovoran je isklju¢ivo prethodno navedeni proizvodac.

Potpisano za proizvodaca i u ime proizvodaca
Leonberg, 14.09.2022. godine

Za potpis vidi originalni dokument

Sandra Alber
(Chief Officer Legal & Finance)

Marc Alber
(Chief Officer Product Development & Operations)



Teljesitmény nyilatkozat
Az eredeti dokumentum masolata
A teljesitmény nyilatkozat szama

Connecting expertise —
building solutions

GEZE

HUN

1043_01

A terméktipus azonosit6 kddja

1Q lock 1043_01

Rendeltetésszer( hasznalat

Menekdilési utvonalakon 1évé ajtékhoz

Gyarté

GEZE GmbH, Reinhold-Véster-Str. 21-29, 71229 Leonberg, Németorszag

Teljesitményallandosag értékelésére szolgalod
rendszer

1

Harmonizalt szabvany

EN 179:2008

Bejelentett szervezet

ift Rosenheim NB-sz. 0757

A nyilatkozatban szerepl6 teljesitmény

Meghatarozott alapveto6 jellemzok

Kireteszelési képesség (menekilési utvonalakon lévé
ajtok esetében)

megfelel (< 70 N)- EN 179:2008 4.2.1 szakasznak

Tartos mikddésre vald alkalmassag

tekintettel az Kireteszelési képesség az 6regedéssel
és a mindségveszteséggel szembeni viselkedésére
(menekulési utvonalakon elhelyezkedd ajtok
esetében)

megfelel (200.000 ciklus, <70 N) - EN 179:2008 4.2.1
szakasznak

Tartos mikddésre vald alkalmassag tekintettel a
C 06nall6 zarédasi képességre az dregedéssel és
a mindségveszteséggel szemben (menekilési
utvonalakon elhelyezkedd tliz-/flistgatld ajtok
esetében)

megfelel - EN 179:2008 4.2.1
szakasznak

C automatikus zarodasi képesség (menekulési
utvonalakon elhelyezkedd tlz-/fistgatlo ajtok
esetében)

megfelel - EN 179:2008 4.2.1
szakasznak

E (helyiséglezaras) és | (h6szigetelés)

elhelyezked6 tlizgatlé ajtok)

megfelel - EN 179:2008 4.2.1
szakasznak

Veszélyes anyagok ellendrzése

megfelel - EN 179:2008 4.1.29 szakasz, ZA. 1. melléklet 2. megjegyzésnek

A fenti termék teljesitménye megfelel a megfelel6ségi nyilatkozatnak. A megfeleléségi nyilatkozat 305/2011/EU rendelettel 6sszhangban térténd
elkészitéséért egyediil a fent megnevezett gyarto felelGs.

A gyarté nevében és megbizasabdl alairva
Leonberg, 2022.09.14..

Az alairast lasd az eredeti dokumentumban

Sandra Alber
(Chief Officer Legal & Finance)

Marc Alber
(Chief Officer Product Development & Operations)



Dichiarazione di performance

Copia del documento originale
N. della dichiarazione di performance

Connecting expertise —
building solutions

GEZE

ITA

1043_01

Codice identificativo del tipo di prodotto

1Q lock 1043_01

Destinazione d’'uso

Per porte vie di fuga

Produttore

GEZE GmbH, Reinhold-Véster-Str. 21-29, 71229 Leonberg, Germany

Sistema per valutare la costanza delle prestazioni

1

Norma armonizzata

EN 179:2008

Ufficio notificato

ift Rosenheim NB n. 0757

Prestazioni dichiarate

Caratteristiche importanti riscontrate

Capacita di rilascio (di porte in vie di fuga)

conforme a (£ 70 N) - EN 179:2008 sezione 4.2.1

Capacita di apertura costante nel tempo anche in

caso di invecchiamento e perdita di qualita (per porte

in vie di fuga).

conforme a (200.000 cicli, = 70 N) - EN 179:2008 sezione 4.2.1

Capacita di chiusura costante nel tempo anche
in caso di invecchiamento e perdita di qualita
(per porte in vie di fuga)

conforme a - EN 179:2008 sezione 4.2.1

Possibilita di chiusura automatica C (di porte
tagliafuoco/porte tagliafumo in vie di fuga)

conforme a - EN 179:2008 sezione 4.2.1

Resistenze al fuoco E (chiusura del locale) e |
(isolamento termico) delle porte tagliafuoco su
vie di fuga)

conforme a - EN 179:2008 sezione 4.2.1

Controllo di sostanze pericolose

conforme a - EN 179:2008 sezione 4.1.29, nota 2 in ZA.1

La performance del prodotto sopra indicato & conforme alle prestazioni dichiarate Il produttore sopra indicato € I'unico responsabile della
redazione della dichiarazione di performance secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 305/2011.

Firmato per e a nome del produttore
Leonberg, 14.09.2022

Per la firma vedere il documento originale

Sandra Alber
(Chief Officer Legal & Finance)

Marc Alber
(Chief Officer Product Development & Operations)



Declaration of performance

Kopie van origineel document
Nr. van de declaration of performance

Connecting expertise —
building solutions

GEZE

NLD

1043_01

Identificatiecode van het producttype

1Q lock 1043_01

Gebruik volgens de voorschriften

Voor deuren in viuchtroutes

Fabrikant

GEZE GmbH, Reinhold-Véster-Str. 21-29, 71229 Leonberg, Germany

Systeem voor de beoordeling van de
prestatiebestendigheid

1

Geharmoniseerde norm

EN 179:2008

Aangemelde instantie

ift Rosenheim NB-nr. 0757

Gegarandeerde werking

Vastgestelde wezenlijke kenmerken

Vermogen tot vrijgave (van deuren in
vluchtroutes)

voldaan (< 70 N) - EN 179:2008 paragraaf 4.2.1

Geschiktheid voor permanente werking met
betrekking tot het vermogen tot de vrijgave ten

opzichte van slijtage en kwaliteitsverlies (voor deuren

in vluchtroutes)

voldaan (200.000 cycli, < 70 N) - EN 179:2008 paragraaf 4.2.1

Geschiktheid voor permanente werking wat
betreft het vermogen tot automatisch sluiten C
ten opzichte van slijtage en kwaliteitsverlies
(van brand-/rookwerende deuren in
vluchtroutes)

voldaan - EN 179:2008 paragraaf 4.2.1

Vermogen tot automatisch sluiten C (van brand-
/rookwerende deuren in vluchtroutes)

voldaan - EN 179:2008 paragraaf 4.2.1

Brandbestendigheidsvermogen E
(ruimteafsluiting) en | (warmte-isolatie) (van
brandwerende deuren in vluchtroutes)

voldaan - EN 179:2008 paragraaf 4.2.1

Controle van gevaarlijke stoffen

voldaan - EN 179:2008 paragraaf 4.1.29, opmerking 2 in ZA.1

De prestatie van het bovenstaande product komt overeen met de verklaarde prestatie/prestaties. Voor het opstellen van de declaration of
performance in overeenstemming met de verordening (EU) nr. 305/2011 is alleen bovengenoemde fabrikant verantwoordelijk.

Ondertekend voor de fabrikant en namens de fabrikant

Leonberg, 14-09-2022

Handtekening, zie origineel document

Sandra Alber
(Chief Officer Legal & Finance)

Marc Alber
(Chief Officer Product Development & Operations)
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Deklaracja wtasciwosci uzytkowych POL
Kopia oryginalnego dokumentu

Nr deklaracji wtasciwosci uzytkowych 1043_01

Kod identyfikacyjny typu produktu 1Q lock 1043_01

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Do drzwi na drogach ewakuacyjnych

Producent GEZE GmbH, Reinhold-Vdster-Str. 21-29, 71229 Leonberg, Germany
System oceny stato$ci wiasciwosci uzytkowych 1

Norma zharmonizowana EN 179:2008

Jednostka notyfikowana ift Rosenheim nr jedn. not. 0757

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe Stwierdzone zasadnicze charakterystyki

Mozliwos¢ odblokowania (drzwi na drogach spetnia (£ 70 N) — EN 179:2008 rozdziat 4.2.1

ewakuacyjnych)

Trwata sprawnosc¢ rozumiana jako mozliwos¢ otwarcia spetnia (200 000 cykli, < 70 N) — EN 179:2008 rozdziat 4.2.1
drzwi z uwzglednieniem starzenia i utraty jakosci
(drzwi na drogach ewakuacyjnych)

Trwata sprawnos¢ pod wzgledem spetnia — EN 179:2008 rozdziat 4.2.1
samoczynnego zamykania C z uwzglednieniem

starzenia i utraty jakosci (drzwi

przeciwpozarowe / dymoszczelne na drogach

ewakuacyjnych)

Mozliwo$¢ samoczynnego zamkniecia C (drzwi spetnia — EN 179:2008 rozdziat 4.2.1
przeciwpozarowych / dymoszczelnych na drogach

ewakuacyjnych)

Odpornos¢ ogniowa E (szczelno$¢ pozarowa) i spetnia — EN 179:2008 rozdziat 4.2.1
| (izolacja cieplna) (drzwi przeciwpozarowe na

drogach ewakuacyjnych)

Kontrola materiatéw niebezpiecznych spetnia — EN 179:2008 rozdziat 4.1.29, uwaga 2 w ZA.1

Wiasciwosci uzytkowe powyzszego produktu odpowiadajg wiasciwosciom deklarowanym. Za sporzadzenie deklaracji wtasciwosci uzytkowych
zgodnych z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 odpowiedzialny jest wytgcznie wymieniony wyzej producent.

Podpisano za producenta i w imieniu producenta
Leonberg, 14.09.2022

Podpis znajduje sie w oryginalnym dokumencie

Sandra Alber Marc Alber
(dyrektor dziatu prawnego, patentowego i zarzgdzania jakoscig)(dyrektor dziatu rozwoju)



Declaratie de performanta

Copie din documentul original
Nr. declaratiei de performanta

Connecting expertise —
building solutions

GEZE

ROU

1043_01

Cod de identificare a tipului de produs

1Q lock 1043_01

Utilizarea conform destinatiei

Pentru usi considerate cai de evacuare

Producator

GEZE GmbH, Reinhold-Véster-Str. 21-29, 71229 Leonberg, Germany

Sistem pentru evaluarea
constantei performantei

1

Standard armonizat

EN 179:2008

Organism notificat

ift Rosenheim NB-Nr. 0757

Performanta declarata

Caracteristici esentiale stabilite

Capacitate de activare (a usilor din
caile de evacuare)

indeplineste (< 70 N) - EN 179:2008 paragraful 4.2.1

Functionalitate pe termen lung in ceea ce priveste

capacitatea de eliberare impotriva invechirii i

pierderea calitatii (pentru usile din caile de evacuare)

indeplineste (200.000 cicluri, < 70 N) - EN 179:2008 paragraful
4.21

Eficientd continua a functionarii pentru
inchiderea automata C fata de invechire si

pierderea calitatii (pentru usile rezistente la foc /

de protectie antifum din caile de evacuare)

indeplineste - EN 179:2008 paragraful
4.21

Capacitate de inchidere automata C (a usilor

rezistente la foc/usilor de protectie impotriva fumului

din caile de evacuare)

indeplineste - EN 179:2008 paragraful
421

Proprietati de rezistenta la foc E (inchidere
spatiu) si | (izolatie termica) (a usilor rezistente
la foc in caile de evacuare)

indeplineste - EN 179:2008 paragraful
4.21

Verificarea substantelor periculoase

indeplineste - EN 179:2008 paragraful 4.1.29, observatia 2 in ZA.1

Performanta produsului de mai sus corespunde performantei/performantelor declarate. Pentru elaborarea declaratiei de performanta in
conformitate cu Regulamentul (UE) Nr. 305/2011 este responsabil doar producatorul mentionat mai sus.

Semnat pentru producétor si Tn numele producatorului

Leonberg, 14.09.2022

Pentru semnatura consultati documentul original

Sandra Alber
(Chief Officer Legal & Finance)

Marc Alber
(Chief Officer Product Development & Operations)



Vyhlasenie o vlastnostiach

Kopia originalneho dokumentu
C. vyhlasenia o vlastnostiach

Connecting expertise —
building solutions

GEZE

SVK

1043_01

Identifikacny kod typu vyrobku

1Q lock 1043_01

Pouzitie v sulade s uréenim

Pre dvere na unikovych cestach

Vyrobca

GEZE GmbH, Reinhold-Vdster-Str. 21-29, 71229 Leonberg, Germany

Systém posudzovania
a overovania stalosti vlastnosti

1

Harmonizovana norma

EN 179:2008

Notifikovana osoba

ift Rosenheim NB-Nr. 0757

Deklarované vlastnosti

Zistené podstatné Dolezité vlastnosti

Schopnost uvolnenia (dveri
na unikovych cestach)

spifia normu (< 70 N) - EN 179:2008 odsek 4.2.1

Schopnost trvalej funkcie vzhladom

na schopnost uvolnenia z hladiska starnutia zivotnosti

a straty kvality (pre dvere na Unikovych cestach)

spifia normu (200 000 cyklov, < 70 N) - EN 179:2008, odsek 4.2.1

Schopnost trvalej funkcie vzhladom na
schopnost samozatvarania C z hladiska
starnutia zivotnosti a straty kvality
(protipoziarnych/dymotesnych dveri na
unikovych cestach)

spiha normu EN 179:2008, odsek 4.2.1

Schopnost samozatvarania C (

protipoziarnych/protidymovych dveri na unikovych

cestach)

spifia normu EN 179:2008, odsek 4.2.1

Schopnost poziarnej odolnosti E (uzaver
miestnosti) a | (tepelna izolacia)
(protipoziarnych dveri na unikovych cestach)

spiha normu EN 179:2008, odsek 4.2.1

Kontrola nebezpec&nych latok

spiha normu EN 179:2008, odsek 4.1.29, poznamka 2 v ZA.1

Vlastnosti vySSie uvedeného vyrobku su v sulade s deklarovanou/deklarovanymi vlastnostou/vliastnostami. Za vypracovanie vyhlasenia o
vlastnostiach v stlade s nariadenim (EU) &. 305/2011 je vyluéne zodpovedny hore uvedeny vyrobca.

Podpisané za vyrobcu a v jeho mene
Leonberg, 14.9.2022

Podpis pozri originalny dokument

Sandra Alber
(Chief Officer Legal & Finance)

Marc Alber
(Chief Officer Product Development & Operations)



