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Homologation générale de construction :

Z-6.500-2308
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Organisme d’homologation : BWU33

*En tant que dispositif d‘arrét ou installation d‘arrét,

les entrainements automatiques pour portes

battantes

Slimdrive EMD-F, Slimdrive EMD-F-IS,
Slimdrive EMD F/R, Slimdrive EMD F/R-IS,
Powerturn F/R, Powerturn F/R-IS,

Powerturn F/R-IS/TS,

sont elément de I'homologation générale de const-
ruction Z-6.500-2308 ou Z-6.500-2309, leur contrdle
selon EN 14637 n'est pas encore terminé.
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Symboles et moyens de représentation

Avertissements

Dans ces instructions, des avertissements sont utilisés pour vous prévenir de dommages corporels et matériels.
> Lisez et respectez toujours ces avertissements.

> Respectez toutes les mesures marquées par le symbole d‘avertissement et le message d‘avertissement.

Symbole Message Signification
d‘avertissement d‘avertissement
Danger pour les personnes.
DANGER gerp P .
Un non-respect provoque des blessures graves, voire mortelles.

— Informations pour éviter des dommages matériels, pour la compréhension ou
PRUDENCE |, . = h
I'optimisation des processus de travail.

Autres symboles et moyens de représentation
Afin de garantir une utilisation conforme, les informations importantes et les indications techniques sont mises en valeur.

Symbole Signification

0 signifie "Indication importante”

signifie "Informations complémentaires”

Symbole d'action : Dans ce cas, vous devez effectuer une action.

> > Veuillez respecter I'ordre des étapes d'intervention décrites.

Abréviations

AL Alarme NC Contact d'ouverture (normally closed)
AS  Détecteur de plafond (additional sensor) NO Contact de fermeture (normally open)
E Arrét électrique R Arrét électrique avec capteur et bloc
CEM Compatibilité électromagnétique dalimentation (unité d'arrét)
FA  Unité darrét RSZ Centrale de détection de fumée
FS  Bras débrayable (free swing) TS  Ferme-portes
GC GEZE UTA Disjoncteur
GND Potentiel de référence (ground)
HOD Dispositif d'arrét (hold open device) Couleurs
IS Sélecteur de fermeture intégré BK  noir
ISM Sélecteur de fermeture intégré (mécanique) BN  brun
KB Montage sur dormant coté paumelles BU bleu
LED Diode électroluminescente (light-emitting diode) GN vert
LK Domino RD rouge
MRB  Touche de déclenchement manuel (manual YE jaune
release button) WH  blanc
Remarques

s Conformément a la responsabilité du fabricant vis-a-vis de son produit définie dans la loi relative a la respon-
sabilité du fait des produits, les informations contenues dans le présent document doivent étre respectées. Le
fabricant décline toute responsabilité en cas de non-respect de ces indications.

o |l estimportant d’observer ces consignes pour la sécurité des personnes.

o Veuillez respecter les instructions de montage des unités d'arrét et des modules.

s Veuillez respecter les réglements spécifiques a chaque pays en cas d'utilisation sur des portes coupe-feu et pare-flamme.

@ Veuillez conserver ces documents.

Montage et raccordement électrique des unités d'arrét

o Le montage des unités d'arrét doit uniquement étre effectué par des employés formés. Voir également les
instructions de montage des unités d'arrét respectives.

o Le raccordement des unités d'arrét a la tension du secteur doit étre effectué par un électricien spécialisé.

o Les unités d'arrét ne doivent pas déclencher d’alarme incendie pour le batiment.

o Seuls les appareils spécifiés dans I'homologation de construction doivent étre montés et raccordés.

@ Avant de procéder au raccordement électrique des composants des unités d'arrét, désactiver la tension d'alimentation.

[GEZE]
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2.2 Montage du capteur de fumée

o Le capteur de fumée ne doit étre monté qu’une fois
les travaux de construction finis lors de la mise en
service des unités d'arrét.

o Le capteur de fumée est un produit électronique
fragile et doit étre protégé contre les décharges
électrostatiques.

o Ne retirer le capteur de fumée de 'emballage que
juste avant le montage.
@ Ne pas saisir les composants électroniques.

@ Avant de procéder au montage du capteur de fu-

mée, couper l'alimentation en tension.

Fig. 2.2.1

@ Le capteur de fumée est enclenché dans le boitier
des unités d'arrét.

Fig.2.2.2

2.3 Protection du capteur de fumée contre les encrassements

= Ne retirer le film de protection contre la poussiere ou
le cache de protection contre la poussiére d'un capteur
de fumée que lors de la mise en service.

@ Une fois le capteur de fumée monté et la protec-
tion contre la poussiére retirée, veillez a ce que la
poussiére ne pénetre pas dans le compartiment de
mesure. Cela entraine un fort encrassement et peut
raccourcir de fagon considérable la durée de vie du
capteur de fumée.

o Le compartiment de mesure d’un capteur de fumée
ne doit pas étre ouvert.

24  Elimination

o Les unités d‘arrét sont constituées de matériaux qui devraient étre envoyés a la revalorisation. En outre, les
composants individuels doivent étre triés en fonction du type de matériau : Les pieces peuvent étre jetées a la
déchetterie locale ou données a un ferrailleur.

o Selon la législation relative aux piles, nous sommes tenus d‘attirer votre attention sur ce qui suit en rapport
avec la distribution de piles ou de batteries et en rapport avec la livraison d’appareils contenant des piles
ou des batteries : Les accumulateurs et les batteries ne doivent pas étre jetés avec les déchets ménagers. Le
fait de les jeter dans les déchets ménagers est expressément interdit par la loi relative aux batteries. En tant
qu'utilisateur final, vous étes dans l'obligation de retourner les batteries usagées. Veuillez jeter les batteries
usagées dans les centres de collecte municipaux ou dans un commerce spécialisé. Vous pouvez également
nous retourner par courrier les batteries que nous vous avons fournies. L'adresse d‘expédition est la suivante
: GEZE GmbH, Wareneingang, Reinhold-Voster-Str. 21-29, 71229 Leonberg. Les batteries, qui contiennent des
substances toxiques, sont marquées avec un symbole de poubelle barrée.
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3
3.1

Unités d'arrét FA GC 150

Fonction
Immédiatement aprés ouverture d‘une porte coupe-feu ou pare-flamme, celle-ci est refermée par le ferme-portes
monté. Cette propriété de fermeture automatique est annulée de fagcon contrélée par les unités d'arrét, de facon a ce
qu’une porte coupe-feu ou pare-flamme puisse rester ouverte. En cas de panne de courant, de déclenchement d'un
détecteur incendie ou de déclenchement par un bouton-poussoir, une porte ouverte est fermée par le ferme-portes.

©,

O®

©

Centrale d'évacuation de la fumée RSZ 6, RSZ 7

Alimentation

)

dispositif de
déclenchement

O

|

|

- I
Détecteur de chute avec |
T

|

|

Dispositif d'arrét
1 vantail /
2 vantaux

O,

Module radio

Détecteur de

plafond @

Bouton de
déclenchement

manuel @

Détecteur de

plafond @

Bouton de
déclenchement

manuel @

GC171 @
J %)
v/
U \J
Détecteur de Module de Bouton de
- R déclenchement
plafond saisie radio 1 manuel
radio @ GC175 @ @
Détecteur de Module de 39“{‘0” ge
plafond saisie radio,~ — meacnir; ement
radio @ GC175 @ @

Fig. 3.1.1
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3.2 Unités darrét avec une centrale de détection de fumée séparée RSZ 6, RSZ 7

Les unités d'arrét RSZ 6, RSZ 7 comprennent ce qui suit :
o Alimentation (1)

o

Alimentation électrique RSZ 6, RSZ 7

o Capteur de fumée avec dispositif de déclenchement (1)

o

GC 151, capteur de fumée

o Module radio (1)
Pour le raccordement sans fil de détecteurs au plafond et/ou de boutons de déclenchement manuel

o

GC 171, module radio

o Détecteur de plafond (2)

o

o

o

o

o

GC 152, détecteur de plafond avec socle relais

GC 153, capteur de température avec socle relais

ORS 142, détecteur de fumée avec socle et module d'extrémité AM 142
GC 172, capteur de fumée radio

GC 173, capteur de température radio

@ Touche de déclenchement manuel (3)

o

o

UTA, disjoncteur
GC 175, module de saisie radio

o Dispositif d‘arrét (1)
Ferme-portes en applique

o

TS 4000 E

bras a compas, arrét électrohydraulique

TS 4000 EFS

bras a compas avec bras débrayable, arrét électrohydraulique
TS 4000 E-IS

bras a compas, 2 vantaux avec sélecteur de fermeture intégré, arrét électrohydraulique pour les deux vantaux
Bras a coulisse E

arrét électromagnétique

Bras a coulisse E-ISM/S

2 vantaux avec sélecteur de fermeture intégré, arrét électromagnétique pour les deux vantaux

Bras a coulisse E-ISM/G

2 vantaux avec sélecteur de fermeture intégré, arrét électromagnétique pour le vantail de service

Bras a coulisse E-ISM/S

2 vantaux avec sélecteur de fermeture intégré, arrét électromagnétique pour le vantail semi-fixe

Bras a coulisse ISM-EFS

2 vantaux avec sélecteur de fermeture intégré, arrét électrohydraulique pour le vantail de service avec bras débrayable
TS 5000 EFS

bras a coulisse avec bras débrayable, arrét électrohydraulique

Ferme-portes intégrés

o

Bras a coulisse E Boxer

arrét électromagnétique

Bras a coulisse E-ISM Boxer

2 vantaux avec sélecteur de fermeture intégré, arrét électromagnétique pour les deux vantaux

Bras a coulisse ISM-EFS Boxer

2 vantaux avec sélecteur de fermeture intégré, arrét électrohydraulique pour le vantail de service avec bras débrayable
Boxer EFS

bras a coulisse avec bras débrayable, arrét électrohydraulique

Pivots de sol

o

TS 550 NV-E

arrét électrohydraulique

TS550E

arrét électromagnétique

TS 550 E-IS

2 vantaux avec sélecteur de fermeture intégré, arrét électromagnétique

Ventouse électromagnétique

o
o
o

o

[GEZE]
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33

Entrainement de porte automatique
@ Slimdrive EMD F*
Entrainement électromécanique pour porte battante
o Slimdrive EMD F-IS*
Entrainement électromécanique pour porte battante, 2 vantaux avec sélecteur de fermeture mécanique intégré
= Powerturn F*
Entrainement électromécanique pour porte battante
o Powerturn F-IS*
Entrainement électromécanique pour porte battante, 2 vantaux avec sélecteur de fermeture mécanique intégré
@ Powerturn F-IS/TS*
Entrainement électromécanique pour porte battante sur le vantail de service, ferme-portes sur le vantail
semi-fixe avec sélecteur de fermeture mécanique intégré

Unités darrét intégrées

En plus des unités d’arrét avec une centrale de détection de fumée séparée RSZ 6, RSZ 7, les unités d'arrét suivan-
te avec dispositif d'arrét intégré sont disponibles pour les ferme-portes en applique :

o

TS4000R

Bras a compas, arrét électrohydraulique

TS 4000 RFS

Bras a compas avec bras débrayable, arrét électrohydraulique

TS 4000 R-IS

Bras a compas, 2 vantaux avec sélecteur de fermeture intégré, arrét électrohydraulique pour les deux vantaux
TS5000R

Bras a coulisse, arrét électromagnétique ou arrét avec ventouse électromagnétique

TS 5000 R-ISM

Bras a coulisse, 2 vantaux avec sélecteur de fermeture intégré, arrét électromagnétique pour les deux vantaux
TS 5000 R-ISM/G

Bras a coulisse, 2 vantaux avec sélecteur de fermeture intégré, arrét électromagnétique pour le vantail de service
TS 5000 R-ISM/S

Bras a coulisse, 2 vantaux avec sélecteur de fermeture intégré, arrét électromagnétique pour le vantail semi-fixe
TS 5000 R-ISM/0

Bras a coulisse, 2 vantaux avec sélecteur de fermeture intégré, sans arrét électromagnétique dans le bras a coulisse
TS 5000 R-ISM-EFS

Bras a coulisse, 2 vantaux avec sélecteur de fermeture intégré, arrét électrohydraulique pour le vantail de
service avec bras débrayable

TS 5000 RFS

Bras a coulisse avec bras débrayable, arrét électrohydraulique

TS 5000 RFS KB

Bras a coulisse avec bras débrayable, montage sur dormant coté paumelles, arrét électrohydraulique
Slimdrive EMD F/R*

Entrainement électromécanique pour porte battante

Slimdrive EMD F/R-IS*

Entrainement électromécanique pour porte battante, 2 vantaux avec sélecteur de fermeture mécanique intégré
Powerturn F/R*

Entrainement électromécanique pour porte battante

Powerturn F/R-1S*

Entrainement électromécanique pour porte battante, 2 vantaux avec sélecteur de fermeture mécanique intégré
Powerturn F/R-IS/TS*

Entrainement électromécanique pour porte battante sur le vantail de service, ferme-portes sur le vantail semi-
fixe avec sélecteur de fermeture mécanique intégré
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35

351

DIBt

Classification selon EN 14637

GEZE Feststellanlage FAGC 150 |MM/JJJJ Input 230 VAC 0,08 A
D-71229 Leonberg| BWU 33 Output 24 VDC 0,26 A
+49 (0)7152/203-0| EN 14637 |3|8|1|1|1|4 IP 20

Point 1 Classe 3 Classe d'usage Utilisation fréquente par le public et d'autres personnes
avec peu d'attention au soin

Point 2 Classe 8 Fonction permanente 500 000 cycles de test

Point 3 Classe 1 Type de porte Portes battantes

Point 4 Classe 1 Utilisable pour une Utilisable pour une application sur des portes coupe-feu/

application sur des portes pare-flamme
coupe-feu/pare-flamme

Point 5 Classe 1 Sécurité Il remplit toutes les exigences de la norme EN 14637
Point 6 Classe 0 Aucune résistance a la corrosion définie
(en association avec les entrainements pour portes automatiques)
Classe 2 Résistance modérée a la corrosion selon EN 1670
(en association avec les ventouses électromagnétiques GT 60 R)
Classe 3 Grande résistance selon EN 1670

(en association avec les ventouses électromagnétiques
GT50R,GT63Ret GT 70 R)
Classe 4 Tres grande résistance selon EN 1670

(en association avec tous les autres dispositifs d'arrét
GEZE)

Planification de détecteur incendie et de bouton d‘activation manuelle
Capteur de fumée ou capteur de température

Les capteurs de fumée détectent la fumée. lls fonctionnent selon le principe de I'écran diffusant. Un émetteur de
lumiere et un récepteur de lumiére sont placés dans le compartiment de mesure de facon a ce qu‘aucune lumiere
n‘atteigne le récepteur en temps normal. Si des particules suspendues (fumée) se trouve dans le compartiment
de mesure, elles diffusent une partie de la lumiére sur le récepteur, qui la transforme en signal électrique.

Un capteur de fumée détecte donc non seulement la fumée, mais également toutes les autres particules suspen-
dues et est sensible a I'encrassement.

Les capteurs de température mesurent la température ambiante et réagissent lorsque la température dépasse
une valeur maximum définie ou augmente trés fortement dans un délai défini.

Normalement, en cas d‘incendie, la fumée et les gaz brulés se diffusent rapidement. Laugmentation de la tem-
pérature ne survient que par la suite.

Pour les unités d’arrét pour les portes coupe-feu dans les issues de secours, il faut donc utiliser uniquement des
capteurs de fumée. Dans la mesure du possible, de maniére générale, il faut utiliser des capteurs de fumée pour
les unités d'arrét. Dans les zones avec des perturbations comme de la vapeur, de la poussiére, de la condensation
ou de la fumée liées a I'activité (ateliers, cuisines), il peut étre judicieux d'utiliser des capteurs de température au
lieu des détecteurs de fumée.
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35.2 Quantité et montage des détecteurs d'incendie

h Distance entre le bord inférieur du linteau et le plafond ou le faux plafond (la ou une grande concentration
de fumée est a attendre
en premier lieu en cas d’'incendie).

D Capteur de fumée
Détecteur de plafond

En cas de pluie, dans les deux espaces délimitant
I'ouverture de pénétration de la fumée, au moins

un détecteur de plafond, c'est-a-dire une paire de Faux plafond
détecteur, doivent étre installés, ainsi qu’au moins un k AV, perméable
détecteur au- dessus de l'ouverture de pénétration de > 1 cm“ £ lafumée le cas
la fumée d’'un cété du linteau au-dessus du vantailde ~ ----- B h <100 cm échéant
service. Siles conditions suivantes sont remplies,t ~ _____ _[_

<10 ch

un capteur de fuméesufit ¥ MM ___________)
o sila distance h des deux cotés de la porte est

inférieure a 100 cm

et

o silalargeur d'ouverture de la porte battante est

inférieure a 300 cm AR AR AR AR AR A .
Fig.3.5.21

Un capteur de fumée et

un détecteur de plafond respectivement de 7/ &

chaque coté de la porte

@ sila distance h sur au moins un des deux c6tés >50cm 1
de la porte est supérieure a 100 cm <250 cm Faux plafond

N
PEEENN
<250 cm §Z erméable a
£ FFF\NF p
ou lafumée le cas

""" échéant
@ silalargeur d'ouverture de la porte battanteest ~ _____ :[: h > 100cm

supérieure a 300 cm < 10ch

Fig.3.5.2.2

Capteur de fumée
0 o Le capteur de fumée est monté directement au-dessus de la porte, au-dessus du vantail de service pour les portes a 2 vantaux.

s Le montage du capteur de fumée est effectué de facon a respecter une distance minimum de 1 cm entre le
bord supérieur du boitier de protection contre la fumée et le composant au-dessus.

o Le capteur de fumée convient uniquement pour un montage mural, il ne doit pas étre monté au plafond.

o Sile capteur de fumée est exposé a des perturbations comme de la vapeur, de la poussiére, de la condensa-
tion ou a de la fumée liée a une exploitation, il peut étre pertinent de couvrir le compartiment de fumée du
capteur de fumée et sinon de monter un capteur de température supplémentaire comme capteur de fumée
au-dessus de la porte a l'aide d’'une équerre de montage
(non autorisé dans les issues de secours).

o GEZE]
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o

Détecteur de plafond

@ Les détecteurs de plafond sont montés au plafond au-dessus de la porte, la distance par rapport au mur est
comprise entre 50 cm et 250 cm. La distance par rapport a I'installation respective est d’au moins 50 cm.

e Siladistance h est supérieure a 500 cm d'un c6té de la porte, le détecteur de plafond correspondant peut
étre monté sur un bras a 50 cm du mur et au moins 350 cm au-dessus du bord inférieur du linteau.

s Pour les plafonds spéciaux (par ex. les plafonds en pente, les faux plafonds, les galeries), les détecteurs d'incendie
doivent étre installés a des emplacements ou la concentration de fumée sera la plus importante en cas d'incendie.
En cas de doute, veuillez contacter un technicien spécialisé dans la lutte contre les incendies ou un spécialiste.

353

Touche de déclenchement manuel
Touche de déclenchement manuel en option

A partir de la version logicielle 2.1 (Powerturn F), il est possible de paramétrer le déclenchement manuel.
Dans ce cas, le bouton de déclenchement manuel n‘est plus nécessaire.

Les dispositifs d'arrét

= TS4000E, TS 4000 E-IS

@ bras a coulisse E, bras a coulisse E-ISM, bras a coulisse E-ISM/G, bras a coulisse E-ISM/S
o bras a coulisse E Boxer, bras a coulisse E-ISM Boxer

@ TS 550 NV-E, TS550E, TS 550 E-IS

et les unités d'arrét

@ Powerturn F/R*, Powerturn F/R-IS*, Powerturn F/R-IS/TS*

@ TS4000R, TS 4000 R-IS

s TS 5000R, TS 5000 R-ISM, TS 5000 R-ISM/G, TS 5000 R-ISM/S, TS 5000 R-ISM/0
peuvent étre déclenchés manuellement en fermant manuellement les vantaux.
Une touche de déclenchement manuel peut étre montée en option.

Touche de déclenchement manuel prescrite

A partir de la version logicielle 2.1 (Powerturn F), il est possible de paramétrer le déclenchement manuel.
Dans ce cas, le bouton de déclenchement manuel n‘est plus nécessaire.

Les dispositifs d'arrét

e Powerturn F/R*, Powerturn F/R-IS*, Powerturn F/R-IS/TS*
@ TS 4000 EFS

@ TS 5000 EFS

@ Bras a coulisse ISM-EFS

o Boxer EFS

o Bras a coulisse ISM-EFS Boxer

o GT50R,GT60R,GT63R,GT70R

@ Slimdrive EMD F¥, Slimdrive EMD F-IS*

et les unités d'arrét

= TS 4000 RFS

s TS 5000 RFS, TS 5000 RFS-KB, TS 5000 R-ISM-EFS

o Slimdrive EMD F/R¥, Slimdrive EMD F/R-1S*

ne peuvent pas étre déclenchés manuellement. Il faut donc monter une touche de déclenchement manuel.

Montage de la touche de déclenchement manuel

s Montage de la touche de déclenchement manuel de facon bien visible a proximité immédiate de la porte (non
caché par le vantail).

o Hauteur de montage recommandée pour la touche de déclenchement manuel : 140 cm + 20 cm.
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4.1

4.2

4.3
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Données techniques
Unités darrét FA GC 150

Classe de protection (selon DIN EN 61140)

Type de protection (selon DIN EN 60529)
Température ambiante

Directives

Directives DIBt : 2015
DIN EN 14637:2008-01
DIN 14677:2011-03

DIN EN 17372:2021-09

DIN EN 54-4:1997-12
DIN EN 54-5:2001-03

DIN EN 54-7:2006-09

DIN EN 54-18:2005-12
DIN EN 54-25:2008-06

DIN EN 1155:2006-06

DIN EN 62368-1

VDE 0868-1:2016-05

DIN EN 60950-1:2014-08;
VDE 0805-1:2014-08

DIN EN 61000-6-2:2016-05;
VDE 0839-6-2:2015-05

DIN EN 61000-6-3:2011-09;
VDE 0839-6-3:2011-09

ETSI EN 300 220-2, V3.1.1,2017-02

ETSIEN 301 489-1,V1.9.2:2011-09

Bloc d‘alimentation

Bloc d'alimentation

- Longueur du cable 230V / 24V
- Longueur du cable 230V / 24V
- Longueur du cable 230V / 24V
Tension d’entrée

Courant d'entrée

Tension de sortie

Courant de sortie

D

TS 4000 R, TS 4000 RFS

TS 4000 R-IS, TS 5000 RFS KB
Slimdrive EMD F/R*
Slimdrive EMD F/R-1S*
Powerturn F/R*

Powerturn F/R-IS*
Powerturn F/R-IS/TS*

II@

RSZ 6, RSZ 7 (si des entrainements pour
porte battante automatiques sont
utilisés comme dispositif d'arrét, ils
sont raccordés comme des appareils de
catégorie de protection I)

TS 5000 R, TS 5000 RFS

TS 5000 R-ISM /G/S/0

TS 5000 R-ISM EFS

IP20, seulement pour des locaux secs

-5°Ca 50°C

Exigences générales et principes d'essais pour le processus
d'homologation pour les unités d'arrét - version de septembre 2015
Serrures et ferrures - unités d'arrét a commande électrique pour les portes
coupe-feu/pare-flamme - exigences, procédures d’essai, utilisation et entretien
Entretien et unités d’arrét a commande électrique pour les fermetures
de protection incendie et de protection contre la fumée

Motorisations de portes battantes a ouverture et fermeture motorisées avec
dispositif de maintien fermé doté d'une énergie emmagasinée mécaniquement
Systémes de détection incendie - Partie 4 : Equipements d'alimentation en énergie

Systemes de détection incendie - Partie 5 : Détecteur de chaleur - Détecteur
ponctuel

Systémes de détection incendie - Partie 7 : Détecteur de fumée - Détecteur
ponctuel selon le principe de la lumiére diffusée, de la lumiére transmises
ou du principe d'ionisation

Systemes de détection incendie - Partie 18 : Appareils d’entrée/de sortie
Systemes de détection incendie - Partie 25 : Composants qui utilisent des
connexion a haute fréquence

Serrures et ferrures — Dispositifs d'arrét a commande électrique pour les
portes a vantaux battants - Exigences et méthodes de contréle
Equipements des technologies de l'audio/vidéo, de I'information et de la
communication - Partie 1: Exigences de sécurité

Equipements et techniques d'information - Sécurité - Partie 1 : Exigences
générales

Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 6-2 : Normes génériques
- Immunité pour les environnements industriels

Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 6-3 : Normes génériques
- Emissions pour les environnements résidentiels, commerciaux et de
l'industrie légére

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) ;

Short Range Devices (SRD) ;

Radio equipment to be used in the 25 MHz to 1 000 MHz

frequency range with power levels ranging up to 500 mW ;

Part 2 : Harmonized EN covering essential requirements

under article 3.2 of the R&TTE Directive

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) ;
ElectroMagnetic Compatibility (EMC)

standard for radio equipment and services ;

Part 1 : Common technical requirements

130 mm / 150 mm (ID 085391)
90 mm /65 mm (ID 103354)
700 mm /750 mm (ID 115818)
230V AC, +10 %/ -15%, 50 Hz
Maximum 80 mA

24V +0,5VDC

Maximum 260 mA
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44  Capteur de fumée GC 151

Capteur de fumée GC 151
Principe de fonctionnement

Tension d’entrée
Courant d'entrée
Position de montage
Sortie dispositif d'arrét

Capteur supplémentaire

Touche de déclenchement manuel
Sortie d'alarme

Bouton-poussoir reset

Test du détecteur

ID 142250

Lumiére diffusée, contact d'information du signal d'alarme, pas
d’enregistrement des alarmes (réinitialisation automatique, des qu’iln’y a
plus de fumée dans le compartiment de mesure)

24V DC

Maximum 15 mA

Montage mural (sur linteau), horizontal

Sortie transistor, résistant aux courts-circuits
Diode a fonction débrayée pour charge inductive, maximum 24V, 200 mA
en cas d'alarme désactivation du dispositif d'arrét pendant minimum 10 s

Raccordement de jusqu'a 3 détecteurs de plafond dans une triple technique
de commande

Surveillance de la ligne (désactivable) a l'aide de deux résistances de termi-
naison (respectivement 43 kQ) a I'extrémité de la ligne

Surveillance de la ligne (désactivable) a I'aide

d'une résistance de terminaison (43 kQ) a I'extrémité de la ligne

Sortie relais sans potentiel, contact inverseur
maximum 24 V DC/ maximum 1T A

Désactivation du dispositif d'arrét tant que la touche est enfoncée (minimum
pendant 10s)
Réinitailisation du capteur de fumée en appuyant sur la touche

Déclenchement de I'alarme : avec le bouton-poussoir reset ou un aérosol de test

0
0

Le nouveau réglage du jumper est actif un

La surveillance de ligne doit étre désactivée uniquement en cas d'utilisation comme piéce de rechange dans des
anciennes installations sans surveillance de ligne (ORS 141)

Avant de modifier le réglage du jumper, débrancher la tension d'alimentation (retirer la broche KL1).

e fois le courant rétabli.

~

Sans touche de déclenche-
ment manuel

Avec touche de déclenchement
manuel

[~

-

~

I 1, BK

I J2,RD —

i J3, BK

Sans
détecteur de plafond

Avec
détecteur de plafond

NEREE

-

Sans surveillance de la ligne
pour la touche de déclenche-
ment manuel

et détecteur de plafond

-

Avec surveillance de la ligne
pour la touche de déclenche-
ment manuel

et détecteur de plafond

BT~ (<[

7~

Bouton-poussoir reset

KL1
[ 2av [ [~ o D
; ; | > =]
Alimentation 3 GND |3 =
o -
Dispositif d'arrét GND | 3 O
4 1 (e
externe HOD | 4 = ::l:]
L 00
[
i 24v [ 5| E]
Touche de déclen- | > T
MRB S g2
chement manuel 6 ==
- 05
24V | 7 g
Détecteur de — E = Dl
GND [g ==
plafond — oH o
AS | 9 0 o
— [} [
AL_NC |10 DDE
Sortie d'alarme { AL_COM |11 ==
| 1 [}
AL_NO |12 / 5
—— (I
Compartiment de
mesure
( \
KL3 = g(l
Dispositif d'arrét == @)
interne 112" .

LED pour l'affichage du statut Jumper réglé

et des défauts

Jumper non réglé

GND
HOD

[GEZE]

Fig. 44.1
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Statut / Défaut LED Sortie d'alarme  Sortie d'arrét
KL1:3-4/KL3:1-2
i Arrét AL_NC
Hors tension ! C;JM 10— oV
. 11
ALNO [1, ll
Fonctionnement normal vert 24V
Encrassement (avertissement) rouge 24V
Le capteur de fumée doit étre remplacé. vert ﬂ_ﬂ_ﬂ_ﬂ_
Limite d’encrassement atteinte rouge oV
Le capteur de fumée doit étre remplacé. vert _|_|_|_|_|_|_|_|_
Défaut capteur de fumée rouge ov
Le capteur de fumée doit étre remplacé. Arrét ﬂ I ”_
Court-circuit sur la sortie d'arrét rouge ALNC 110 7 ov
Débrancher le capteur de fumée de la tension Arrét JUT ] ALCOM |11
d’alimentation et supprimer le court-circuit. ALNO [gp}— ]
Tension d'alimentation du capteur de fumée trop faible| rouge oV
Rupture de ligne touche de déclenchement manuelV| 4, 4 ﬂ-ﬂ-ﬂ H—”—”
Tension d'alimentation du détecteur de plafond |rouge ov
trop faible?) Arrét M
Court-circuit du détecteur de plafond?
Touche de déclenchement manuel actionnée jaune oV
Court-circuit touche de déclenchement manuel?
Bouton-poussoir reset actionné jaune oV
Alarme capteur de fumée rouge AL_NC [10 ov
. |
Alarme détecteur de plafond AL_COM |11
Rupture de ligne détecteur de plafond? ALNC 12 ]
Détecteur de plafond retiré

) Affichage uniquement si la surveillance de la ligne est active Jumper J3)

Module radio GC 171

Module radio GC 171
Finition

Dimensions (Lx H x P)
Position de montage
Tension d'entrée
Courant d'entrée
Fonction

4.5

Nombre d'éléments radio

Période de transmission du signal
Antenne
Plage de fréquence

14

Tab. 4.4

ID 163051

RAL 7016 (gris anthracite)

177 mm x 30 mm x 18 mm

Montage mural

24V DC

Maximum 15 mA

Le module radio GC 171 permet la communication sans fil entre le capteur
de fumée GC 151 et différents appareils radio (capteur de fumée radio GC
172, capteur de température radio GC 173 et module de saisie radio GC 175).
Le module radio GC 171 transmet des signaux radio au capteur de
fumée GC 151 pour modifier la résistance. Ces variations de résistance
correspondent a celles des détecteurs de plafond GC 152 et GC 153 et
de la touche de déclenchement manuel.

Une alarme déclenchée sur un appareil radio est affichée immédiate-
ment (en moins

de 10 sec.) au capteur de fumée GC 151.

Un défaut d'un appareil radio ou un défaut de communication

est affiché sur le capteur de fumée GC 151 en moins de 100 sec.

Le module radio GC 171 peut communiquer avec maximum 6 appareils
radio (GC 172, GC 173 ou GC 175).

60 sec.

intégrée

868,15 MHz a 869,85 MHz
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Portée 10 m (100 m dans un espace ouvert)

Nombre de canaux de fréquence 7

Technique de modulation FSK (modulation par déplacement de fréquence, Frequency Shift Keying)
Puissance de rayonnement 10 dBm /10 mW

Fig. 4.5.1

KL1 Raccordement au capteur de fumée

24V Alimentation

GND Alimentation

MRB Touche de déclenchement manuel

AS Détecteur de plafond
PB1 Touche de sélection du mode

Mode « Fonctionnement »

Mode « Réglage de la connexion radio »
LEDIx  LED d'appareils radio

6 LED, une LED correspond a un appareil radio.
SWi1x  interrupteur d'appareil radio

6 interrupteurs coulissants, un interrupteur correspond a un appareil radio.
LED2  LED de statut

Affiche le statut du GC 171.
SW2 Sélection du capteur de fumée

Pour le raccordement du capteur de fumée GC 151, SW2 est sur ON.

Retirer systématiquement les jumpers J1 et J2 sur le GC 151

451

Mode « Fonctionnement »
Aprés activation de la tension d’alimentation, le module radio GC 171 se trouve en mode « Fonctionnement ».

Affichage LED

En mode « Fonctionnement », le GC 171 surveille les connexions radio établies et signale les défauts et alarmes
au capteur de fumée. Les défauts et alarmes sont également affichés sur les LED de statut et les LED des appareils
radio du GC 171. Le tableau suivant présente les statuts pour différents évenements signalés par les connexions
radio établies.

o Les LED des appareils radio du GC 171

o Les LED de statut du GC 171

o Les LED du capteur de fumée GC 151

o La sortie d'alarme et la sortie d'arrét du capteur de fumée GC 151

Le module radio GC 171 affiche un événement jusqu’a ce que la cause soit résolue. Une fois la cause d‘un événe-
ment éliminée, le module radio GC 171 revient en mode de fonctionnement normal (les affichages sont suppri-
més et une tension de 24 V est a nouveau présente sur la sortie d'arrét du capteur de fumée.

GEZE) s
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Module radio GC 171 Capteur de fumée GC 151
(Mode « Fonctionnement »)
Connexion Statut/ LED appareil radio 1x Etat LED Sortied'alarme | Sortie
radio Défaut LED d’arrét
KL1:3-4/
KL3:1-2
GC171 Qualité de la Clignotement vert - bonne Arrét | vert 24V
connexion Clignotement jaune - suffisante AL_NC [10
Clignotement rouge = mauvaise ALCOM [11 -
Défaut général | Arrét jaune |rouge M ALNO [17 oV
Arrét
GC172 Défaut général |rouge [T
GC173
Arrét ~
Sabotage rouge [1[7 rouge
Arrét © Arrét
Perte de conne- |rouge ] '| ” ” ” ” I
xion AL_NC |10
Arrét = jaune AL COM |17 ;
Charg(.-:- de.la jaune [1[1 vert ALNO |17 7
batterie faible
(Avertissement) | Arrét = 24V
Encrassement rouge/vert court
(Avertissement)
Limite rouge/vert long rouge
d’encrassement |||||||| ||||||||
atteinte Arrét
Alarme capteur | rouge rouge |rouge AL_NC |19 — ov
radio AL_COM |11
AL_NO |15 ll
GC175 Défaut général, |rouge [T ] oV
Rupture de ligne
_ B B
Pgrte de conne- |rouge | || || | Arrét
Xion AL_NC |10
a -t =3
Arrét jaune AL_COM |11 ;
B B B
Chargg della jaune vert ALNO [17 )24V
batterie faible
- =3
(Avertissement) Arrét
Contact (ferme- |jaune jaune oV
portes) actionné,
court-circuit
Tab.4.5.1
Qualité de la connexion
Si en mode « Fonctionnement », l'interrupteur de I'appareil radio est en position OFF, la LED de I'appareil radio
correspondante indique
la qualité de connexion pour l'appareil radio correspondant :
- La LED est éteinte =  Aucune connexion radio établie
- La LED clignote une fois en vert toutes les 2 sec. = Bonne qualité de connexion
- La LED clignote une fois en jaune toutes les 2 sec. - Qualité de connexion suffisante
- LaLED clignote une fois en rouge toutes les 2 sec. = noch Connexion établie mais mauvaise qualité de connexion,
Il existe un risque de perturbation de la connexion, la qualité de la con-
nexion radio peut étre optimisée en modifiant la position de I'appareil
radio.
Si en mode « Fonctionnement », I'interrupteur de I'appareil est en position OFF et 'appareil radio signale un
événement (un avertissement, un défaut ou une alarme), la LED de I'appareil radio indiquer cet évéenement con-
formément au tableau ci-dessus a la place de la qualité de la connexion.
16
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Défaut général

Le module radio GC 171 signale « Défaut général » si

@ Aucune connexion radio n'est établie,

o Pourle GC 172,le GC 173 ou le GC 175, l'interrupteur de réglage est en position ON,
@ Pour le GC 172, un défaut est actif au niveau de la détection de fumée,

@ Pourle GC 175, la connexion a la résistance de terminaison est interrompue,

@ Le module radio GC 171 se trouve en mode « Réglage de la connexion radio ».

Sabotage
Le module radio GC 171 signale « Sabotage » si un capteur radio GC 172 ou GC 173 est retiré de son socle.

Perte de connexion

Sile module radio GC 171 ne recoit pas de nouveau signal 100 sec. aprés le dernier signal transmis par un appareil
radio réglé, le module radio indique « Perte de connexion » pour la connexion radio correspondante. Le modu-

le radio GC 171 continue a surveiller cette connexion radio. Si l'appareil radio transmet a nouveau un signal en
temps opportun, le module radio GC 171 revient en « mode de fonctionnement normal ».

Charge de la batterie faible

Le module radio GC 171 signale « Charge de la batterie faible » si la tension de la batterie principale de I'appareil
radio correspondant devient inférieure a 2,6 V. Les deux batteries (batterie principale et batterie auxiliaire) doi-
vent étre remplacées.

Encrassement
Le module radio GC 171 signale « Encrassement » si I'intérieur du compartiment de fumée est fortement encrassé.
Le capteur de fumée radio GC 172 correspondant doit étre remplacé.

Limite d’encrassement atteinte
Le module radio GC 171 signale « Limite d’encrassement atteinte » si I'intérieur du compartiment de fumée est
fortement encrassé. Le capteur de fumée radio GC 172 correspondant doit étre remplacé.

Alarme du capteur radio

Le module radio GC 171 signale « Alarme du détecteur de plafond radio » si le capteur de fumée radio GC 172 ou
le capteur de température radio GC 173 se déclenche. La notification est acquittée automatiquement si la cause
de I'alarme n’est plus active. Le module radio GC 171 revient en « mode de fonctionnement normal ».

Contact actionné

Le module radio GC 171 signale « Contact actionné » si I'entrée du module de saisie radio GC 175 est court-
circuité (en cas de fermeture du contact raccordé ou en cas de court-circuit de la connexion avec le contact). La
notification est acquittée automatiquement si le court-circuit est éliminé.

Le module radio GC 171 revient en « mode de fonctionnement normal ».

Mémoire des événements

Le module radio GC 171 enregistre le dernier événement pour chaque appareil radio connecté. Un nouvel événe-
ment écrase le dernier évenement. Pour vérifier si un événement a été enregistré pour un appareil radio, placer
I'interrupteur de l'appareil radio correspondant en position ON. Si un événement est enregistré pour cet appareil
radio, la LED de I'appareil radio correspondant affiche cet événement, tel que représenté dans le tableau ci-des-
sus. Si la LED de l'appareil radio est verte, aucun événement n'est enregistré pour cet appareil radio.

Sil'interrupteur de l'appareil radio est a nouveau placé en position OFF, I'événement enregistré est supprimé le
cas échéant.

GEZE) "
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452

Mode « Réglage de la connexion radio »

Configurer une nouvelle connexion radio

En mode « Réglage de la connexion radio », il est possible de configurer de nouvelles connexions radio pour de
nouveaux appareils radio GC 172, GC 173 ou GC 175. Il est possible d‘établir 6 connexions radio au maximum.

» 1.Tous les interrupteurs d'appareils radio du module radio
GC 171 sont en position OFF.

» 2. Linterrupteur de configuration du nouvel appareil radio
est en position ON.

> 3. Le film de protection du compartiment de batterie du
nouvel appareil radio est présent ou la batterie principale du
nouvel appareil radio n’est pas en place.

18

> 4, Aprés activation de la tension d’alimentation, le module
radio GC 171 se trouve en mode « Fonctionnement ».

» 5.Passer en mode « Réglage de la connexion radio »
en appuyant brievement sur le bouton PB1 du module
radio GC 171. La LED de statut 2 du module radio GC 171
s'allume alors en permanence en rouge.

——| PB1 —

» 6. Déplacer un interrupteur d’appareil radio SW1x libre
du module radio GC 171 en position ON. Si une con-
nexion est déja établie pour l'interrupteur d'appareil
radio sélectionné, elle est écrasée par le processus
suivant. La LED 1x de l'appareil radio correspondant
commence a clignoter en vert. Le module radio
GC 171 attend la requéte de connexion d'un nou-
vel appareil radio. Si aucun appareil radio n'émet de
signal dans un délai de 2 minutes, le GC 171 interrompt
I'établissement de la connexion, la LED 1x de l'appareil
radio correspondant s'allume en rouge. Pour redémar-
rer I'établissement de la connexion, placer brieve-
ment l'interrupteur de l'appareil radio SW1x corres-
pondant en position OFF puis a nouveau en position
ON. La LED 1x de l'appareil radio correspondant
clignote a nouveau en vert pendant 2 minutes.

» 7. Retirer le film de protection du compartiment de
batterie du nouvel appareil radio ou placer la batterie
principale dans le nouvel appareil radio (respecter la
polarité).
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Détecteur de plafond radio GC 172 ou GC 173 :

La LED du nouveau détecteur de plafond radio clignote
ensuite a deux reprises, s'allume ensuite pendant une
seconde en jaune et clignote alors en rouge a quatre
reprises. Dés que la LED s'éteint, la connexion peut
étre configurée.

Module de saisie radio GC 175 :

La LED du nouveau module de saisie radio clignote
ensuite a une reprise, s'allume ensuite pendant une
seconde en jaune et clignote alors en rouge a quatre
reprises. Dés que la LED s'éteint, la connexion peut étre
configurée.

> 8. Placer a présent l'interrupteur de réglage du nouvel
appareil radio en position 1. Aprés une courte période,
la LED du nouvel appareil radio clignote en vert pendant
quelques secondes. La LED1x de I'appareil radio corre-
spondant du module radio GC 171 s'allume en vert en
permanence.

» 9.Sila LED sur le nouvel appareil radio reste allumée en
rouge en permanence, aucune connexion n'est établie.
Dans ce cas, démonter la batterie principale du nouvel
appareil radio, déplacer l'interrupteur de réglage vers
I'avant et vers l'arriére a 6 reprises sur le nouvel appareil
radio et redémarrer avec 7.

» 10. Enficher le détecteur de plafond radio sur le socle ou
fermer le boitier du module de saisie radio.

> 11. Déplacer l'interrupteur d’appareil radio SW1x du
module radio GC 171 en position OFF. La couleur du
clignotement de la LED 1x de l'appareil radio corre-
spondant indique la qualité de la connexion radio
(voir Chap. 4.5.1). Optimiser la qualité de la connexion
radio en modifiant la position de I'appareil radio le
cas échéant.

» 12.La connexion du module radio GC 171 au nouvel
appareil radio est établie. Il est recommandé de noter
la connexion établie (le numéro de l'interrupteur
d‘appareil radio associé) sur le nouvel appareil radio
(par ex. sur sa plaque signalétique). Pour configurer
d’autres connexions radio, poursuivre avec I'étape 6.

» 13. Passer en mode « Fonctionnement » en appu-
yant brievement sur le bouton PB1 du module radio
GC 171. La LED de statut 2 du module radio GC 171
s'éteint.

LED2

0ooooo
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Suppression de toutes les connexions radio

En mode « Réglage de la connexion radio », il est possible de supprimer toutes les connexions radio déja établies.

> 1. Aprés activation de la tension d’alimentation, le module (

radio GC 171 se trouve en mode « Fonctionnement ». Tous
les interrupteurs d'appareils radio SW1x sont en position
OFF.

2. Passer en mode « Réglage de la connexion radio » en ap-

puyant brievement sur le bouton PB1. La LED de statut 2 du
module radio s'allume alors en permanence en rouge.

0ooooo

LED2

3. Déplacer les 6 interrupteurs d'appareil radio SW1x en position
ON. Les LED1x des appareils radio s'allument en jaune les unes
aprés les autres jusqu'a ce que tous les interrupteurs d'appareils
radio se trouvent en position ON. Elles clignotent ensuite

en rouge pendant 5 sec. Pendant ces 5 sec., il est possible
d'interrompre la suppression des connexions radio en replacant

un ou plusieurs interrupteurs d'appareils radio en position OFF.

4.Les 6 LED 1x d'appareils radio restent alors allumées en jaune
en permanence, toutes les connexions radio sont supprimées.

5.Redéplacer les 6 interrupteurs d’appareil radio SW1x en
position OFF.
=
=
=
=
=
=
6. Revenir en mode « Fonctionnement » en appuyant briéve-
ment sur le bouton PB1. La LED de statut 2 du module radio
s'allume alors en permanence en jaune.
LED2
[
= =
[
—_
[
(]

Détecteur de fumée de plafond GC 152

Capteur de fumée avec socle relais GC 152 ID 139850

comprend

Détecteur de fumée GC 002 D
Finition

Dimensions (avec socle, Dxh)
Principe de fonctionnement

Moustiquaire

Tension d’entrée

Courant d'entrée

Position de montage
Résistances de terminaison
Sortie d'alarme

Socle relais GC 150 B
Détecteur de fumée GC 002 D
ID 141458

blanc, RAL 9016

110 mm x 67 mm

Lumiére diffusée, ajustement du seuil d'alarme, pas d’enregistrement
des alarmes (réinitialisation automatique, dés qu’il n'y a plus de fumée
dans le compartiment de mesure)

Empéche les insectes de pénétrer dans le compartiment de mesure.
24V DC

Maximum 20 mA

Montage au plafond

2 x43 kQ), intégrées, séparables

Sortie relais sans potentiel, ouvre-porte
maximum 24V DC/ maximum 1 A
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Test du détecteur Déclenchement d'alarme
- Avec un aimant de test a proximité du capteur magnétique (logo GEZE)
- Avec un aérosol de test

Deutsches Le test du détecteur avec un aimant de test vérifie les composants
Bautochior DlBt électriques. Le test du détecteur dans le cadre du controle régulier des
unités d'arrét doit étre effectué avec un aérosol de contréle (voir 6.2.2).
Signalisation

LED sans potentiel GC150B
Hors tension  Arrét av [ ]

— 24V 24V
— 43kQ

ASout

ASin

Fonctionne-  Arrét 20V 43kQ

ment normal — GND
ASout

ASin

Alarme rouge 24V

ASout _
ASin — ASout

Al

ASin

Tab. 4.6‘] Flg,4,6,]

GC150B o

Fig. 4.6.2

1 Point de rupture de consigne (voir Chap. 5.2) 3 LED d'affichage du statut
2 Capteur magnétique de test (derriere le logo GEZE)

4.7 Détecteur de température de plafond GC 153

Capteur de température avec socle GC 153 1D 139881

comprend Socle relais GC 150 B
Capteur de température GC 003 D

Capteur de température GC 003 D ID 141459

Finition blanc, RAL 9016

Dimensions (avec socle, Dxh) 110 mm x 67 mm

Principe de fonctionnement Alarme, si la température ambiante dépasse la température de I'alarme
ou si la température ambiante augmente tres rapidement,
pas d’enregistrement d'alarme (réinitialisation automatique dés que la
température ambiante baisse a nouveau)

Température d'alarme 57 °C

Classification EN 54-5 AR

Tension d’entrée 24V DC

Courant d'entrée Maximum 20 mA

Position de montage Montage au plafond
Résistances de terminaison 2 x 43 kQ), intégrées, séparables

GEZE) x
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Sortie d'alarme

Test du détecteur

Signalisation

LED

Sortie relais sans potentiel, ouvre-porte
maximum 24V DC/ maximum 1 A

Déclenchement d'alarme
- Avec un aimant de test a proximité du capteur magnétique

- Avec un testeur de détecteur de chaleur

Le test du détecteur avec un aimant de test vérifie les composants
électriques. Le test du détecteur dans le cadre du contréle régulier des
unités d'arrét doit étre effectué avec un testeur de détecteur de chaleur
(voir 6.3.1).

sans potentiel

Hors tension Arrét

24V
ASout
ASin

Fonctionnement Arrét
normal

24V
ASout
ASin

-~
I—
1

Alarme rouge

24V
ASout
ASin

K

Tab.4.71

GC1508B

24V 24V
43kQ

43kQ2 GND

ASin ASout

GC1508B

1 Point de rupture de consigne (voir Chap. 5.2) 3
2 Capteur magnétique de test (derriere le logo GEZE)

Détecteur de fumée de plafond ORS 142

Kit de détecteur de fumée de plafond 1D 141715

ORS 142 avec

- 2 x capteur de fumée ORS 142

-2xsocleORS 143 A

- 1 x Support magnétique
Détecteur de fumée de plafond

ORS 142 avec

- Détecteur de fumée ORS 142

-Socle ORS 143 A
- Support magnétique

ID 091069

Fig. 4.7.2

LED d'affichage du statut

Fig. 473
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Finition
Dimensions (avec socle, Dxh)

Principe de fonctionnement
- Détection de la fumée
- Capteur de température

Tension d’entrée
Courant d'entrée
Position de montage
Type de protection
Température ambiante
Sortie d'alarme
Support magnétique
Test du détecteur

Signalisation

blanc, RAL 9010
80 mm x 66 mm

Lumiére diffusée, contact d'information du signal d'alarme, réinitialisation automatique
70°C +5

24V DC

Maximum 22 mA

Montage au plafond

P42

-20°Ca 60°C

Sortie relais sans potentiel, ouvre-porte maximum 24 V DC/ maximum 1 A
Support magnétique - activation sur le dernier détecteur de plafond 2 x 43 kQ
Déclenchement de I'alarme avec aérosol de test

LED sans potentiel
Hors tension Arrét ASout T—/
ASin ?—_I
Fonctionnement normal vert Asout | 4 |
ASin ?ll
Encrassement (alarme) jaune Asout | 4 |
Le détecteur de fumée de plafond doit étre —

: p ) | O e
remplacé. vert =
Limite d’encrassement atteinte jaune Asout | 4 |
Le détecteur de fumée de plafond doit étre N = :l

< ASin | §
remplacé. vert | 2 |
Défaut jaune ASout T_/
Le détecteur de fumée de plafond doit étre —

. P ASin | 5 I
remplacé. il
Alarme rouge Asout [ 4 —"

Asin | 5 ——1
Tab.4.8.1
LED d'affichage du statut

ORS 142
Fig. 4.8.1

ORS 143 A

Fig. 4.8.2 Fig.4.8.3
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49  Détecteur de fumée de plafond radio GC 172
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Détecteur de fumée de plafond radio GC 172

Comprend:

Kit de batterie (VPE 10)
Batterie principale

Batterie auxiliaire

Finition

Dimensions (avec socle, Dxh)
Principe de fonctionnement

Moustiquaire
Position de montage

Test du détecteur

Durée de vie de la batterie principale
Période de transmission du signal
Antenne

Plage de fréquence

Portée

Nombre de canaux de fréquence
Technique de modulation

Puissance de rayonnement

Capteur magnétique de test
(derriere le logo GEZE)
LED d'affichage du statut

Couvercle du compartiment de batterie

Compartiment de batterie
Batteries

Interrupteur de réglage
Contacteur anti-sabotage
Socle

ID 159656

Socle GC 170 B

Capteur de fumée radio GC 002 F

Batterie principale et batterie auxiliaire

ID 183282

Type CR123A (3 V DC)

Type CR 2032A (3V DQ)

blanc, RAL 9016

110 mm x 65 mm

Lumiére diffusée, contact d'information du signal d'alarme

Pas d'enregistrement d'alarme (réinitialisation automatique, dés qu'il ny a plus de fumée
dans le compartiment de mesure)

Empéche les insectes de pénétrer dans le compartiment de mesure.

Montage au plafond

Déclenchement d'alarme

- Avec un aimant de test a proximité du capteur magnétique (logo GEZE)

- Avec aérosol de test

Le test du détecteur avec un aimant de test vérifie les composants
électriques. Le test du détecteur dans le cadre du contréle régulier de
I'unité d’arrét doit étre effectué avec un aérosol de test (voir 6.2.2).

5ans

60 sec.

intégrée

868,15 MHz a 869,85 MHz

10 m (100 m dans un espace ouvert)

7

FSK (modulation par déplacement de fréquence, Frequency Shift Keying)
10dBm /10 mW

Fig. 4911
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Signalisation

La LED du détecteur de fumée de plafond radio GC 172 indique différents statuts et événements

Statut, évenement

LED d'affichage du statut

Mise en service
aprés le retrait du film d’isolation ou apres
I'insertion de la batterie principale

Démarrage de la configuration de la connexion radio
Défaut lors de la configuration de la connexion radio
Fonctionnement

Batterie principale déchargée

Batterie auxiliaire déchargée

Batterie principale et batterie auxiliaire déchargées
Autres défauts

Alarme

Remplacement de la batterie

clignote 1 x en vert, puis en rouge pendant env. 1T min,
puis brievement en vert, ensuite la LED s'éteint

clignote 2 x en vert, 1 x en jaune, 4 x en rouge

rouge

Arrét

clignote en jaune (0,1 s allumée, 5 s éteinte)

clignote en vert (0,1 s allumée, 5 s éteinte)

clignote en alternance en jaune/vert (0,1 s allumée, 5 s éteinte)
clignote en alternance en jaune/vert (respectivement 0,5 s)
clignote en rouge (0,5 s allumée, 0,5 s éteinte)

Tab.4.9.1.1

Le capteur radio signale « Charge de la batterie faible » sur le module radio GC 171, si le niveau de charge des
batteries n'est plus suffisant. Il faut toujours remplacer les deux batteries (batterie principale et batterie auxiliaire)
ensemble. Linterrupteur de réglage du capteur radio ne doit pas étre actionné.

» 1. Retirer le capteur radio du socle.

» 2.Retirer le couvercle du compartiment de batterie a I'aide d'un petit tournevis.

» 3.Retirer la batterie principale.

» 4. Retirer la batterie auxiliaire avec précaution a l'aide d‘un petit tournevis.

Veiller a ne pas endommager le circuit imprimé.

8. Insérer le capteur radio dans le socle.

vVvVvyvVvyy

5.Insérer la nouvelle batterie auxiliaire (type CR2032A), le pdle Plus est tourné vers le haut.
6. Insérer la nouvelle batterie principale (type CR123A), respecter la polarité.
7. Remettre le couvercle du compartiment de batterie en place.

9. Tester le capteur radio. Cela peut durer quelques minutes avant que le capteur radio

ne soit prét a fonctionner aprés le remplacement de la batterie.

Détecteur de température radio GC 173

Détecteur de fumée de plafond radio GC 173
Comprend:

ID 159657
Socle GC 170 B

Détecteur de température radio GC 173
Batterie principale et batterie auxiliaire

Kit de batterie (VPE 10) ID 183282
Batterie principale Type CR 123A (3V DC)
Batterie auxiliaire Type CR 2032A (3V DQ)

Finition
Dimensions (avec socle, Dxh)
Principe de fonctionnement

blanc, RAL 9016
110 mm x 65 mm
Alarme, si la température ambiante dépasse la température d'alarme

au si la température ambiante

augmente trés rapidement,

Pas d’enregistrement d'alarme (réinitialisation automatique dés que la
température ambiante baisse a nouveau)

Température d'alarme 57 °C
Classification EN 54-5 ATR
Position de montage

Montage au plafond

25
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Test du détecteur

Déclenchement d’alarme

- Avec un aimant de test a proximité du capteur magnétique

- Avec un testeur de détecteur de chaleur

Le test du détecteur avec un aimant de test vérifie les composants
électriques. Le test du détecteur dans le cadre du controle régulier des
unités d'arrét doit étre effectué avec un testeur de détecteur de chaleur
(voir 6.3.1).

Durée de vie de la batterie principale 5ans

Période de transmission du signal 60 sec.

Antenne intégrée

Plage de fréquence 868,15 MHz a 869,85 MHz

Portée 10 m (100 m dans un espace ouvert)
Nombre de canaux de fréquence 7

Technique de modulation

Puissance de rayonnement

Capteur magnétique de test

(derriere le logo GEZE)

LED d'affichage du statut

Couvercle du compartiment de batterie
Compartiment de batterie

Batteries

Interrupteur de réglage

Contacteur anti-sabotage

Socle

Signalisation

FSK (modulation par déplacement de fréquence, Frequency Shift Keying)
10 dBm /10 mW

Fig. 4911

La LED du détecteur de fumée de plafond radio GC 173 indique différents statuts et événements

Statut, évenement

LED d‘affichage du statut

Mise en service
apres le retrait du film d'isolation ou apres
I'insertion de la batterie principale

Démarrage de la configuration de la connexion radio
Défaut lors de la configuration de la connexion radio
Fonctionnement

Batterie principale déchargée

Batterie auxiliaire déchargée

Batterie principale et batterie auxiliaire déchargées
Autres défauts

Alarme

clignote 1 x en vert, puis en rouge pendant env. 1 min,
puis brievement en vert, ensuite la LED s'éteint

clignote 2 x en vert, 1 x en jaune, 4 x en rouge

rouge

Arrét

clignote en jaune (0,1 s allumée, 5 s éteinte)

clignote en vert (0,1 s allumée, 5 s éteinte)

clignote en alternance en jaune/vert (0,1 s allumée, 5 s éteinte)
clignote en alternance en jaune/vert (respectivement 0,5 s)
clignote en rouge (0,5 s allumée, 0,5 s éteinte)

Tab. 4.10.1.1

[GEZE]
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4.10.2 Remplacement de la batterie

Le capteur radio signale « Charge de la batterie faible » sur le module radio GC 171, si le niveau de charge des
batteries n'est plus suffisant. Il faut toujours remplacer les deux batteries (batterie principale et batterie auxiliaire)
ensemble. Linterrupteur de réglage du capteur radio ne doit pas étre actionné.
» 1. Retirer le capteur radio du socle.
» 2.Retirer le couvercle du compartiment de batterie a I'aide d'un petit tournevis.
> 3. Retirer la batterie principale.
» 4. Retirer la batterie auxiliaire avec précaution a l'aide d‘un petit tournevis.
Veiller a ne pas endommager le circuit imprimé.
» 5.Insérer la nouvelle batterie auxiliaire (type CR2032A), le pble Plus est tourné vers le haut.
> 6. Insérer la nouvelle batterie principale (type CR123A), respecter la polarité.
» 7.Remettre le couvercle du compartiment de batterie en place.
» 8.Insérer le capteur radio dans le socle.
» 9.Tester le capteur radio. Cela peut durer quelques minutes avant que le capteur radio
ne soit prét a fonctionner aprés le remplacement de la batterie.

411 Touche de déclenchement manuel UTA

Type UTA, AS500
Bouton-poussoir d'interruption  ID 116266
Boite pour montage apparent  ID 120503
Résistance de rechange 43kQ  ID 157093

Type de commutation Un contact inverseur
Tension de commutation Maximum 250V
Courant de commutation Maximum 10 A
Résistance de terminaison 43 kQ

. swW sw
Fermer la porte 0 S
|:| 43kQ

N L
T
Fig. 4.11.1 Fig.4.11.2
412 Module de saisie radio GC 175
Module de saisie radio GC 175 ID 163068
Comprend: Module de saisie radio GC 175
Batterie principale et batterie auxiliaire, résistance 2,2 kQ

Kit de batterie (VPE 10) ID 183282
Résistance de rechange 2,2 kQ ID 163229
Batterie principale Type CR 123A 3V DCQ)
Batterie auxiliaire Type CR2032A 3V DCQ)
Finition noir mat
Dimensions (@ x H) 52 mmx 32 mm
Principe de fonctionnement Signale le statut d'un contact sans potentiel externe (ferme-porte)

Au module radio GC 171
Surveillance de la ligne avec le contact pour vérifier I'absence de rupture de ligne

Longueur de cable 130 mm
Surveillance de lignes Résistance de terminaison 2,2 kQ a I'extrémité de la ligne

GEZE) 2
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Position de montage

Montage dans un boitier encastré ou encastrable

Montage de fagon a ce que le retrait du module radio et

de la touche de déclenchement manuel ne soit possible qu‘apres
I'interruption de la connexion entre

ces deux modules (par ex. montage des deux

modules dans deux boitiers encastrés différents)

Durée de vie de la batterie principale 5ans
Période de transmission du signal 60 sec.
Antenne intégrée
Plage de fréquence

Portée

Nombre de canaux de fréquence 7

Technique de modulation
Puissance de rayonnement

868,15 MHz a 869,85 MHz
10 m (100 m dans un espace ouvert)

FSK (modulation par déplacement de fréquence, Frequency Shift Keying)
5dBm (3 mW)

Jo,

7
R123A b |

1
ON ! OFF
—

Fig.4.12.1
1 Boitier 5 LED d'affichage du statut
2 Antenne 6 Batterie principale
3 Prise d'antenne 7 Batterie auxiliaire
4 Interrupteur de réglage 8 Languette du boitier
PRUDENCE Composanta risque électrostatique
Ne pas toucher I'antenne !
Signalisation

La LED du module de saisie radio GC 175 indique différents statuts et événements.

Statut, évenement

LED d‘affichage du statut

Mise en service

aprés le retrait du film d’isolation ou apres

I'insertion de la batterie principale

Démarrage de la configuration de la connexion radio
Défaut lors de la configuration de la connexion radio
Fonctionnement

Rupture de ligne

Batterie principale déchargée

Batterie auxiliaire déchargée

Batterie principale et batterie auxiliaire déchargées
Autres défauts

Contact fermé, court-circuit

clignote 10 x en vert, puis brievement en rouge, ensui-
te la LED s'éteint

clignote 1 x en vert, 1 x en jaune, 4 x en rouge

rouge

Arrét

Arrét

clignote en jaune (0,1 s allumée, 5 s éteinte)

clignote en vert (0,1 s allumée, 5 s éteinte)

clignote en alternance en jaune/vert (0,1 s allumée, 5 s éteinte)
clignote en alternance en jaune/vert (respectivement 0,5 s)

clignote 1 x en rouge
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412.2 Remplacement de la batterie

Le module de saisie radio signale « Charge de la batterie faible » sur le module radio GC 171, si le niveau de char-

ge des batteries n'est plus suffisant. Il faut toujours remplacer les deux batteries (batterie principale et batterie

auxiliaire) ensemble.

> 1.Plier légérement les deux languettes latérales de la partie inférieure du boitier et retirer la partie supérieure du boitier
avec précaution vers le haut (pour cela il faut tirer I'antenne de la prise d'antenne).

» 2.Retirer la batterie principale.

> 3. Retirer la batterie auxiliaire avec précaution a l'aide d‘un petit tournevis.

» 4.Insérer la nouvelle batterie auxiliaire (type CR2032A), le pble Plus est tourné vers le haut.

» 5.Insérer la nouvelle batterie principale (type CR123A), respecter la polarité.

» 6. Enficher a nouveau la partie supérieure du boitier avec précaution en veillant a ce que l'antenne correspon-
de a la prise d’antenne.

» 7.Enficher la partie supérieure du boitier de facon a ce que les deux languettes s'encliquéetent a nouveau.

» 8. Tester le module de saisie radio. Actionner pour cela le contact raccordé. Lunité d'arrét doit

se déclencher et fermer le vantail. Les LED de statut du module radio FC 171 et le capteur de fumée s‘allument en jaune.

GEZE) 2



Plan de raccordement Unités d'arrét GEZE FA GC 150

5

511

5.1.2

30

Plan de raccordement

Respecter les exigences relatives au choix et au montage du détecteur d'incendie et de la touche de déclen-
chement manuel au chapitre 3.5.

Respecter également les instructions de montage de I'unité d’arrét correspondante.

Le raccordement des unités d'arrét a la tension du secteur doit étre effectué par un électricien spécialisé.
Couper impérativement le courant et vérifier I'absence de tension avant tout travail sur I'installation élec-
trique. En cas d'utilisation d’'une alimentation électrique sans coupure, l'installation est sous tension méme en
cas de coupure du réseau d'alimentation.

Utiliser uniquement les types de cables prescrits.

Identification du cable sur place dans ce manuel :

@® NYM-J, 3x1,5 mm?2

@ NYM-0, 2x1,5 mm?2 ou NYM-J, 3x1,5 mm?

® J-Y(ST)Y, 2x0,6 mm ou J-Y(ST)Y, 2x0,8 mm, longueur maximale inférieure 15 m

O] J-Y(ST)Y, 2x0,6 mm ou J-Y(ST)Y, 2x0,8 mm, longueur maximale inférieure a 6 m

® J-Y(ST)Y, 2x2x0,6 mm ou J-Y(ST)Y, 2x2x0,8 mm, longueur maximale inférieure a 15 m

® J-Y(ST)Y, 2x2x0,6 mm ou J-Y(ST)Y, 2x2x0,8 mm, longueur maximale inférieure a 6 m

@ J-Y(ST)Y, 2x0,6 mm ou J-Y(ST)Y, 2x0,8 mm, longueur maximale inférieure 33 m

J-Y(ST)Y, 2x2x0,6 mm ou J-Y(ST)Y, 2x2x0,8 mm, longueur maximale inférieure a 3 m

Les connexions non identifiées sont des cables systemes, seuls ceux-ci doivent étre utilisés.

Protéger et fixer suffisamment les cables par un moyen mécanique.

Isoler les fils non utilisés.

Raccord d‘alimentation

o

Les unités d'arrét GEZE sont des appareils de la classe de protection | @ ou de la classe de protection Il @
selon DIN EN61140.

Un disjoncteur de protection de ligne de 16 A doit étre prévu sur place (adapté a I'installation électrique).
Lalimentation 230 V doit étre installée avec une double isolation (avec une gaine de cable) d'au moins 8 mm
dans le compartiment de raccordement.

Consommation totale de courant au niveau du bloc d'alimentation maximum 260 mA.

Raccordement secteur pour la classe de protection | D

Bloc d'alimentation pour TS 4000 R, TS 4000 RFS, TS 4000 R-IS, TS 5000 RFS KB

Réf. 103354

Longueur du cable 230V / 24V 90 mm /65 mm

o

Les appareils de la classe de protection | @ sont raccordés avec un cable a trois conducteurs NYM-J, 3x1,5 mm?2.
Le conducteur de protection est raccordé a la borne PE.

Bloc d'alimentation GC 151
L @ LK BN maximal 260mA RD KL1
%, 1| 24v
230V N [ BU BU
%, 2 | 6nD
Z% 15 mA

Fig. 5.1.1.1

Raccordement secteur pour la classe de protection |l [O]

Bloc d’alimentation pour | Centrale de détection de fu- TS 5000 R, TS 5000 RFS,

mée RSZ 6,RSZ7 TS 5000 R-ISM /G/S/0, TS 5000 R-ISM-EFS
Réf. 085391 n° 115818
Longueur du cable 230V /24 V| 130 mm / 150 mm 700 mm /750 mm

Les appareils de la classe de protection Il @ sont raccordés avec un cable a deux conducteurs NYM-O, 2x1,5 mm2.
Le raccordement peut également étre effectué avec un cable a trois conducteurs NYM-J, 3x1,5 mm2. Le conducteur de protection

[GEZE]
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513

52

521

ne doit pas étre raccordé et doit étre isolé en permanence (par ex. avec un domino supplémentaire ou une gaine rétractable).

Bloc d'alimentation GC 151
L — LK BN maximal 260 mA RD KL1
F 1| 24av
230V N BU BU
%, 2 | enD
15 mA Fig.5.1.2.1

Raccordement secteur Slimdrive modéles EMD F/R*
voir 5.8.9 et 05/08/2010

Raccordement secteur Powerturn modeles F/R*
voir 5.8.11, 5.8.12 et 5.8.13

Détecteur de plafond
o Respecter les exigences relatives au nombre et au montage des détecteurs de plafond au chapitre 3.5.
o En cas de raccordement de détecteurs de plafond, retirer le jumper J2 du capteur de fumée GC 151.

Détecteur de plafond GC 152 et GC 153

Le détecteur de fumée de plafond GC 152 comprend le capteur de fumée Arriere du socle relais
GC 002 D et le socle relais GC 150 B.

Le détecteur de température de plafond GC 153 comprend le cap-
teur de température GC 003 D et le socle relais GC 150 B.
Détecteur de fumée de plafond avec socle GC 152, ID 139850
Détecteur de température de plafond avec socle GC 153, ID 139881
Capteur de fumée GC 002 D, ID 141458

Capteur de température GC 003 D, ID 141459

Les résistances de surveillance de la ligne sont déja montées dans /

le socle relais GC 150 B. Les résistances peuvent étre séparées au
niveau d’un point de rupture de consigne. Pour cela, insérer un

tournevis de 3 mm dans le trou a l'arriére du socle relais dans la
fente du circuit imprimé et tourner. La connexion aux résistances est

interrompue.

Les résistances de surveillance de la ligne et la résistance d'alarme
sont déja montées

dans le socle relais GC 150 B.

Les résistances de surveillance de la ligne se trouvent sur

un circuit imprimé a l'intérieur du socle relais. Elles peuvent

étre séparées tel que décrit ci-dessus a l'aide d'un tournevis.

La résistance visible est la résistance d'alarme. Résistance d'alarme
Elle ne doit pas étre séparée. ne pas débrancher

Fig. 5.2.1.2

Détecteurs de plafond GC 152 et GC 153 avec surveillance de la ligne

L'homologation générale de construction nécessite la surveillance de ligne pour les détecteurs de plafond.

La surveillance de la ligne est active si :

o Lejumper J3 du capteur de fumée vers le compartiment de mesure est déplacé (2,3, état a la livraison, voir chap. 4.4).
@ Le point de rupture de consigne dans le premier socle relais GC 150 B est séparé.
@ Le point de rupture de consigne dans le dernier socle relais GC 150 B n'est pas séparé.

GEZE) >
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0 La pose de ligne du contact de ASin et ASout doit étre séparée ou protégée.

GC151

® ® [=

7 | 28v
8 | GND
9| AS

15mA

GC150B
GC150B

©

ASout

'O |Asin
=
>

o]
O
@) ASin

Fig.5.21.3

0 Séparer le point de rupture de consigne dans le socle du premier détecteur de plafond ®.

32
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Détecteur de température de plafond GC 153 comme capteur de

linteau avec surveillance de la ligne

@ Sile capteur de fumée GC 151 est exposé a des perturbations
comme de la vapeur, de la poussiére, de la condensation ou a de
la fumée liée a une exploitation, il peut étre pertinent d'utiliser un
capteur de température comme capteur de linteau. Voir a ce sujet
les indications du chapitre 3.5.

@ Monter un capteur de température GC 153 supplémentaire comme
capteur de linteau a l'aide de la console de fixation DM GC au-
dessus de la porte. Voir a ce sujet les indications du chapitre 3.5.
(Console de fixation, blanche, RAL 9016, ID 150264).

@ Protéger le compartiment de fumée du capteur de fumée intégré
contre I'encrassement avec un cache de protection contre la pous-
siere (ID 146407).

Fig.5.2.14

Raccordement d’un détecteur de température de plafond GC 153 comme capteur de linteau et deux au-
tres détecteurs de plafond

ATTENTION
En cas d'utilisation de deux pivots de sol TS 550 E, il faut raccorder deux détecteurs de plafond au maximum.

GC151
® ® ® [=
7 | 24v
g | GND
9| AS
15 mA
|1 | Couvrir
GC150B le comparti- )
ment de fumée
24V 24[/ 24V7
GND GND GND
. all bk
@ &2 2 @ I 22 @ 3 2 2
[o[o]o [o[ofo [o]o] o]
20 mA 20 mA 20 mA
A —1 (A
Détecteur de plafond

Détecteur de plafond Détecteur de plafond comme détecteur de chute

Fig.5.2.1.6

Séparer le point de rupture de consigne dans le socle du premier détecteur de plafond @_

0

La pose de ligne du contact de ASin et ASout doit étre séparée ou protégée.

522 Détecteur de fumée de plafond ORS 142

Le détecteur de fumée de plafond GC 142 comprend le capteur de fumée ORS 142 et le socle ORS 143.

Kit de détecteur de fumée de plafond ORS 142 avec ID 141715
o 2 x capteur de fumée ORS 142

o 2xsocle ORS 143 A

@ 1 xSupport magnétique

Détecteur de fumée de plafond ORS 142 avec ID 091273

Deutsches o
Institut

Détecteur de fumée ORS 142
© Socle ORS 143 A
@ 1 xSupport magnétique

fur
Bautechnik

Détecteur de fumée de plafond ORS 142 avec surveillance de la ligne

GEZE) .
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L'homologation générale de construction nécessite la surveillance de ligne pour les détecteurs de plafond.

0 La surveillance de la ligne est active si:
o Lejumper J3 du capteur de fumée vers le compartiment de mesure est déplacé (2,3, état a la livraison, voir chap. 4.4).
@ Le module de terminaison AM 142 dans le dernier socle est raccordé.

Le raccordement du premier détecteur de plafond ne doit pas étre réalisé comme une ligne de dérivation paralléle
(ligne aller et retour dans le méme cable).

GC 151
T T KL2

’ \

Boite de jonction _ _ -

’ \

- S 7] 2av
1 8| GND
9] as
1~ 15mA

ano_| e%
f ) T\ Asout

\ 1

ORS 143 A ORS 143 A

AS  Détecteur de plafond (additional sensor)
GND Potentiel de référence (ground) Fig.5.2.2.1

53  Touche de déclenchement manuel ou contact du systeme de détection incendie
o Résistance de rechange 43 kQ, ID 157093
53.1 Touche de déclenchement manuel UTA
@ Touche de déclenchement manuel UTA, AS500, ID 116266
capuchon pour montage apparent simple, AS500, ID 120503
o En cas de raccordement d’'une touche de déclenchement manuel, retirer le jumper J1 du capteur de fumée.

o Respecter les exigences relatives au montage de la touche de déclenchement manuel au chapitre 3.5.

L'homologation générale de construction requiert la surveillance de la ligne pour le bouton d‘arrét d'urgence,
si le raccordement d‘un bouton d’arrét d'urgence est prescrit par la norme (voir chap. 3.5.3).

0 La surveillance de la ligne est active si :

@ Le jumper J3 du capteur de fumée vers le compartiment de mesure est déplacé (2-3, voir chap. 4.4).
@ Une résistance de 43 kQ est raccordée en paralléle dans la touche de déclenchement manuel.

Raccorder la touche de déclenchement manuel comme ferme-porte.

UTA

of Y]

1
— S —| L
_l_/ GC 151
43kQ @ KL2
1 I ' 51 24v
6 MRB
15mA Fig. 5.3.1.

Plusieurs touches de déclenchement manuel sont raccordées en paralléle. Raccorder uniquement la derniére

. GEZE
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résistance de 43 kQ.
UTA

o] Y]

e
|o

®

GC151

KL2

5] 24v
6 [ MRB

15mA

Fig.5.3.1.2

0 Remarque : La pose de ligne du permier bouton d’arrét d'urgence (UTA) doit étre séparée ou protégée.

53.2 Contact du systeme de détection d'incendie

s En cas de raccordement d'un contact sans potentiel du systéeme de détection d’incendie, retirer le jumper J1 du

capteur de fumée.

La surveillance de la ligne est active si:

@ Le jumper J3 du capteur de fumée vers le compartiment de mesure est déplacé (2-3, voir chap. 4.4).
o Une résistance de 43 kQ) est raccordée en paralléle au contact du systéme de détection d'incendie.

Raccorder le contact sans potentiel comme ferme-portes.

Contact sans potentiel (BMA)

HEN

43kQ

GC151

__I_/_I__l@

KL2

15mA

5( 24v
6| MRB

Fig. 5.3.2.1

53.3 Contact du systeme de détection d'incendie et touche de déclenchement manuel UTA

L'homologation générale de construction requiert la surveillance de la ligne pour un contact sans potentiel du
systéme de détection d'incendie et du bouton d'arrét d'urgence.

0 La surveillance de la ligne est active si:

o Le jumper J3 du capteur de fumée vers le compartiment de mesure est déplacé (2-3, voir chap. 4.4).
@ Une résistance de 43 kQ) est raccordée en paralléle a I'extrémité de la ligne.

o Retirer le jumper J1 du capteur de fumée.

@ Raccorder le contact sans potentiel comme ferme-portes.

UTA

o] ]

—TVF—| .

Contact sans potentiel (BMA)

N

GC151
43kQ @ KL2
1 5] 24v
6 | MRB
15 mA Fig. 5.3.3.1
0 La pose de ligne du contact sans potentiel (BMA) doit étre séparée ou protégée.
GEZE) s
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54  Module radio GC 171

o Module radio GC 171, ID 163051
Détecteur de fumée de plafond radio GC 172, ID 159656
Détecteur de température de plafond GC 173, ID 159657
Module de saisie radio GC 175, ID 163068
Kit de batterie GC 17x, ID 183282
Résistance de rechange 2,2 kQ, ID 163229
o Retirer les jumper J1 et J2 du capteur de fumée GC 151 (voir chap. 4.4).
o Déplacer le jumper J3 du capteur de fumée vers le compartiment de mesure (2-3, état a la livraison, voir chap. 4.4).
@ Lazone définie dans la figure 5.4.1.1 doit rester dégagée. Respecter les distances et spécifications de la section
3.5.2.

Fig. 5.4.1.1
@ Longueur de la ligne entre le capteur de fumée et le module radio GC 171 maximum 3 m
@ Placer I'interrupteur SW2 du module radio GC 171 en position ON (voir chap. 4.5).
o Réglage des connexions radio voir chap. 4.5.2..
541 Détecteur de plafond radio GC 172 ou GC 173 et/ou module de saisie radio GC 175
GC 151
| KL1
1| 24v
2 | GND
3] GnD
4 | HOD
GC171 KL2
I=15mA  |[AS 5] 2av
MRB [ 6| MR8
GND 7| 2av
24v 8] aND
W 9| AS
2 Igl PN
10| AL-NC
o] B g 2
12| AL-NO
1=15mA
Fig.54.1.2

54.2 Détecteur de plafond radio GC 172 ou GC 173 - touche de déclenchement manuel ou contact
de détection d'incendie cablé

@ Latouche de déclenchement manuel ou le contact de détection d’incendie sont raccordés tel que décrit dans
le chap.5.3.

. GEZE]
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GC171

GC 151
KL1

1] 24v
2| GnD
3| GnD
4 |

HOD

24V

I=15mA AS

MRB
24V

MRB
<(. GND

24V

GND

SW2 @
onfmT] o]

543 Détecteur de plafond cablé - module de saisie radio GC 175

o Les détecteurs de plafond sont raccordés tel que décrit dans le chap. 5.2.

GC171

GC151
KL1
1] 24v
2| GnD
3| GnD
4 |

HOD

24V
MRB

((. 1=15 mA AS
MRB

24V

GND
24V

GND

SwW2
on[m] o]

55 Module de saisie radio GC 175

o Module de saisie radio GC 175, ID 163068
Kit de batterie GC 17x, ID 183282
Résistance de rechange 2,2 kQ, ID 163229
o Réglage des connexions radio voir chap. 4.5.2.
o Laligne du module de saisie radio GC 175 doit étre rallongé jusqu’a 3 m au maximum

AL-NC
AL-COM
AL-NO

B
6 |
7]
B
o | As
[10]
[11]
1]
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551 Touche de déclenchement manuel UTA

@ Touche de déclenchement manuel UTA, AS500, ID 116266
Capuchon pour montage apparent simple, AS500, ID 120503

Respecter les exigences relatives au montage de la touche de déclenchement manuel au chapitre 3.5.
@ Montage dans un boitier encastré ou encastrable

Deutsches @ Montage de facon a ce que le retrait du module radio et de la touche de déclenchement manuel
Bautechor DIBt ne soit possible qu‘apres avoir coupé la connexion entre ces deux modules (par ex.
montage des deux modules dans deux boitiers encastrés différents)

UTA

o] _r_li
_?‘_/_F_l &

GC175

Fig. 5.5.1.1

Plusieurs touches de déclenchement manuel sont raccordées en paralléle. Raccorder uniquement la derniére
résistance de 2,2 kQ.

UTA UTA
o] [v] ol [N
1 1
— S L — S L
GC175
22kQ @ @
1

Fig.5.5.1.2

0 Remarque : La pose de ligne du permier bouton d’arrét d’'urgence (UTA) doit étre séparée ou protégée.

552  Contact du systeme de détection d'incendie

0 La surveillance de la ligne est active si:

o Une résistance de 2,2 kQ) est raccordée en paralléle au contact du systéme de détection d'incendie.

@ Raccorder le contact sans potentiel comme ferme-portes.

Potentialfreier Kontakt (BMA)

EpmE
—Vr—[ -

GC175

2,2kQ

Fig. 5.5.2.1
Degteches mmﬂact du systéme de détection d'incendie et touche de déclenchement manuel UTA
fi

ur
Bautechnik

L'homologation générale de construction requiert la surveillance de la ligne pour un contact sans potentiel du
systéme de détection d'incendie et du bouton d’arrét d'urgence.
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0 La surveillance de la ligne est active si:
o Une résistance de 2,2 kQ) est raccordée en parallele a I'extrémité de la ligne.

@ Raccorder le contact sans potentiel comme ferme-portes.

UTA Potentialfreier Kontakt (BMA)

Oggo EpEE

T T
2,2kQ . @ . @

Fig. 5.5.3.1

0 La pose de ligne du contact sans potentiel (BMA) doit étre séparée ou protégée.

56  Sortie dalarme

o Contact relais sans potentiel, contact inverseur, maximum 24V DC, 1 A
@ En mode de fonctionnement normal, le contact 11-12 est ouvert, en cas de panne secteur ou d’alarme, il est fermé.
o Ne pas alimenter I'affichage d'alarme a partir de l'unité d'arrét.

24V externe
GC151
Affi- KL2
chage 10| AL_NC
dalarme
11| AL_COM
12| AL_NO
GND externe Fig.5.6.1

5.7  Déclenchement réciproque de deux unités d'arrét

o Deux unités d'arrét peuvent étre déclenchées réciproquement. Pour cela, il faut raccorder respectivement le
contact d'alarme d’un capteur de fumée a I'entrée MRB de l'autre capteur de fumée.

o Sides touches de déclenchement supplémentaires sont nécessaires, ils doivent étre raccordés en parallele de la
connexion sur I'entrée MRB correspondante.

o Retirer le jumper j1 des deux capteurs de fumée.

Deutsches . s . < . . . . 7

insttut L'homologation générale de construction nécessite la surveillance de ligne entre les détecteurs de fumée de
ur

Bautechnik linteau.

La surveillance de la ligne est active si :

o Le jumper J3 des deux capteurs de fumée vers le compartiment de mesure est déplacé (2-3, voir chap. 4.4).

@ Sur les deux capteurs de fumée, une résistance de 43 kQ est raccordée en paralléle directement sur la sortie
d'alarme respectivement.
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58

581

40

GC 151 GC 151
2av [ 1] [ 1] 24v
GND| 2 2| GND
GND|[ 3 3| GND
HOD | 4 @ 4| HOD
24v |5 | )& 5| 2av
MRB| 6 6| MRB
24V | 7 7] 2av
GND| 8 8| GND
As| o 9] As

ALNC |10 10| AL-NC

110} , 10}
) 1 1| AL

ot [awa | o]
No [12] , 2] AL

_\ , , /_
’ /
, /
s L
il
o N
UTA
. ol A
Dispositif d'arrét

Fig. 5.7,

o Les dispositifs d'arrét externes sont raccordés a la borne 1 du capteur de fumée (borne a enficher et a visser).

Les dispositifs d'arrét internes sont raccordés a la borne 3 du capteur de fumée (raccord a enfichage).

Unités d'arrét RSZ 6, RSZ 7

Ferme-portes TS 4000 E, TS 4000 EFS

Montage sur le vantail

o Boite de raccordement avec passage de cable enfichable, ID 052105

Passage de
GC 151 Boites deraccordement  porte TS 4000 E, TS 4000 EFS
KL1 @ LK BU 24VDC+15%
GND | 3 N Restw. <20%
HOD | 4 (%, 1=42 mA
RD
15 mA I_%
i
]
I
Montage sur dormant
GC 151 TS 4000 E, TS 4000 EFS
KL1 @ 24VDC£15%
GND | 3 3 | Restw. <20%
15 mA 1

Fig. 5.8.1.1

Fig. 5.8.1.2
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Ferme-portes TS 4000 E-IS
Montage sur vantail
o Boite de raccordement avec passage de cable enfichable, ID 052105

GC 151 Anschlusskasten TS 4000 E-IS

K1 @ K Tiraber- -
BU gang GangKigel ]
Interrupteur fermé,
GND | 3 {75 ) . .
BN si le vantail de service est ouvert

HoD | 4 %,
| RD
15 mA h Py
i 1=42 mA 24VDC£15%
: Restw. <20%
R T—
TS 4000 E
@ Tlraber-
LK BU gang StandXiigel
)
BN
- 24VDC+15%
Restw. <20%
H =42 mA .
: Fig.5.8.1.3
.
Montage sur dormant
GC 151 TS 4000 E
KL1 @ EngIZIUgeI
GND | 3 i
HOD | 4 2L Interrupteur fermé,
T si le vantail de service est ouvert
15 mA |~ L
1=42 mA 24VDC+15%
Restw. <20%
@ TS 4000 E
StandXugel
— 3
24\VDC+15%
1 1=42mA
Restw. <20%
Fig.5.814
Bras a coulisse E, bras a coulisse E Boxer
GC151 E-Gleitschiene
KL1 @ LK
GND | 3 < WH
HOD | 4 5 RD
15 mA 24VDC+15%
Restw. <30%
1=85 mA
Fig.5.8.1.5
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Bras a coulisse E-ISM, bras a coulisse E-ISM Boxer
(E-ISM/G pas d’arrét dans le vantail semi-fixe, E-ISM/S pas d’arrét dans le vantail de service)

Anschlussplatine E-Feststellung
GC151 Gangfliigel Gangfligel
KL1 @ 24V
GND | 3 _
HOD | 4 |+ | 24VDC£15%
15 mA SF Restw. <30%
WH I 1=85 mA
RD —
— +

E-Feststellung

Standfliigel
T 24VDC15%
Restw. <30%
1=85 mA
Fig.5.8.1.6
Bras a coulisse ISM-EFS, bras a coulisse ISM-EFS Boxer
o Pas de dispositif d'arrét pour le vantail semi-fixe
o Boite de raccordement avec passage de cable enfichable, ID 052105
GC 151 Boite deraccordement Passage TS 5000 EFS/
(uniquement pour le bras a de porte Boxer EFS
coulisse SM-EFS)
KL1 @ LK
> BU
GND | 3
BN
HOD | 4 | & - 24VDC+15%
15 mA % Restw. <20%
i I=42 mA/80 mA
— Fig.5.8.1.7
Ferme-portes TS 5000 EFS
Montage sur vantail
o Boite de raccordement avec passage de cable, ID 162723
Passage
GC 151 Boitesderaccordement  de porte TS 5000 EFS
KL1 @ LK
> BU
GND |3
BN
HOD | 4 | & — 24VDC+15%
15 mA (— Rés. rest. <20%
1=42 mA
Fig.5.8.1.8
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Plan de raccordement

Montage sur dormant

GC151

15mA

GND
HOD

KL1
3
4

®

TS 5000 EFS

Ferme-portes intégré Boxer EFS

GC151

15 mA

GND
HOD

KL1
3
4

®

1=42 mA

| 2 | 24VDC+15%
1 Rés. rest. <20%

Boxer EFS

Pivot de sol TS 550 NV-E

GC151

15mA

GND
HOD

KL1
3
4

®

+ 24VDC+15%
Restw. <20%
1=80 mA

TS 550 NV-E

Pivot de sol TS 550 E

GC151

15mA

GND
HOD

KL1
3
4

+ 24VDC+15%
Restw. <20%

=42 mA
TS 550
BU L=3m
RD
1 24vDC+10%
Restw. <20%
=100 mA

Fig. 5.8.19

Fig. 5.8.1.10

Fig. 5.8.1.11

Fig.5.8.1.12
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Pivot de sol TS 550 E-IS

o Platine de raccordement, ID 001102
o Boitier de raccordement fourni par le client

Platine de raccordement

TSS550E

GC151
KL1 @
GND | 3
HOD | 4
15 mA

Ventouses électromagnétiques GT 50 R, GT 63 R, GT 70 R

GC151
KL1 @
GND | 3
HOD | 4
15 mA

TS550E
Gangfliigel o3 Standfliigel
=3m
24 VDC£10% + 24\VDC£10%
Restw. <20% - Restw. <20%
1=100 mA 1=100 mA
Interrupteur fermé, si
le vantail de service
est ouvert
Boite de jonction -1" } BN
I’ \\
\ Y Ay
\ / RD|BU '\
\ N \
\ 1 \
i ' K Y |
] ' ]
] \ ]
[ \ 1]
’ \ /
’ N ’
N 4
® h g
Fig.5.8.1.13
GT 50R, GT 63R, GT 70R/GT 60R
LK
+
(7 BU
—— RD
24VDC+15%
Restw. <30%
1=63 mA/68 mA .
Fig.5.8.1.14
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Plan de raccordement

Entrainement électromécanique pour porte battante Slimdrive EMD F*

0 Respecter le plan de raccordement de I'entrainement pour portes battantes Slimdrive EMD !

GC151

15mA

GND
HOD

KL1

-

®

EMD -F

DCU2-F

6116263 |61

DCU201

Came d'a-
coup
final

Bouton-
poussoir |-
reset

Entrainement électromécanique pour porte battante Slimdrive EMD F-1S*

Fig. 5.8.1.17

0 Respecter le plan de raccordement de I'entrainement pour portes battantes Slimdrive EMD !

GC 151

15mA

GND
HOD

KL1

®

-

EMD -F GF

DCU2-F

61(62]63 |61

DCU201

Came d'a-

coup
(o

final

Bouton-
poussoir |_ A
reset

EMD -F SF

61(62|63 (61

DCU 201

Fig. 5.8.1.18
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Entrainement électromécanique pour porte battante Powerturn F*

0 Respecter le plan de raccordement de I'entrainement pour portes battantes Powerturn !

0 Pour Powerturn F/R avec version logicielle < 2.1, le détecteur de fumée ou la centrale de détection de fu-
mée doit étre raccordé a la Terminal 62 de la DCU801 et non au terminal 63 comme indiqué sur le schéma.
Un bouton-poussoir de réinitialisation séparé doit étre installé sur I'automatisme de portes.

GC151

o] G

GND |3
HOD | 4

15mA

Powerturn F

—— ] — e ——————— oy

DCU8

l61]6263]61] 1] 2|
10 mA DCU801

DCU802 DCU800

RES END
112 112

S —_——
Came d'a-

coup \
final &

Fig. 5.8.1.19

Entrainement électromécanique pour porte battante Powerturn F-1S*

0 Respecter le plan de raccordement de I’‘entrainement pour portes battantes Powerturn !

0 Pour Powerturn F/R avec une version logicielle < 2.1, la borne 4 du détecteur de fumée ou de la centrale de
détection de fumée doit étre raccordée a la borne 62 du DCU801 (Powerturn F GF) et non a la borne 63 comme
indiqué sur le schéma. Un bouton de réinitialisation séparé doit étre installé sur I'entrainement de porte.

GC151
w] G

Powerturn F GF Powerturn F SF
l —_——— -————————— - l ______ --————————— -
DCU8 | | DCU8 |

I 61(62[63]61] 1|2 1 I 6162|6361 1|2 1
| [1omA  bcusor | | [1omA  Dbcusor |
I Iy !
I DCU802 DCU800 | I DCU802 DCU800 |
: RES END : : RES END :
| 112 112 | | 12 12 |
[ I ___l [ I ___l

Came d'a-

coup O (o3

final

Fig. 5.8.1.20
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Plan de raccordement

Entrainement électromécanique pour porte battante Powerturn F-1S/TS*

o

Respecter le plan de raccordement de I'entrainement pour portes battantes Powerturn !

0

Pour Powerturn F/R avec version logicielle < 2.1, le détecteur de fumée ou la centrale de détection de fu-
mée doit étre raccordé a la Terminal 62 de la DCU801 et non au terminal 63 comme indiqué sur le schéma.

Un bouton-poussoir de réinitialisation séparé doit étre installé sur I'automatisme de portes.

GC151

KL1
GND

B

HOD
15 mA

®

Powerturn F GF

r DCuUs

®

®

Tiirschliesser

|61|62|63|61| 1 |2|

10mA  DCU801

DCU800

(o

PA

55156

DCU802

SF

GND 24V I
63 mA |

Haftmagnet |

Reedschalter |

5.8.2  Unités darrét TS 4000 R, TS 4000 RFS
GC151
KL3
GND E 3
HOD | 2 2
15 mA |— 1
42 mA
583 Unités darrét TS 4000 R-IS
GC 151
KL3 Vantail de service
GND | 1 3
HOD | 2 P J_l
KL1 1 e}
GND | 3 42 mA
15 mA RD -
Interrupteur fermé, sile
@ LK vantail de service est ouvert
L=2m TS 4000 R-
TS 4000 E
Deuxtemreappareit
3
2 Vantail semi-fixe
1
42 mA

Interrupteur Reed fermé, si le

vantail semi-fixe est fermé

Fig. 5.8.1.21

Fig.5.8.2.1

Fig. 5.8.3.1
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584 Unités darrét TS 5000 R
GC151
KL3 LK
GND |1 ) WH
HOD | 2 J RD
15 mA
85 mA
Fig. 5.84.]
585 Unités darrét TS 5000 R-ISM /G/S/0
TS 5000 R-ISM/G - Pas d'arrét dans le vantail semi-fixe
TS 5000 R-ISM/S - Pas d'arrét dans le vantail de service
TS 5000 R-ISM/0 - Pas d'arrét dans le vantail semi-fixe et dans le vantail de service
Platine de raccordement ArrétR
GC151 Vantail de service Vantail de service
KL3 @ 24V
GND | 3 _
HoD | 4 +
15 mA e
WH I 85 mA
RD —
1 t+
ArrétR
Vantail semi-fixe
85 mA
Fig. 5.8.5.1
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Plan de raccordement

586

5.8.7

Unités d'arrét TS 5000 R-ISM-EFS / TS 5000 R-ISM/0 avec ferme-porte a fonction libre

@ Pas de dispositif d'arrét pour le vantail semi-fixe
o Boite de raccordement avec passage de cable enfichable, ID 052105

Passage
GC 151 Boitesderaccordement  de porte TS 5000 EFS
KL1 @ LK
BU
GND E
BN
HOD | 4
@ RD
15 mA O~
! 42 mA
i
Fig.5.8.6.1
Unités d'arrét TS 5000 RFS
s Montage sur le vantail
o Boite de raccordement avec passage de cable, ID 162723
Passage
GC 151 Boitesderaccordement  de porte TS 5000 EFS
KL1 @ LK
BU
GND | 3 2,
7 e BN
HOD
L_ RD
15 mA —
42 mA
Fig.5.8.7.1
58.8 Unités darrét TS 5000 RFS-KB
= Montage sur dormant
GC 151
KL3
GND |1 3
HOD | 2 2
15 mA 1
42 mA .
Fig. 5.8.8.1
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589 Unités darrét Slimdrive EMD F/R

0 Respecter le plan de raccordement de I'entrainement pour portes battantes Slimdrive EMD !

50

24V [N

GC 151
w | ®

24V 1

GND 2

GND 3

HOD 4

15 mA
EMD -F

Ir DCU2-F
| 61(62163]61 1
| DCU201 DCU 200 %
I O
|
| RES
|
|
|

Bouton-
poussoir
reset

Came d'a-
coup
final

Fig. 5.8.9.1
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Plan de raccordement

5.810 Unités darrét Slimdrive EMD F/R-IS*

0 Respecter le plan de raccordement de I'entrainement pour portes battantes Slimdrive EMD !

5811

GC 151
KL1 @
24v |1
GND |2
GND |3
HOD 4 @
15mA
EMD-F GF EMD-F SF
I' DCU2-F | I' DCU2-F
1|62 1 | 1]62 1
I 6162|636 1 L 6162|636
I DCU201 DCU200 P DCU201
5]
I P
: N
I RES END | I RES
10ma |12 12 I 1oma|1]2
| L
P e e [ I B EE
-
Camed’a- Bouton-
coup poussoir o
final - o )
reset

Unités d'arrét Powerturn F/R*

Fig.
5.8.10.1

0 Respecter le plan de raccordement de I'entrainement pour portes battantes Powerturn!

o

Pour Powerturn F/R avec version logicielle < 2.1, le détecteur de fumée ou la centrale de détection de fu-
mée doit étre raccordé a la Terminal 62 de la DCU801 et non au terminal 63 comme indiqué sur le schéma.
Un bouton-poussoir de réinitialisation séparé doit étre installé sur I'automatisme de portes.

GC151
KL1 @
24V 1
GND | 2
GND |3
HOD | 4
15 mA

Powerturn F

I [ —— T ———— e ———— -
DCU8 |
: |61|62|63|61|1|2| |
| [1omA  Dcusor S z |
O |
I |
| DCU802 DCU800 |
I RES END |
: 12 12 I
L __________ —_ _I
Came d'a-

(o coup

final

Fig. 5.8.11.1
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5.8.12 Unités darrét Powerturn F/R-IS*

0 Respecter le plan de raccordement de I'entrainement pour portes battantes Powerturn !

0 Pour Powerturn F/R avec version logicielle < 2.1, le détecteur de fumée ou la centrale de détection de fu-
mée doit étre raccordé a la Terminal 62 de la DCU801 et non au terminal 63 comme indiqué sur le schéma.
Un bouton-poussoir de réinitialisation séparé doit étre installé sur I'automatisme de portes.

GC 151
KL1 ( 5)
24V |1
GND | 2 ( § )
GND |3
HOD | 4
15 mA
Powerturn F GF Powerturn F SF
—_————---rr-rrT{’rTe—e————- - —-_—————— - ——————— -
! DCU8 ! DCU8
I Iy '
I |61|62|63|61|1|2| | I |61|62|63|61|1|2| |
| [1omA  Dcusoi | | [1omA  Dbcusor |
I I '
I DCU802 DCU800 | I DCU802 DCU800 |
I Iy '
| RES END | | RES END I
| 112 112 | | 112 112 I
[ __ [ __
Camed’a-
coup \ \
final O O

Fig. 5.8.12.1
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5.813 Unités darrét Powerturn F/R-IS/TS*

0 Respecter le plan de raccordement de I'entrainement pour portes battantes Powerturn !

0 Pour Powerturn F/R avec version logicielle < 2.1, le détecteur de fumée ou la centrale de détection de fu-
mée doit étre raccordé a la Terminal 62 de la DCU801 et non au terminal 63 comme indiqué sur le schéma.
Un bouton-poussoir de réinitialisation séparé doit étre installé sur 'automatisme de portes.

GC 151
KL1
24V 1
GND 2
GND 3 4
HOD | 4 L
15mA

® ® ®

Ferme-portes
Powerturn F GF

[m=—d—— =t - — N SF
DCU8 I re == =7
| | GND 24V
I l61]62]63]61] 1] 2] 55] 56 : | 63 mA I
| [10omA DCU801 PA I I Aimant de retenue |
|
| DCU800 DCU802 | I Interrupteuer Reed |
I PE2[ 5 |1 | |
| END RES I |
I 1|2 12| [ I C_ _ _ _ __ |
e L e e e e o -
Interrupteur Reed fermé, sile
Came d'a- vantail semi-fixe estfermé
coup O

final

Fig. 5.8.13.1
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Mise en service Unités d'arrét GEZE FA GC 150

6 Mise en service

1. Activer la tension du secteur.
L'affichage du statut du capteur de fumée s‘allume en vert.

2. Retirer le film de protection contre la poussiére ou le cache de protection anti-poussiére du boitier des uni-
tés d'arrét, afin que les ouvertures de fumée soient dégagées.

3. Retirer les caches de protection des détecteurs de plafond.

6.1  Controle de la propriété de fermeture automatique de la porte
6.1.1  Porte a 1 vantail

1. Ouvrir entierement le vantail. Le vantail est maintenu en position ouverte par l'unité d'arrét.

2. Actionner le bouton-poussoir reset du capteur de fumée. L'affichage du statut s‘allume en jaune pendant
env. 10 s. Le vantail se ferme et s'enclenche dans le péne.

3. Régler le couple de débrayage manuel en position ouverte le cas échéant :
Ouvrir entierement le vantail. Pour un angle d’ouverture de 90° le couple de débrayage doit étre compris
entre 40 Nm et 120 Nm selonEN 1155/DIN EN 17372.

6.1.2 Porte a 2 vantaux

1. Ouvrir entierement les deux vantaux. Les vantaux sont maintenus en position ouverte par l'unité d’arrét.

2. Actionner le bouton-poussoir reset du capteur de fumée. L'affichage du statut s‘allume en jaune pendant
env. 10 s. Les vantaux se ferme en respectant la séquence de fermeture. Les deux vantaux se ferment
entiérement et le vantail de service s'enclenche dans le péne.

3. Réglerle couple de débrayage manuel en position ouverte le cas échéant :

Ouvrir entierement les deux vantaux. Pour un angle d‘ouverture de 90°, le couple de débrayage doit étre
compris entre 40 Nm et 120 Nm selon EN 1155.

4. Pousser ala main le vantail de service hors de l'unité d'arrét, le vantail semi-fixe se ferme automatiquement. Le

vantail de service reste dans la position d‘attente et se ferme également lorsque le vantail semi-fixe est fermé.

6.2 Contrdle du capteur de fumée

Aérosol de test, ID 059168

0 Les installations doivent uniquement étre vérifiées avec un aérosol qui s'évapore sans résidus.

6.21  GC 157

Les étapes suivantes doivent étre exécutées en 2 minutes environ :

1. Activer le bouton de réinitialisation, l'affichage de I'état passe du 5
vert au rouge. Attendre jusqu'a ce que l'affichage de I'état clignote a _@ﬁ
nouveau en vert. N ~15¢cm

2. Ouvrir entierement le vantail. Le vantail est maintenu en position {
ouverte par l'unité d'arrét.

3. Pulvériser ensuite I'aérosol de test a une distance de 15 cm dans le con- 4
duit de fumée libre par a-coups brefs de 1 s a un intervalle de 1 s, afin
que le conduit de fumée supérieur recouvre le capteur de fumée.

Le capteur de fumée doit se déclencher (passage de l'affichage du
statut du vert au rouge). La porte se ferme.

Fig. 6.2.1.1

6.22 GC152,0RS 142 et GC 172

1. Ouvrir entierement le vantail. Le vantail est maintenu en position ouverte par l'unité d'arrét.

2. Pulvériser l'aérosol de test a une distance de 10 a 15 cm dans le conduit de fumée libre par a-coups brefs de 1
saunintervalle de 10s.
Le capteur de fumée doit se déclencher (passage de I'affichage du statut du capteur de fumée du vert au
rouge). La porte se ferme.

: GEZE
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6.3  Controle du capteur de température
631 GC153et GC 173

1. Ouvrir entierement les deux vantaux. Les vantaux sont maintenus en position ouverte par l'unité d’arrét.

2. Vérifier le capteur de température GC 153 avec un appareil de test pour capteur de chaleur.
Le capteur de température doit se déclencher (passage de l'affichage du statut du capteur de fumée du vert au
rouge). La porte se ferme. Le contréle peut également étre effectué a l'aide d'un séche-cheveux. Le courant
d‘air doit atteindre une température minimum de 60 °C, mais ne doit pas dépasser 90 °C.

GEZE) .



Déclaration de conformité pour l'installation de 'unité d‘arrét Unités d'arrét GEZE FA GC 150

7

56

Déclaration de conformité pour l'installation de l'unité d‘arrét

L'entreprise ayant installé I'unité d‘arrét doit émettre une déclaration de conformité pour chaque projet, attestant
que l'unité d'arrét a été élaborée conformément a toutes les spécificités et en respectant toutes les dispositions
de ’homologation générale de construction respective (et le cas échéant les dispositions de la décision de
modification et de complément) ainsi que de la notice de montage, établie par GEZE. Cette déclaration doit étre
consignée dans le registre de contréle de GEZE pour les unités d‘arrét.

Le modéle d’homologation générale de construction peut également étre utilisée pour cette déclaration.

La déclaration doit étre remise au maitre d’ouvrage pour étre transmise aux autorités de surveillance compé-
tentes le cas échéant.
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8

Contréle de réception

Aprés avoir monté une unité d’arrét pour qu‘elle puisse étre mise en service, il faut constater sur le lieu
d‘utilisation, par un essai de réception, son bon fonctionnement et son installation réglementaire.

Ce contrdle de réception doit étre demandé par lI'exploitant.

Le contréle de réception doit uniquement étre effectué par des experts GEZE, des spécialistes agréés par GEZE
(Avec une formation client spécialisée GEZE) ou des spécialistes d'un organisme de contréle mandaté pour les
procédures d’'homologation DIBt.

Le controle de réception doit au minimum comprendre les points suivants :

1. Il faut vérifier que les appareils montés et les combinaisons d’appareil des unités d'arrét correspondent aux
appareils et combinaisons d'appareil spécifiés dans I'homologation générale de construction.
2. I faut vérifier que l'identification des appareils et combinaisons d’appareil montés correspondent aux spéci-

fications de I'homologation générale de construction ou de la norme.

3. Lesinteractions entre tous les appareils et combinaisons d’appareil doivent étre vérifiées a l'aide de
I'homologation générale de construction, le déclenchement devant étre effectué aussi bien par une simula-
tion des caractéristiques d‘incendie a la base du principe de fonctionnement des détecteurs qu‘a la main.

4, Esistzu prifen, ob der Abschluss zum selbsttatigen SchlieBen freigegeben wird, wenn die Feststellanlage
funktionsunfahig wird (z. B. durch Entfernen eines Melders oder durch Energieausfall).

Une fois le controle de réception effectué avec succes, I'exploitant doit placer un panneau de livraison GEZE a

proximité immédiate de I'extrémité (kit de 10 un. ID 79142) de dimensions 105 mm x 52 mm avec l'inscription

suivante :

o Unité d‘arrét

o Numéro de I'homologation générale de construction

@ Retrait par ... ... (Références de l'entreprise et mois et année de la réception).

L'exploitant doit recevoir un certificat d’exécution du contréle de réception ; ce dernier doit étre conservé par

I'exploitant.

GEZE) -
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9.1

9.2

58

Entretien
Controle de routine / Contréle mensuel

o L'unité d‘arrét doit étre maintenu en permanence dans un bon état de fonctionnement par l'exploitant, il ne
faut plus particulierement pas bloquer les vantaux (par ex. par une cale, une chaine ou d'autres objets qui
empéchent la fermeture automatique du vantail).

s Afin de veiller a ce que I'unité d'arrét soit en bon état, il faut effectuer régulierement un contréle de routine sur place.

Si aucun dysfonctionnement n'est constaté pendant douze contréles du fonctionnement consécutifs effectués

tous les mois,

I'unité d'arrét peut étre contrélée seulement une fois tous les 3 mois. Si un dysfonctionnement est constaté au

cours des contréles trimestriels du fonctionnement, il faut impérativement veiller a rétablir le bon fonctionne-

ment et le vérifier en effectuant au moins trois contréles du fonctionnement mensuels consécutifs.

o Aprés avoir suivi une formation adaptée par GEZE, n'importe quel employé peut effectuer ce controle de routine.

Le contréle du fonctionnement d‘une unité d‘arrét doit comprendre au moins les éléments suivants :

o Controle du déclenchement manuel (touche de déclenchement manuel ou le cas échéant par un déclenche-
ment manuel) ;

@ Controle du déclenchement de l'unité d‘arrét en controlant le détecteur d'incendie (voir chap. 6) ;

@ Controle du retour automatique des détecteurs d'incendie a partir de I'état d'alarme ;

o Vérification de I'impact des conditions ambiantes sur le fonctionnement de I'unité d'arrét montée ;

@ Controle de I'impact négatif de I'environnement immédiat de I'unité d‘arrét sur son utilisation (par ex. en cas
de production de poussiére ou de vapeur d'eau) ;

s Contréle de I'impact négatif du fonctionnement de l'unité d’arrét par des modifications structurelles et/ou des
interactions avec d'autres équipements dans I'environnement immédiat de l'unité d'arrét (par ex. en cas de
montage ultérieur de faux plafonds) et controle du positionnement conforme des détecteurs d'incendie selon
I’'homologation générale de construction (voir chap. 3.5) ;

o Controle du dégagement de I'extrémité de protection incendie ou de protection contre la fumée en cas de
déclenchement pour la fermeture automatique.

En cas d'utilisation de modules radio dans l'unité d'arrét :

o La qualité des connexions radio doit étre vérifiée (voir chapitre 4.5.2 Qualité de connexion). Les modifications
structurelles ou les nouveaux modules électroniques a proximité immédiate de I'unité d’arrét peuvent pertur-
ber les connexions radio.

@ Le niveau de charge des batteries dans les modules radio GC 172, GC 173 et GC 175 doit étre vérifié.

Les batteries vides sont indiquées sous forme d’avertissement au niveau des LED de statut du module radio
GC 171 (voir chap. 4.5.1).

La portée, le résultat et la date du contréle du fonctionnement effectué doivent étre documentés dans le journal de

bord GEZE et doivent étre mis a disposition de I'exploitant. Ces données doivent étre conservées par I'exploitant.

Si des dysfonctionnements évidents et/ou des dommages sur I'extrémité de protection incendie ou de protec-

tion contre la fumée sont constatés, I'exploitant doit étre informé.

Controle et maintenance annuels

o En outre, I'exploitant est responsable de I'organisation du contréle et de la maintenance de tous les compo-
sants de l'unité d’arrét, afin de veiller a ce que les composants interagissent de facon conforme et sans panne.
Ce controle et cette maintenance doivent étre effectués au moins une fois par an selon les recommandations
du fabricant. La portée, les résultats et la date de ce contréle annuel doivent étre consignés dans le journal de
bord GEZE pour les unités d’arrét qui doit étre géré par I'exploitant.

o Lentretien et le controle réguliers doivent uniquement étre effectués par un spécialiste ou une personne
formée.

L'entretien des unités d'arrét doit comprendre les éléments d‘un contréle du fonctionnement selon le chapitre 8.1

ainsi que les éléments supplémentaires suivants :

@ Controle du respect de la documentation et de 'homologation générale de construction ;

o Nettoyage des composants fonctionnels d'une unité d'arrét, si l'encrassement est susceptible de provoquer
des dysfonctionnements ; (le compartiment de mesure d‘un capteur de fumée ne doit pas étre ouvert).

e Controle du déclenchement de l'unité d‘arrét en cas de panne de courant;

@ Controle du déclenchement de l'unité d‘arrét en cas de retrait d'un détecteur d'incendie.

En cas d'utilisation de modules radio dans l'unité d'arrét :

@ Remplacement de la batterie principale et de la batterie auxiliaire tous les 5 ans, méme en cas d‘absence
d‘affichage de « Batterie vide » sur le GC 171.

La portée, le résultat et la date de I'entretien effectué doivent étre documentés et mis a disposition de

I'exploitant.
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www.geze.nl

GEZE Engineering Roma S.r.l

Bulgaria E-Mail: italia.it@geze.com
GEZE Bulgaria - Trade www.geze.it

E-Mail: office-bulgaria@geze.

com
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GEZE Korea Ltd.
. E-Mail: info.kr@geze.com
China www.geze.com
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E-Mail: chinasales@geze.com. Poland
cn GEZE Polska Sp.z o.0.
Www.geze.com.cn E-Mail: geze.pl@geze.com
www.geze.pl
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WWww.geze.com.cn www.geze.ro
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E-Mail: chinasales@geze.com. www.geze.ru
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GEZE Scandinavia AB eesti filial
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cn GEZE Scandinavia AB Filial
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www.geze.fi
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GEZE France S.A.R.L. Scandinavia - Latvia

E-Mail: france fr@geze.com GEZE Scandinavia AB Latvijas
www.geze.fr filiale
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Hungary www.geze.lv
GEZE Hungary Kft.
E-Mail: office-hungary@geze. Scandinavia - Lithuania
com GEZE Scandinavia AB Filial
www.geze.hu Lietu.

E-Mail: lithuania@geze.com
Iberia www.geze.lt

GEZE Iberia S.R.L.
E-Mail: info.es@geze.com
www.geze.es

Scandinavia - Sweden
GEZE Scandinavia AB

E-Mail: sverige.se@geze.com
www.geze.se

Tel.: 0049 7152203 0
Fax.: 0049 7152 203 310
www.geze.com - info@geze.com

Scandinavia - Norway
GEZE Scandinavia AB avd.
Norge

E-Mail: norge.se@geze.com
www.geze.no

Scandinavia - Denmark
GEZE Danmark

E-Mail: danmark.se@geze.com
www.geze.dk

Singapore

GEZE (Asia Pacific) Pte, Ltd.
E-Mail: gezesea@geze.com.sg
www.geze.com

South Africa

GEZE South Africa (Pty) Ltd.
E-Mail: info@gezesa.co.za
www.geze.co.za

Switzerland

GEZE Schweiz AG

E-Mail: schweiz.ch@geze.com
www.geze.ch

Tiirkiye

GEZE Kapi ve Pencere
Sistemleri

E-Mail: office-turkey@geze.com
www.geze.com

Ukraine

LLC GEZE Ukraine

E-Mail: office-ukraine@geze.
com

www.geze.ua

United Arab Emirates/GCC
GEZE Middle East

E-Mail: gezeme@geze.com
www.geze.ae

United Kingdom

GEZE UK Ltd.

E-Mail: info.uk@geze.com
www.geze.com
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