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Zestaw oku¢ do drzwi 2-skrzydtowych ewakuacyjnych z wbudowanym
elektrozaczepem.

Charakterystyka produktu

Zestaw okuc sktadajagcy sie z zamka antypanicznego na skrzydle czynnym oraz przeciwkasety
z wbudowanym elektrozaczepem.

Zamek antypaniczny na skrzydle czynnym moze by¢ wykonany w funkcji panicznej E, B lub D - do
okreslenia przed zamoOwieniem. Przeciwkaseta na skrzydle biernym wyposazona w elektrozaczep
awersyjny (odblokowanie po podaniu napiecia).

Rozwigzanie kompatybilne z sitownikiem GEZE K 600 T i/lub napedem np. GEZE Powerturn na skrzydle
czynnym.

Od strony ewakuacji wykorzystanie klamek/dzwigni antypanicznych, ktére pozwalajag zawsze na
manualne otwarcie drzwi. Naci$niecie klamki/dzwigni na skrzydle biernym powoduje odryglowanie
skrzydta czynnego. Po stronie przeciwnej pochwyt/gatka lub klamka na skrzydle czynnym (w zaleznosci
od typu zastosowanego zamka).

Mozliwos¢ recznego otwarcia zamka kluczem od strony zewnetrzne;j.
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Funkcja Skrzydto czynne Skrzydto bierne

Ewakuacja VvV v

Napowietrzanie
wspoipraca z sitownikami GEZE K 600 T

Kontrola dostepu np. czytnik kart \/
funkcjonuje tylko przy otwartym ryglu gtéwnym

Automatyzacja
wspotpraca z napedami GEZE np. Powerturn

- dopuszczalne, gdy zamek nie bedzie zamykany na rygiel gtéwny

Parametry techniczne

DIN kierunek otwierania prawy lub lewy (nalezy okreslic kierunek przy zamadwieniu)
Trzpien 9 mm

Napiecie zasilajgce elektrozaczep 10-28V DC

Pobdr pradu elektrozaczepu 200 - 300 mA - prad wytaczenia

Maksymalne obcigzenie zestykéw przekaznikow 30V /0,5 A

Wysuw rygla 15 mm

Trwatos¢ zespotu zamkow 200 000 cykli (klasa 7)

Masa drzwi do 200 kg (klasa 6)

Zakres zastosowania

Do drzwi 2-skrzydtowych z funkcjg ewakuacji na skrzydle czynnym i biernym, jako zamkniecie awaryjne
zgodnie z PN-EN 179 lub zamkniecie przeciwpaniczne wg PN-EN 1125.

Do drzwi bezklasowych oraz przeciwpozarowych i dymoszczelnych.

Przyktadowe schematy zabudowy

funkcjaE, skrzydto czynne prawe funkcja B, skrzydto czynne lewe
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