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myGEZE Control zacisk wyjsciowy
przekaznika 4-kanatowego *

Cyfrowy zacisk wyjsciowy z czterema bezpotencjatowymi
wyjsciami przekaznikowymi i po jednym styku pojedynczym

ZAKRESY STOSOWANIA

— Podtgczenie komponentéw niekompatybilnych z magistralg do systemu budynku GEZE

— Nadaje sie do sygnatéw o napieciu znamionowym 125V AC/30V DC
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myGEZE Control zacisk wyjsciowy
przekaznika 4-kanatowego *

CECHY PRODUKTU

— Cztery kanaty, ktdre sygnalizujg swdj stan sygnatu za pomocg diod $wiecgcych
— Cztery styki zwierne

— Diody LED stanu wskazujg bezposrednio stan wyjsciowy

DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa myGEZE Control zacisk wyjsciowy przekaZnika 4-kanatowego *
Wymiary 12x 100 x 68 mm

Temperatura robocza -10-40°C

Rodzaj montazu Montaz szyny montazowej

Prad tagczeniowy 2A

WARIANTY / INFORMACJE DOTYCZACE ZAMOWIENIA

Przystosowanie do

Nazwa Nrident. Wymiary Rodzaj montazu BACnet
myGEZE Control 4K.-REL.-AUSGANG (201592) 201592 12x100x 68 Montaz szyny Nie
* mm montazowe;j

* Produkty oznaczone powyzej moga réznic sie pod wzgledem formy, typu, wtasciwosci, funkcji lub dostepnosci w
zaleznosci od kraju. W przypadku pytan prosimy o kontakt ze swoim partnerem w firmie GEZE.
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