
P r o d u k t d a t e n b l a t t
Drehtürantriebssystem
Slimdrive EMD F-IS  *

ANWENDUNGSBEREICHE

Feuer- und Rauchschutztüren

Zweiflügelige rechte und linke Anschlagtüren

Anschlagtüren bis 2800 mm Bandabstand, 1400 mm Flügelbreite oder 230 kg Gewicht

Minimaler Bandabstand 1500 mm, minimale Flügelbreite 750 mm

Innen- und Außentüren die auch stromlos in der richtigen Reihenfolge schließen müssen

Kopfmontage Band- und Bandgegenseite
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Elektromechanisches Drehtürsystem für zweiflügelige Feuer-
und Rauchschutztüren mit Schließfolgeregelung
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PRODUKTMERKMALE

Stufenlos einstellbare Schließkraft von EN 4-6

Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit kann individuell angepasst werden

Mechanischer Endschlag im stromlosen Betrieb und elektrischer Endschlag im Regelbetrieb, der die Tür
kurz vor der Geschlossenlage beschleunigt

Mechanische und elektrische Schließfolgeregelung hält den Gangflügel in Warteposition bis der
Standflügel geschlossen ist

Low-Energy-Funktion öffnet und schließt die Tür mit reduzierter Fahrgeschwindigkeit und erfüllt damit
höchste Sicherheitsanforderungen

Servo-Funktion zur motorischen Unterstützung bei manueller Öffnung der Tür

Windfang-Funktion regelt das Öffnen und Schließen von zwei hintereinander liegenden Türen (Schleuse)

Hinderniserkennung bemerkt ein Hindernis durch Berührung und stoppt den Öffnungs- oder
Schließvorgang

Automatische Reversierung erkennt ein Hindernis und kehrt zurück in die Öffnungsposition

Push & Go-Funktion löst nach leichtem manuellen Druck auf das Türblatt die Antriebsautomatik aus

Antrieb kann mit Rollenschiene oder Gestänge verwendet werden
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TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname Drehtürantriebssystem Slimdrive EMD F-IS  *

Höhe 70 mm

Tiefe 121 mm

Flügelgewicht (max.) 1-flügelig 230 kg

Bandmaß (min.-max.) 2-flügelig 1500 mm - 2800 mm

Flügelbreite (min.-max.) 750 mm - 1400 mm

Leibungstiefe (max.) 400 mm

Türüberschlag (max.) 30 mm

Antriebstyp Elektromechanisch

Öffnungswinkel (max.) 130 °

Federvorspannung EN 4 - EN 6

DIN links Ja

DIN rechts Ja

Kopfmontage Bandgegenseite mit Gestänge Ja

Kopfmontage Bandgegenseite mit Rollenschiene Ja

Kopfmontage Bandseite mit Rollenschiene Ja

Mechanischer Endschlag Ja

Elektrischer Endschlag Ja

Elektrische Schließfolgeregelung Ja

Mechanische Schließfolgeregelung Ja

Netztrennung Hauptschalter im Antrieb

Ansteuerverzögerung (max.) 20 s

P r o d u k t d a t e n b l a t t  |  S e i t e  2  v o n  1 0
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Betriebsspannung 230 V

Nennleistung 230 W

Stromversorgung für externe Verbraucher (24 V DC) 1000 mA

Betriebstemperatur -15 - 50 °C

Schutzart IP20

Betriebsart Aus, Automatik, Daueroffen, Ladenschluss, Nacht

Auslösen und Reset der Festellanlage per Taster

Funktionsart Vollautomat

Funktion Automatik Ja

Funktion Low-Energy Ja

Funktion Smart swing Nein

Funktion Servo Ja

Funktion Tasten Ja

Windfangfunktion Ja

Hinderniserkennung Ja

Automatische Reversierung Ja

Push & Go einstellbar

Bedienung Programmschalter DPS, Programmschalter im Antrieb integriert

Parametrierung GEZEconnects (PC + Bluetooth), Serviceterminal ST 220,
Programmschalter DPS

Normkonformität DIN 18263-4, DIN 18650, EN 1158:1997/A1:2002/AC:2006, EN 16005

Eignung Brandschutztüren Ja

Rauchschalter integriert Nein

BESTEHT AUS

HAUBENANBAUSATZ SLIMDRIVE EMD  *

Für den Drehtürantrieb Slimdrive EMD inklusive Montageplatte und
Montagematerial

Bezeichnung Ident-Nr. Abmessungen

Haubenanbausatz Slimdrive EMD  * 122781

Haubenanbausatz Slimdrive EMD  * 199034 200 mm
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GESTÄNGE SLIMDRIVE EMD

Für Kopfmontage Bandgegenseite für Leibungstiefe von 0 - 400 mm

Bezeichnung Beschreibung Ident-Nr. Farbe

Gestänge Slimdrive EMD  * für Slimdrive EMD / EMD-F, Leibungstiefe 200-300 mm 144389 silberfarbig

Gestänge Slimdrive EMD  * für Slimdrive EMD / EMD-F, Leibungstiefe 0-100 mm 144383 nach RAL

Gestänge Slimdrive EMD für Slimdrive EMD / EMD-F, Leibungstiefe 0-100 mm 144381 silberfarbig

Gestänge Slimdrive EMD  * für Slimdrive EMD / EMD-F, Leibungstiefe 200-300 mm 144391 nach RAL

Gestänge Slimdrive EMD  * für Slimdrive EMD / EMD-F, Leibungstiefe 100-200 mm 144387 nach RAL

Gestänge Slimdrive EMD  * für Slimdrive EMD / EMD-F, Leibungstiefe 100-200 mm 144385 silberfarbig

Gestänge Slimdrive EMD  * für Slimdrive EMD / EMD-F, Leibungstiefe 300-400 mm 144395 nach RAL

Gestänge Slimdrive EMD für Slimdrive EMD / EMD-F, Leibungstiefe 300-400 mm 144393 silberfarbig

MONTAGEPLATTE SLIMDRIVE EMD INKL. ZUBEHÖR  *

Für die Montage des Antriebs auf der Zarge oder dem Türblatt

Bezeichnung Ident-Nr. Farbe Abmessungen

Montageplatte Slimdrive EMD inkl. Zubehör  * 108529 nach RAL 650 x 70 mm

Montageplatte Slimdrive EMD inkl. Zubehör  * 108526 silberfarbig 650 x 70 mm

SCHIENE EMD MIT SCHRAUBBAREM BOLZEN  *

konfigurierbar, mit C-Profil und schraubbarem Rollenbolzen

Bezeichnung Beschreibung Ident-Nr. Farbe

Rollenschiene Slimdrive EMD  * konfigurierbar, mit C-Profil und schraubbarem Rollenbolzen 195327 EV1
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ROLLENSCHIENE SLIMDRIVE EMD / EMD-F / EMD INVERS

Für Kopfmontage auf der Band- oder Bandgegenseite

Bezeichnung Beschreibung Ident-Nr. Farbe
Abmessun
gen Montageart

Rollenschiene Slimdrive
EMD

für Kopfmontage (Slimdrive EMD Invers) 108053 nach RAL 760 x 20
mm

Kopfmontage

Rollenschiene Slimdrive
EMD

für Kopfmontage Bandseite (Slimdrive EMD
/ EMD-F)

108042 silberfarbig 710 x 20
mm

Kopfmontage
Bandseite

Rollenschiene Slimdrive
EMD

für Kopfmontage (Slimdrive EMD Invers) 108048 silberfarbig 760 x 20
mm

Kopfmontage

Rollenschiene Slimdrive
EMD  *

für Kopfmontage Bandseite (Slimdrive EMD
/ EMD-F)

108047 nach RAL 710 x 20
mm

Kopfmontage
Bandseite

Rollenschiene Slimdrive
EMD  *

mit tieferer Führung, für Kopfmontage
(Slimdrive EMD / EMD-F), 30 x 30 mm

133242 silberfarbig 710 x 20
mm

Kopfmontage
Bandseite

Rollenschiene Slimdrive
EMD  *

mit tieferer Führung, für Kopfmontage
(Slimdrive EMD Invers), 30 x 30 mm

133243 silberfarbig 760 x 20
mm

Kopfmontage
Bandseite

ROLLENSCHIENE SLIMDRIVE EMD / EMD-F / EMD INVERS

für Türblattmontage auf der Bandseite

Bezeichnung Beschreibung Ident-Nr. Farbe
Abmessun
gen Montageart

Rollenschiene
Slimdrive EMD

für Türblattmontage (Slimdrive EMD-F /
Invers), DIN Rechts

106803 nach RAL 760 x 20
mm

Türblattmontage, DIN
rechts

Rollenschiene
Slimdrive EMD

für Türblattmontage (Slimdrive EMD-F /
Invers), DIN Rechts

106798 silberfarbig 760 x 20
mm

Türblattmontage, DIN
rechts

Rollenschiene
Slimdrive EMD

für Türblattmontage (Slimdrive EMD / EMD-
F / Invers), DIN Links

106797 nach RAL 760 x 20
mm

Türblattmontage, DIN
links

Rollenschiene
Slimdrive EMD  *

mit tieferer Führung, für Türblattmontage
(Slimdrive EMD-F / Invers), DIN Rechts, 30 x
30 mm

133245 silberfarbig 760 x 20
mm

Türblattmontage

Rollenschiene
Slimdrive EMD  *

für Türblattmontage (Slimdrive EMD / EMD-
F / Invers), DIN Links

106742 silberfarbig 760 x 20
mm

Türblattmontage, DIN
links

Rollenschiene
Slimdrive EMD  *

mit tieferer Führung, für Türblattmontage
(Slimdrive EMD / EMD-F / Invers), DIN Links,
30 x 30 mm

133244 silberfarbig 760 x 20
mm

Türblattmontage
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ROLLENSCHIENE SLIMDRIVE EMD / EMD-F

Für Kopfmontage auf der Bandgegenseite

Bezeichnung Beschreibung Ident-Nr. Farbe
Abmessun
gen Montageart

Rollenschiene
Slimdrive EMD

für Kopfmontage Bandgegenseite
(Slimdrive EMD / EMD-F), DIN links

149941 nach RAL 710 mm Kopfmontage
Bandgegenseite, DIN links

Rollenschiene
Slimdrive EMD

für Kopfmontage Bandgegenseite
(Slimdrive EMD / EMD-F), DIN links

149918 silberfarbig 710 mm Kopfmontage
Bandgegenseite, DIN links

Rollenschiene
Slimdrive EMD

für Kopfmontage Bandgegenseite
(Slimdrive EMD / EMD-F), DIN rechts

149946 nach RAL 710 mm Kopfmontage
Bandgegenseite, DIN rechts

Rollenschiene
Slimdrive EMD

für Kopfmontage Bandgegenseite
(Slimdrive EMD / EMD-F), DIN rechts

149942 silberfarbig 710 mm Kopfmontage
Bandgegenseite, DIN rechts

ABDECKHAUBE SLIMDRIVE EMD

Für den Drehtürantrieb Slimdrive EMD

Bezeichnung Ident-Nr. Farbe

Abdeckhaube Slimdrive EMD  * 106652 EV1

Abdeckhaube Slimdrive EMD  * 106676 nach RAL

ANSCHLUSSSTECKER POWERTURN / EMD 230 V

230 V Anschluss und GEZE Logo für den Powerturn / EMD

Bezeichnung Beschreibung Ident-Nr. Farbe

Anschluss Powerturn / EMD 230 V Anschlussstecker Powerturn / EMD 156890 schwarz
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ANTRIEBSEINHEIT SLIMDRIVE EMD-F-IS  *

Elektromechanischer Drehtürantrieb für 2-flügelige Anschlagtüren und
Brandschutztüren mit integrierter Schließfolgereglung

Bezeichnung Beschreibung Ident-Nr.
Versorgungsspan
nung Abmessungen

Betriebsspann
ung

Antriebseinheit Slimdrive
EMD-F-IS  *

Gangflügel Kopfmontage
Bandseite

120652 230 V 650 x 70 x 121
mm

230 V

Antriebseinheit Slimdrive
EMD-F-IS  *

Gangflügel Kopfmontage
Bandgegenseite

120654 230 V 650 x 70 x 121
mm

230 V

Antriebseinheit Slimdrive
EMD-F-IS  *

Standflügel Kopfmontage
Bandgegenseite

120655 230 V 650 x 70 x 121
mm

230 V

Antriebseinheit Slimdrive
EMD-F-IS  *

Standflügel Kopfmontage
Bandseite

120653 230 V 650 x 70 x 121
mm

230 V

GC GR FÜR GC 338 SLIMDRIVE EMD / EMD-F / INVERS

Sensorrollenschiene Slimdrive EMD für GC 338 Sicherheitssensor

Bezeichnung Beschreibung Ident-Nr. Farbe
Abmessu
ngen Montageart

GC GR für GC 338
Slimdrive EMD  *

DIN rechts, mit tieferer Führung, Kopfmontage
Bandgegenseite (Slimdrive EMD-F / Invers), inkl.
Hebel und Endkappen

149962 nach
RAL

1200 mm DIN rechts, Kopfmontage
Bandgegenseite

GC GR für GC 338
Slimdrive EMD  *

DIN links, mit tieferer Führung, Kopfmontage
Bandgegenseite (Slimdrive EMD-F / Invers), inkl.
Hebel und Endkappen

149956 nach
RAL

1200 mm DIN links, Kopfmontage
Bandgegenseite

GC GR für GC 338
Slimdrive EMD  *

mit tieferer Führung, für Kopfmontage
Bandseite (Slimdrive EMD / EMD-F / Invers),
inkl. Hebel und Endkappen

146206 EV1 1500 mm Kopfmontage Bandseite

GC GR für GC 338
Slimdrive EMD  *

mit tieferer Führung, für Kopfmontage
Bandseite (Slimdrive EMD / EMD-F / Invers),
inkl. Hebel und Endkappen

146209 nach
RAL

1200 mm Kopfmontage Bandseite

GC GR für GC 338
Slimdrive EMD  *

DIN links, mit tieferer Führung, Kopfmontage
Bandgegenseite (Slimdrive EMD-F / Invers), inkl.
Hebel und Endkappen

149952 EV1 1200 mm DIN links, Kopfmontage
Bandgegenseite

GC GR für GC 338
Slimdrive EMD  *

DIN rechts, mit tieferer Führung, Kopfmontage
Bandgegenseite (Slimdrive EMD-F / Invers), inkl.
Hebel und Endkappen

149958 EV1 1200 mm DIN rechts, Kopfmontage
Bandgegenseite

GC GR für GC 338
Slimdrive EMD  *

mit tieferer Führung, für Kopfmontage
Bandseite (Slimdrive EMD / EMD-F / Invers),
inkl. Hebel und Endkappen

146210 nach
RAL

1500 mm Kopfmontage Bandseite

GC GR für GC 338
Slimdrive EMD  *

DIN rechts, mit tieferer Führung, Kopfmontage
Bandgegenseite (Slimdrive EMD-F / Invers), inkl.
Hebel und Endkappen

149959 EV1 1500 mm DIN rechts, Kopfmontage
Bandgegenseite

P r o d u k t d a t e n b l a t t  |  S e i t e  7  v o n  1 0

D r e h t ü r a n t r i e b s s y s t e m  S l i m d r i v e  E M D
F - I S   *

GEZE GmbH        Reinhold-Vöster-Straße 21–29        D-71229 Leonberg        TEL +49 7152 203-0        WEB www.geze.de        Mail info.de@geze.com

2026-02-15T19:16:01Z



Bezeichnung Beschreibung Ident-Nr. Farbe
Abmessu
ngen Montageart

GC GR für GC 338
Slimdrive EMD  *

mit tieferer Führung, für Kopfmontage
Bandseite (Slimdrive EMD / EMD-F / Invers),
inkl. Hebel und Endkappen

146205 EV1 1200 mm Kopfmontage Bandseite

ANSCHLUSSSTECKER EMD 2-FLG. 230 V  *

230 V Anschlussstecker für die Verbindung eines zweiten Antriebs bei
zweiflügeligen Slimdrive EMD-Drehtürsystemen

Bezeichnung Beschreibung Ident-Nr. Farbe

Anschlussstecker EMD 2-flg.
230 V  *

230 V Anschlussstecker für die Verbindung eines zweiten Antriebs bei
zweiflügeligen Slimdrive EMD-Drehtürsystemen

199594 schwarz

ZUBEHÖR

KABELBAUM RESET-TASTER  *

Brandalarm-Quittierungstaster für EMD-F

Bezeichnung Ident-Nr. Abmessungen

Kabelbaum Reset-Taster 540 mm (EMD-F)  * 180409 540 mm

Kabelbaum Reset-Taster 1360 mm (EMD-F)  * 185843 1360 mm

ACHSVERLÄNGERUNG SLIMDRIVE EMD

In der Länge 26 mm verfügbar

Bezeichnung Beschreibung Ident-Nr. Farbe Abmessungen

Achsverlängerung Slimdrive EMD V = 26 mm 082922 weiß RAL 9016 26 x 26 mm

Achsverlängerung Slimdrive EMD V = 26 mm 082920 dunkelbronze 26 x 26 mm

Achsverlängerung EMD  * V = 26 mm 082923 nach RAL 26 x 26 mm

Achsverlängerung EMD V = 26 mm 082919 silberfarbig 26 x 26 mm
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CB FLEX

Mitnehmerklappe für ein sicheres Schließen zweiflügeliger
Brandschutztüren

Bezeichnu
ng Beschreibung Ident-Nr. Farbe

Mate
rial

GEZE CB
flex

zum Einsatz an allen 2-flügeligen überfälzten Türen. Stufenlose, verdeckt liegende
Längeneinstellung bis 210 mm Flügelüberstand, Klappmechanik nicht sichtbar,
Profil bei Bedarf auch kürzbar, mit Befestigungsmaterial

182652 weiß RAL 9016

GEZE CB
flex

zum Einsatz an allen 2-flügeligen überfälzten Türen. Stufenlose, verdeckt liegende
Längeneinstellung bis 210 mm Flügelüberstand, Klappmechanik nicht sichtbar,
Profil bei Bedarf auch kürzbar, mit Befestigungsmaterial

153602 silberfarbig

GEZE CB
flex

zum Einsatz an allen 2-flügeligen überfälzten Türen. Stufenlose, verdeckt liegende
Längeneinstellung bis 210 mm Flügelüberstand, Klappmechanik nicht sichtbar,
Profil bei Bedarf auch kürzbar, mit Befestigungsmaterial

153728 nach RAL

TÜRÜBERGANGSKABEL SLIMDRIVE EMD  *

Für Türblattmontage

Bezeichnung Ident-Nr. Abmessungen

Türübergangskabel Slimdrive EMD  * 114980 600 mm

PROGRAMMSCHALTER  *

Für den Drehtürantrieb Slimdrive EMD

Bezeichnung Beschreibung Ident-Nr. Abmessungen

Programmschalter (EMD/EMD-F/EMD Invers)  * Länge 1360 mm, inkl. Zubehör 180200 1360 mm

Programmschalter (EMD/EMD-F/EMD Invers)  * Länge 640 mm, inkl. Zubehör 110198 640 mm
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ANSCHLUSSSTECKER EMD 2-FLG. 230 V  *

230 V Anschlussstecker für die Verbindung eines zweiten Antriebs bei
zweiflügeligen Slimdrive EMD-Drehtürsystemen

Bezeichnung Beschreibung Ident-Nr. Farbe

Anschlussstecker EMD 2-flg.
230 V  *

230 V Anschlussstecker für die Verbindung eines zweiten Antriebs bei
zweiflügeligen Slimdrive EMD-Drehtürsystemen

199594 schwarz

MONTAGEMATERIAL

MONTAGEPLATTE SLIMDRIVE EMD ZWEIFLÜGELIG  *

Für die Montage des Antriebs auf der Zarge

Bezeichnung Ident-Nr. Abmessungen Material

Montageplatte Slimdrive EMD zweiflügelig  * 115095 70 mm Aluminium

* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit
variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.
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