
P r o d u k t d a t e n b l a t t

Antrieb Sl imdrive SL
RC2-FR

ANWENDUNGSBEREICHE

Ein- und zweiflügelige Schiebetürsysteme in Flucht- und Rettungswegen

Innen- und Außentüren mit höchsten Sicherheitsanforderungen

Öffnungsweiten von 800 bis 3000 mm möglich

Geeignete Profilsysteme sind feingerahmtes Profilsystem mit ISO- und Mono-Glas nach
Widerstandsklasse 2 (RC2)
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Automatischer Linear-Schiebetürantrieb mit
Einbruchhemmung nach Widerstandsklasse 2
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PRODUKTMERKMALE

Zertifizierte Einbruchhemmung nach Widerstandsklasse RC2 (Resistance Class)

Funktion RC2 ist nur in der Betriebsart "Nacht" verfügbar, wenn die Tür keine Fluchtweganforderungen
mehr erfüllen muss

Ausgestattet mit einer Stangenverriegelung und verstärkten Profilkomponenten

Sehr laufruhiger verschleißarmer Gleichstrom-Antrieb mit nur 7 cm Höhe

Vernetzbar und mittels offenem Standard (BACnet) in die Gebäudeautomation integrierbar

Eigenständige Fehlererkennung und Protokollierung
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TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname Antrieb Slimdrive SL RC2-FR

Betriebstemperatur -15 - 50 °C

VERNETZUNG

VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

Bezeichnung Beschreibung Ident-Nr.
Versorgungssp
annung

Ausgangsspa
nnung

Ausgangsstrom
(max.)

Antrieb Slimdrive SL
RC2-FR

Antriebssystem für automatische
Linearschiebetüren mit neuester Technik

133462 230 V 24 V 1 A
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A n t r i e b  S l i m d r i v e  S L  R C 2 - F R
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