
S c h e d a  t e c n i c a  p r o d o t t o
Sistema di  automazione per  porte
a battente Sl imdrive EMD F-IS  *

CAMPI DI APPLICAZIONE

Porte tagliafuoco e tagliafumo

Porte a battente a doppia anta, lato destro e lato sinistro

Porte a battente con sporgenza cerniere massima di 2800 mm, larghezza dell’anta di 1400 mm o peso di
230 kg

Sporgenza cerniere minima di 1500 mm, larghezza dell’anta minima di 750 mm

Porte interne ed esterne che si devono chiudere nella giusta sequenza anche in assenza di corrente

Installazione su telaio lato cerniera e lato opposto cerniera

CAMPI DI APPLICAZIONE

Porte tagliafuoco e tagliafumo

Porte a battente a doppia anta, lato destro e lato sinistro

Porte a battente con sporgenza cerniere massima di 2800 mm, larghezza dell’anta di 1400 mm o peso di
230 kg

Sporgenza cerniere minima di 1500 mm, larghezza dell’anta minima di 750 mm

Porte interne ed esterne che si devono chiudere nella giusta sequenza anche in assenza di corrente

Installazione su telaio lato cerniera e lato opposto cerniera

Sistema per porta a battente elettromeccanico per porte tagliafuoco e
tagliafumo a due ante con controllo della sequenza di chiusura
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CAMPI DI APPLICAZIONE

Porte tagliafuoco e tagliafumo

Porte a battente a doppia anta, lato destro e lato sinistro

Porte a battente con sporgenza cerniere massima di 2800 mm, larghezza dell’anta di 1400 mm o peso di
230 kg

Sporgenza cerniere minima di 1500 mm, larghezza dell’anta minima di 750 mm

Porte interne ed esterne che si devono chiudere nella giusta sequenza anche in assenza di corrente

Installazione su telaio lato cerniera e lato opposto cerniera

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Forza di chiusura regolabile in continuo EN 4-6

Le velocità di apertura e di chiusura si possono adattare individualmente

Colpo finale meccanico nel funzionamento privo di corrente e colpo finale elettrico nel funzionamento
regolare che accelera la porta poco prima della posizione chiusa

Il meccanismo integrato di controllo chiusura meccanico ed elettrico mantiene l'anta attiva in posizione di
attesa fino alla chiusura dell'anta passiva

La funzione modalità low energy apre e chiude la porta con velocità ridotta, in questo modo soddisfa i
requisiti di sicurezza

Funzione servo per il supporto motorizzato in caso di apertura manuale della porta

La funzione bussola regola l'apertura e la chiusura di due porte in successione (chiusa)

La rilevazione ostacoli individua un ostacolo per contatto e interrompe il processo di apertura o chiusura
delle ante

La funzione di inversione automatica riconosce un ostacolo e la porta torna alla posizione di apertura

La funzione Push & Go attiva l’automazione automatica con una leggera pressione manuale sull'anta

L'automazione si può utilizzare con guida di scorrimento o braccio a V

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Forza di chiusura regolabile in continuo EN 4-6

Le velocità di apertura e di chiusura si possono adattare individualmente

Colpo finale meccanico nel funzionamento privo di corrente e colpo finale elettrico nel funzionamento
regolare che accelera la porta poco prima della posizione chiusa

Il meccanismo integrato di controllo chiusura meccanico ed elettrico mantiene l'anta attiva in posizione di
attesa fino alla chiusura dell'anta passiva

La funzione modalità low energy apre e chiude la porta con velocità ridotta, in questo modo soddisfa i
requisiti di sicurezza

Funzione servo per il supporto motorizzato in caso di apertura manuale della porta

La funzione bussola regola l'apertura e la chiusura di due porte in successione (chiusa)

La rilevazione ostacoli individua un ostacolo per contatto e interrompe il processo di apertura o chiusura
delle ante

La funzione di inversione automatica riconosce un ostacolo e la porta torna alla posizione di apertura

La funzione Push & Go attiva l’automazione automatica con una leggera pressione manuale sull'anta

L'automazione si può utilizzare con guida di scorrimento o braccio a V

DATI TECNICI

Nome di vendita Sistema di automazione per porte a battente Slimdrive EMD F-IS  *

Altezza 70 mm

Profondità 121 mm

Peso anta (max.) 1 anta 230 kg

Dimensione cerniere (min.max.) 2 ante 1500 mm - 2800 mm

Larghezza dell'anta (min.max.) 750 mm - 1400 mm

Profondità telaio (max.) 400 mm

Sporgenza porta (max.) 30 mm

Tipo di automazione Elettromeccanico

Angolo di apertura (max.) 130 °

S c h e d a  t e c n i c a  p r o d o t t o  |  P a g i n a  2  d i  1 2
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Tensione preliminare molla EN 4 - EN 6

Porta mano sinistra (lato a tirare) Sì

Porta mano destra (lato a tirare) Sì

Installazione su telaio lato opposto cerniera con braccio a
V

Sì

Installazione su telaio lato opposto cerniera con guida di
scorrimento

Sì

Installazione su telaio lato cerniera con guida carrello Sì

Colpo finale meccanico Sì

Colpo finale elettrico Sì

Regolazione sequenza di chiusura elettrica Sì

Regolazione sequenza di chiusura meccanica Sì

Separazione dalla rete Interruttore generale nell'automazione

Ritardo di comando (max.) 20 s

Tensione di esercizio 230 V

Potenza nominale 230 W

Alimentazione elettrica per utenze esterne (24 V DC) 1000 mA

Temperatura di esercizio -15 - 50 °C

Tipo di protezione IP20

Modalità di esercizio Off, Automatica, Apertura permanente, Chiusura negozio, Notte

Tipo di funzionamento Completamente automatico

Funzione automatica Sì

Funzione Low-Energy Sì

Funzione Smart swing No

Funzione Servo Sì

Funzione tasti Sì

Funzione bussola Sì

Rilevazione ostacolo Sì

Cambio di direzione automatico Sì

Push & Go regolabile

Controllo Interruttore di programma DPS, Programmatore integrato
nell'automazione

Configurazione GEZEconnects (PC + Bluetooth), Terminale di servizio ST 220,
Interruttore di programma DPS

Interfaccia CAN-BUS opzionale Sì

Conformità alle norme DIN 18263-4. DIN 18650. EN 1158:1997/A1:2002/AC:2006. EN 16005

Idoneità porte tagliafuoco Sì

Rivelatore fumo integrato No
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VARIANTI / INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Denominazione Descrizione N. ident.
Tensione di
alimentazione

Dimensio
ni

Tensione di
esercizio

Sistema di automazione per porte
a battente Slimdrive EMD F-IS  *

Sistema di automazione elettromeccanico
per porte a battente ad anta doppia

122037 230 V 70 x 121
mm

230 V

COSTITUITO DA

GUIDA CARRELLO SLIMDRIVE EMD / EMD-F

Per installazione su telaio lato opposto cerniera

Denominazione Descrizione N. ident. Colore
Dimensio
ni Tipo di montaggio

Guida a rullo
Slimdrive EMD

per installazione su telaio lato opposto
cerniera (Slimdrive EMD / EMD-F), porta
mano sinistra (lato a tirare)

149941 secondo
RAL

710 mm Installazione su telaio lato
opposto cerniera, Porta mano
sinistra (lato a tirare)

Guida a rullo
Slimdrive EMD

per installazione su telaio lato opposto
cerniera (Slimdrive EMD / EMD-F), porta
mano sinistra (lato a tirare)

149918 color
argento

710 mm Installazione su telaio lato
opposto cerniera, Porta mano
sinistra (lato a tirare)

Guida a rullo
Slimdrive EMD

per installazione su telaio lato opposto
cerniera (Slimdrive EMD / EMD-F), porta
mano destra (lato a tirare)

149946 secondo
RAL

710 mm Installazione su telaio lato
opposto cerniera, Porta mano
destra (lato a tirare)

Guida a rullo
Slimdrive EMD

per installazione su telaio lato opposto
cerniera (Slimdrive EMD / EMD-F), porta
mano destra (lato a tirare)

149942 color
argento

710 mm Installazione su telaio lato
opposto cerniera, Porta mano
destra (lato a tirare)

GUIDA DI SCORRIMENTO SLIMDRIVE EMD / EMD-F / EMD
INVERS

per l’installazione sull'anta sul lato cerniera

Denominazione Descrizione N. ident. Colore
Dimensio
ni Tipo di montaggio

Guida a rullo
Slimdrive EMD

per installazione sull'anta (Slimdrive EMD-F /
Invers), porta mano destra (lato a tirare)

106803 secondo
RAL

760 x 20
mm

Installazione sull'anta,
Porta mano destra (lato a
tirare)

Guida a rullo
Slimdrive EMD

per installazione sull'anta (Slimdrive EMD-F /
Invers), porta mano destra (lato a tirare)

106798 color
argento

760 x 20
mm

Installazione sull'anta,
Porta mano destra (lato a
tirare)

Guida a rullo
Slimdrive EMD

per installazione sull'anta (Slimdrive EMD /
EMD-F / Invers), porta mano sinistra (lato a
tirare)

106797 secondo
RAL

760 x 20
mm

Installazione sull'anta,
Porta mano sinistra (lato a
tirare)
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Denominazione Descrizione N. ident. Colore
Dimensio
ni Tipo di montaggio

Guida a rullo
Slimdrive EMD  *

per guida più profonda, per installazione
sull'anta (Slimdrive EMD / EMD-F / Invers),
porta mano destra (lato a tirare), 30 x 30 mm

133245 color
argento

760 x 20
mm

Installazione sull'anta

Guida a rullo
Slimdrive EMD  *

per installazione sull'anta (Slimdrive EMD /
EMD-F / Invers), porta mano sinistra (lato a
tirare)

106742 color
argento

760 x 20
mm

Installazione sull'anta,
Porta mano sinistra (lato a
tirare)

Guida a rullo
Slimdrive EMD  *

per guida più profonda, per installazione
sull'anta (Slimdrive EMD / EMD-F / Invers),
porta mano sinistra (lato a tirare), 30 x 30 mm

133244 color
argento

760 x 20
mm

Installazione sull'anta

GUIDA DI SCORRIMENTO SLIMDRIVE EMD / EMD-F / EMD
INVERS

Per installazione su telaio lato cerniera o lato opposto cerniera

Denominazione Descrizione N. ident. Colore
Dimensio
ni Tipo di montaggio

Guida a rullo
Slimdrive EMD

per installazione su telaio (Slimdrive EMD
Invers)

108053 secondo
RAL

760 x 20
mm

Installazione su telaio

Guida a rullo
Slimdrive EMD

per installazione su telaio lato cerniera
(Slimdrive EMD / EMD-F)

108042 color
argento

710 x 20
mm

Installazione su telaio
lato cerniera

Guida a rullo
Slimdrive EMD

per installazione su telaio (Slimdrive EMD
Invers)

108048 color
argento

760 x 20
mm

Installazione su telaio

Guida a rullo
Slimdrive EMD  *

per installazione su telaio lato cerniera
(Slimdrive EMD / EMD-F)

108047 secondo
RAL

710 x 20
mm

Installazione su telaio
lato cerniera

Guida a rullo
Slimdrive EMD  *

con guida più profonda, per installazione su
telaio (Slimdrive EMD / EMD-F), 30 x 30 mm

133242 color
argento

710 x 20
mm

Installazione su telaio
lato cerniera

Guida a rullo
Slimdrive EMD  *

con guida più profonda, per installazione su
telaio (Slimdrive EMD / Invers), 30 x 30 mm

133243 color
argento

760 x 20
mm

Installazione su telaio
lato cerniera

GUIDA EMD CON BULLONE AVVITABILE  *

configurabile, con profilo a C e perno a rullo avvitabile

Denominazione Descrizione N. ident. Colore EAN

Guida a rullo Slimdrive EMD  * configurabile, con profilo a C e perno a rullo avvitabile 195327 EV1 4042938953276
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BRACCIO A V SLIMDRIVE EMD

Per installazione su telaio lato opposto cerniera per profondità spalletta di
0 - 400 mm

Denominazione Descrizione N. ident. Colore EAN

Braccio a V Slimdrive EMD
*

per Slimdrive EMD / EMD-F, profondità spalletta 200-300
mm

144389 color argento 4042938443890

Braccio a V Slimdrive EMD
*

per Slimdrive EMD / EMD-F, profondità spalletta 0-100
mm

144383 secondo RAL 4042938443838

Braccio a V Slimdrive EMD per Slimdrive EMD / EMD-F, profondità spalletta 0-100
mm

144381 color argento 4042938443814

Braccio a V Slimdrive EMD
*

per Slimdrive EMD / EMD-F, profondità spalletta 200-300
mm

144391 secondo RAL 4042938443913

Braccio a V Slimdrive EMD
*

per Slimdrive EMD / EMD-F, profondità spalletta 100-200
mm

144387 secondo RAL 4042938443876

Braccio a V Slimdrive EMD
*

per Slimdrive EMD / EMD-F, profondità spalletta 100-200
mm

144385 color argento 4042938443852

Braccio a V Slimdrive EMD
*

per Slimdrive EMD / EMD-F, profondità spalletta 300-400
mm

144395 secondo RAL 4042938443951

Braccio a V Slimdrive EMD per Slimdrive EMD / EMD-F, profondità spalletta 300-400
mm

144393 color argento 4042938443937

PIASTRA DI MONTAGGIO SLIMDRIVE EMD INCL. ACCESSORI  *

Per il montaggio dell'automazione sul telaio o sull'anta

Denominazione N. ident. Colore Dimensioni EAN

Piastra di montaggio Slimdrive EMD incl. accessori  * 108529 secondo RAL 650 x 70 mm 4042938085298

Piastra di montaggio Slimdrive EMD incl. accessori  * 108526 color argento 650 x 70 mm 4042938085267

S c h e d a  t e c n i c a  p r o d o t t o  |  P a g i n a  6  d i  1 2

S i s t e m a  d i  a u t o m a z i o n e  p e r  p o r t e  a
b a t t e n t e  S l i m d r i v e  E M D  F - I S   *

GEZE GmbH        Reinhold-Vöster-Straße 21–29        D-71229 Leonberg        TEL +49 7152 203-0        WEB www.geze.de        Mail info.de@geze.com

2026-10-03T03:46:05Z



KIT AGGIUNTIVO PER CAPPA SLIMDRIVE EMD  *

Per l’automazione per porte a battente Slimdrive EMD, inclusi piastra di
montaggio e materiale di montaggio

Denominazione N. ident. Dimensioni EAN

Kit aggiuntivo per cappa Slimdrive EMD  * 122781 4042938227810

Kit aggiuntivo di copertura Slimdrive EMD F/R  * 199034 200 mm 4042938990349

AUTOMAZIONE SLIMDRIVE EMD F-IS  *

Automazione elettromeccanica per porte a battente a 2 ante e porte
antincendio con regolazione della sequenza di chiusura integrata

Denominazione Descrizione N. ident.
Tensione di
alimentazione Dimensioni

Tensione di
esercizio

Automazione Slimdrive
EMD F-IS  *

Installazione su telaio anta attiva lato
cerniera

120652 230 V 650 x 70 x 121
mm

230 V

Automazione Slimdrive
EMD F-IS  *

Installazione su telaio anta attiva lato
opposto cerniera

120654 230 V 650 x 70 x 121
mm

230 V

Automazione Slimdrive
EMD F-IS  *

Installazione su telaio anta passiva
lato opposto cerniera

120655 230 V 650 x 70 x 121
mm

230 V

Automazione Slimdrive
EMD F-IS  *

Installazione su telaio anta passiva
lato cerniera

120653 230 V 650 x 70 x 121
mm

230 V

CALOTTA DI COPERTURA SLIMDRIVE EMD

Per l’automazione per porte a battente Slimdrive EMD

Denominazione N. ident. Colore EAN

Calotta di copertura Slimdrive EMD  * 106652 EV1 4042938066525

Calotta di copertura Slimdrive EMD  * 106676 secondo RAL 4042938066761

S c h e d a  t e c n i c a  p r o d o t t o  |  P a g i n a  7  d i  1 2

S i s t e m a  d i  a u t o m a z i o n e  p e r  p o r t e  a
b a t t e n t e  S l i m d r i v e  E M D  F - I S   *

GEZE GmbH        Reinhold-Vöster-Straße 21–29        D-71229 Leonberg        TEL +49 7152 203-0        WEB www.geze.de        Mail info.de@geze.com

2026-10-03T03:46:05Z



GC GR PER GC 338 SLIMDRIVE EMD / EMD-F / INVERS

Guida a rulli del sensore Slimdrive EMD per GC 338 sensore di sicurezza

Denominazione Descrizione N. ident. Colore
Dimensi
oni Tipo di montaggio

GC GR per GC
338 Slimdrive
EMD  *

Porta mano destra (lato a tirare), con guida
più profonda, installazione su telaio lato
opposto cerniera (Slimdrive EMD-F / Invers),
incl. leva e cappucci terminali

149962 secondo
RAL

1200 mm Porta mano destra (lato a
tirare), Installazione su telaio
lato opposto cerniera

GC GR per GC
338 Slimdrive
EMD  *

Porta mano sinistra (lato a tirare), con guida
più profonda, installazione su telaio lato
opposto cerniera (Slimdrive EMD-F / Invers),
incl. leva e cappucci terminali

149956 secondo
RAL

1200 mm Porta mano sinistra (lato a
tirare), Installazione su telaio
lato opposto cerniera

GC GR per GC
338 Slimdrive
EMD  *

con guida più profonda, per installazione su
telaio lato cerniera (Slimdrive EMD / EMD-F
/ Invers), incl. leva e cappucci terminali

146206 EV1 1500 mm Installazione su telaio lato
cerniera

GC GR per GC
338 Slimdrive
EMD  *

con guida più profonda, per installazione su
telaio lato cerniera (Slimdrive EMD / EMD-F
/ Invers), incl. leva e cappucci terminali

146209 secondo
RAL

1200 mm Installazione su telaio lato
cerniera

GC GR per GC
338 Slimdrive
EMD  *

Porta mano sinistra (lato a tirare), con guida
più profonda, installazione su telaio lato
opposto cerniera (Slimdrive EMD-F / Invers),
incl. leva e cappucci terminali

149952 EV1 1200 mm Porta mano sinistra (lato a
tirare), Installazione su telaio
lato opposto cerniera

GC GR per GC
338 Slimdrive
EMD  *

Porta mano destra (lato a tirare), con guida
più profonda, installazione su telaio lato
opposto cerniera (Slimdrive EMD-F / Invers),
incl. leva e cappucci terminali

149958 EV1 1200 mm Porta mano destra (lato a
tirare), Installazione su telaio
lato opposto cerniera

GC GR per GC
338 Slimdrive
EMD  *

con guida più profonda, per installazione su
telaio lato cerniera (Slimdrive EMD / EMD-F
/ Invers), incl. leva e cappucci terminali

146210 secondo
RAL

1500 mm Installazione su telaio lato
cerniera

GC GR per GC
338 Slimdrive
EMD  *

Porta mano destra (lato a tirare), con guida
più profonda, installazione su telaio lato
opposto cerniera (Slimdrive EMD-F / Invers),
incl. leva e cappucci terminali

149959 EV1 1500 mm Porta mano destra (lato a
tirare), Installazione su telaio
lato opposto cerniera

GC GR per GC
338 Slimdrive
EMD  *

con guida più profonda, per installazione su
telaio lato cerniera (Slimdrive EMD / EMD-F
/ Invers), incl. leva e cappucci terminali

146205 EV1 1200 mm Installazione su telaio lato
cerniera
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SPINA DI ALLACCIAMENTO POWERTURN / EMD DA 230 V

Allacciamento di 230 V e logo GEZE per Powerturn / EMD

Denominazione Descrizione N. ident. Colore EAN

Allacciamento Powerturn / EMD da 230 V Connettore Powerturn / EMD 156890 nero 4042938568906

TERMINALE DI COLLEGAMENTO EMD A 2 ANTE 230 V  *

Connettore di collegamento da 230 V per allacciare una seconda
automazione in sistemi di porte a battente Slimdrive EMD a due ante

Denominazione Descrizione N. ident. Colore EAN

Terminale di collegamento
EMD a 2 ante 230 V  *

Connettore di collegamento da 230 V per allacciare una
seconda automazione in sistemi di porte a battente
Slimdrive EMD a due ante

199594 nero 4042938995948

ACCESSORI

TASTO DI RESET FASCIO DI CAVI  *

Pulsante di conferma dell'allarme incendio per EMD-F

Denominazione N. ident. Dimensioni EAN

Fascio di cavi pulsante reset 540 mm (EMD-F)  * 180409 540 mm 4042938804097

Fascio di cavi pulsante reset 1360 mm (EMD-F)  * 185843 1360 mm 4042938858434
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PROLUNGA DELL’ASSE SLIMDRIVE EMD

Disponibile nella lunghezza di 26 mm

Denominazione Descrizione N. ident. Colore Dimensioni EAN

Prolunga dell’asse Slimdrive EMD V = 26 mm 082922 bianco RAL 9016 26 x 26 mm 4106030829225

Prolunga dell’asse Slimdrive EMD V = 26 mm 082920 bronzo scuro 26 x 26 mm 4106030829201

Prolunga dell’asse EMD  * V = 26 mm 082923 secondo RAL 26 x 26 mm 4106030829232

Prolunga dell’asse EMD V = 26 mm 082919 color argento 26 x 26 mm 4106030829195

INTERRUTTORI DI PROGRAMMA  *

Per l’automazione per porte a battente Slimdrive EMD

Denominazione Descrizione N. ident. Dimensioni EAN

Programmatore (EMD/EMD-F/EMD Invers)  * Lunghezza 1360 mm, accessori incl. 180200 1360 mm 4042938802000

Programmatore (EMD/EMD-F/EMD Invers)  * Lunghezza 640 mm, accessori incl. 110198 640 mm 4042938101981

CAVO DI TRANSIZIONE SLIMDRIVE EMD  *

Per installazione sull'anta

Denominazione N. ident. Dimensioni EAN

Cavo di transizione Slimdrive EMD  * 114980 600 mm 4042938149808
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CB FLEX

Barra di trascinamento per una chiusura sicura delle porte antincendio a
due ante

Denomina
zione Descrizione N. ident. Colore Materiale EAN

GEZE CB
flex

per l'impiego su tutte le porte sporgenti a 2 ante.
Impostazione della lunghezza coperta e in continuo,
sporgenza dell'anta massima di 210 mm, meccanismo
pieghevole invisibile, profilo accorciabile se necessario,
con materiale di fissaggio

182652 bianco RAL
9016

4042938826525

GEZE CB
flex

per l'impiego su tutte le porte sporgenti a 2 ante.
Impostazione della lunghezza coperta e in continuo,
sporgenza dell'anta massima di 210 mm, meccanismo
pieghevole invisibile, profilo accorciabile se necessario,
con materiale di fissaggio

153602 color argento 4042938536028

GEZE CB
flex

per l'impiego su tutte le porte sporgenti a 2 ante.
Impostazione della lunghezza coperta e in continuo,
sporgenza dell'anta massima di 210 mm, meccanismo
pieghevole invisibile, profilo accorciabile se necessario,
con materiale di fissaggio

153728 secondo RAL 4042938537285

GEZE CB
flex

Per una chiusura sicura delle porte antincendio a 2 ante 195798 simile
all'acciaio
inox

Alluminio 4042938957984

TERMINALE DI COLLEGAMENTO EMD A 2 ANTE 230 V  *

Connettore di collegamento da 230 V per allacciare una seconda
automazione in sistemi di porte a battente Slimdrive EMD a due ante

Denominazione Descrizione N. ident. Colore EAN

Terminale di collegamento
EMD a 2 ante 230 V  *

Connettore di collegamento da 230 V per allacciare una
seconda automazione in sistemi di porte a battente
Slimdrive EMD a due ante

199594 nero 4042938995948
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MATERIALE DI MONTAGGIO

PIASTRA DI MONTAGGIO SLIMDRIVE EMD A DUE ANTE  *

Per il montaggio dell'automazione sul telaio

Denominazione N. ident. Dimensioni Materiale EAN

Piastra di montaggio Slimdrive EMD a due ante  * 115095 70 mm Alluminio 4042938150958

* I prodotti sopra rappresentati possono variare per paese in quanto a forma, tipo, caratteristiche, funzione o disponibilità.
In caso di domande, rivolgetevi al vostro referente GEZE.
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