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TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname Schlüsselanhänger MIFARE  *

Abmessungen 43 x 34.3 x 4.9 mm

Betriebstemperatur 0 - 50 °C

VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

Bezeichnung Beschreibung
Ident-
Nr. Farbe

Abmessung
en

Schutzar
t

Schlüsselanhänger
MIFARE DESFire
EV3  *

MIFARE DESFire Runde Bauform schwarz Deckelfarbe: weiß
Vorderseite mit GEZE Logo Frequenz: 13,56 MHz
Mindestbestellmenge: 10 Stück

185712 schwarz 43.5 x 34.5
x 5 mm

IP67

* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit
variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.

P r o d u k t d a t e n b l a t t  |  S e i t e  2  v o n  2

S c h l ü s s e l a n h ä n g e r  M I F A R E   *

GEZE GmbH        Reinhold-Vöster-Straße 21–29        D-71229 Leonberg        TEL +49 7152 203-0        WEB www.geze.de        Mail info.de@geze.com

2025-12-09T16:05:17Z


	Schlüsselanhänger MIFARE  * [de]

