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1 Sicherheitshinweise

Fiir die Sicherheit von Personen ist es wichtig, diesen Anweisungen
Folge zu leisten. Diese Anweisungen sind aufzubewahren!

o Vor Montage die Sicherheitshinweise dieser Komponenten sowie
des Antriebs lesen und beachten! Gewahrleistungsanspriiche
setzen eine fachgerechte Montage, Installation und Wartung
nach den Angaben des Herstellers voraus.

@ Nur Sachkundige diirfen Montage, Inbetriebnahme und War-
tung durchfiihren. Eigenmaéchtige Verdanderungen an der Anlage
schlieBen jede Haftung von GEZE fir resultierende Schaden aus.

o FUr Reparatur- und Wartungsaufgaben nur GEZE Originalteile
verwenden.

@ Den neuesten Stand von Richtlinien, Normen und landerspezifi-
schen Vorschriften beachten.

o Die Komponenten des GEZE Funkprogramms Automatik vor
Schmutz und Wasser schiitzen.

2 Bestimmungsgemafer Gebrauch

Das GEZE Funkprogramm Automatik dient der Ansteuerung von
GEZE Automatiktlranlagen. Drahtgebundene Schalter und Taster
kdénnen erganzt oder ersetzt werden.

3 Funkprogramm Automatik
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1 Funksendemodul WTM (Id-Nr. 131212)

2 Funkhandsender WTH-1 (Id-Nr. 131209)
Funkhandsender WTH-2 (Id-Nr. 131210)
Funkhandsender WTH-4 (Id-Nr. 131211)

3 Funkempfangsmodul WRM-24 (Id-Nr. 131213)

4 Flachentaster KFT, weiss (Id-Nr. 114078), niro (Id-Nr. 114077)

5 Ruckplatte fir den Flachentaster KFT, weiss (Id-Nr. 131219),
niro (Id-Nr. 131220)

4 Funktionsbeschreibung

In Abhangigkeit vom Arbeitsmodus am Funkempfangsmodul sind
folgende zwei Befehle moglich:

4. Impuls-Befehl

» Entsprechende Taste kurz driicken (< 2 Sekunden).
o Tir fahrt auf und schliet nach eingestellten Offenhaltezeiten.

472 Dauer-Befehl

» Entsprechende Taste lang driicken (> 2 Sekunden).
o Tdr fahrt auf und bleibt offen stehen.
» Zum SchlieBen der Tiir die entprechende Taste nochmals drii-
cken.
Wird die Tur Gber den Dauer-Befehl angesteuert und bleibt Iangere
Zeit offen stehen, wird auf dem Programmschalter gegebenenfalls
die Meldung 37, 38, 39 oder 40 "Ansteuerung langer als 4 min"
angezeigt.

5 Montage / Anschluss

5. Anschluss Funksender

Einbau des Funksendemoduls WTM in den Flachentaster KFT
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Anschluss des Funksendemoduls WTM an den Flachentaster KFT



52  Anschluss Funkempfangsmodul
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1-Kanal-Anschluss des Funkempfangsmoduls WRM-24,
z.B.an eine Tur
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2-Kanal-Anschluss des Funkempfangsmoduls WRM-24, z. B. an zwei
Turen (gleicher Stromkreis) oder zwei Eingdngen an einer Tur

53  Arbeitsmodus Funkempfangsmodul

Die Einstellung des Arbeitsmodus erfolgt tiber den DIP-Schal-
ter am Funkempfangsmodul, der vor der ersten Inbetriebnah-
me richtig eingestellt werden muss.

DIP-Schalter am Funkempfangsmodul WRM-24

Impulsbetrieb* (siehe Kapitel 4.1):

DIP1 = OFF

DIP2 = OFF
1 2

Impuls- und Dauerbetrieb (siehe Kapitel 4.2):

i

* Werkseinstellung

DIP1 =0ON
DIP2 = OFF

6 Inbetriebnahme

6. Einlernen von Funksendern beim 1-Kanal-Anschluss

Das Einlernen der Funksender ist aus Sicherheitsgriinden nur in den
ersten 5 Minuten nach Einschalten der Betriebsspannung am Antrieb
moglich.

Lerntaste am Funkempfangsmodul WRM-24

» Lerntaste am Funkempfangsmodul flr ca. 1 Sekunde driicken, um
das Einlernen zu aktivieren.
o Das Funkempfangsmodul piepst alle 3 Sekunden 1x kurz.
o Der Speicher fiir den ersten Kanal ist ausgewahlt.
» Innerhalb von 30 Sekunden die entsprechende Taste am Funksen-
der kurz betatigen.
@ Das Funkempfangsmodul piepst 1x lang als Bestatigung.
o Der Funksender ist erfolgreich eingelernt und beendet das
Einlernen automatisch.
Sollen weitere Funksender eingelernt werden, sind die Schritte zu
wiederholen.

6.2 Einlernen von Funksendern beim 2-Kanal-
Anschluss

Um den Funksender auf dem ersten Kanal einzulernen, sind die
Schritte aus Kapitel 6.1 durchzufiihren.
Das Einlernen auf den zweiten Kanal erfolgt folgendermafen:
» Lerntaste am Funkempfangsmodul fiir ca. 1 Sekunde driicken.
@ Das Funkempfangsmodul piepst alle 3 Sekunden 1x kurz.
» Lerntaste erneut fur ca. 1 Sekunde driicken.
@ Der Funkempfangsmodul piepst alle 3 Sekunden 2x kurz.
o Der Speicher flr den zweiten Kanal ist ausgewahlt.
» Innerhalb von 30 Sekunden die entsprechende Taste am Funksen-
der kurz betétigen.
@ Das Funkempfangsmodul piepst 1x lang als Bestatigung.
o Das Funkempfangsmodul ist erfolgreich eingelernt und been-
det das Einlernen automatisch
Sollen weitere Funksender eingelernt werden, sind die Schritte aus
Kapitel 6.1 und/oder Kapitel 6.2 zu wiederholen.
Es kdnnen maximal 85 Funksender pro Funkempfangsmodul einge-
lernt werden. Sollen mehr als 85 Funksender eingelernt werden, ms-
sen noch zusatzliche Funkempfangsmodule angeschlossen werden.

6.3 Lodschen von Funksendern

Das Léschen der Funksender ist aus Sicherheitsgriinden nur in den
ersten 5 Minuten nach Einschalten der Betriebsspannung maglich.
» Lerntaste am Funkempfangsmodul fiir ca. 10 Sekunden driicken.
@ Das Funkempfangsmodul piepst 1x lang zur Bestatigung.
o Alle eingelernten Funksender sind erfolgreich aus dem Spei-
cher gel6scht.
Eingelernte Funksender kdnnen nur Gberschrieben werden. Soll ein
eingelernter Funksender gel6scht werden, miissen alle eingelernten
Funksender geldscht werden.

>>



7 Wartung / Batteriewechsel

71 Funkhandsender

Der Batterielebenszyklus ist auf ca. 40 000 Betdtigungen ausgelegt.
Bei Leistungsabfall der Batterie fangt die LED im Betrieb an zu
blinken. Die Batterie muss dann gegen eine neue Batterie CR2032
ausgetauscht werden.

Der Batterietyp CR2032 ist ab dem Hardware-Stand
00498.xx.00.00.00 giiltig.

72 Funksendemodul

Der Batterielebenszyklus ist auf ca. 50 000 Betatigungen ausgelegt.
Bei Leistungsabfall der Batterie fangt die LED im Betrieb an zu blin-
ken. Die Batterie muss dann gegen eine neue Batterie CR2032 ausge-
tauscht werden.

8 Technische Daten

Frequenz: 433,952 MHz
Sendeleistung: <10 mW ERP
Reichweite: ca.30m
Sicherheit: Rolling-Code
Stromversorgung: WTH: 12V,
Batterie CR2032,
50 mA
WTM: 3V,
Batterie CR2032,
220 mA
WRM-24: 24V,12,5mA
(Stromaufnahme im Standby)
Relaiskontakt: WRM-24: 2 Ausgange
100 mA, 48V
Abmessungen WTH: 78 X 51 X 23 mm
(BXHXT): WTM: 44%30x 11 mm
WRM-24: 52 X 47 X 23 mm
Schutzart: WTH: IP 54
WTM: IP 20
WRM-24 1P 20
Lagertemperatur: —20 bis +85 °C
Betriebstemperatur: 0 bis +50 °C
Luftfeuchtigkeit: max. 95 %, nicht kondensierend

9 Konformitatserklarung

c € Hiermit erklart die GEZE GmbH, dass der Funkanlagentyp
GEZE Funkprogramm Automatik den Richtlinien 2014/53/
EU und 2011/65/EU entspricht. Der vollstandige Text der EU-
Konformitétserklarung ist unter der folgenden Internetadres-
se verfligbar: www.geze.com

Fir EU-Lander: Gemaf Richtlinie 2012/19/EU Uber Elektro-
und Elektronikaltgerdte (WEEE).
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