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TS 500 NV
आग और धुएं से बचाव वाले दरवाजे

दाएं और बाएं सिंगल-एक्शन और डबल-एक्शन दरवाजे

1100 mm तक की लीफ की चौड़ाई और 150 kg तक के वजन वाले सिंगल-एक्शन और डबल-एक्शन दरवाजे

छुपी हुई फ्लोर इंस्टालेशन
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छुपी हुई फ्लोर इंस्टालेशन

Bodentürschließer für einflügelige Anschlag- und Pendeltüren bis 1100
mm Flügelbreite mit einstellbarer Schließkraft EN 1-4 ohne Feststellung
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परिवर्तनशील समायोजन के साथ क्लोजिंग बल EN 1-4

दाएं और बाएं हाथ के दरवाजों के लिए समायोजन के बिना उपयोग किया जा सकता है

क्लोजिंग गति को अलग-अलग समायोजित किया जा सकता है

हाइड्रोलिक लैचिंग कार्रवाई, जो दरवाज़े की गति क्लोज़्ड पोजीशन में पहुँचने के कुछ ही पहले तेज़ करती है

एकीकृत पीछे की जांच, जोर से खुलते दरवाजों को ब्रेक करती है

सभी फंक्शन ऊपर से और इंस्टाल की गई स्थिति में समायोजित किए जा सकते हैं
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तकनीकी डेटा
TS 500 NV

के होत े  ह ै ं

कवर प ्ल ेट, फ्लोर माउ ंट ेड डोर क्लोजर के लिए

TS 500 NV / TS 500 N EN 3 के लिए

बंद होन े  वाली बॉडी TS 500 NV

गाइड रेल के साथ फ्लोर माउंटेड डोर क्लोजर EN 1-4 के लिए बुनियादी बॉडी

उपसाधन
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