Produktdatenblatt
Schiene EMD mit

schraubbarem Bolzen

konfigurierbar, mit C-Profil und schraubbarem Rollenbolzen

ANWENDUNGSBEREICHE

\

Fir ein- und zweifligelige Drehtiliren geeignet

J

Passend fiir die GEZE Antriebsreihe Slimdrive EMD

N

Leibungstiefe bis 756 mm

N

Fir Brandschutztliren zugelassen
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Schiene EMD mit schraubbarem BoIzenIE'EZEI

*

PRODUKTMERKMALE

—> Mit integriertem Offnungsbegrenzer kompatibel
— Vertikaler Montageversatz der Rollenschiene méglich

— Verhindert Herausspringen des Rollenbolzens aus der Rollenschiene

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname Schiene EMD mit schraubbarem Bolzen *

Eignung Brandschutztiiren Ja

VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

Bezeichnung Beschreibung Ident-Nr. Farbe

Rollenschiene Slimdrive EMD * konfigurierbar, mit C-Profil und schraubbarem Rollenbolzen 195327 EV1

* Die oben gekennzeichneten Produkte kdnnen je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfigbarkeit
variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an lhren GEZE Ansprechpartner.
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