[GEZE]

Ficha de datos del producto
Terminal de relés de salida de
4 canales myGEZE Control *

Terminal de salida digital con cuatro salidas de relé libres de
potencial y un contacto individual respectivamente

AREAS DE APLICACION

— Conexién de componentes no habilitados bus al sistema de edificios GEZE

— Apto para sefales con una tensién nominal de 125 VAC/30V DC
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Terminal de relés de salida de 4 canale
myGEZE Control *

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

— Cuatro canales que muestran su estado de sefial mediante diodos luminosos
— Cuatro contactos NO

— Los LED de estado muestran directamente el estado de salida

DATOS TECNICOS

Nombre comercial Terminal de relés de salida de 4 canales myGEZE Control *
Dimensiones 12x 100 x 68 mm

Temperatura de servicio -10-40°C

Tipo de instalacion Montaje en guia DIN

Corriente de conexion 2A

VARIANTES / INFORMACION DEL PEDIDO

Numero de Habilitado
Denominacidn identificacion. Dimensiones Tipo de instalacion BACnet
myGEZE Control 4K.-REL.-AUSGANG 201592 12x 100 x 68 Montaje en guia No
(201592) * mm DIN

* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, funcion o disponibilidad
dependiendo del pais. En caso de duda, dirijase a su persona de contacto GEZE.
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