Produktdatenblatt
SchlieBkorper TS 500

NV

Grundkoérper fir BodenttrschlieBer EN 1-4

ANWENDUNGSBEREICHE

\

Rechte und linke Anschlag- und Pendeltiiren

J

Anschlag- und Pendeltiiren bis 1100 mm Fligelbreite und 150 kg Gewicht

N

Bodenmontage verdeckt liegend

N

Verwendung an Feuer- und Rauchschutztlren nicht erlaubt.
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PRODUKTMERKMALE

— Stufenlos einstellbare SchlieBkraft EN 1-4

— Firrechts und links angeschlagene Tiren ohne Umstellung verwendbar

J

SchlieBgeschwindigkeit kann individuell angepasst werden

N

Hydraulischer Endschlag, der die Tir kurz vor Geschlossenlage beschleunigt

N

Integrierte Offnungsdampfung, bremst stark aufgeworfene Tiiren ab

N

Alle Funktionen von oben und im eingebauten Zustand einstellbar

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname

SchlieBkorper TS 500 NV

Einsatz an Anschlag-/Pendeltur

Anschlagtir, Pendeltir

Offnungswinkel (max.) 170°
SchlieBkraft nach EN 1154 EN1-4
Flugelbreite (max.) 1100 mm
Flugelgewicht (max.) 150 kg

DIN Richtung links / rechts
Normkonformitat EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Lange 278 mm

Breite 82 mm

Hoéhe 42 mm
Verstellbereich Zementkasten Lénge 10 mm
Verstellbereich Zementkasten Breite 10 mm
Verstellbereich Zementkasten Hohe 6 mm

SchlieBkraft einstellbar

Ja, stufenlos

SchlieBgeschwindigkeit einstellbar

Ja

Endschlag einstellbar

Ja, Uber Ventil

Offnungsdampfung integriert

mechanisch fix

Position SchlieBkraftverstellung Oben
Sicherheitsventil gegen Uberlast Ja
Thermostabilisierte Ventile Ja
SchlieBwirkung ab 170°
Offenhaltung von Brandschutzttiren Nein
Feststellung Optional
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VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

Feststellpun Feststellpun

Bezeichnung Beschreibung Ident-Nr. Feststellung kt min. kt max.

GEZE TS 500 NV SchlieBer GroBe EN 1-4, optional mit fixer 104028 Mechanisch 90° 95°
mechanischer Feststellung (ohne Deckplatte
und Zubehor)

GEZE TS 500 NV SchlieBer  GroBe EN 1-4, optional mit fixer 104029 Mechanisch 105° 110°
mechanischer Feststellung (ohne Deckplatte
und Zubehdr)

GEZE TS 500 NV SchlieBer  GroBe EN 1-4, optional mit fixer 103974 Mechanisch 85° 90°
mechanischer Feststellung (ohne Deckplatte
und Zubehdr)

GEZE TS 500 NV SchlieBer  GroBe EN 1-4, optional mit fixer 104030 Mechanisch 120° 125°
mechanischer Feststellung (ohne Deckplatte
und Zubehdr)

TS 500 NV mit GroBe EN 1-4, optional mit fixer 125574 Optional

Fest.85°+portugies.Achse mechanischer Feststellung (ohne Deckplatte

(125574) * und Zubehdr)

TS 500 NV mit GroBe EN 1-4, optional mit fixer 113920 Optional

Fest.90°+spanischer Achse  mechanischer Feststellung (ohne Deckplatte

(113920) * und Zubehdr)
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