
उत ्प ाद  ड े ट ा  श ीट

TS 5000 R/0   *
आग और धुएं से बचाव वाले दरवाजे

दाएं और बाएं सिंगल-एक्शन दरवाजे

1400 mm तक लीफ की चौड़ाई वाले सिंगल-एक्शन दरवाजे

दरवाजा लीफ स्थापना हिंज साइड

होल्ड-ओपन प्रणाली, एकीकृत स्मोक स्विच के साथ

आग और धुएं से बचाव वाले दरवाजे

दाएं और बाएं सिंगल-एक्शन दरवाजे

1400 mm तक लीफ की चौड़ाई वाले सिंगल-एक्शन दरवाजे

दरवाजा लीफ स्थापना हिंज साइड

होल्ड-ओपन प्रणाली, एकीकृत स्मोक स्विच के साथ

1400 mm तक की लीफ की चौड़ाई वाले सिंगल लीफ दरवाजों के लिए स्मोक स्विच
सहित गाइड रेल के साथ ऊपरी दरवाजा क्लोजर

आग और धुएं से बचाव वाले दरवाजे

दाएं और बाएं सिंगल-एक्शन दरवाजे

1400 mm तक लीफ की चौड़ाई वाले सिंगल-एक्शन दरवाजे

दरवाजा लीफ स्थापना हिंज साइड

होल्ड-ओपन प्रणाली, एकीकृत स्मोक स्विच के साथ

आग और धुएं से बचाव वाले दरवाजे

दाएं और बाएं सिंगल-एक्शन दरवाजे

1400 mm तक लीफ की चौड़ाई वाले सिंगल-एक्शन दरवाजे

दरवाजा लीफ स्थापना हिंज साइड

होल्ड-ओपन प्रणाली, एकीकृत स्मोक स्विच के साथ
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परिवर्तनशील समायोजन के साथ क्लोजिंग बल, EN 2-6 के अनुकूल

प्रचालन वोल्टेज 230 V AC

दाएं और बाएं हाथ के दरवाजों के लिए समायोजन के बिना उपयोग किया जा सकता है

होल्ड-ओपन को होल्ड-ओपन चुंबक या फ्री स्विंग दरवाजा क्लोजर से कार्यान्वित किया जाता है

एकीकृत धुंआ स्विच कंट्रोल यूनिट, जिसका सिग्नल आग लगने की स्थिति में दरवाजे को अपने आप बंद कर देता है

संदूषण संकेतक और अलार्म थ्रेशोल्ड के अनुकूलन के साथ स्मोक स्विच

अतिरिक्त स्मोक डिटेक्टर जोड़ने योग्य

हाइड्रोलिक लैचिंग कार्रवाई, जो दरवाज़े की गति क्लोज़्ड पोजीशन में पहुँचने के कुछ ही पहले तेज़ करती है

क्लोजिंग गति को अलग-अलग समायोजित किया जा सकता है

एकीकृत पीछे की जांच, जोर से खुलते दरवाजों को ब्रेक करती है

सेटिंग के आसान नियंत्रण के लिए क्लोजिंग बल का ऑप्टिकल प्रदर्शन

सभी फंक्शनों को सामने से समायोजित किया जा सकता है

परिवर्तनशील समायोजन के साथ क्लोजिंग बल, EN 2-6 के अनुकूल

प्रचालन वोल्टेज 230 V AC

दाएं और बाएं हाथ के दरवाजों के लिए समायोजन के बिना उपयोग किया जा सकता है

होल्ड-ओपन को होल्ड-ओपन चुंबक या फ्री स्विंग दरवाजा क्लोजर से कार्यान्वित किया जाता है

एकीकृत धुंआ स्विच कंट्रोल यूनिट, जिसका सिग्नल आग लगने की स्थिति में दरवाजे को अपने आप बंद कर देता है

संदूषण संकेतक और अलार्म थ्रेशोल्ड के अनुकूलन के साथ स्मोक स्विच

अतिरिक्त स्मोक डिटेक्टर जोड़ने योग्य

हाइड्रोलिक लैचिंग कार्रवाई, जो दरवाज़े की गति क्लोज़्ड पोजीशन में पहुँचने के कुछ ही पहले तेज़ करती है

क्लोजिंग गति को अलग-अलग समायोजित किया जा सकता है

एकीकृत पीछे की जांच, जोर से खुलते दरवाजों को ब्रेक करती है

सेटिंग के आसान नियंत्रण के लिए क्लोजिंग बल का ऑप्टिकल प्रदर्शन

सभी फंक्शनों को सामने से समायोजित किया जा सकता है

तकनीकी डेटा
TS 5000 R/0  *

के होत े  ह ै ं

च ु ंबकीय काउ ंटरप ्ल ेट, म ूल मौडल  *

मानक अभिकल्प, रबड़ बियरिंग के साथ

चु ंबकीय काउंटरप ्ल ेट, स्प ्रिन ्ग बफ़र के लिए  *

अभिकल्प, स्प्रिन्ग बफ़र के साथ

उत ् प ा द  ड े ट ा  श ीट  |  प ृ ष ् ठ  2  म े ं   स े   7

TS 5000  R/0    *
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चु ंबकीय काउंटरप ्ल ेट, लि ंक आर्म के लिए  *

अभिकल्प, समायोज्य लिंक आर्म के साथ

दरवाजा होल्ड-ओपन चु ंबक, म ूल मौडल  *

पार्श्व पंेच के साथ और बगैर माउंटिंग प्लेट

दरवाजा होल्ड-ओपन चु ंबक, लचीला 185 MM  *

दीवार या सीलिंग इंस्टालेशन के लिए, 185 mm खड़ी पाइप के साथ

दरवाजा होल्ड-ओपन चु ंबक, लचीला 335 MM  *

दीवार या सीलिंग इंस्टालेशन के लिए, 335 mm खड़ी पाइप के साथ

दरवाजा होल्ड-ओपन चु ंबक, वाल इ ंस ्टालेशन

बेस प्लेट के साथ वाल इंस्टालेशन के लिए

दरवाजा होल्ड-ओपन चु ंबक, वाल इ ंस ्टालेशन 65 MM  *

वाल इंस्टालेशन के लिए, 65 mm चौकी के साथ

उत ् प ा द  ड े ट ा  श ीट  |  प ृ ष ् ठ  3  म े ं   स े   7

TS 5000  R/0    *
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दरवाजा होल्ड-ओपन चु ंबक, वाल इ ंस ्टालेशन AP  *

वाल इंस्टालेशन, सर्फेस माउंटेड के लिए या फ्लोर माउंटेड के लिए, उपसाधन और चौकी के साथ

दरवाजा होल्ड-ओपन चु ंबक, वाल इ ंस ्टालेशन फ्लश माउ ंट ेड  *

वाल इंस्टालेशन फ्लश माउंटेड के लिए

R-गाइड र ेल TS 5000  *

एकीकृत धंुआ स्विच कंट्रोल यूनिट और उत्तोलक के साथ, बगैर इलेक्ट्रिक होल्ड-ओपन युनिट

बंद होन े  वाली बॉडी TS 5000

बुनियादी बॉडी, गाइड रेल के साथ ऊपरी दरवाजा क्लोजर EN 2-6 के लिए, पीछे की जांच के
साथ

AS 500

विद्युत रूप से नियंत्रणीय होल्ड-ओपन के मैनुअल रिलीज़ के लिए मैनुअल रिलीज बटन

उपसाधन

फ्लेक्सीबल ओपनि ंग लैचि ंग

E- और R-गाइड रेल के साथ, 1-लीफ और 2-लीफ

उत ् प ा द  ड े ट ा  श ीट  |  प ृ ष ् ठ  4  म े ं   स े   7

TS 5000  R/0    *
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चौकी, होल्डिन ्ग च ु ंबक के लिए  *

फ्लोर माउंटेड मंे उपयोग के लिए

कवर कैप, दरवाजा क्लोजर  *

TS 5000 (L) / TS 4000 के लिए, केवल दरवाजा लीफ स्थापना मंे उपयोग के लिए

GC 152  *

स्मोक डिटेक्टर, GEZE होल्ड-ओपन प्रणालियों के लिए

GC 153  *

थर्मल डिटेक्टर, GEZE होल्ड-ओपन प्रणालियों के लिए

GC 171  *

वायरलेस मॉड्यूल, रेडिओ घटकों के GEZE होल्ड-ओपन प्रणालियों मंे केबल के बगैर संयोजन के
लिए

GC 175  *

वायरलेस इनपुट मॉड्यूल, मैनुअल रिलीज बटनों के वायरलेस मॉड्यूल GC 171 मंे केबल के बगैर
संयोजन के लिए

उत ् प ा द  ड े ट ा  श ीट  |  प ृ ष ् ठ  5  म े ं   स े   7

TS 5000  R/0    *
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WIRELESS KIT FA GC 170

सेट मंे सम्मिलित हंै वायरलेस मॉड्यूल GC 171 और वायरलेस सीलिंग-माउंटेड स्मोक डिटेक्टर
GC 172

कवर कैप, दरवाजा क्लोजर  *

TS 4000 / 5000 के लिए, घुमावदार शेप

कवर कैप, दरवाजा क्लोजर  *

TS 4000 / 5000 के लिए, चौकोर शेप

GC 172  *

वायरलेस स्मोक डिटेक्टर, वायरलेस मॉड्यूल GC 171 मंे केबल के बगैर संयोजन के लिए

GC 173

वायरलेस थर्मल डिटेक्टर, वायरलेस मॉड्यूल GC 171 मंे केबल के बगैर संयोजन के लिए

स्थापना सामग्री

माउ ंटि ंग प ्ल ेट, गाइड र ेल  *

R- और RFS-गाइड रेल के लिए

उत ् प ा द  ड े ट ा  श ीट  |  प ृ ष ् ठ  6  म े ं   स े   7

TS 5000  R/0    *
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माउंटि ंग प ्ल ेट, दरवाजा क्लोजर की

TS 5000 और TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल

माउंटि ंग प ्ल ेट, दरवाजा क्लोजर की  *

TS 5000 और TS 4000 के लिए, होल पैटर्न DIN EN 1154 अनुपूरक पत्र 1 के अनुकूल

* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी
सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझीदार से संपर्क करंे।

उत ् प ा द  ड े ट ा  श ीट  |  प ृ ष ् ठ  7  म े ं   स े   7

TS 5000  R/0    *
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