Karta katalogowa

Revo.PRIME reczny *

System recznych drzwi karuzelowych o niewielkiej wysokosci pierscienia
sufitowego i waskim systemie profili do drzwi trzy- lub czteroskrzydtowych
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ZAKRESY STOSOWANIA

N

Trzy- i czteroskrzydtowe systemy drzwiowe

N

Drzwi wewnetrzne i zewnetrzne o matym natezeniu ruchu

J

Reprezentacyjne wejscia do budynku z duzg iloscig padajgcego swiatta

N

Fasady o waskich konstrukcjach stupowo-ryglowych

N

Fasady szklane o najwyzszych wymaganiach aranzacyjnych

N

Mozliwa srednica wewnetrzna od 1800 do 3600 mm

J

Systemy profili dopasowane do szkta zespolonego ISO-Glas oraz pojedynczego, systemy catoszklane GGS
oraz zintegrowane catoszklane IGG

OPIS PRODUKTU

Najpiekniejszy sposéb na powitanie: filigranowe drzwi karuzelowe Revo.PRIME robig wrazenie w obszarze wejsciowym
dzieki minimalnej wysokosci pierscienia sufitowego wynoszacej zaledwie 75 mm, waskim systemom profili wynoszacym
zaledwie 60 mm i ledwo widocznemu napedowi. Zaawansowana technologia napedu zapewnia réwniez maksymalny
komfort przechodzenia i bezpieczeristwo.

CECHY PRODUKTU

— Do obracania skrzydet drzwi wystarcza niewielki nacisk reka

— Tariszy niz naped drzwi automatycznych, poniewaz nie zawiera urzadzen zabezpieczajgcych wg EN
16005

— Precyzyjne zamkniecie skrzydet drzwi za pomoca $cian bocznych
— Dobry efekt izolacyjnosci od przeciggéw, wptywu czynnikéw atmosferycznych i hatasu

— Optymalny ogranicznik predkosci obrotowej reguluje predkosé obwodowa przy osigganiu maks.
granicznej predkosci obrotowej

— Opcjonalny automatyczny system pozycjonujgcy przywraca drzwi po przejsciu do sytuacji wyjsciowe;j

DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa Revo.PRIME reczny *
Obstuga reczna Tak
Ogranicznik predkosci obrotowe;j (opcja) Tak
Automatyczny system pozycjonujacy (opcja) Tak

Funkcja serwo Nie
Srednica wewnetrzna (min.) 1800 mm
Srednica wewnetrzna (maks.) 3800 mm

Do drzwi 3-skrzydtowych Tak

Do drzwi 4-skrzydtowych Tak
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Wysokos¢ przejscia w swietle

3000 mm

Wysokos$é wierica (min.)

75 mm

Wersja scianek bocznych

szkto VSG 10 mm, wypetnienie paneli 22 mm, panel o gtadkiej
powierzchni 34 mm, szkta specjalne dostepne na zapytanie

Wersja konstrukcji dachowej

pytoszczelna ostona blaszana, wodoszczelny dach z rynienkami

Oswietlenie

w wersji zdachem

Wyktadzina podtogowa

Mata antyposlizgowa, Wycieraczka zgodnie z zyczeniem klienta

System kurtyny powietrznej

Elektryczna kurtyna powietrzna, wodna kurtyna powietrzna, w
zaleznosci od konstrukcji dachu

Umiejscowienie zamkniecia nocnego

obszar wewnetrzny, obszar zewnetrzny

Typ zamknigecia nocnego

Tryb reczny, Automatyczne

Konstrukcja zamkniecia nocnego

szkto VSG 10 mm, szkto izolacyjne 22 mm, wypetnienie paneli 22 mm,
szkta specjalne dostepne na zapytanie

Blokada Tryb reczny, pret, elektromechaniczna
Uchwyty drzwiowe poziome lub pionowe Tak

Pierscien podtogowy Tak

Naped podpodtogowy Nie

Przycisk dla niepetnosprawnych Nie

Zgodnosé z wymaganiami normy EN 16005

* Produkty oznaczone powyzej moga réznic sie pod wzgledem formy, typu, wtasciwosci, funkcji lub dostepnosci w
zaleznosci od kraju. W przypadku pytan prosimy o kontakt ze swoim partnerem w firmie GEZE.
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