Fiche technique

Kit de montage de capot

pour GEZE Powerturn

Pour ['automatisme de portes battantes Powerturn, y
compris les parties fixes et la plague de montage

CHAMPS D'APPLICATION

\

Portes intérieures et extérieures

J

Portes a un vantail a simple action a droite et a gauche

N

Montage sur ouvrant et montage sur dormant

N

Rallonge du capot d’entrainement

N

Pour I'intégration de périphériques sous un capot
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Kit de montage de capot pour GEZE
Powerturn

|IGEZE)]

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

N

Comprenant un capot, des piéeces latérales et un recouvrement ondulé

N

Classe de protection IP30
Couleur EV1 ou selon RAL

J

N

Capot en aluminium

N

Capot continu ou divisé disponible

DONNEES TECHNIQUESS

Nom commercial Kit de montage de capot pour GEZE Powerturn
Hauteur 70 mm

Profondeur 130 mm

Longueur min. 95 mm

Longueur max. 6000 mm

VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation Description N° d’identification Couleur Dimensions

Indice de protection

Kit de montage de capot pour GEZE Powerturn * 157830 70 x130 mm

IP30
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