
K a r t a  k a t a l o g o w a

OL 90 N
ZAKRESY STOSOWANIA

Komfortowa i codzienna wentylacja pomieszczeń oraz klatek schodowych

Okno uchylne górą otwierane do wewnątrz

Możliwość realizacji kształtów specjalnych skośnych, trójkątnych, okrągłych i z łukiem płaskim

Możliwość realizacji kształtów specjalnych do okien skośnych, trójkątnych, okrągłych i z łukiem płaskim

Indywidualny dobór dla różnych zakresów stosowania (przeniesienia słup/rama, przeniesienia ościeża
okien itp.)

Sprzężenie i obsługa kilku okien przez przeniesienie kątownika narożnego

Automatyzacja za pomocą napędu elektrycznego liniowego E 212

Montaż na oknach z drewna, tworzyw sztucznych lub oknach aluminiowych

Montaż na ramie
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Przylegający płaski otwieracz naświetli o szerokości otwarcia
170 mm
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Montaż na oknach z drewna, tworzyw sztucznych lub oknach aluminiowych

Montaż na ramie

CECHY PRODUKTU

Osiąga przy wszystkich wysokościach skrzydła pełną szerokość otwarcia 170 mm

Szerokość otwarcia jest regulowana

Niewiele potrzebnego miejsca dzięki płaskiej konstrukcji nożyc

Zintegrowana blokada skrzydła w nożycach zapewnia bezpieczne zablokowanie

Blokada przed wyczepieniem i zamykana dźwignia ręczna zapewniają dodatkowe bezpieczeństwo

Zabierak układu ryglującego i rygle dodatkowe zwiększają bezpieczeństwo i szczelność

Łatwe zaczepianie i zdejmowanie nożyc za pomocą przycisku wyzwalającego umożliwia czyszczenie
okien od wewnątrz i na zewnątrz

Całkowicie wstępnie zamontowane podzespoły ułatwiają montaż
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DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa OL 90 N

Długość 242 mm

Głębokość 49 mm

Wysokość 16 mm

Szerokość otwarcia (maks.) 170 mm

Szerokość skrzydła (min.) 380 mm

Wysokość skrzydła (min.) 250 mm

Masa skrzydła (maks.) 80 kg

Skok okucia 54 mm

Regulowana szerokość otwarcia (redukcja skoku) warunkowy

Blokada skrzydeł zintegrowana w nożycach Tak

Odłączanie nożyc przyciskiem zwalniającym Tak

K a r t a  k a t a l o g o w a  |  S t r o n a  2  z  1 4

O L  9 0  N

GEZE GmbH        Reinhold-Vöster-Straße 21–29        D-71229 Leonberg        TEL +49 7152 203-0        WEB www.geze.de        Mail info.de@geze.com

2026-02-15T19:55:36Z



Blokada antywłamaniowa (SKG) Tak

Odłączane Tak

Blokada mechanizmu odłączającego Tak

SKŁADA SIĘ Z

NOŻYCE OL 90 N  *

Nożyce OL 90 N ze standardowym wspornikiem skrzydła

Nazwa Opis Nr ident. Kolor
Szerokość
skrzydła (min.)

Szerokość
skrzydła (maks.)

Nożyce OL 90
N  *

ze standardowym wspornikiem skrzydła, uzyskuje
szerokość otwarcia 170 mm

074509 czarny 380 mm 1200 mm

Nożyce OL 90
N  *

ze standardowym wspornikiem skrzydła, uzyskuje
szerokość otwarcia 170 mm

030376 wg RAL 380 mm 1200 mm

Nożyce OL 90
N  *

ze standardowym wspornikiem skrzydła, uzyskuje
szerokość otwarcia 170 mm

030377 biały RAL
9016

380 mm 1200 mm

Nożyce OL 90
N  *

ze standardowym wspornikiem skrzydła, uzyskuje
szerokość otwarcia 170 mm

030373 EV1 380 mm 1200 mm

ELASTYCZNY NAROŻNIK ZWROTNY DO OL 90 N / OL 95  *

Narożnik kierujący do OL 90 N / OL 95 do przeniesienia ruchu przez
narożnik okna

Nazwa Opis Nr ident. Kolor

Elastyczny narożnik zwrotny do OL 90 N / OL 95  * Elastyczny do specjalnych kształtów okien 071354 Ocynkowane
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NAROŻNIK KIERUJĄCY DO OL 90 N / OL 95  *

Narożnik kierujący do OL 90 N / OL 95 do przeniesienia ruchu przez
narożnik okna

DŹWIGNIA RĘCZNA

Dźwignia ręczna do obsługi okna

Nazwa Opis Nr ident. Kolor Materiał

Dźwignia ręczna do OL 90 N /
OL 95

do obsługi okna z OL 90 N, OL 90 N uchylnego dołem na
zewnątrz lub OL 95

026887 biały RAL
9016

Aluminium

Dźwignia ręczna do OL 90 N /
OL 95

do obsługi okna z OL 90 N, OL 90 N uchylnego dołem na
zewnątrz lub OL 95

026886 wg RAL Aluminium

Dźwignia ręczna do OL 90 N /
OL 95

do obsługi okna z OL 90 N, OL 90 N uchylnego dołem na
zewnątrz lub OL 95

026882 EV1 Aluminium

Dźwignia ręczna do OL 90 N /
OL 95

do obsługi okna z OL 90 N, OL 90 N uchylnego dołem na
zewnątrz lub OL 95

079113 czarny Aluminium

DŹWIGNIA RĘCZNA ZAMYKANA

Dźwignia ręczna zamykana do OL 90 N / OL 95

Nazwa Opis Nr ident. Kolor Materiał

Dźwignia ręczna zamykana do OL
90 N / OL 95

do obsługi okna z OL 90 N, OL 90 N uchylnego dołem
na zewnątrz lub OL 95

083844 biały RAL
9016

Aluminium

Dźwignia ręczna zamykana do OL
90 N / OL 95

do obsługi okna z OL 90 N, OL 90 N uchylnego dołem
na zewnątrz lub OL 95

085230 wg RAL Aluminium

Dźwignia ręczna zamykana do OL
90 N / OL 95

do obsługi okna z OL 90 N, OL 90 N uchylnego dołem
na zewnątrz lub OL 95

083841 EV1 Aluminium
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NOŻYCE OL 90 N  *

Nożyce OL 90 N ze ślizgowym wspornikiem skrzydła

Nazwa Opis Nr ident. Kolor
Szerokość
skrzydła (min.)

Szerokość skrzydła
(maks.)

Nożyce OL 90
N  *

Ze ślizgowym wspornikiem skrzydła, uzyskuje
szerokość otwarcia 170 mm

030599 wg RAL 380 mm 1200 mm

Nożyce OL 90
N  *

Ze ślizgowym wspornikiem skrzydła, uzyskuje
szerokość otwarcia 170 mm

074511 czarny 380 mm 1200 mm

Nożyce OL 90
N  *

Ze ślizgowym wspornikiem skrzydła, uzyskuje
szerokość otwarcia 170 mm

030600 biały RAL
9016

380 mm 1200 mm

Nożyce OL 90
N  *

Ze ślizgowym wspornikiem skrzydła, uzyskuje
szerokość otwarcia 170 mm

030596 EV1 380 mm 1200 mm

NOŻYCE OL 90 N  *

Nożyce OL 90 N bez wspornika skrzydła

Nazwa Opis Nr ident. Kolor
Szerokość skrzydła
(min.)

Szerokość skrzydła
(maks.)

Nożyce OL 90
N  *

bez wspornika skrzydła, uzyskuje szerokość
otwarcia 170 mm

071203 EV1 380 mm 1200 mm

Nożyce OL 90
N  *

bez wspornika skrzydła, uzyskuje szerokość
otwarcia 170 mm

071206 wg RAL 380 mm 1200 mm

Nożyce OL 90
N  *

bez wspornika skrzydła, uzyskuje szerokość
otwarcia 170 mm

071207 biały RAL
9016

380 mm 1200 mm

Nożyce OL 90
N  *

bez wspornika skrzydła, uzyskuje szerokość
otwarcia 170 mm

099477 czarny 380 mm 1200 mm
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DRĄŻEK Ø 8 MM

Bez profilu maskującego, do sprzęgania i przenoszenia ruchu
komponentów

Nazwa Opis Nr ident. Kolor Wymiary

Drążek Ø 8 mm Bez profilu maskującego, do sprzęgania i przenoszenia ruchu komponentów 016592 Ocynkowane 6000 mm

Drążek Ø 8 mm Bez profilu maskującego, do sprzęgania i przenoszenia ruchu komponentów 016555 Ocynkowane 2000 mm

Drążek Ø 8 mm Bez profilu maskującego, do sprzęgania i przenoszenia ruchu komponentów 016591 Ocynkowane 3000 mm

PROFIL MASKUJĄCY OL 90 N

Do osłony przenoszenia ruchu

AKCESORIA

ZABEZPIECZENIE PRZED ROZWARCIEM I DO MYCIA (FPS)

Do otwieracza naświetli do dodatkowego zabezpieczania skrzydeł
uchylnych górą

Nazwa Opis Nr ident. Kolor Wymiary

Nożyce zabezpieczające do mycia okna (FPS) rozm. 1 FPS siła zamykania 1 030249 Ocynkowane 210 mm

Nożyce zabezpieczające do mycia okna (FPS) rozm. 3 FPS siła zamykania 3 030251 Ocynkowane 410 mm

Nożyce zabezpieczające do mycia okna (FPS) rozm. 2 FPS siła zamykania 2 030250 Ocynkowane 310 mm

PRZENIESIENIE SŁUP-RAMA WIELK. 150

Przeniesienie słup-rama dla OL 90 N
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Nazwa Opis Nr ident. Kolor
Szerokość skrzydła
(min.)

Masa skrzydła
(maks.)

Przeniesienie słup-rama wielk. 150 do OL
90 N

T = 0-150
mm

030749 EV1 550 mm 80 kg

Przeniesienie słup-rama wielk. 150 do OL
90 N

T = 0-150
mm

030752 wg RAL 550 mm 80 kg

Przeniesienie słup-rama wielk. 150 do OL
90 N

T = 0-150
mm

030753 biały RAL
9016

550 mm 80 kg

PRZENIESIENIE SŁUP-RAMA WIELK. 75 DO OL 90 N

Przeniesienie słup-rama dla OL 90 N

Nazwa Opis Nr ident. Kolor
Szerokość skrzydła
(min.)

Masa skrzydła
(maks.)

Przeniesienie słup-rama wielk. 75 do OL 90
N

T = 0-75
mm

030747 wg RAL 550 mm 80 kg

Przeniesienie słup-rama wielk. 75 do OL 90
N

T = 0-75
mm

030744 EV1 550 mm 80 kg

Przeniesienie słup-rama wielk. 75 do OL 90
N  *

T = 0-75
mm

030748 biały RAL
9016

550 mm 80 kg

PRZENIESIENIE KĄTOWNIKA NAROŻNEGO DLA OL 90 N

do obsługi kilku okien za pomocą jednego elementu obsługowego

Nazwa Opis Nr ident. Kolor Materiał

Przeniesienie kątownika narożnego dla
OL 90 N

do obsługi kilku okien za pomocą jednego
elementu obsługowego

074510 czarny Aluminium

Przeniesienie kątownika narożnego dla
OL 90 N  *

do obsługi kilku okien za pomocą jednego
elementu obsługowego

030905 wg RAL Aluminium

Przeniesienie kątownika narożnego dla
OL 90 N

do obsługi kilku okien za pomocą jednego
elementu obsługowego

030902 EV1 Aluminium

Przeniesienie kątownika narożnego dla
OL 90 N  *

do obsługi kilku okien za pomocą jednego
elementu obsługowego

030906 biały RAL
9016

Aluminium
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ZŁĄCZE OL 90 N / OL 95  *

Do zakrytych blokad ze złączem OL 90 N

Nazwa Opis Nr ident. Kolor Wymiar blokady w mm

Złącze dla OL 90 N / OL 95  * Do zakrytych blokad ze złączem OL 90 N 024953 kolor srebrny 8.5 mm

Złącze dla OL 90 N / OL 95  * Do zakrytych blokad ze złączem OL 90 N 030294 kolor srebrny 15.5 mm

Złącze dla OL 90 N / OL 95  * Do zakrytych blokad ze złączem OL 90 N 029722 kolor srebrny 11.5 mm

RYGIEL DODATKOWY DO OL 90 N / OL 95

Rygiel dodatkowy do wysokości przebicia 0-17 mm

Nazwa Opis Nr ident. Kolor Szerokość skrzydła (min.)

Rygiel dodatkowy do OL 90 N / OL 95  * Do wysokości przebicia 0 – 17 mm 030523 biały RAL 9016 380 mm

Rygiel dodatkowy do OL 90 N / OL 95  * Do wysokości przebicia 0 – 17 mm 030522 wg RAL 380 mm

Rygiel dodatkowy do OL 90 N / OL 95  * Do wysokości przebicia 0 – 17 mm 030519 EV1 380 mm

Rygiel dodatkowy do OL 90 N / OL 95  * Do wysokości przebicia 0 – 17 mm 030520 ciemny brąz 380 mm

RYGIEL DODATKOWY DO OL 90 N / OL 95

Rygiel dodatkowy do wysokości przebicia 14 – 25 mm

Nazwa Opis Nr ident. Kolor Szerokość skrzydła (min.)

Rygiel dodatkowy do OL 90 N / OL 95  * Do wysokości przebicia 14‒25 mm 030528 biały RAL 9016 380 mm

Rygiel dodatkowy do OL 90 N / OL 95  * Do wysokości przebicia 14‒25 mm 030524 EV1 380 mm

Rygiel dodatkowy do OL 90 N / OL 95  * Do wysokości przebicia 14‒25 mm 030525 ciemny brąz 380 mm

Rygiel dodatkowy do OL 90 N / OL 95  * Do wysokości przebicia 14‒25 mm 030527 wg RAL 380 mm
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ELASTYCZNY UKŁAD DŹWIGNIOWO-DRĄŻKOWY BEZ
AKCESORIÓW

Do okien skośnych i łukowych oraz przeniesienia gzymsu

Nazwa Opis Nr ident. Kolor Wymiary

Elastyczny układ dźwigniowo-drążkowy bez
akcesoriów

Długość pociągnięcia = 700
mm

008481 brązowy 700 mm

Elastyczny układ dźwigniowo-drążkowy bez
akcesoriów

Długość pociągnięcia = 700
mm

022718 EV1 + biały RAL
9016

700 mm

ELASTYCZNY UKŁAD DŹWIGNIOWO-DRĄŻKOWY BEZ
AKCESORIÓW

Do okien skośnych i łukowych oraz przeniesienia gzymsu

Nazwa Opis Nr ident. Kolor Wymiary

Elastyczny układ dźwigniowo-drążkowy bez
akcesoriów

Długość pociągnięcia = 1000
mm

022720 EV1 + biały RAL
9016

1000 mm

Elastyczny układ dźwigniowo-drążkowy bez
akcesoriów

Długość pociągnięcia = 1000
mm

008483 brązowy 1000 mm

PROFIL MASKUJĄCY OL 90 N

Do osłony przenoszenia ruchu

OSŁONA KĄTOWNIKÓW NAROŻNYCH

Osłona kątowników narożnych OL 90 N
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Nazwa Opis Nr ident. Kolor Materiał

Osłona kątowników narożnych Jednostka opakowania 10 sztuk 071507 biały RAL 9016 Aluminium

Osłona kątowników narożnych Jednostka opakowania 10 sztuk 071503 EV1 Aluminium

Osłona kątowników narożnych  * Jednostka opakowania 10 sztuk 071506 wg RAL Aluminium

PROWADNICA DRĄŻKA

Prowadnica drążka dla OL 90

Nazwa Opis Nr ident. Kolor Materiał

Prowadnica drążka do drążka o średnicy Ø 8 mm Jednostka opakowania 10 sztuk 010878 biały Tworzywo sztuczne

PROWADNICA DRĄŻKA CIĄGOWEGO I PŁYTA KOŁKOWA

dla OL 90 N / OL 95

Nazwa Nr ident. Kolor

Prowadnica drążka ciągowego i płyta kołkowa  * 002747 Ocynkowane

ELASTYCZNY UKŁAD DŹWIGNIOWO-DRĄŻKOWY BEZ
AKCESORIÓW  *

Do okien skośnych i łukowych oraz przeniesienia gzymsu

Nazwa Opis Nr ident. Kolor Wymiary

Elastyczny układ dźwigniowo-drążkowy bez
akcesoriów

Długość pociągnięcia = 1250
mm

008485 brązowy 1250 mm

Elastyczny układ dźwigniowo-drążkowy bez
akcesoriów

Długość pociągnięcia = 1250
mm

022721 EV1 + biały RAL
9016

1250 mm
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E 212 230 V  *

Napęd elektryczny liniowy do automatyzacji płaskich otwieraczy
naświetli

Nazwa Opis Nr ident. Kolor Wysuw Wymiary

E 212 R1 230 V z 1 przekaźnikiem, do sterowania grupy za pomocą 1
przełącznika

020835 EV1 70 mm 210 x 80 x 33
mm

E 212 R 230 V z 2 przekaźnikami, do sterowania grupy za pomocą dowolnej
liczby przycisków przewietrzania

005428 EV1 70 mm 210 x 80 x 33
mm

E 212 R1 230 V z 1 przekaźnikiem, do sterowania grupy za pomocą 1
przełącznika

020839 biały RAL
9016

70 mm 210 x 80 x 33
mm

E 212 R 230 V z 2 przekaźnikami, do sterowania grupy za pomocą dowolnej
liczby przycisków przewietrzania

015435 biały RAL
9016

70 mm 210 x 80 x 33
mm

E 212 R1 230 V z 1 przekaźnikiem, do sterowania grupy za pomocą 1
przełącznika

020838 wg RAL 70 mm 210 x 80 x 33
mm

E 212 R
*

230 V z 2 przekaźnikami, do sterowania grupy za pomocą dowolnej
liczby przycisków przewietrzania

006683 wg RAL 70 mm 210 x 80 x 33
mm

E 212 24 V  *

Napęd elektryczny liniowy do automatyzacji płaskich otwieraczy
naświetli

Nazwa Opis Nr ident. Kolor Wysuw Wymiary

E 212  * 24 V z poborem prądu 1,2 A 010915 wg RAL 70 mm 211 x 30 x 80 mm

E 212 24 V z poborem prądu 1,2 A 015540 biały RAL 9016 70 mm 211 x 30 x 80 mm

E 212 24 V z poborem prądu 1,2 A 010899 EV1 70 mm 211 x 30 x 80 mm

NAROŻNIK KIERUJĄCY DO OL 90 N / OL 95  *

Narożnik kierujący do OL 90 N / OL 95 do przeniesienia ruchu przez
narożnik okna
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ŁĄCZNIK DO PRĘTA OL 90  *

Do łączenia E 212 z nożycami OL 90 N, OL 90 N odchylane dołem na
zewnątrz i nożycami OL 95 oraz do połączenia dwóch prętów

Nazwa Opis Nr ident. Kolor Wymiary

Łącznik do pręta
8 mm  *

Do łączenia E 212 z nożycami OL 90 N, OL 90 N odchylane dołem na
zewnątrz i nożycami OL 95 oraz do połączenia dwóch prętów

043546 Ocynkowane 37 mm

ELASTYCZNY NAROŻNIK ZWROTNY DO OL 90 N / OL 95  *

Narożnik kierujący do OL 90 N / OL 95 do przeniesienia ruchu przez
narożnik okna

Nazwa Opis Nr ident. Kolor

Elastyczny narożnik zwrotny do OL 90 N / OL 95  * Elastyczny do specjalnych kształtów okien 071354 Ocynkowane

DŹWIGNIA RĘCZNA

Dźwignia ręczna do obsługi okna

Nazwa Opis Nr ident. Kolor Materiał

Dźwignia ręczna do OL 90 N /
OL 95

do obsługi okna z OL 90 N, OL 90 N uchylnego dołem na
zewnątrz lub OL 95

026887 biały RAL
9016

Aluminium

Dźwignia ręczna do OL 90 N /
OL 95

do obsługi okna z OL 90 N, OL 90 N uchylnego dołem na
zewnątrz lub OL 95

026886 wg RAL Aluminium

Dźwignia ręczna do OL 90 N /
OL 95

do obsługi okna z OL 90 N, OL 90 N uchylnego dołem na
zewnątrz lub OL 95

026882 EV1 Aluminium

Dźwignia ręczna do OL 90 N /
OL 95

do obsługi okna z OL 90 N, OL 90 N uchylnego dołem na
zewnątrz lub OL 95

079113 czarny Aluminium
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DŹWIGNIA RĘCZNA ZAMYKANA

Dźwignia ręczna zamykana do OL 90 N / OL 95

Nazwa Opis Nr ident. Kolor Materiał

Dźwignia ręczna zamykana do OL
90 N / OL 95

do obsługi okna z OL 90 N, OL 90 N uchylnego dołem
na zewnątrz lub OL 95

083844 biały RAL
9016

Aluminium

Dźwignia ręczna zamykana do OL
90 N / OL 95

do obsługi okna z OL 90 N, OL 90 N uchylnego dołem
na zewnątrz lub OL 95

085230 wg RAL Aluminium

Dźwignia ręczna zamykana do OL
90 N / OL 95

do obsługi okna z OL 90 N, OL 90 N uchylnego dołem
na zewnątrz lub OL 95

083841 EV1 Aluminium

DODATKOWE SZABLONY WIERTARSKIE OL 90  *

Akcesoria dla OL 90 / OL 95

Nazwa Opis Nr ident. Kolor

Dodatkowy szablon wiertarski dla OL
90 N / OL 95  *

Wzorzec do rozmieszczenia otworów do wspornika skrzydła na
oknach drewnianych z eurorowkiem

028141 kolor
srebrny

PŁYTA KOŁKOWA

Do montażu dźwigni ręcznej

Nazwa Nr ident. Kolor Materiał

Płyta kołkowa do dźwigni ręcznej i przekładni Fz 91  * 073758 kolor srebrny Aluminium

Płyta kołkowa do prowadnicy drążka  * 004535 kolor srebrny Aluminium

Płyta kołkowa do dźwigni ręcznej OL 320 139636 kolor srebrny Aluminium
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DODATKOWE SZABLONY WIERTARSKIE OL 90  *

Akcesoria dla OL 90 / OL 95

Nazwa Nr ident. Kolor

Akcesoria do wzorców do rozmieszczenia otworów OL 90 N / OL 95  * 020477 kolor srebrny

* Produkty oznaczone powyżej mogą różnić się pod względem formy, typu, właściwości, funkcji lub dostępności w
zależności od kraju. W przypadku pytań prosimy o kontakt ze swoim partnerem w firmie GEZE.
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