
K a r t a  k a t a l o g o w a
Apoll  wielkość 0 – do drzwi
przesuwnych do 150 kg  *

ZAKRESY STOSOWANIA

Do ciężkich systemów drzwi i bram przesuwnych oraz instalacji przenośnikowych i przesuwających w
obiektach przemysłowych

Do wszystkich drzwi przesuwnych jedno- i wieloskrzydłowych oraz do składanych i harmonijkowych
drzwi przesuwnych

Mocowanie do sufitu lub przed ścianą
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System do otwierania drzwi przesuwnych do drzwi i bram
przemysłowych o ciężarze skrzydła 150 kg
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CECHY PRODUKTU

System do otwierania drzwi przesuwnych do ciężarów skrzydeł do 150 kg

Do skrzydeł drewnianych, z tworzywa sztucznego lub metalowych

Wózek jezdny jedno- i dwurolkowy do optymalnego rozłożenia obciążenia

Z rolkami stalowymi lub z tworzywa sztucznego zapewniającymi wyjątkowo cichą pracę
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DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa Apoll wielkość 0 – do drzwi przesuwnych do 150 kg  *

Masa skrzydła (maks.) 150 kg

Liczba skrzydeł 1-skrz, 2-skrz

Rodzaj montażu Sufit

* Produkty oznaczone powyżej mogą różnić się pod względem formy, typu, właściwości, funkcji lub dostępności w
zależności od kraju. W przypadku pytań prosimy o kontakt ze swoim partnerem w firmie GEZE.

K a r t a  k a t a l o g o w a  |  S t r o n a  2  z  2

A p o l l  w i e l k o ś ć  0  –  d o  d r z w i
p r z e s u w n y c h  d o  1 5 0  k g   *
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