[GEZE]

Ficha de datos del producto
AIR 20

Sensor infrarrojo activo para supervisar la maneta de las
puertas batientes automaticas

AREAS DE APLICACION

— Vigilancia de la manilla para accionar puertas batientes automaticas
— Deteccion de presencia de personas u objetos en pequefas estancias

— Control de ocupacién en compuertas de personas y de seguridad
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CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

— Sensor infrarrojo activo

— Rango de escaneado con ajuste variable en unrangode 1,2 - 2,2 m

DATOS TECNICOS

Nombre comercial

AIR 20

Dimensiones

72 x66 x 49 mm

Tecnologia

Rayos infrarrojos activos

Tension de servicio

12-30V DC/18-28 VAC

Tensidn de activacion 48V
Corriente de conexién 1A
Corriente de servicio 50 mA
Clasificacion proteccion IP IP52
Tipo de conexion Terminal para insertar y atornillar conexiones
Longitud del cable de conexién 5000 mm
Opciodn de ajuste 1,2-2,2m
Altura de montaje (min.) 1200 mm
Altura de montaje (méx.) 2200 mm
Seccién del haz luminoso 60 x 60 mm
Temperatura de servicio -20-60°C

Humedad ambiental

<90 % relativa, sin condensacién

Conformidad estandar EN 60947-5-2
VARIANTES / INFORMACION DEL PEDIDO
Denominaci Nimero de Tension de
6n Descripcion identificacion. Color Dimensiones servicio
AIR 20-Var  Sensor infrarrojo para supervisar la manilla de la puerta 082689 negro 72x66x49 24V

en puertas batientes automaticas mm
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