
P r o d u k t d a t a b l a d

Mekanisk
programkontakt

ANVENDELSESOMRÅDER

Til ændring af GEZE automatikdørsystemers driftstyper

ANVENDELSESOMRÅDER

Til ændring af GEZE automatikdørsystemers driftstyper

Mekanisk programvælger til indstilling af driftstype ved
automatiske døre

ANVENDELSESOMRÅDER

Til ændring af GEZE automatikdørsystemers driftstyper

ANVENDELSESOMRÅDER

Til ændring af GEZE automatikdørsystemers driftstyper

GEZE GmbH        Reinhold-Vöster-Straße 21–29        D-71229 Leonberg        TEL +49 7152 203-0        WEB www.geze.de        Mail info.de@geze.com

2026-01-11T22:35:14Z



PRODUKTDETALJER

Findes med drejeknap eller nøgle

Seks indstillelige driftstyper

LED til fejlvisning

PRODUKTDETALJER

Findes med drejeknap eller nøgle

Seks indstillelige driftstyper

LED til fejlvisning

TEKNISKE DATA

Handelsnavn Mekanisk programkontakt

Dimensioner 80 x 80 x 12 mm

Strømforbrug 50 mA

Kapslingsklasse IP40

Monteringstype Indbygget montage

Tilslutningskabel længde 100 m

Driftstemperatur -15 - 50 °C

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve
Dimension
er

Driftsspæ
nding

Mekanisk
programvælger
MPS

Indstilling af driftstype af automatiske døre med drejeknap,
LED fejlindikator, kapslingsklasse IP40 / passende til
afbryderprogrammer med 55x55 mm-koblingsindsats

113226 alpinhvid 80 x 80 x
24 mm

24 V DC

Mekanisk
programvælger
MPS-ST

Indstilling af driftstype af automatiske døre med nøgle, LED-
fejlindikator, kapslingsklasse IP40, enslukkende cylinder, inkl.
2 nøgler / passende til afbryderprogrammer med 55x55 mm-
koblingsindsats

113227 alpinhvid 80 x 80 x
24 mm

24 V DC
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