Produktdatenblatt
GC 302

Radarbewegungsmelder zur Ansteuerung von automatischen
Turen

ANWENDUNGSBEREICHE

— Ansteuerung von automatischen Dreh-, Schiebe-, Falt-, Karussell- und Rundschiebetiiren

— Innen- und AuBentiiren
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PRODUKTMERKMALE

— Komfortable Inbetriebnahme durch vorprogrammierte Einstellungen
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TECHNISCHE DATEN

Konfiguration Uber Taster oder Fernbedienung moglich

Klar definiertes Radarfeld (schmales oder breites Feld) mit zuverlassiger Detektion

Integrierte Bewegungsverfolgung erfasst auch langsame Bewegungen

Laufrichtungserkennung und Ausblendung des Querverkehrs senkt den Energieverbrauch im Gebdude

Offnungsimpuls der Tiir wird nur bei Bedarf ausgeldst

Verkaufsname

GC 302

Abmessungen

176 x 62 x 52 mm

Technologie

Elektromagnetische Radarwellen

Betriebsspannung

12-36 VDC/12-28 VAC

Schaltspannung 48V
Schaltstrom 1A
Betriebsstrom 50 mA
Schutzart IP54
Anschlussart Steckschraubklemme
Anschlusskabel Lange 5000 mm
Montagehdhe (max.) 4000 mm
Sendefrequenz 24.125 GHz
Gewicht 150 ¢g
Betriebstemperatur -20-60°C

Luftfeuchtigkeit

0-90 % relativ, nicht kondensierend

VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

Abmessu

Bezeichnung Beschreibung Ident-Nr. Farbe ngen Ausgang

GC 302 R Radarbewegungsmelder Radarbewegungsmelder zur 124087  schwarz 176 x 62 x Potenzialfreier
Ansteuerung von automatischen 52 mm Relaiskontakt
Turen

GC 302 R Radarbewegungsmelder Radarbewegungsmelder zur 124088 nach RAL 176 x62x Potenzialfreier
Ansteuerung von automatischen 52 mm Relaiskontakt
Tiren
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ZUBEHOR

DECKENEINBAUSATZ GC 302

Einbausatz zum Anbringen des Melders in die Decke ?n

Bezeichnung Beschreibung Ident-Nr. Farbe Abmessungen Montageart

Deckeneinbausatz GC 302 Einbausatz zur Integration des Melders indie 115384 weiB 246 x 246 x 4 x 45 Decke
Decke mm versenkt

WETTERHAUBE GC 302

Schitzt den Sensor bei AuBeninstallationen e

Bezeichnung Beschreibung Ident-Nr. Farbe = Abmessungen Montageart
Wetterhaube GC 302  Schutz vor Niederschldgen im AuBenbereich 115339 EV1 175x56x92.6 mm  Aufliegend

RUNDBOGENADAPTER GC 302,BIS4 M *
Zubehor fur den GC 302 Radarbewegungsmelder
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Bezeichnung Ident-Nr. Farbe Material
Rundbogenadapter GC 302, bis4 m * 109777 schwarz Kunststoff

* Die oben gekennzeichneten Produkte kdnnen je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfliigbarkeit
variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.
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