Productgegevens tabel

Klembare afdekking
100 profiel

Kapprofiel voor schuifbeslagsysteem met vleugelgewicht tot
140 kg

TOEPASSINGSGEBIEDEN

— Voor Perlan schuifdeurbeslag
— Voor plafond- en wandmontage

— Voor glasklemschoen 45 bruikbaar
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Klembare afdekking 100 profiel \GEZE]

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

— Kapprofiel voor de afdekking van het loopprofiel Perlan bij plafondmontage

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Verkoopnaam Klembare afdekking 100 profiel

VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Afmetinge
Omschrijving Beschrijving Ident-nr. Kleur n
Klembare afdekking 100 voor wand- en plafondmontage, doorlopende afdekking 137606  EV1 6230 mm
profiel
Klembare afdekking 100 voor wand- en plafondmontage, doorlopende afdekking 137604  EV1 2450 mm
profiel
Klembare afdekking 100 voor wand- en plafondmontage, doorlopende afdekking 137603  EV1 2050 mm
profiel
Klembare afdekking 100 voor wand- en plafondmontage, doorlopende afdekking 137613 Edelstaal look 6060 mm
profiel
Klembare afdekking 100 voor wand- en plafondmontage, doorlopende afdekking /op 137614 overeenkomstig RAL
profiel maat geconfigureerd
Klembare afdekking 100 voor wand- en plafondmontage, doorlopende afdekking 137602  EV1 1650 mm

profiel
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