
P r o d u k t d a t e n b l a t t

GC 338
ANWENDUNGSBEREICHE

Absicherung von automatischen Dreh- und Karusselltüren

Innen- und Außentüren

Schwierige Bodenverhältnisse, z.B. reflektierender Boden, Reinstreifmatte, Metallschienen

Schmale Türprofile

Türbreiten 600 bis 1500 mm

Minimal mögliche Länge der Sensorleiste mit je 1 Sender/Empfänger-Modul: 51 cm

Minimal mögliche Länge der Sensorleiste mit je 2 Sender/Empfänger-Modulen: 83 cm

ANWENDUNGSBEREICHE

Absicherung von automatischen Dreh- und Karusselltüren

Innen- und Außentüren

Schwierige Bodenverhältnisse, z.B. reflektierender Boden, Reinstreifmatte, Metallschienen
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Minimal mögliche Länge der Sensorleiste mit je 1 Sender/Empfänger-Modul: 51 cm

Minimal mögliche Länge der Sensorleiste mit je 2 Sender/Empfänger-Modulen: 83 cm

Sensorleiste mit Stand-by Modus zur Absicherung von
automatischen Dreh- und Karusselltüren
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PRODUKTMERKMALE

Energie- und platzsparende Sensorleiste zur Absicherung

Standby-Modus sorgt für bis zu 50 % Energieeinsparung und erhöht die Lebensdauer der Leuchtdioden

Engmaschiger Erfassungsbereich sichert Flügelbreiten bis 1500 mm ab

Integrierte Objekt- und Wandausblendung in der Nähe der maximalen Türöffnung

Automatisiertes Einlernen des Systems per Knopfdruck

Alle Einstellungen können komfortabel über DIP-Schalter vorgenommen werden

Klick-Montage im Sensor-Aufnahmeprofil reduziert den Montageaufwand

PRODUKTMERKMALE

Energie- und platzsparende Sensorleiste zur Absicherung

Standby-Modus sorgt für bis zu 50 % Energieeinsparung und erhöht die Lebensdauer der Leuchtdioden

Engmaschiger Erfassungsbereich sichert Flügelbreiten bis 1500 mm ab

Integrierte Objekt- und Wandausblendung in der Nähe der maximalen Türöffnung

Automatisiertes Einlernen des Systems per Knopfdruck

Alle Einstellungen können komfortabel über DIP-Schalter vorgenommen werden

Klick-Montage im Sensor-Aufnahmeprofil reduziert den Montageaufwand

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname GC 338

Technologie Aktiv-Infrarotstrahlen

Schaltspannung 30 V

Schaltleistung max. 100 mA

Betriebsstrom 30 mA

Schutzart IP54

Anschlusskabel Länge 5000 mm

Montagehöhe (min.) 1500 mm

Montagehöhe (max.) 3500 mm

Reaktionszeit < 52 ms und < 200 ms im Boostmodus

Betriebstemperatur -30 - 60 °C

Luftfeuchtigkeit < 90 % relativ, nicht kondensierend

Normkonformität EN 16005, DIN 18650
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VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

Bezeichnung Beschreibung Ident-Nr. Farbe
Abmessu
ngen Ausgang

GC 338 Sensorleistenpaar
1200 mm  *

bestehend aus zwei kompletten Sensorleisten
zur Absicherung des Schwenkbereiches von
automatischen Dreh- und Karusselltüren
nach DIN 18650 / EN 16005

142825 nach
RAL

1200 x 42
mm

Elektrisches Relais

GC 338 Sensorleistenpaar
1500 mm  *

bestehend aus zwei kompletten Sensorleisten
zur Absicherung des Schwenkbereiches von
automatischen Dreh- und Karusselltüren
nach DIN 18650 / EN 16005

142827 nach
RAL

1500 x 42
mm

Potenzialfreier
Relaiskontakt

GC 338 Sensorleistenpaar
1500 mm  *

bestehend aus zwei kompletten Sensorleisten
zur Absicherung des Schwenkbereiches von
automatischen Dreh- und Karusselltüren
nach DIN 18650 / EN 16005

142757 EV1 42 mm Elektrisches Relais

GC 338 Sensorleistenpaar
1200 mm  *

bestehend aus zwei kompletten Sensorleisten
zur Absicherung des Schwenkbereiches von
automatischen Dreh- und Karusselltüren
nach DIN 18650 / EN 16005

142219 EV1 1200 x 42
mm

Elektrisches Relais

ZUBEHÖR

WETTERHAUBE  *

Zubehör für die Sensorleiste

Bezeichnung Ident-Nr. Farbe Material

GC 335 / GC 338, Wetterhaube L=1500 mm  * 142232 transparent Kunststoff

GC 335 / GC 338, Wetterhaube L=1200 mm 142227 transparent Kunststoff

KABELSET GC 338  *

Zubehör für die Sensorleiste

Bezeichnung Beschreibung Ident-Nr.
Far
be

Abmess
ungen Montageart

GC 338 Kabel
Set  *

Bestehend aus Flachbandverbindungskabel 2 m mit 5 Steckern und
Verbindungskabel Bandseite/Bandgegenseite

149237 Integriert
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* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit
variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.
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