Produktdatenblatt
WRM-24

Funkempfangsmodul zur Ansteuerung von Automatiktiren
und Fensterantrieben mit 24 V DC

ANWENDUNGSBEREICHE

— Ansteuerung von GEZE Automatiktiiren und Fensterantrieben tiber das GEZE Funkprogramm

— Unterputzmontage
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PRODUKTMERKMALE

— Verschliisselte Kommunikation tiber Rolling-Code mit bis zu 74 Trillionen Codekombinationen

N

Einfaches Einlernen tber Lerntaste mit akustischer Riickkopplung

Bis zu 85 Funksender einlernbar

J

N

Integrierter DIP-Schalter zum Auswahlen verschiedener Betriebsarten

N

Impulsbetrieb, Impuls- und Dauerbetrieb, Totmannbetrieb oder Selbsthaltebetrieb

N

Kleinste Gehauseabmessungen fir integrierte Montage oder einer UP-Dose

J

Zwei Ausgange fur individuelle Anschlussmoglichkeiten

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname WRM-24
Abmessungen 52x 47 x 23 mm
Schaltstrom 100 mA
Betriebsstrom 12.5 mA

Ausgang 2 potenzialfreie Relaiskontakte
Schutzart IP20

Montageart Unterputz
Anschlussart Schraubklemme
Sendefrequenz 433.93 Mhz
Betriebstemperatur 0-50°C

VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

Ident- Abmessun
Bezeichnung Beschreibung Nr. Farbe gen Ausgang
Funkempfangsmodul WRM-  52x 47 x23 mm (Bx H xT), zum Einbauin 131213 schwarz 52x52x 2 potenzialfreie
24 einer Standard UP-Dose / 24V DC 47 x23 Relaiskontakte
Betriebsspannung, Impulsbetrieb oder mm

Impuls- und Dauerbetrieb
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