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RWA K 600 G
ZAKRESY STOSOWANIA

Instalacje odprowadzania dymu i ciepła oraz wentylacja grawitacyjna (24 V)

Okna otwierane do wewnątrz i na zewnątrz ze skrzydłami uchylnymi górą, uchylnymi dołem i rozwiernymi

Montaż na oknach z drewna, tworzyw sztucznych lub metalowych

Montaż na skrzydle i na ramie

Możliwy montaż na drzwiach
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Montaż na oknach z drewna, tworzyw sztucznych lub metalowych

Montaż na skrzydle i na ramie

Możliwy montaż na drzwiach

Napęd ramieniowy do montażu na oknach i drzwiach ze
stałym podłączeniem za pomocą szyny ślizgowej
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CECHY PRODUKTU

Otwieranie okien do 90° w czasie poniżej 60 sekund

Silny napęd o wysokim momencie obrotowym

Kabel przyłączeniowy łatwo wymieniany za pomocą wtyku

Zintegrowany styk sygnalizacyjny do informacji zwrotnych

Zintegrowana synchroniczna jednostka sterująca, która może obsługiwać maks. dwa napędy bez
zewnętrznej jednostki sterującej

Certyfikowano jako grawitacyjne urządzenie do odprowadzania dymu i ciepła (NRWG) wg EN 12101-2

CECHY PRODUKTU
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DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa RWA K 600 G

Wymiary 421 x 40 x 86 mm

Materiał obudowy Aluminium

Siła domknięcia (maks.) 3000 N

Siła nacisku 600 N

Siła ciągnąca 600 N

Napięcie w trybie pracy 24 V ± 25 %

Napięcie robocze 24 V DC

Pobór prądu 1.4 A

Tętnienie szczątkowe 20 %

Czas włączenia 30 %

Długość kabla przyłączeniowego 5 m

Długość niestandardowa kabla przyłączeniowego 10 m

Min. przekrój żył 0.5 mm²

Liczba żył 5 zyly

Temperatura robocza -5 - 75 °C

Stopień ochrony IP32

Klasa ochrony III

Funkcja zsynchronizowania Tak

Regulowana prędkość otwierania (przewietrzanie) Tak

Możliwość podłaczenia siłownika ryglującego Tak

Rodzaj dodatkowego rygla Napęd ryglujący

Sposób skrócenia wysuwu Urządzenie nastawcze

Wyłączenie w pozycji krańcowej wysunięcia Wewnętrzny czujnik drogi

Wyłączenie w pozycji krańcowej wsunięcia Wewnętrzny czujnik drogi

Zabezpieczenie przeciążeniowe Tak

Atestowane urządzenie do grawitacyjnego odprowadzania
dymu i ciepła

Tak

Liczba napędów do synchronizacji 2

Przystosowanie do KNX Nie
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Okno uchylne górą DO WEWNĄTRZ montaż na ramie Tak

Okno uchylne górą DO WEWNĄTRZ montaż na skrzydle Tak

Okno uchylne górą NA ZEWNĄTRZ montaż na ramie Tak

Okno uchylne górą NA ZEWNĄTRZ montaż na skrzydle Tak

Okno obrotowe DO WEWNĄTRZ montaż na ramie Tak

Okno rozwierne DO WEWNĄTRZ montaż na skrzydle Tak

Okno rozwierne NA ZEWNĄTRZ montaż na ramie Tak

Okno rozwierne NA ZEWNĄTRZ montaż na skrzydle Tak

Okno uchylne dołem DO WEWNĄTRZ montaż na ramie Tak

Okno uchylne dołem DO WEWNĄTRZ montaż na skrzydle Tak

Okno uchylne dołem NA ZEWNĄTRZ montaż na ramie Tak

Okno uchylne dołem NA ZEWNĄTRZ montaż na skrzydle Tak

WARIANTY / INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Nazwa Opis Nr ident. Kolor Wymiary
Napięcie
robocze

RWA K 600 G dwuskrzydłowe z
kolejnością zamykania

137447 EV1 421 x 40 x
86 mm

24 V DC

RWA K 600 G 130057 EV1 421 x 40 x
86 mm

24 V DC

RWA K 600 G 2-skrzydłowe z
kolejnością zamykania —
wersja specjalna

Możliwość konfiguracji: skrzydło bierne/czynne,
opóźnienie uruchomienia, styk sygnalizacyjny,
kolor, dowolne programowanie

137448 wg RAL 421 x 40 x
86 mm

24 V DC

RWA K 600 G ‒ Syncro 133119 EV1 421 x 40 x
86 mm

24 V DC

AKCESORIA

KONSOLA G DO RWA K 600

Kontrola montażowa do napędu ramieniowego RWA K 600
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PRZEPUST KABLOWY  *

Zakryty przepust kablowy do zasilania napędów okiennych

Nazwa Opis Nr ident. Kolor Napięcie robocze Stopień ochrony

Przepust kablowy 4m/6m  * do zasilania napędów okiennych 193863 kolor szary 48 V DC IP67

Przepust kablowy 2m/3m  * do zasilania napędów okiennych 193287 kolor szary 48 V DC IP67

STEROWANIE OKNEM OTWÓRZ/ZAMKNIJ  *

Sterowanie otwieraniem/zamykaniem do realizacji prostego sterowania
wentylacją

Nazwa Opis Nr ident. Wymiary
Napięcie
robocze Rodzaj montażu

sterowanie oknem
OTWÓRZ/ZAMKNIJ 24 V –
HS  *

Sterowanie (pojedyncze, grupowe, centrala,
czas) do napędów okiennych 24 V do instalacji
na szynie montażowej. Prąd wyjściowy maks.
8 A

163812 18 x 88 x
58 mm

24 V Montaż szyny
montażowej

sterowanie oknem
OTWÓRZ/ZAMKNIJ 24 V –
UP  *

Sterowanie (pojedyncze, grupowe, centrala,
czas) do napędów okiennych 24 V do instalacji
w puszce podtynkowej. Prąd wyjściowy maks.
8 A

163813 43 x 43 x
18.5 mm

24 V Podtynkowy

sterowanie oknem
OTWÓRZ/ZAMKNIJ 230 V
– HS  *

Sterowanie (pojedyncze, grupowe, centrala,
czas) do napędów okiennych 230 V do
instalacji na szynie montażowej. Prąd
wyjściowy maks. 10 A

163814 18 x 88 x
58 mm

230 V Montaż szyny
montażowej

sterowanie oknem
OTWÓRZ/ZAMKNIJ 230 V
– UP  *

Sterowanie (pojedyncze, grupowe, centrala,
czas) do napędów okiennych 230 V do
instalacji w puszce podtynkowej. Prąd
wyjściowy maks. 10 A

163815 43 x 43 x
18.5 mm

230 V

OTW/ZAMK uniwersalne
sterowanie okien 230 V -
HS  *

Sterowanie (pojedyncze, grupowe, centrala,
czas) z wejściami bezpotencjałowymi do
napędów okiennych 230 V do instalacji na
szynie montażowej. Prąd wyjściowy maks. 10 A

163816 18 x 88 x
58 mm

230 V Montaż szyny
montażowej
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WALIZKA SERWISOWA IQ WINDOWDRIVE

Do uruchomienia i parametryzacji napędów okiennych IQ windowdrive

Nazwa Opis Nr ident. Kolor
Napięcie
zasilania

Prąd
wyjściowy
(maks.)

Walizka serwisowa GEZE
IQ windowdrive

do uruchamiania napędów okien 24 V oraz
ustawiania parametrów napędów IQ windowdrive
w połączeniu z ST 220

142586 kolor
srebrny

100 - 240 V
AC

5.5 A

ZASILACZ GEZE NT 1.5A-24V HS  *

Zasilacz 24 V do montażu szyny montażowej

Nazwa Opis Nr ident. Kolor Wymiary
Napięcie
robocze

Zasilacz NT 1,5 A-
24 V HS  *

Napięcie wyjściowe 24 V DC szer. x wys. x gł.: 35 x 90 x 58
mm Montaż na szynie montażowej, 2 jednostki dzielenia

151425 czarny 35 x 90 x 58
mm

230 V AC

ZASILACZ NT 2,5 A-24 V SM DIR  *

Zasilacz 24 V do montażu natynkowego ze zintegrowanym sterownikiem
kierunkowym / odwróceniem polaryzacji

Nazwa Opis Nr ident. Kolor Wymiary
Napięcie
robocze

Zasilacz NT 2,5 A-
24 V SM DIR  *

Napięcie wyjściowe 24 V DC szer. x wys. x gł.: 200 x 50 x 25
mm Montaż natynkowy Ze zintegrowanym sterownikiem
kierunkowym / odwróceniem polaryzacji

195293 kolor
szary

200 x 50 x
25 mm

230 V AC

K a r t a  k a t a l o g o w a  |  S t r o n a  5  z  7

R W A  K  6 0 0  G

GEZE GmbH        Reinhold-Vöster-Straße 21–29        D-71229 Leonberg        TEL +49 7152 203-0        WEB www.geze.de        Mail info.de@geze.com

2026-01-11T21:27:20Z



ZASILACZ NT 2,5 A-24 V HS  *

Zasilacz 24 V do montażu szyny montażowej

Nazwa Opis Nr ident. Kolor Wymiary
Napięcie
robocze

Zasilacz NT 2,5 A-
24 V HS  *

Napięcie wyjściowe 24 V DC szer. x wys. x gł.: 52 x 90 x 58
mm Montaż na szynie montażowej, 3 jednostki dzielenia

151424 czarny 52 x 90 x 58
mm

230 V

ZASILACZ NT 6,25 A-24 V HS  *

Zasilacz 24 V do montażu szyny montażowej

Nazwa Opis Nr ident. Kolor Wymiary
Napięcie
robocze

Zasilacz NT 6,25
A-24 V HS  *

Napięcie wyjściowe 24 V DC szer. x wys. x gł.: 72 x 95 x 66,5
mm Montaż na szynach montażowych, 4 jednostki dzielenia

192113 kolor
szary

72 x 95 x
66.5 mm

230 V DC
+/-10%

OBUDOWA NATYNKOWA  *

Obudowa do montażu natynkowego komponentów szyny montażowej,
takich jak zasilacze lub jednostki sterujące

Nazwa Opis Nr ident. Kolor Wymiary
Stopień
ochrony

Obudowa
natynkowa  *

Rozmiar: szer. x wys. x gł. = 193 x 130 x 82 mm Do
elektronicznych elementów szyny montażowej, np. zasilaczy

152010 biały 193 x 130 x
82 mm

IP40
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* Produkty oznaczone powyżej mogą różnić się pod względem formy, typu, właściwości, funkcji lub dostępności w
zależności od kraju. W przypadku pytań prosimy o kontakt ze swoim partnerem w firmie GEZE.
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