Fiche technique
Interrupteur a tirette *

Pour déclencher un appel dans une salle de bains ou un WC
accessible

CHAMPS D'APPLICATION

— Commande de portes automatiques battantes, coulissantes, pliantes, tournantes et de portes
coulissantes rondes

— Pour déclencher un appel dans une salle de bains ou un WC accessible

— Montage en applique
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Interrupteur a tirette *
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

— Avec une chaine de traction d'une longueur de 500 mm

DONNEES TECHNIQUESS

Nom commercial

*

Interrupteur a tirette

Dimensions 36 x 94 x 34 mm
Tension de commutation 230V
Courant de commutation 10A
Indice de protection IP65
Type de montage Montage en applique
Température de service -30-80°C
VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES
N°
Désignation Description d’identification Couleur Dimensions Type de montage
Interrupteur a Avec une chaine de traction d'une longueur 008607 rouge 36 x94x34 Montage en
tirette de 500 mm mm applique

* Les produits spécifiés ci-dessus peuvent varier en termes de forme, de type, de propriétés, de fonctionnalités ou de
disponibilité en fonction du pays. Pour toute question, veuillez vous adresser a votre interlocuteur GEZE.
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