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आग और धुएं से बचाव वाले दरवाज़े, अनुकूलता का प्रमाण दरवाज़े के साथ आवश्यक

दाएं और बाएं सिंगल-एक्शन दरवाजे

1100 mm तक लीफ की चौड़ाई वाले सिंगल-एक्शन दरवाजे, 120 kg तक भारी दरवाजे के लिए

40 mm और उससे अधिक दरवाज़े की मोटाई के लिए

एकीकृत स्थापना
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एकीकृत दरवाजा क्लोजर EN 2-4 के लिए ओपनिंग डैंपनिंग और लैचिंग एक्शन वाल्व
सहित बुनियादी बॉडी
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सभी फंक्शन इंस्टाल की स्थिति में समायोज्य हैं

क्लोजिंग बल ऊपर से परिवर्तनशील समायोजन के साथ

क्लोजिंग की गति ऊपर से वाल्वों के ज़रिए समायोजित की जा सकती है

लैचिंग की कार्रवाई / ब्रेक-टू-स्टॉप फंक्शन को वाल्व के ज़रिए आगे से समायोजित किया जा सकता है

पीछे की जांच ऊपर से वाल्व के ज़रिए समायोजित की जा सकती है

दाएं और बाएं हाथ के दरवाजों के लिए दरवाजा क्लोजर का उपयोग किया जा सकता है

स्पिन्डल एक्सटेंशन 8 mm तक उपलब्ध

कम अलग-अलग हिस्सों और त्वरित सेटिंग के कारण कम इंस्टालेशन लागत
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