Uriin veri sayfasi

TSA 395 Multi *

Entegre siirme kapili otomatik, iki kanatl doner kapi sistemi

KULLANIM ALANLARI

— iki kanath kapi sistemleri

—> Yogun gegcis sikliginin oldugu ic ve dis kapilar

— Blyuk isik girisi bulunan muhtesem gosterisli bina girisleri
— Dar kolon-kirisli yapi konstriiksiyonlu bina cepheleri
=

3600 ile 5400 mm arasi caplar mimkindur
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URUN ACIKLAMASI

Bilgi: Belirtilen Grlin Glkenizde bulunmayabilir. Litfen GEZE irtibat kisiniz ile iletisime gecin veya bize bir e-posta gdnderin.

URUN OZELLIKLERI

N

Kapi sistemi doner kapi veya slirme kapi olarak degisken kullanilabilir

N

Kapsamli donanim secenekleri ve ylzeyler

N

Saglam ve kanitlanmis tahrik teknolojisi

N

Onceden kablolanmis ve parametrelendirilmis sensorler sayesinde hizli kullanima alma

N

EN 16005'e gore sertifika hazirlik asamasinda

TEKNIK VERILER

Ticari isim TSA 395 Multi *

Ful otomatik kullanim Evet

ic cap (min) 3540 mm

ic cap (maks.) 5340 mm

Gegis yuksekligi 2500 mm

Kanopi yiksekligi (min) 500 mm

Kenar pargalari tasarimi 8 mm lamine emniyet cami

Cati konstriksiyon tasarimi Optik sac kapak, Sifonlu su gecirmez tavan

Aydinlatma Tavan varyant icin, Misteri istegine gore

Zemin kaplama Saf seritli ayak paspasi, Musteri istegine gore kir tutma paspasi

Hava perdesi sistemi Sicak sulu hava perdesi, Elektrikli hava perdeleri, tavan
konstriksiyonuna yerlestirilmis

Zemin halkasi Evet

Engelli insanlar i¢in 6zel fonksiyon butonu Evet

*Yukarida isaretlenmis olan Griinler tlkeye bagh olarak form, tip, 6zellik veya temin edilebilirlik bakimindan degisiklik
gosterebilir. Sorulariniz oldugunda ltutfen GEZE ortaginiza basvurun.

GEZE GmbH Reinhold-Voster-Stral3e 21-29 D-71229 Leonberg = TEL +49 7152 203-0 WEB www.geze.de Mail info.de@geze.com
2025-12-09T18:10:58Z



	TSA 395 Multi  * [tr]

