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ECchain Symbole und Darstellungsmittel

1 Symbole und Darstellungsmittel

Warnhinweise

In dieser Anleitung werden Warnhinweise verwendet, um Sie vor Sach- und

Personenschaden zu warnen.

» Lesen und beachten Sie diese Warnhinweise immer.

> Befolgen Sie alle MaBnahmen, die mit dem Warnsymbol und Warnwort
gekennzeichnet sind.

Warnsymbol Warnwort Bedeutung

Gefahren fiir Personen.
A WARNUNG Nichtbeachtung kann zu Tod oder schweren

Verletzungen fiihren.

Weitere Symbole und Darstellungmittel
Um die korrekte Bedienung zu verdeutlichen, sind wichtige Informationen
und technische Hinweise besonders herausgestellt.

Symbol  Bedeutung
0 bedeutet ,Wichtiger Hinweis”

bedeutet ,Zusatzliche Information”

> Symbol fiir eine Handlung: Hier miissen Sie etwas tun.
» Halten Sie bei mehreren Handlungsschritten die Reihenfolge ein.

2 Sicherheitshinweise

Fiir die Sicherheit von Personen ist es wichtig, diesen Sicherheitshinweisen
Folge zu leisten. Diese Anweisungen sind aufzubewahren!

Das Produkt ist nicht dafiir bestimmt durch Personen, einschl. Kinder, mit
eingeschrankten physischen, sensorischen oder geistigen Fahigkeiten oder
mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei
denn, sie werden durch eine fiir ihre Sicherheit zustandige Person beaufsich-
tigt oder erhielten von ihr Anweisungen wie das Produkt zu benutzen ist.
Kinder nicht mit fest montierten Regel- und/oder Steuereinrichtungen
spielen lassen und Fernsteuerungen auBerhalb der Reichweite von Kindern
halten.

Personen, einschl. Kinder, sind fernzuhalten, wenn ein Schalter mit Aus-Vor-
einstellung betatigt wird oder wenn sich ein Fenster schlieBt, das durch ein
Rauch- und Warmeabzugssystem geodffnet wurde.
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Produkthaftung

o GemaR der im Produkthaftungsgesetz definierten Haftung des Her-
stellers fir seine Produkte sind die hier und in den zugehérigen Mon-
tageanleitungen des Produkts enthaltenen Informationen (Produktin-
formationen und bestimmungsgemafe Verwendung, Fehlgebrauch,
Produktleistung, Produktwartung, Informations- und Instruktionspflich-
ten) zu beachten. Die Nichtbeachtung entbindet den Hersteller von
seiner Haftungspflicht.

o Nur Sachkundige, die von GEZE autorisiert sind, diirfen Montage, Funk-
tionsprifung und Wartung durchfiihren. Eigenmachtige Veranderungen
an der Anlage schliefen jede Haftung von GEZE fiir daraus resultierende
Schaden aus.

o Bei Kombination mit Fremdgeraten Gbernimmt GEZE keine Gewdhrleis-
tung. Auch fiir Reparatur- und Wartungsaufgaben nur GEZE-Originalteile
verwenden.

Allgemeine Sicherheitshinweise

Nach der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG ist vor der Inbetriebnahme der
Anlage die Risikobeurteilung durchzufiihren und die Anlage gemaf An-
hang lll der EG-Maschinenrichtlinie mit der CE-Kennzeichnung zu versehen.
» Den neuesten Stand von Richtlinien, Normen und landerspezifischen

Vorschriften beachten, insbesondere:

@ BGV A1 ,Unfallverhiitungsvorschrift, Grundsatze der Pravention”

o BGV A3 ,Elektrische Anlagen und Betriebsmittel”

@ ASR A1.6 ,Fenster, Oberlichter, lichtdurchlassige Wande”.

s VDE 0100, Teil 600 ,Errichten von Niederspannungsanlagen Teil 6. Priifungen”.

@ DIN EN 60335-1 ,Sicherheit elektrischer Gerate fiir den Hausgebrauch
und dhnliche Zwecke - Teil 1: Allgemeine Anforderungen”

@ DIN EN 60335-2-103 ,Sicherheit elektrischer Gerate fiir den Hausge-
brauch und dhnliche Zwecke - Teil 2-103: Besondere Anforderungen
fir Antriebe fur Tore, Tlren und Fenster;

o MLAR ,Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie”

Wenn die Anschlussleitung dieses Gerates beschaddigt ist, kann dieses nur
im Herstellerwerk getauscht werden. Antrieb darf nicht gedffnet werden!
Wenn die Risikobeurteilung ergibt, dass die werkseitig vorgegebene
SchlieBgeschwindigkeit von ca. 9 mm/s eine besondere Gefahr (z. B. fiir
Kinder) darstellt, sind weitere Schutzmalinahmen, z. B. Schalter mit Aus-
Voreinstellung (Taster/Totmannbetrieb), zu treffen. Keine Schutzmafinah-
men sind notwendig, wenn die Einbauhdhe des Fensters > 2,5 m iber der
Zugangsebene ist.

(GEZE]
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Sicherheitshinweise

2.3

Montagehinweise

A

Wichtige Anweisungen fir die sichere Montage.

Alle Anweisungen beachten. Falsche Montage kann zu
ernsthaften Verletzungen fiihren.

Der Antrieb ist dazu bestimmt an Fenstern in einer Hohe
von = 2,5 m liber der Zugangsebene montiert zu werden.

WARNUNG

Lesen und beachten Sie die Angaben in der Montageanleitung und be-
wahren Sie diese flr den spateren Gebrauch auf. Alle Ma3angaben sind
am Bau eigenverantwortlich zu prifen.

Der Antrieb ist ausschlieBlich fur den Einsatz in trockenen Rdumen
bestimmt und darf keiner stark korrosionsgeféahrdenden Umgebung
ausgesetzt werden (z. B. Meeres- oder Seeluft).

Solange der Antrieb nicht am Fenster montiert ist, die Kette nicht voll-
standig einfahren, um eine mechanische Beschadigung am Antrieb zu
vermeiden.

Um Verletzungen zu vermeiden, sind Schutzkappen auf Giberstehende
Gewinde der Befestigungsschrauben zu setzen.

Prifen, ob die auf dem Typenschild des Antriebes angegebenen Bedin-
gungen wie Umgebungstemperatur und elektrische Daten am vorgese-
henen Einbauort eingehalten werden.

Vor dem Einbau priifen, ob das angetriebene Teil in einem guten me-
chanischen Zustand ist, gewichtsmaBig ausgeglichen ist und sich leicht
schlielen l3sst.

Sicherstellen, dass ein EinschlieBen zwischen dem Fenster und den um-
gebenden festen Teilen aufgrund der Offnungsbewegung des Fensters
verhindert wird.

Bei Einbauhdhen unter 2,5 m Gber Zugangsebene ist ein Schalter mit
Aus-Voreinstellung (Taster) zu verwenden

Das Betatigungselement von Schaltern mit Aus-Voreinstellung muss in
direkter Sichtweite vom Fenster, aber entfernt von sich bewegenden
Teilen angebracht sein; falls es kein Schllsselschalter ist, muss es in einer
Hbéhe von mindestens 1,5 m und unzugénglich fir die Offentlichkeit
angebracht sein.

GemaR EN60335-2-103 Abschn.20.110 darf bei Einbauh6hen unter 2,5 m
Uber Zugangsebene nur der Hub von 200 mm eingestellt werden
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A

Bei Montage beachten:
= Bei Kippfenstern eine geeignete Fangsicherung verwenden (z. B. GEZE
Sicherheitsschere Nr. 35)
@ Zur Befestigung diirfen nur Original-Konsolen verwendet werden.
s Zur Montage geeignete Befestigungselemente benutzen. Empfehlungen
finden sich in den Montageanleitungen. Sicherstellen, dass die Befestigungs-
elemente im Profil flir einen sicheren Halt der montierten Teile sorgen.
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Leitungsverlegung und elektrischer Anschluss

>

>

>

>
>

Vor Arbeiten an der elektrischen Anlage die Spannungszufuhr (Netz und
Akku) unterbrechen und auf Spannungsfreiheit prifen.

Sicherstellen dass der Anschluss an die Netzspannung nur von einer
Elektrofachkraft durchgefiihrt wird. Netzanschluss und Schutzleiterprii-
fung missen entsprechend DIN VDE 0100-600 durchgefiihrt werden.
Als netzseitige Trennvorrichtung einen bauseitigen, 2-poligen Siche-
rungsautomaten, entsprechend der zuldssigen Strombelastbarkeit des
Kabels, verwenden.

Bei den Anschliissen von Komponenten miissen die Angaben in dieser
Beschreibung beachtet werden. Die Planung und Berechnung des
Leistungsnetzes obliegt dem sachkundigen Errichter und muss
entsprechend der gesetzlichen Vorschriften durchgefiihrt werden (in
Deutschland z. B. nach der MLAR).

Vor der Freigabe der Anlage fiir den Betrieb eine Isolationsmessung des
Leitungsnetzes der Anlage durchfiihren und protokollieren.

Nur die im Anschlussplan angegebenen Kabel verwenden. Kabelart, Lei-
tungslange und -querschnitt gemal den technischen Angaben ausfiihren.
Fiir Litzenkabel grundsatzlich Aderendhiilsen verwenden.

Nicht benutzte Adern isolieren.

Sicherheitsbewusstes Arbeiten und Benutzen

>
>
>

Arbeitsplatz gegen unbefugtes Betreten sichern.

Schwenkbereich langer Anlagenteile beachten.

Vor Arbeiten an elektrischen Anlagen die Spannungszufuhr unterbre-
chen und die Spannungsfreiheit prifen. Bei Verwendung einer unterbre-
chungsfreien Stromversorgung (USV) ist die Anlage auch bei netzseitiger
Freischaltung unter Spannung.

Antriebe beim Einrichten nur im Tastbetrieb ansteuern.
Verletzungsgefahr bei gedffnetem Antrieb durch bewegte Teile (Einzie-
hen von Haaren, Kleidungsstiicken usw.)

Verletzungsgefahr durch nicht gesicherte Quetsch-, Stof3-, Scher- und
Einzugsstellen.

Verletzungsgefahr durch Glasbruch.

(GEZE]



ECchain Entsorgung der Fensteranlage

o Anfassen der Fensteranlage wahrend des Betriebs kann zu Verletzungen
fuhren.

26 Prufen der montierten Anlage

@ MaBnahmen zur Absicherung bzw. Vermeidung von Quetsch-, Stof3,
Scher- und Einzugsstellen sind insbesondere bei Gefahrenstellen von
unter 2,5 m zu prifen und durchzufiihren.

Eine MaBBnahme ist z. B. die Verwendung eines Schalters mit Aus-Vor-
einstellung (z. B. GEZE Liftertaster LTA-LSA Mat. Nr. 118476). Bei Kindern
oder Personen mit eingeschranktem Urteilsvermdgen muss ein Schlis-
selschalter mit Aus-Voreinstellung verwendet werden (z. B. GEZE Mat. Nr.
117996 fiir SCT, 090176 fir Zylinder). Die Schalter miissen so angebracht
sein, dass die Gefahrenstellen eingesehen werden kdnnen.

» Nach der Installation ist zu Gberpriifen, dass die Anlage richtig eingestellt
ist und richtig und gefahrlos funktioniert.

» Alle Funktionen durch Probelauf tiberprifen.

o Der Endanwender muss nach der Fertigstellung in allen wichtigen Be-
dienschritten eingewiesen werden.

3 Entsorgung der Fensteranlage

Die Fensteranlage besteht aus Materialen, die der Wiederverwertung zuge-
fihrt werden sollten. Dazu sind die Einzelkomponenten entsprechend ihrer
Materialart zu sortieren.

@ Aluminium (Profile)

@ Eisen (Schrauben, Kette, ...)

o Kunststoff

o Elektronikteile (Motor, Steuerung, Transformator, Relais, ....)

o Kabel

» Die Teile entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen entsorgen.

4 Wartung

GEZE schreibt eine regelmaBige Wartung (mindestens 1x jahrlich) vor. Diese

ist von einem Sachkundigen auszufiihren. Dabei missen die Funktion

sowie der Zustand der Mechanik (Ungleichgewicht oder Anzeichen von

Verschlei3, Beschddigung von Befestigungsteilen) und der elektrischen

Anschlisse Uberprift werden. Wahrend der Reparatur- und Einstellarbeiten

darf die Anlage nicht benutzt werden.

» Vor Beginn der Wartungsarbeiten die Spannungszufuhr (Netz und Akku)
unterbrechen und auf Spannungsfreiheit prifen.

» Befestigungen und Klemmschrauben auf festen Sitz prifen.

» Bei Wartung den Antrieb von Verunreinigungen befreien.
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Montage und Betrieb des Antriebs beachten! Gewahrleistungsan-

Achtung: Das Fenster schlieBt automatisch!
A Quetsch- und Klemmgefahr!
Vor Montage beiliegende Sicherheitshinweise lesen und bei

spriiche setzen eine fachgerechte Montage, Installation und Wartung
nach den Angaben des Herstellers voraus.

» Zur Information des Elektrikers diesen Anschlussplan aushdndigen.
» Der Antrieb ist vor Bauschmutz und Strahlwasser zu schiitzen.

Betriebsarten

Betriebsart Liftung 200
@ Antrieb 6ffnet mit Liftungsgeschwindigkeit bis zum
Zg Liftungshub 200 mm.

Siehe A-l

Betriebsart Liiftung 400

o Antrieb 6ffnet mit Liftungsgeschwindigkeit bis zum
4%‘ Luftungshub 400 mm.

Siehe A-I

> Bitte beachten Sie hierzu den zugehdrigen Anschlussplan im Anhang
dieses Dokuments.

Elektrischer Anschluss

A

GEFAHR! Gefahr durch elektrischen Strom!
: Beim Anschluss des Antriebs sicherstellen, dass keine
Netzspannung an den Anschlussklemmen anliegt!

DE 8

BU blau N

BN braun ZU

GY grau AUF 200 mm *)
BK schwarz AUF 400 mm *)

*) nicht verwendete Adern isolieren

(GEZE]
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7 Technische Daten
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Mechanische Daten ECchain 230V

Zugkraft [N] 250
Druckkraft [N] 250
Hubgeschwindigkeit [mm/sek.] ca.9

Endlagenabschaltung ausgefahren

Endschalter

Endlagenabschaltung eingefahren

elektrisch, elektronisch tiber Stromaufnahme

Uberlastabschaltung

elektrisch, elektronisch tiber Stromaufnahme

Gewicht [kg]

1,2

Hublédnge [mm] (wéhlbar) 200; 400
Anschlusskabel 4x0,75 mm? PVC
Anschlusslange 2m
Emissions-Schalldruckpegel <70dB

Elektrische Daten ECchain 230 V

Spannung [V AC]

230 +/- 10%

Frequenz [HZ] 50
Einschaltdauer [%] 30
Kurzzeitbetrieb [min] 5
Leistungsaufnahme [W] max. 30
Parallelschaltung Antriebe max. 10
Stromaufnahme [A] 0,13
Umgebungstemperatur [°C] -5/+60
Schutzart [IP] / Schutzklasse IP30/1I

Anwendungsbereich

trockene Raume

Technische Anderungen vorbehalten!

Die Endlagenabschaltung des Antriebes arbeitet bei FensterschlieBung auto-
matisch. Andriicken der Dichtungen mit einer Zugkraft von tiber 250 N.

(GEZE]
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ECchain Key to symbols

1 Key to symbols
Warning
In these instructions, warnings are used to warn against material damage
and injuries.
» Always read and observe these warnings.
> Observe all the measures that are marked with the warning symbol and
warning word.

Warnsymbol Warnwort Bedeutung

Danger for people.
A DANGER Non-observance can result in death or serious

injuries.

Further symbols used in these instructions
Important information and technical notes are emphasised in order to illus-
trate the correct operation.

Symbol  Bedeutung
0 means ,important note”

means ,additional information”

> Symbol for an action: Here you have to do something.
> Observe the sequence if there are several action steps.

2 Safety instructions

To ensure personal safety, it is important to follow these safety instructions.
These instructions are to be retained!

This product is not intended to be used by persons (including children)

with limited physical, sensory or mental aptitude or lack of experience and/
or knowledge unless they are supervised by a person responsible for their
safety or have received instruction from this person as to how the product is
used.

Do not allow children to play with control systems of all types and keep
remote controls out of reach of children.

People including children should be kept away when a switch with off-pre-
set is activated or when a window that was opened by the smoke and heat
extraction system closes.

2.1 Productliability

s In accordance with the liability of the manufacturer for their products as
designed in the German «Produkthaftungsgesetz» (Product Liability Act),
the information contained in this brochure and in the corresponding
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mounting instructions and wiring diagrams of the product (product
information and proper use, misuse, product performance, product
maintenance, obligations to provide information and instructions) is to be
observed. Non-compliance releases the manufacturer from his statutory
liability.

o Only qualified personnel who are authorised by GEZE may carry out
mounting, function check and maintenance. GEZE shall not be liable
for injuries or damage resulting from unauthorised modification of the
equipment.

o GEZE shall not be liable if devices from other manufacturers are used
with GEZE equipment. Use only original GEZE parts for repair and main-
tenance work as well.

2.2 General safety instructions

In accordance with Machine Directive 2006/42/EC, a risk evaluation must

be performed and the system identified with the CE marking in accordance

with Appendix Il of the EC Machine Directive before commissioning the

system.

» Observe the latest versions of guidelines, standards and country-specific
regulations, in particular:

s BGV A1l ,Accident-prevention regulations, general regulations”

= BGV A3 ,Electrical systems and equipment”

@ ASR A1.6 ,Windows, skylights, and transparent walls”.

s VDE 0100, Part 600 ,Erection of low-voltage systems part 6 tests".

o DIN EN 60335-1 ,Safety of electrical devices for home use and similar
purposes - Part 1: General requirements”

o DIN EN 60335-2-103 ,Safety of electrical devices for home use and
similar purposes - part 2-103: special requirements fordrives for gates,
doors and windows;

= MLAR “Sample cable system directive”

If the power supply cord of this device is damaged, it can only be replaced
at the factory. Drive must not be opened! If the risk assessment shows that
the factory-set closing speed of about 9 mm/s represents a particular risk
(e.g. for children) other protective measures, such as switch with off-preset
(button/dead-man mode), needs to be taken. Protective measures are not
necessary if the installation height of the window is > 2.5 m above the
access level.
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2.3

Mounting information

A

Important instructions for a safe installation. Observe
all instructions. Incorrect installation can cause serious
injury.

The drive is designed for mounting on windows at a
height of > 2.5 m above the access level.

WARNING

Read and observe the specifications in the mounting instructions and
keep these for later use. All the dimensions specified have to be checked
on site on own initiative and responsibility.

The drive is designed solely for use in dry rooms and may not be subjec-
ted to highly corrosive environments (e.g. sea air or marine air).

Do not retract the chain completely until the drive has been installed
completely on the window in order to avoid mechanical damage to the
drive.

In order to avoid injuries protective caps are to be placed onto projecting
threads of the fastening screws.

Check whether the conditions specified on the information plate of the
drive such as the ambient temperature and electrical data are observed
at the planned installation site.

Before mounting the driven part check whether it is in a good mechani-
cal state, has a balanced weight and can be closed easily.

Ensure that an entrapment between the window and the surrounding
fixed parts is prevented due to the opening movement of the window.
For installation heights of less than 2.5 m above entrance level a switch
with off-preset (button) must be used.

The actuating element of switches with off-preset must be mounted in
direct sight of the windows, but away from any moving parts; if it is not a
key switch, it must be located at a height of at least 1.5 m and inaccessib-
le to the public.

According to EN60335-2-103 Sec. 20.110, for installation heights below 2.5 m
above the access level only the stroke of 200 mm must be set.

Important for assembly:

o For the bottom hung window, a suitable safety catch is required (e.g.
GEZE safety scissor No. 35).

o Only original brackets must be used.

s Use suitable fastening elements for the installation. Recommendations
can be found in the installation instructions.

o Make sure that the fastening elements in the profile hold the mounted
parts securely.
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Cable layout and electrical connection

>

>

>
>

Before working on the electrical system interrupt the power supply
(mains and battery) and verify the safe isolation from supply.

Make sure that the connection to the mains supply is made only by a
qualified electrician. Power connection and ground conductor test must
be performed in accordance with DIN VDE 0100-600.

Use a customer-accessible double-pole overload cut-out as the line-side
disconnecting device in accordance with the permissib-le current carry-
ing capacity of the cable.

For the terminals of components, the specifications in this description
must be observed. The design and calculation of the power network
rests with the competent installer and must be conducted in accordance
with legal regulations (e.g. in Germany according to MLAR).

Before releasing the system for operation, an insulation inspection of the
cable network of the system must be performed and logged.

Use only cables prescribed in the wiring diagram. Implement the cable
type, line length and cross-section in accordance with the technical
specifications.

Always use wire-end ferrules for wire cores.

Insulate unused wires.

Safety-conscious working and usage

>
>

>

o

o

Protect the workplace from unauthorised entry.

Take care to allow suficient space for the movement of long components
in the system.

Before working on the electrical system interrupt the power supply and
verify the safe isolation from supply. Note that the system will still be
supplied with power, despite the fact that the power supply is discon-
nected, if an uninterruptible power supply (UPS) is used.

During the setup actuate the drives only in inching mode.

Risk of injury when a drive is opened through moving parts (drawing in
of hair, clothing, etc.)

Risk of injury by trapping, knocking, shearing and hair etc. being pulled
in at unsecured points.

Risk of injury through breakage of glass.

Touching the window unit can result in injuries during operation.

Checking the mounted system

o

The measures for security and prevention of crushing, impact, shearing
or drawing-in spots, in particular at danger areas of less than 2.5 m
height are to be carried out and checked.

(GEZE]



ECchain Disposal of the window unit

s Ameasure is for example the use of a switch with default off (e.g. GEZE fan
switch LTA-LSA Mat. No. 118476). A key switch with default off must be
used (e.g. GEZE Mat. No. 117996 for SCT, 090176 for cylinder) in places
where there are children or people with limited ability to judge.

> After the installation has been completed, check that the system is set
correctly and functions correctly and safely.
» Check all the functions by means of a trial run.

The end user has to be instructed in all the important operating and

handling steps after completion.

o

3 Disposal of the window unit

The window unit consists of materials that have to be recycled. The indivi-
dual components have to be sorted in accordance withtheir material type.
@ Aluminium (profiles)

@ |ron (screws, chain, ...

= Plastic

o Electronic components (motor, controller, transformer, relay, ...)

= Cables

» Dispose of the parts in accordance with the statutory regulations.

4 Maintenance

GEZE prescribes regular maintenance (at least once a year). This is to be car-

ried out by a suitably qualified person. In the process thefunction as well as

the state of the mechanical equipment (imbalance or signs of wear, damage

to fastening parts) and the electrical connections are to be checked. The

system may not be used during repair and setting work.

» Before working on the electrical system interrupt the power supply
(mains and battery) and verify the safe isolation from supply.

» Inspect the fixations and clamping screws for firm seating.

» Clean dirt and dust from the drive during maintenance.

Attention: the window closes automatically!
A Danger of crushing and clamping!

Before assembly read enclosed safety instruction and carry out
during assembly and drive operation! Warranty claims presuppose
professional assembly, installation and maintenance according to the
guidelines of the manufacturer.

» Hand over this wiring diagram to the electrician for information.
» The drive must be protected from construction dirt and water jets.
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5 Operating modes

Operating mode ventilation 200
W\s‘g @ Drive opens with ventilation speed till the ventilation stroke
20

200 mm

Operating mode ventilation 400

@ Drive opens with ventilation speed till the ventilation stroke
a 400 mm
40

» Please note the relevant wiring diagram attached to this document.

6 Electrical connection

c DANGER! Danger for person by electric current!

When connecting the drive ensure that power is not
present in the connection terminals!

BU blue N

BN brown CLOSE

GY grey OPEN 200 mm *)
BK black OPEN 400 mm *)

*) ensure that unused leads of cable are shielded
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7 Technical Data

Main dimensions
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Mechanical data ECchain 230 V
Pull force [N] 250
Push force [N] 250
Stroke speed [mm/sec.] aprox. 9
End position switch-off extended Limit switch
End position switch-off retracted electrically/electronically through power cons.
Overload cut-off electrically/electronically through power cons.
Weight [kg] 12
Stroke / drive length [mm] 200; 400
Connection cable 4% 0,75 mm? PVC
Cable length 2m
Emission sound pressure level <70dB
Electrical data ECchain 230 V
Voltage [V DC] 230 +/- 10%
Frequenz [Hz] 50
Duty cycle [%] 30
Short-term operation [min] 5
Input [W] max. 30
Parallel connection drives max. 10
Power consumption [A] 0,13
Ambient temperature [°C] -5/+60
Protection type [IP]/class IP30/11
Application area dry rooms
We reserve the right to make technical modifications!

When the window closes the end position cut-off works automaticaly. The
pulling force against the seals is over 250 N.
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Symboles et moyens de représentation

Symboles et moyens de représentation
Avertissements

Dans ces instructions, des avertissements sont utilisés pour vous prévenir de dommages
corporels et matériels.

> Lisez et respectez toujours ces avertissements.
> Respectez toutes les mesures signalées par un symbole et un message d’avertisse-

ment.
Symbole Message Signification
d'avertisse-  d‘avertisse-
ment ment
AVERTISSE- Danger pour les personnes.
MENT Un non-respect peut provoquer des blessures

graves, voire mortelles.

Autres symboles et moyens de représentation
Les informations importantes et les données techniques sont mises en évidence pour
expliquer clairement la manipulation correcte.
Symbole Signification
0 Signifie "remarque importante"

Signifie "information supplémentaire"

> Symbole pour une action : ici, vous devez faire quelque chose.
P Respectez l'ordre s'il existe plusieurs étapes d'action.

Consignes de sécurité

Pour la sécurité des personnes, il est important de respecter ces consignes de sécurité.
Ces instructions sont a conserver!

Ce produit n'est pas destiné a étre utilisé par des personnes (y compris des enfants) pré-
sentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées, a moins qu'elles ne
soient surveillées par une personne responsable de leur sécurité ou que cette personne
ne leur ait donné des instructions quant a l'utilisation du produit.

Ne pas laisser les enfants jouer avec les dispositifs de régulation et/ou de commande
fixes et garder les télécommandes hors de portée des enfants.

Les personnes (y compris les enfants) doivent étre tenues a distance lorsqu'un interrup-
teur avec préréglage d'arrét est actionné ou lorsqu'une fenétre qui avait été ouverte par
un systeme d'aspiration de fumée ou de chaleur se ferme.
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2.2

2.3

Responsabilité du fait des produits

s Conformément a la responsabilité du fabricant du fait deses produits définie dans
la loi de responsabilité de produit, les informations contenues dans ce document et
dans les instructions de montage du produit (informations du produit et utilisation
conforme, usage incorrect, performance du produit, maintenance du produit, obli-
gations d'information et d'instruction) doivent étre respectées. Le fabricant décline
toute responsabilité en cas de non-respect de ces indications.

o Seules les personnes compétentes autorisées par GEZE peuvent effectuer le montage,
le contréle de fonctionnement et la maintenance. GEZE ne pourra étre tenu pour
responsable des éventuels dommages pouvant résulter de modifications effectuées
par le client sans accord préalable de GEZE.

s GEZE décline tout droit a la garantie en cas de combinaison avec des appareils
d’autres marques. Uniquement utiliser des piéces d’origine GEZE pour les travaux de
réparation et d'entretien.

Consignes générales de sécurité

Selon la directive sur les machines 2006/42/CE, |'analyse des risques doit étre effectuée

avant la mise en service de l'installation, et I'installation doit étre pourvue du marquage

CE selon I'Annexe Ill a la directive CE sur les machines.

» Respecter la version la plus récente des directives, normes et prescriptions nationales,
notamment :

s BGV Al "Prescription de prévention des accidents, principes de prévention"

s BGV A3 "Installations et matériel électriques”

o ASR A1.6 "Fenétres, impostes, parois translucides”.

s VDE 0100, partie 600 "Construction d'installations basse tension, partie 6. Controles".

o DIN EN 60335-1 "Sécurité des appareils électriques a usage domestique et buts
similaires - partie 1: Exigences générales”

s DIN EN 60335-2-103 "Sécurité des appareils électriques a usage domestique et
buts similaires - partie 2-103 : exigences particuliéres pour mécanismes d'entraine-
ment de portails, de portes et de fenétres"

o MLAR "Directive relative aux systemes de cablage type"

sile cable de raccordement de cet appareil est endommagé, il peut uniquement étre
remplacé par le fabricant. Le mécanisme ne peut en aucun cas étre ouvert !

Sil'analyse des risques révéle que la vitesse de fermeture réglée d'usine de 9 mm/sec.
présente un risque spécifique (par ex. pour les enfants), d'autres mesures de protection,
comme par ex. un interrupteur avec préréglage d'arrét (bouton-poussoir/mode homme
mort), doivent étre prises. Aucune mesure de protection n'est nécessaire lorsque la hau-
teur de montage de la fenétre est > 2,5 m au niveau d'accés.

Remarques concernant le montage

A

Indications importantes pour un montage sar.
Respecter toutes les instructions. Un montage incorrect
peut entrainer des blessures sérieuses.

Le mécanisme est destiné a étre monté sur des fenétres
d'une hauteur > 2,5 m au-dessus du niveau d'acces.

AVERTISSE-
MENT

FR4
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» Lisez et respectez les indications dans les instructions de montage et conservez-les
pour une utilisation ultérieure. Toutes les données concernant les dimensions doivent
étre vérifiées au moment du montage de maniére responsable.

o Le mécanisme est exclusivement destiné a I'utilisation dans les zones séches et ne
peut pas étre exposé dans des endroits ou le risque de corrosion est élevé (p. ex. air
salin ou marin).

» Tant que I'entrainement nest pas monté sur la fenétre, ne pas rentrer entiérement la
chaine pour éviter les dommages mécaniques sur I'entrainement.

» Afin d'éviter de se blesser, placez des embouts de protection sur le filet qui dépasse
des vis de fixation.

> Vérifiez si les conditions indiquées sur la plaque signalétique du mécanisme, telles
que la température ambiante et les caractéristiques électriques, sont conformes au
lieu d'installation prévu.

» Avantle montage, controler que la partie entrainée est en bon état mécanique, que
son poids est équilibré et qu'elle se laisse facilement fermer.

» Sassurer qu'il ne peut pas se produire d'enfermement entre la fenétre et les éléments
fixes environnants suite au mouvement d'ouverture de la fenétre.

» Pour les hauteurs de montage inférieures a 2,5 m au-dessus du niveau d'accés, un
interrupteur avec préréglage d'arrét (bouton-poussoir) doit étre prévu.

» L'élément d'actionnement des boutons-poussoirs avec préréglage d'arrét doit étre
installé suffisamment prés de la fenétre pour étre visible, mais suffisamment loin des
pieces mobiles; s'il ne s'agit pas d'un interrupteur a clé, il doit étre installé a au moins
1,5 m afin d'étre inaccessible au public.

» Conformément a EN60335-2-103 partie 20.110, seule une course de 200 mm peut étre
réglée pour les hauteurs de montage inférieures a 2,5 m au-dessus du niveau d'accés.

A respecter lors du montage :
o Pour les fenétres a soufflet, utiliser une sécurité de retenue appropriée

(par ex. compas de sécurité GEZE n° 35).

o Pour la fixation, on doit exclusivement utiliser les consoles d'origine.

s Pour le montage, utiliser des éléments de fixation appropriés. Vous trou-
verez des recommandations dans les instructions de montage. S'assurer que
les éléments de fixation dans le profil garantissent un bon maintien des
piéces montées.

24 Pose des lignes et raccordement électrique

» Mettre impérativement hors tension (secteur et accus) et vérifier qu’il ny a plus de
tension avant tout travail sur I'équipement électrique.

» Sassurer que seul un électricien effectue le raccordement a la tension du secteur. Le
raccordement au secteur et le contréle du conducteur de protection doivent étre
effectués selon DIN VDE 0100-600.

» Comme dispositif de coupure coté réseau, utiliser un coupe-circuit automatique bipo-
laire dans le batiment en fonction de l'intensité maximale admissible du cable.

» Les indications figurant dans cette description doivent étre respectées
lors du raccordement des composants. La planification et le calcul du réseau de
puissance incombent a I'installateur spécialisé et doivent étre réalisés conformément
aux prescriptions légales (en Allemagne, selon MLAR par ex.).
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>

Effectuez et consignez une mesure d’isolation du réseau électrique avant d'autoriser
I'exploitation de l'installation.

Utiliser uniquement les cables utilisés sur le plan de raccordement. Respecter le type
de cable, lalongueur et la section de ligne mentionnés dans les indications techniques.
Pour les cables a torons, toujours utiliser des embouts.

Isoler les fils électriques non utilisés.

Travail et utilisation en toute sécurité

>
>
>

Protéger le lieu de travail des accés non autorisés.

Respecter la zone de basculement des pieces de grande longueur.

Couper impérativement le courant et vérifier I'absence de tension avant toutes instal-
lations électriques. Lors de l'utilisation d'une alimentation sans coupure (ASC), 'instal-
lation reste également sous tension malgré une déconnexion du réseau électrique.
Lors du réglage, ne commander les mécanismes qu'en fonctionnement pas a pas.
Danger de blessure a cause de pieces mobiles (coincement de cheveux, vétements,
cables, etc.) lorsque le mécanisme est ouvert

Danger de blessure du fait de points d'écrasement, de choc, de cisaillement ou
d'attraction non protégés.

Risque de se blesser par les bris de verre.

Risque de se blesser lorsque le mécanisme de la fenétre est en marche

Contréle du montage

o

Vérifiez et respectez les mesures destinées a protéger et éviter les points d'écrase-
ment, de choc, de cisaillement ou d'engagement, en particulier pour une hauteur du
point dangereux inférieure a 2,5 m.

Une mesure est par ex. l'utilisation d'un interrupteur avec préréglage d'arrét (par ex.
bouton-poussoir de ventilation GEZE LTA-LSA réf. 118476). Pour les enfants ou les per-
sonnes avec une capacité de jugement limitée, un interrupteur a clé avec préréglage
d'arrét doit étre utilisé (par ex. GEZE réf. 117996 pour SCT, 090176 pour cylindres).

Les interrupteurs doivent étre montés de facon a ce que les points dangereux soient
visibles.

Aprés le montage, controler que l'installation est correctement réglée, fonctionne
normalement et est sans danger.

Controler toutes les fonctions lors d'un test.

Une fois le montage terminé, I'utilisateur final doit avoir été initié a toutes les étapes
de manipulation importantes.
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3 Elimination de la fenétre
La fenétre est constituée de matériaux qui devraient étre recyclés. C'est pourquoi, les
composants individuels doivent étre triés selon leur type de matériau.
e Aluminium (profilés)
e Fer (vis, chaine, ..)
@ Matiere synthétique
s Composants électroniques (moteur, commande, transformateur, relais, ...)
s Cébles
> Traiter les pieces conformément aux stipulations légales.
4 Maintenance
GEZE recommande une maintenance fréquente (au moins une fois par an). Celle-ci doit
étre effectuée par une personne compétente. Ce faisant, on doit contréler le fonction-
nement, ainsi que I'état du mécanisme (déséquilibre ou signes d'usure, détérioration de
piéces de fixation) et des raccordements électriques. Pendant les travaux de réparation
et de réglage, le mécanisme doit étre hors service.
» Avant de débuter les travaux de maintenance, couper l'alimentation électrique (sec-
teur et accus) et vérifier qu'il n'y a plus de tension.
» Controler la solidité des fixations et vis de serrage.
» Lors de la maintenance, nettoyer le mécanisme.
Attention : La fenétre se ferme automatiquement!
A Risque d'écrasement et de coincement !
Lire les consignes de sécurité jointes avant le montage et les respecter
lors du montage et de I'utilisation de I'entrainement ! Les droits de garantie
é requiérent que le montage, l'installation et la maintenance soient effectués dans

les régles de I'art et en conformité avec les indications du fabricant.

» Remettre le plan de raccordement a I'électricien a titre d'information.
» L'entrainement doit étre protégé contre les salissures sur le chantier et les jets d'eau.
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5 Modes de fonctionnement

Mode de fonctionnement Ventilation 200
s Le mécanisme s'ouvre avec une vitesse de ventilation jusqu'a la

a course de ventilation 200 mm.
200
Cf. A-l
Mode de fonctionnement Ventilation 400
s Le mécanisme s'ouvre avec une vitesse de ventilation jusqu'a la
3‘ course de ventilation 400 mm.
400
Cf. A-l

P Veuillez respecter le schéma de raccordement joint en annexe de ce document.

6 Raccordement électrique

Risque d'électrocution!

DANGER! g o
Lors du raccordement du mécanisme, s'assurer que les
bornes de raccordement ne sont pas sous tension !
BU bleu N
BN marron FERME
GY gris OUVERT 200 mm®*)
BK noir OUVERT 400 mm?¥)

*) Isoler les fils électriques non utilisés
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7 Données techniques

Dimensions principales
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Caractéristiques mécaniques ECchain 230 V

Force de traction [N] 250
Force de pression [N] 250
Vitesse de course [mm/s] env.9

Butée de fin de course sortie

commutateur de fin de course

Butée de fin de course rentrée

électrique, électronique par consommation de courant|

Mise hors service pour surcharge

électrique, électronique par consommation de courant

Poids [kg]

1,2

Longueur de course [mm] (réglable) 200 ; 400

Cable de raccordement 4x0,75 mm?, PVC
Longueur de raccordement 2m

Niveau de pression acoustique <70dB

Caractéristiques électriques ECchain 23

oV

Tension [V AC]

230 +/-10%

Fréquence [Hz] 50
Durée d'enclenchement [%)] 30
Fonctionnement courte durée [min] 5
Puissance absorbée [W] 30 max.
Commutation paralléle entrainement. 10 max.
Courant absorbé [A] 0,13
Température ambiante [°C] -5/+60
Indice de protection [IP]/ classe de protection | IP 30/l

Domaine d'application

en atmosphere seche

Sous réserve de modifications techniques!

La mise hors service en position finale du mécanisme fonctionne automatiquement a la ferme-
ture de la fenétre. Pressage des joints d'étanchéité avec une force de traction de plus de 250 N.

(GEZE]
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ECchain Simbolos y medios de representacion

1 Simbolos y medios de representacion

Avisos de advertencia

En estas instrucciones se emplean avisos de advertencia, para advertirle ante dafos

materiales y personales.

» Leay observe siempre estos avisos de advertencia.

» Cumpla todas las medidas a tomar que estan marcadas con el simbolo y el aviso de
advertencia .

Simbolode  Aviso Significado
advertencia

c ADVERTENCIA Riesgos para personas.

La no observancia puede causar la
muerte o lesiones graves.

Otros simbolos y medios de representacion
A fin de obtener un correcto manejo, las informaciones y las indicaciones técnicas
importantes estan especialmente realzadas.

Simbolo  Significado
0 Significa "indicacion importante”

Significa "informacién adicional”

> Simbolo para una accién: Aqui usted debe hacer algo.
» Mantenga el orden sucesivo en caso de varios pasos de accion.

2 Indicaciones de seguridad

Para la seguridad de las personas es importante cumplir con estas instrucciones de
seguridad. jEstas instrucciones se han de guardar!

El producto no esta destinado al uso por nifios o por personas con limitaciones psiquicas,
sensoriales o mentales o que carezcan de experiencia o conocimientos, a no ser que se
encuentren bajo la supervisién de una persona encargada de la seguridad o que ésta les
haya instruido acerca de cémo utilizar el producto.

No permitir jugar a los nifios con dispositivos de regulacion y/o de control de montaje fijoy
mantener los telemandos fuera del alcance de los nifios.

Mantenga alejada a toda persona, especialmente a los nifios, si se acciona un conmutador
con preajuste de apagado o si se cierra una ventana abierta mediante un sistema de
extraccién de humosy calor.

2.1 Responsabilidad del producto

s Serespetara la informacion contenida en este folleto y en las instrucciones de montaje
correspondientes del producto (datos de productos y utilizacién segun reglamento,
uso incorrecto, rendimiento del producto, mantenimiento del producto, obligaciones
sobre informacion e instruccion) conforme a la responsabilidad de productos del
fabricante definida en la ley de responsabilidad de productos. La no observancia exime
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2.2

2.3

al fabricante de su responsabilidad.

o El montaje, la comprobacién del funcionamiento y el mantenimiento deben ser
realizados Unicamente por expertos autorizados por GEZE. Las modificaciones hechas
por cuenta propia en la instalaciéon excluyen a GEZE de toda responsabilidad por los
danos resultantes.

s En combinacién con dispositivos de otro fabricante, GEZE no concede ninguna
garantia. Utilizar también en los trabajos de reparacién y de mantenimiento
solamente piezas originales de GEZE.

Indicaciones generales de seguridad

Conforme a la directiva de maquinas 2006/42/CE, antes de la puesta en funcionamiento
del equipo se deberd llevar a cabo un andlisis de riesgos y afadir el marcado CE al equipo
conforme al anexo Ill de la directiva de maquinas CE.

» Observar las directivas, normas y prescripciones especificas del pais mas recientes, en

particular:
s BGV Al "Disposiciones para la prevencion de accidentes, fundamentos de la
prevenciéon"

s BGV A3 "Instalaciones eléctricas y medios de servicio"

o ASR A1.6 "Ventanas, tragaluces, paredes transparentes".

s VDE 0100, parte 600 "Levantamiento de instalaciones de baja intensidad parte 6.
Comprobaciones"

o DIN EN 60335-1 "Seguridad eléctrica de equipos para uso doméstico y fines
semejantes - parte 1: Requisitos generales”

s DIN EN 60335-2-103 "Seguridad eléctrica de equipos para uso doméstico y fines
semejantes - parte 2-103: Requisitos especiales para automatismos, portales,
puertas y ventanas;

o MLAR "Directiva de sistemas modelos de cables"

Si el cable de conexion de este aparato esta dafado, sélo podra ser sustituido en el taller
del fabricante. jNo se puede abrir el automatismo!

Si el analisis de riesgos da como resultado que la velocidad de cierre de aprox, 9 mm/s
preajustada de fabrica representa un riesgo especial (por ejemplo para los nifios), se
deberan aplicar medidas de proteccidn especiales, por ejemplo conmutadores con
preajuste de apagado (pulsador/modo hombre muerto). No son necesarias otras
medidas de proteccion si la altura de montaje de la ventana se encuentra a > 2,5 m sobre
el nivel de acceso.

Indicaciones de montaje

A

Instrucciones importantes para el montaje seguro.
Observar todas las instrucciones. El montaje
incorrecto puede causar lesiones graves.

El automatismo estd destinado al montaje en
ventanas con una altura de = 2,5 m sobre el nivel de
acceso.

ADVERTENCIA

ES 4

(GEZE]
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Indicaciones de seguridad

Leay observe los datos en las instrucciones de montaje y conserve éstas para su uso
futuro. Todas las medidas deberan ser verificadas durante el montaje bajo su propia
responsabilidad.

El automatismo estd destinado exclusivamente al uso en estancias secas y no debe ser
expuesto a un entorno con alto riesgo de corrosidn (por ejemplo aire de mar).

No recoja completamente la cadena hasta que el accionamiento no esté montado en
la ventana para evitar asi dafios mecénicos en el accionamiento.

Para evitar lesiones, se deberan emplear tapones protectores sobre las roscas
sobrantes de los tornillos de fijacién.

Compruebe si se cumplen las condiciones indicadas en la placa de caracteristicas del
automatismo, como por ejemplo temperatura ambiente y datos eléctricos en el lugar
de instalacion previsto.

Antes del montaje, compruebe si la pieza accionada presenta un buen estado
mecanico, si su peso estd equilibrado y se puede cerrar facilmente.

Asegurese de que no es posible el atrapamiento entre las ventanas y las piezas fijas de
alrededor provocado por el movimiento de apertura de la ventana.

En el caso de alturas de montaje inferiores a 2,5 m sobre el nivel de acceso, se debera
emplear un conmutador con preajuste de apagado (conmutador).

El elemento accionador de los conmutadores con preajuste de apagado debe quedar
directamente a la vista desde la ventana, pero alejado de las piezas moviles; sino es
un interruptor de llave, debera estar a una altura de al menos 1,5 m e inaccesible para
el publico.

Segun EN60335-2-103 apdo. 20.110, con alturas inferiores a 2,5 m sobre el nivel de
acceso, solo se puede ajustar un recorrido de 200 mm

Tener en cuenta durante el montaje:

o En las ventanas basculantes, emplear un dispositivo de sujecion
adecuado (por ejemplo un compés de seguridad GEZE ne 35)

o Para la fijacidn sélo se pueden emplear consolas originales.

s Para el montaje, emplear elementos de fijaciéon adecuados. En las
instrucciones de montaje encontrard las recomendaciones . Asegurese de
que los elementos de fijacion
en el perfil garantizan el soporte seguro de las piezas montadas.

24

Tendido de cables y conexion eléctrica

>

>

Antes de proceder a trabajos en el sistema eléctrico, cortar la alimentacion de la
tensién (de red y acumulador) y comprobar la ausencia de tension.

Asegurese de que se ha efectuado la conexién a la red de tensién por parte de un
electricista autorizado. Realizar la conexién a la red y la comprobacién de la toma de
tierra segin norma DIN VDE 0100-600.

Como dispositivo de desconexion de la red, utilizar un fusible automético de dos
polos de la propiedad, conforme a la intensidad de corriente maxima admitida del
cable.

En las conexiones de los componentes se deben tener en cuenta los datos

de esta descripcion. La planificacion y el calculo de la red de potencia es
responsabilidad del instalador experto y se debe realizar conforme a las disposiciones
legales (en Alemania, por ejemplo segun MLAR).
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>

>

>

Antes de habilitar el equipo para el servicio, se debera efectuar la medicion del
aislamiento de la red de potencia del equipo y protocolarla.

Utilizar so6lo los cables que se indican en el esquema de conexiones. Ejecutar el tipo de
cable, la longitud y la seccién del cable conforme a los datos técnicos.

Para los cordones, se deberan emplear fundamentalmente manguitos para cables
terminales.

Aislar los conductores sin utilizar.

Trabajo y uso consciente con la seguridad

>
>
>

Asegurar el puesto de trabajo contra la entrada no autorizada.

Observar el radio de giro de las piezas de instalacion largas.

Antes de trabajar en los equipos eléctricos, interrumpa el suministro de tensién y
compruebe que éste esta desconectado. Al utilizar una alimentacién permanente sin
corte de corriente (APS), la instalacion esta también bajo tensién con liberacién de la
conexion de red.

Accionar los automatismos durante el montaje sélo en el modo de teclado.

Riesgo de lesiones con el accionamiento abierto mediante componentes en
movimiento (arrastre de cabellos, prendas de vestir, etc.)

Riesgo de lesiones en lugares de aplastamiento, impacto, cizallamiento y arrastre no
asegurados.

Riesgo de lesiones por rotura de vidrio.

La manipulacion de las ventanas durante el servicio puede provocar lesiones.

Comprobacion de la instalacion montada

o

>

>

o

Las medidas para protegerse o evitar lugares de aplastamiento, impacto,
cizallamiento y arrastre deberan realizarse y comprobarse especialmente en las zonas
de riesgo de menos de 2,5 m.

Una medida es por ejemplo el empleo de un conmutador con preajuste de
desconexion (p.ej. interruptor del ventilador GEZE LTA-LSA n° de mat. 118476). Para
proteger a los nifos o las personas con discernimiento limitado se debe emplear un
interruptor de llave con preajuste de desconexion (p.ej. GEZE n° de mat. 117996 para
SCT, 090176 para cilindros). Los conmutadores deben estar instalados de tal manera
que se puedan ver las zonas de riesgo.

Tras la instalacion se debera comprobar que el equipo esta ajustado correctamente y
funciona a la perfeccién y sin riesgos.

Comprobar todas las funciones mediante la marcha de prueba.

Tras la fabricacion, el usuario final debera estar instruido en todos los pasos de mando
importantes.
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Eliminacién de la instalacion de la ventana

3 Eliminacién de la instalacion de la ventana

La instalacion de la ventana consta de materiales que deberan llevarse al reciclaje.

Con este fin se tienen que clasificar los componentes sueltos segun su tipo de

material.

@ Aluminio (perfiles)

@ Hierro (tornillos, cadena, ...)

= Plastico

s Componentes electrénicos (motor, electrénica, transformador, relé, ...)

o Cables

» Desechar las piezas conforme a las disposiciones legales.

4 Mantenimiento

GEZE prescribe un mantenimiento periédico (al menos una vez al afio). Este sera

ejecutado por un experto. En éste se debe comprobar la funcién, asi como el estado del

sistema mecanico (desequilibrio o indicios de desgaste, dafios de las piezas de fijacion)

y de las conexiones eléctricas. Durante los trabajos de reparacién y ajuste no se podra

utilizar el equipo.

» Antes de proceder a los trabajos de mantenimiento, cortar la alimentacién de la

tensién (de red y acumulador) y comprobar la ausencia de tension.

» Comprobar el asiento firme de las fijaciones y los tornillos.

» Para el mantenimiento, elimine las impurezas del automatismo.
Atencion: jLa ventana se cierra automaticamente!

A iRiesgo de apriete y aplastamiento!
Antes del montaje, jlea las indicaciones de seguridad y téngalas en cuenta
durante el montaje y el servicio del automatismo! Los derechos de garantia exigen
é un montaje autorizado, la instalacion y el mantenimiento conforme a los datos del

fabricante.

» Para lainformacién del electricista, entréguele este plan de conexién.
» Elautomatismo debera ser protegido ante la suciedad de la obray los chorros de
agua.
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5 Modos de servicio

Modo de servicio Ventilacién 200
o Elautomatismo se abre con velocidad de ventilacion

a hasta la carrera de ventilacion de 200 mm.
200

Véase A-l

Modo de servicio Ventilacion 400
o Elautomatismo se abre con velocidad de ventilacion
3‘ hasta la carrera de ventilacion de 400 mm.

400

Véase A-l

» Observe en este sentido el esquema de conexiones correspondiente en el anexo
de este documento.

6 Conexion eléctrica

. iRiesgo por corriente eléctrica!

iPELIGRO! | .
jAl conectar el automatismo, observe que los bornes de
conexion carezcan de tension de alimentacion!
BU azul N
BN marrén CERRADO
GY gris ABIERTO 200 mm *)
BK negro ABIERTO 400 mm *)

*) aislar los cables no utilizados
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7 Datos técnicos

Medida principal
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Datos mecanicos ECchain 230 V

Fuerza de traccién [N] 250

Fuerza de compresion [N] 250

Velocidad de carrera [mm/seg.] aprox. 9

Desconexion de fin de carrera extraida Interruptor de fin de carrera
Desconexion de fin de carrera introducida | eléctrico, electrénico o por consumo de energia
Desconexion por sobrecarga eléctrico, electrénico o por consumo de energia
Peso [kg] 1,2

Longitud de carrera [mm] (seleccionable) | 200; 400

Cable de conexion 4x0,75 mm? PVC

Longitud de conexién 2m

Nivel de presién acustica de emision <70dB

Datos eléctricos ECchain 230 V

Tension [V AC] 230 +/- 10%

Frecuencia [HZ] 50

Duracion de conexion [%] 30

Servicio breve [min] 5

Consumo de potencia [W] max. 30

Conexion en paralelo automatismos max. 10

Consumo de corriente [A] 0,13

Temperatura ambiente [°C] -5/+460

Tipo de proteccion [IP]/ Clase de proteccién | IP 30/

Campo de aplicacion Estancias secas

Reservadas las modificaciones técnicas

La desconexidn de fin de carrera del automatismo trabaja automaticamente al cerrar la
ventana. Presionar las juntas con una fuerza de tensién de mas de 250 N.
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1 Symbole i oznaczenia graficzne

Ostrzezenia

W niniejszej instrukcji zastosowano ostrzezenia informujace o szkodach materialnych oraz
zagrozeniach dla ludzi.

» Przeczytaé wszystkie ostrzezenia i bezwzglednie ich przestrzegac.

» Postepowac zgodnie z zaleceniami oznaczonymi symbolem i stowem ostrzegawczym.

Symbol Stowo Znaczenie
ostrzegawczy ostrzegawcze

é OSTRZEZENIE Z29rozenmiedlaludzi.
Zlgnorowanle tego ostrzezenia moze

spowodowac $mier¢ lub ciezkie obrazenia
ciata.

Inne symbole i oznaczenia graficzne
Wazne informacje i wskazowki techniczne zostaty odpowiednio wyréznione w celu
doktadnego opisania prawidtowej obstugi.

Symbol  Znaczenie
0 ,Wazna wskazowka”

,Dodatkowa informacja”

> Symbol czynnosci, ktora trzeba wykonac.
» W przypadku kilku czynnosci zachowa¢ podang kolejnosé.

2 Zasady bezpieczenstwa

W celu zapewnienia bezpieczenstwa nalezy stosowac sie do nizej wymienionych zasad.
Nalezy przechowywac zatgczone instrukcje!

Produkt nie jest przeznaczony do uzytkowania przez osoby (réwniez przez dzieci)

o ograniczonych zdolnosciach fizycznych, sensorycznych lub umystowych ani przez osoby
niedysponujace dostatecznym doswiadczeniem / wiedzg, chyba ze uzytkowanie odbywa
sie pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczenstwo albo po uzyskaniu od
niej wskazéwek odnosnie uzytkowania produktu.

Dopilnowa¢, by zamontowanymi urzadzeniami regulacyjnymi i/lub sterujacymi nie bawity
sie dzieci. Urzadzenia do zdalnego sterowania chronic przed dzie¢mi.

Osoby (réwniez dzieci) muszg zachowac bezpieczng odlegtos¢ podczas aktywacji
przetacznika otwierajacego, a takze podczas zamykania okna otwartego przez wyciagi
oddymiajace i systemy usuwajace nadmiar ciepta.

2.1 Odpowiedzialnos¢ za produkt

s Zgodnie z odpowiedzialno$cig producenta za produkt okreslong w Ustawie
o odpowiedzialnosci za produkt, nalezy przestrzegac informacji zawartych w niniejszej
broszurze oraz instrukcjach montazu (informacje o produkcie i zastosowaniu zgodnym



Zasady bezpieczenstwa ECchain

2.2

2.3

z przeznaczeniem, niewfasciwym zastosowaniu, osiggach produktu, konserwacji
produktu, obowigzki dotyczace informowania i instruowania). Nieprzestrzeganie
zwalnia producenta z odpowiedzialnosci.

s Montaz, kontrole dziatania i konserwacje moga wykonywac wytacznie specjalisci
autoryzowani przez firme GEZE. Dokonywanie samowolnych zmian w urzgdzeniu
wyklucza jakakolwiek odpowiedzialnos¢ firmy GEZE za powstate z tego tytutu szkody.

s Firma GEZE nie przejmuje gwarancji w przypadku potaczenia z urzadzeniami innych
producentéw. Réwniez do napraw i prac konserwacyjnych wolno stosowac tylko
oryginalne czesci firmy GEZE.

Ogodlne zasady bezpieczenstwa

Zgodnie z dyrektywa maszynowg 2006/42/WE przed uruchomieniem urzadzenia trzeba

wykonac analize zagrozen, a urzadzenie opatrzyc¢ znakiem CE zgodnie z zatagcznikiem IlI

dyrektywy maszynowej WE.

» Przestrzegac obowiazujacych dyrektyw, norm i przepiséw krajowych, ze szczegdlnym
uwzglednieniem nastepujacych dokumentéw:

o BGV Al ,Przepisy o zapobieganiu nieszczesliwym wypadkom, zasady prewencji”

s BGV A3 ,Elektryczne urzadzenia i srodki produkcji”

s ASR A1.6 ,,0kna, naswietla, przeswiecajace sciany”.

s VDE 0100, cze$¢ 600 ,Wykonywanie instalacji niskiego napiecia - cz. 6. Kontrole”.

o DINEN 60335-1 ,Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego -
Bezpieczenstwo uzytkowania - cze$¢ 1: Wymagania ogdlne”

o DIN EN 60335-2-103 ,Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego.
Bezpieczenstwo uzytkowania. Czes¢ 2-103: Wymagania szczegdtowe dotyczace
napedoéw bram, drzwi i okien”;

s MLAR ,Wytyczne w sprawie instalacji wzorcowych”

W przypadku uszkodzenia kabla zasilajacego wymiana jest dozwolona tylko w zaktadzie
producenta. Nie wolno otwierac napedu!

Jezeli z analizy ryzyka wynika, ze ustawiona fabrycznie predkos¢ zamykania wynoszaca
ok. 9 mm/s stanowi szczegdlne niebezpieczenstwo (np. dla dzieci), nalezy podjac

dalsze czynnosci zabezpieczajace, np.wytacznik ze zdefiniowana pozycjg wstepnego
wylaczenia (przycisk/tryb czuwakowy). Czynnosci zabezpieczajace nie s konieczne,
jezeli okno jest zamontowane na wysokosci = 2,5 m ponad poziomem przejscia.

Wskazéwki montazowe

A

Wazne wskazoéwki dotyczace bezpiecznego montazu
Przestrzegac wszystkich podanych wskazéwek.
Nieprawidtowy montaz moze spowodowac
powaznie obrazenia ciata.

Naped jest przeznaczony do montazu w oknach na
wysokosci = 2,5 m ponad poziomem przejscia.

OSTRZEZENIE

PL 4

(GEZE]
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Zasady bezpieczenstwa

Przeczytac informacje zawarte w instrukcji montazu i przestrzegac ich. Instrukcje
zachowac do pdzniejszego uzytku. Sprawdzi¢ osobiscie wszystkie wymiary na miejscu
montazu.

Naped przeznaczony jest do uzytku wytacznie w suchych pomieszczeniach.

Nie eksploatowac napedu w srodowisku zagrazajacym korozjg (np. morskim,
przyjeziornym).

Dopdki naped nie jest zamontowany na oknie, nie nalezy catkowicie wsuwac
faricucha, aby unikna¢ mechanicznego uszkodzenia napedu.

Aby unikna¢ skaleczen, na wystajace gwinty Ssrub mocujacych nasadzi¢ kapturki
ochronne.

Sprawdzi¢, czy w przewidzianym miejscu montazu spetnione sg podane na tabliczce
znamionowej warunki, jak temperatura otoczenia i parametry elektryczne.

Przed zamontowaniem sprawdzi¢, czy element napedzany jest sprawny
mechanicznie, odpowiednio wywazony i fatwo sie zamyka.

Upewnic sig, ze nie zachodzi ryzyko zakleszczenia miedzy oknem a elementami
otaczajacymi podczas otwierania okna.

W przypadku montazu na wysokosci ponizej 2,5 m ponad poziomem dostepu nalezy
stosowac wytacznik ze zdefiniowang pozycja wstepnego wytaczenia (przycisk)
Element sterujacy wytacznikami ze zdefiniowang pozycjg otwierania nalezy umiescic¢
w zasiegu wzroku osoby stojacej przy oknie, jednakze w pewnej odlegtosci od
ruchomych elementéw. Jezeli nie jest to wytacznik kluczykowy, nalezy go umiesci¢ na
wysokosci co najmniej 1,5 m i nie moze on by¢ dostepny dla 0séb postronnych.
Zgodnie z normg EN60335-2-103 ust. 20.110, w przypadku wysokosci montazowej
ponizej 2,5 m ponad poziomem przejscia dozwolone jest ustawienie skoku tylko na
200 mm.

Podczas montazu:

o Do okien uchylnych stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenie przed
niekontrolowanym opadnieciem (np. nozyce zabezpieczajace GEZE nr
35).

s Do zamocowania wolno stosowac wytacznie oryginalne konsole.

s Do montazu stosowac wytacznie odpowiednie elementy mocujace.
Zalecenia znajduja sie w instrukcjach montazu. Upewnic sig, ze elementy
mocujace w profilu zapewniaja stabilne osadzenie zamontowanych
czesci.

24

Okablowanie i podfagczenie elektryczne

» Przed rozpoczeciem prac przy instalacji elektrycznej odtaczy¢ zasilanie (sie¢

i akumulator) i sprawdzi¢, czy faktycznie zostato odtaczone.

» Prace zwigzane z podtaczeniem do sieci zasilajacej moga by¢ wykonane wytacznie

przez wykwalifikowanego elektryka. Wykonac podtaczenie do sieci zasilajacej
i sprawdzi¢ przewéd ochronny zgodnie z wymaganiami normy VDE 0100-600.

» Jako zabezpieczenie sieciowe nalezy stosowac 2-biegunowy bezpiecznik samoczynny

odpowiedni dla dopuszczalnej obcigzalnosci pradowej przewodu.
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Przy podtaczaniu poszczegdlnych elementéw nalezy przestrzega¢ danych zawartych
w niniejszym opisie. Zaprojektowanie i wykonanie obliczen instalacji elektrycznej
nalezy do obowiazkéw wykonawcy tej instalacji i podlega ustawowym przepisom

(w Niemczech np. wg MLAR).

Przed dopuszczeniem urzadzenia do uzytku trzeba wykonac pomiar izolacji
elektrycznej instalacji i sporzadzi¢ stosowny protokoét.

Uzywac tylko przewodoéw podanych na schemacie potaczen. Rodzaj, dtugos¢ i przekroj
przewoddéw musi odpowiadac podanym parametrom technicznym.

Do przewodoéw typu linka uzywac wytacznie koncédwek tulejkowych.
Niewykorzystane zyty zaizolowac.

Praca i uzytkowanie z zachowaniem zasad bezpieczenstwa

>
>
>

Zabezpieczy¢ miejsce pracy przed dostepem oséb postronnych.

Zwracac uwage na zasieg dtugich elementéw urzadzenia.

Przed rozpoczeciem prac przy instalacji elektrycznej odtgczy¢ zasilanie i sprawdzic,
czy faktycznie zostato odtagczone. W przypadku stosowania zasilacza awaryjnego
(UPS) urzadzenie znajduje sie pod napieciem nawet po odtgczeniu go od instalacji
elektrycznej budynku.

Podczas regulacji sterowac napedami wytacznie w trybie recznym.

Otwarty naped stwarza niebezpieczenstwo obrazen ciata przez czesci ruchome
(wciagniecie wtoséw, czesci ubran itp.)

Niebezpieczenstwo obrazen w niezabezpieczonych miejscach grozacych
zgnieceniem, uderzeniem, odcieciem lub wciggnieciem.

Niebezpieczenstwo obrazen w przypadku zbicia szkfa.

Dotykanie okna wyposazonego w naped podczas otwierania lub zamykania moze
spowodowac obrazenia ciata.

Sprawdzenie zamontowanego urzadzenia

o

Zapewni¢ i sprawdzi¢ zabezpieczenia miejsc grozacych przygnieceniem, uderzeniem,
odcieciem lub wciggnieciem, w szczegdlnosci na wysokosci ponizej 2,5 m.

Jednym z zabezpieczen jest np. przetacznik ze zdefiniowana pozycja wstepnego
wytgczenia (np. przycisk wentylatora GEZE LTA-LSA nr kat. 118476). W przypadku
dzieci i 0s6b z ograniczona zdolnoscig oceny sytuacji nalezy stosowac przetacznik
kluczykowy ze zdefiniowang pozycja wstepnego wytaczenia (np. GEZE nr kat. 117996
dla SCT, 090176 dla cylindra). Przetaczniki umiesci¢ tak, by z ich pozycji byty widoczne
miejsca niebezpieczne.

Po zakonczeniu instalacji sprawdzi¢ prawidtowe ustawienie i bezpieczne dziatanie
systemu.

Sprawdzi¢ wszystkie funkcje poprzez uruchomienie prébne.

Po zakonczeniu prac instalacyjnych poinstruowac uzytkownika odnosnie wszystkich
waznych czynnosci obstugowych.

(GEZE]
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3 Utylizacja instalacji okiennej
Instalacja okienna sktada sie z materiatow podlegajacych recyklingowi. Poszczegdlne
komponenty nalezy posortowac wedtug rodzaju materiatu.
s Aluminium (profile)
o Zelazo ($ruby, tancuch, ...)
s Tworzywa sztuczne
s Czesci elektroniczne (silnik, sterownik, transformator, przekazniki, ...)
s Przewody
» Utylizowac poszczegélne elementy zgodnie z przepisami.

4 Konserwacja

GEZE zaleca regularng konserwacje (co najmniej raz w roku). Prace konserwacyjne
musi wykonac specjalista. Trzeba przy tym sprawdza¢ dziatanie oraz stan uktadu
mechanicznego (niewywazenie lub slady zuzycia, uszkodzone elementy mocujace)
oraz przytaczy elektrycznych. Podczas prac naprawczych i regulacyjnych nie wolno
uzytkowac instalacji.
» Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z konserwacja odtaczy¢ napiecie (sie¢

i akumulator) i sprawdzi¢, czy faktycznie zostato odtaczone.
» Sprawdzi¢ prawidtowe osadzenie elementéw mocujacych i srub zaciskowych.
» Podczas konserwacji oczysci¢ naped.

i przestrzegac ich podczas montazu i eksploatacji napedu! Gwarancja producenta
jest wazna pod warunkiem prawidtowego montazu, instalacji i konserwacji,

Uwaga: Okno zamyka sie automatycznie!
A Niebezpieczenstwo zmiazdzenia i przytrzasniecia!

Przed przystapieniem do montazu przeczytac zataczone zasady bezpieczenstwa
é przeprowadzonych zgodnie z wytycznymi producenta.

» Przekaza¢ niniejszy schemat potaczen elektrykowi.
» Zabezpieczy¢ naped przed zanieczyszczeniami montazowymi i strumieniami wody.
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5 Tryby pracy

Tryb pracy Wentylacja 200
= Naped otwiera okno z predkoscia dla trybu przewietrzania
a na szerokos¢ otwarcia wentylacyjnego 200 mm.

200
Patrz A-l

Tryb pracy Wentylacja 400
s Naped otwiera okno z predkoscia dla trybu przewietrzania
3‘ na szerokos¢ otwarcia wentylacyjnego 400 mm.

400
Patrz A-I

P Przestrzegac przy tym wskazéwek zamieszczonych w odpowiednim schemacie
potaczen zatgczonym do tej dokumentacji.

6 Podtaczenie elektryczne

c NIEBEZPIECZENSTWO! Niebezpieczenstwo porazenia pradem

elektrycznym!
Podtaczajac naped upewnic sie, ze na
zaciskach przytaczeniowych nie ma napiecia!

BU niebieski N

BN brazowy ZAMKN.

GY szary OTWARCIE 200 mm *)
BK czarny OTWARCIE 400 mm *)

*) niewykorzystane zyly zaizolowa¢
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7 Dane techniczne
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Dane mechaniczne ECchain 230 V

Sita ciagnaca [N] 250
Sita pchajaca [N] 250
Predkos¢ ruchu liniowego [mm/s] ok.9

Zabezpieczenie kraficowe, pozycja wysunieta

wytacznik krancowy

Zabezpieczenie krancowe, pozycja wsunieta

uruchamiane elektrycznie, elektronicznie

poprzez pobor pradu

Zabezpieczenie przeciwprzecigzeniowe uruchamiane elektrycznie, elektronicznie
poprzez pobdr pradu

Masa [kg] 1,2

Skok [mm] (do wyboru) 200; 400

Przewdd zasilajacy 4x0,75 mm? PCW

Dtugos¢ przewodu zasilajgcego 2m

Poziom cisnienia akustycznego emisji <70dB

Dane elektryczne ECchain 230 V

Napiecie [V AC]

230 +/- 10%

Czestotliwos¢ [Hz] 50

Czas wiaczenia [%] 30

Praca krétkotrwata [min] 5

Pobér mocy [W] maks. 30
Réwnolegte potaczenie Napedy maks. 10
Prad [A] 0,13
Temperatura otoczenia [°C] -5/+60
Stopien ochrony [IP] / klasa ochronnosci IP30/11

Zakres zastosowania

pomieszczenia suche

Zmiany techniczne zastrzezone!

Zabezpieczenie krancowe napedu dziata podczas zamykania okna automatycznie.
Docisk uszczelek sitg ciggnaca powyzej 250 N.

(GEZE]
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ECchain CrIMBOSbI 1 YCNIOBHblE 0603HaYeHUs

1 C1MBOSIbI 1 YCNOBHble 0603HaueHWA

Mpepynpexpawwme ykasaHua

B 3TOW MHCTPYKLMM NCNONb3YIOTCA yKa3aHUs, NpeaynpexaatoLlyie 0 BO3MOXHOM

NOBPEeXAEHNW YCTPONCTBA 1 TPaBMaXx.

» TMpounTaiite 1 BCcerga cobmogainTe 3T NpeaynpexaaLme yKasaHus.

P BbinonHANTe BCe Mepbl, MOMEUYEHHbIE NPeaynpeanTebHbIM CUMBOJIOM 1
npepynpeanTenbHbIM CJIOBOM.

MNpenynpean- MNpenynpean- 3HayeHne
TeNbHbI CUMBOJT  TeJIbHOE CJI0BO
OnacHoc A nepcoHana.
MPEQYNPEX- " ocHOCTV ANA nepconan
Hecob6niogeHne moxeT NpuBecTy K
OEHUE

neTanbHOMY UCXOAY WIIN TSXKENbIM
TpaBMam.

nononHuTeanble CMMBOJIbI 1 CpeacTBa npeacTaBieHnA
D,J'Iﬂ TOro YTOObI yKa3atb Ha npanmben?l crnoco6 06paLL|6HVIﬂ C yCTpOl7ICTBOM, BaXXHaA
MHPOPMaLMA N TEXHUYECKIME YKa3aHWA BblAesieHbl 0COObIM 06pa3om.
CnmBon  3HaueHue
0 O3HauaeT "BakHOe yKa3saHue"

O3HauaeT "gononHutenbHasa nHpopmayma"

> CumBon, o603HavalowWwmin gencTene: ot Bac Tpebyetcs BbinonHeHMe
onpepeneHHbIX JencTBUNA.
» B cnyuae HeCKOMbKMX AeCTBIIN cobMiofaiTe UX NocneaoBaTelbHOCTb.

2 YKazaHuA no 6e30nacHoOCTH

[ins obecneyeHns 6€30MacHOCTY NepPCOHasa BaXkHO coboAaTh 3TW yKa3aHWsA Mo TEXHUKe
6e3onacHOCTW. Heo6X0ANMO XPaHUTb 3TN NHCTPYKLUK!

[laHHbI NPOAYKT He NpefHa3HavYeH AnA NCnonb3oBaHUA NMuamu (BKoYan aeten)
OrpaHnYeHHbIMU GU3NYECKNMUI, CEHCOPHBIMM UJTN YMCTBEHHbBIMM CMOCOBHOCTAMY, @
TaKXe B CJlyyae HefJoCTaTKa OMblTa U/WAv 3HaHWIA, 3a UCKIOYEHVEM ClTyYaeB, Korha OHU
HaXOAATCA NOA KOHTPOJIEM Nilofel, OTBeYaloLWMX 3a 6€30MacHOCTb, UV NOAYYMSIN OT HUX
yKa3saHusA Nno NCrnonb30BaHUio MPOAYKTa.

He no3BonATb AeTAM UrpaTb CO CTaLMOHAPHO YCTaHOBMIEHHbIMI CUCTEMaMM
perynnpoBaHuna u/unuv ynpasneHns 1 pasmeLatb NynbTbl AUCTaHLMOHHOIO ynpaBfieHuns
BHE 10CAraeMoCTu ANA feTen.

ObecneunTb HaxoXKaeHWe Nogen (BKNYas aeTen) Ha 6e30MacHOM PacCTOSHUK, eCNn
3afeiicTByeTCA BbIK/IloUYaTesb C pefBapuUTeNbHOM HACTPOMKON OTKIOUYEHWA Uin
3aKpbIBAeTCA OKHO, KOTOPOE BbiNI0 OTKPBLITO CMCTEMOW ibIMO- U TEMIOOTBOAA.

21 OTBETCTBEHHOCTb NPOW3BOANTENA 32 YLlepO

@ B cooTBeTCTBUM C ONpefieNieHneM NOHATNA OTBETCTBEHHOCTU NPOU3BOANTENA B
"3aKkoHe 06 OTBETCTBEHHOCTY 3a MPOAYKLMIO" HEOOXOAMMO YUnTbIBaTb UHPOPMaLMIO,



YKa3aHuA no 6e30MnacHoCTn ECchain

2.2

2.3

copepaLlyocs 30ecb 1 B COOTBETCTBYOLWNX MHCTPYKLMAX MO MOHTaXy n3aenusa
(uHbopmaLma 06 n3penun, o ero Hagsexallem v HeHaasIexalleM NCnoNb30BaHuK,
0 GYHKLIMOHaIbHOM Ha3HaYeHNK, O TEXOOCNYKMBaHNM U O HEOOXOAMMOCTM
MHGOPMMNPOBAHUSA N UHCTPYKTUPOBaHNS). Npn HecobntoaeHnmn 3Tux TpeboBaHmi
npov3BoAMTENb CHUMAET C cebA OTBETCTBEHHOCTb.

o MoHTax, PyHKLMOHaNbHOE NCMbITaHMe 1 TeXObCyKMBaHMe paspeluaeTca
NPOBOAUTb TONbKO CrielanmcTam, aBTopnu3oBaHHbIM KomnaHuel GEZE. B cnyyae
CaMOCTOATESIbHbIX U3MEHEHWI cMcTeMbl KomnaHua GEZE He 6epeT Ha ce6s HUKakomn
OTBETCTBEHHOCTM 3a BbITEKAIOLLME U3 STOrO NOCNEACTBUA.

@ [pu ncnonb3oBaHUY BMeCTe C yCTPOMCTBaMu Apyrux npovssoantenent GEZE He
6epeT Ha cebs rapaHTUINHbIX 06A3aTeNbCTB. [11A peMoHTa 1 TeX06CNyKMBaHUA
1CMonb30BaTh TakXe TONbKO opuruHanbHble aetanm GEZE.

O6L|.U/I€ YKa3zaHnA Nno TexHrKke 6e30MacHOCTK

B cooTtBeTCcTBUM C IMpeKTUBOM NO MaliMHam n mexaHmamam 2006/42/EG po BBoaa

CUCTeMbl B SKCMyaTaLmio HeO6XOAUMO BbIMONHNTbL OLLEHKY PUCKOB 11 MapKnpoBKy CE

cornacHo MNpunoxexuto Il Anpektnsbl EC no mawwmnHam 1 MexaHn3mMam.

P YunTblBaTb NOCNEAHION PEAAKLMI0 AMPEKTUB, CTAHAAPTOB U HALMOHAMbHBIX
npeanvcaHunii, 0CoO6eHHO 3TO KacaeTcA CIeayoLMX JOKYMEHTOB:

o BGV A1 "MpeanncaHune no npefoTBpaLLeHNI0 HeCHYACTHbIX CJlyYaeB, OCHOBHble
NPVHUMNbI NpegoTBpaLleHna”.

s BGV A3 "DnekTpoycTaHOBKM 1 060pyaoBaHue".

o ASR A1.6 "OkHa, dpamyru, CBeTONPOHULIaeMble CTEHbI".

= VDE 0100, yacTb 600 "CoopyeHue HU3KOBOMbTHbIX 3N1eKTPOYCTaHOBOK, YacTb 6.
Vicnbitanua".

o DIN EN 60335-1 "Be3onacHoCTb 6bITOBbIX 371€KTPONpPUGopPoB 1 NPpr6OPoB
nofo6HOro HazHaueHus - yacTb 1: Obwume TpeboBaHUA".

o DIN EN 60335-2-103 "Be3onacHoCTb 6bITOBbIX 31EKTPONPUHOPOoB 1 NprbopoB
Nnofo6HOro HasHaueHus - yacTb 2-103: CneuunanbHblie Tpe6OBaHWA AA NPYBOAOB
Bepel, BOPOT 1 OKOH".

o MLAR "OupekTturBa no obpasuam snektpocucrem"

Ecnun noBpexaeH coenHUTENbHbIV MPOBOJ AaHHOMO YCTPOWCTBA, €ro 3ameHa BO3MOXKHa
TONbKO Ha 3aBOfe-MN3roToBMTeNe. 3anpeLlaeTca OTKPbIBaTb NPUBOA!

Ecnun B pesynbraTe OLeHKM PUCKOB BbIACHAETCA, YUTO YCTaHOB/IEHHAA Ha 3aBofe
CKOPOCTb 3aKpbIBaHWsA Npub. 9 MM/c NnpefcTaBnseT 0cobyto onacHOCTb (Hanpumep,

Ona gete), HeOO6XOANMO NPUHATH AONONHUTESNbHbIE 3alKTHbIE Mepbl, Hanpumep, B
BUAE BblKNOYaTeNA C NpeABapuUTeNbHOM HAaCTPONKOWM OTKOYEHUSA (KHOMKa/peXxnm
6e30MacHOCTY). 3alUTHbIE Mepbl He TPEOYIOTCA, eC/I MOHTa)Has BbICOTa OKHa
cocTaBnAeT = 2,5 M Haj ypOBHeM JoCTyna.

YKazaHua no Mo HTaxy

BaXHble NHCTPYKUUM ANA HafeXXHOro MOHTaxXa.
Cob6ntofaTh BCe MHCTPYKLUMU. HeNpaBrbHbIA MOHTa
MOXeT NPMBECTU K Cepbe3HbIM TPaBMaMm.

MprBOA NpefHa3HayeH ANA MOHTa)xa Ha OKHax,
HaxOAALLMXCA Ha BbICOTe > 2,5 M Hag ypoBHeM AocTyna.

NPEQYMNPEX-
LOEHUE

RU 4

(GEZE]
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YKkasaHus no 6esonacHocTn

MpouwnTaiite n cobniopanTe MHGOPMALMIO B UHCTPYKLMN MO MOHTaXy U XpaHUTe ee
IONA AanbHenLwWwero ncnonb3oBaHua. Npu MoHTaxke HeE06X0AMMO CaMOCTOATENbHO
NpoBepUTb BCe pasmepbl.

MpriBog NpefyCcMOTPeH NCKNIUUTENBbHO ANA MPUMEHEHNSA B CyXUX MOMELLeHUAX,
ero Henb3A NoABepraTb BO3AENCTBUIO CPefibl C BbICOKOM OMAacHOCTbI0 06pa3oBaHnA
Koppo3uu (Hanpumep, BO3AeNCTBUIO MOPCKOrO BO3AyXa).

Ecnuv npriBog He yCTaHOBINEH Ha OKHE, He ClieAyeT BTATMBATb Lienb MOJIHOCTbIO BO
n36exaHne mexaH14Yeckoro NoBpexxaeHra NpuBosa.

[ins Toro yto6bl NPefOTBPaTUTL HaHEeCEeHME TPaBM, HEOOXOAUMO HaeTb Ha
BbICTyMaoLLyto pe3bby KpenexHbIX BUHTOB KONMauKU.

MpoBepwnTb, COGNIOAAIOTCA TN B NPEAYCMOTPEHHOM MECTE MOHTaXa YCJI0BuS,
yKasaHHble Ha pUPMEHHOI Tabnnuke NpUBOAA, HaNpUMep, TemnepaTypa
OKpy>KatoLei cpeabl U SNeKTpUYecKne fJaHHble.

Mepes MOHTaXXOM MPOBEPUTb, HAXOANTCA NN NPVBOAVMAA AeTalb B XOPOLLIEM
MeXaHUYeCKOM COCTOAHMU, cbanaHCMpoBaHa N OHa No BECY 1 NIETKO N OHa
3aKpbIBaeTCs.

ObecneynTb, YTOObI ObINO NPEAOTBPALLEHO 3alleMSIeHNe MeX Y OKHOM 1
OKpPY>KaloLWVMU ero HemoABMXHbBIMU [eTaNAMMN B pe3ysibTaTe OTKPbIBaHNA OKHa.
Mpy MOHTaXKHOW BbICOTE MeHee 2,5 M HaJl ypOBHEM AOCTYNa ClieayeT yCTaHaBBaTb
BbIK/IOYaTENb C NPeBaPUTENBHON HACTPOMKON OTKMOYEHNA (KHOMKY).
McnonHnTenbHbIN 31eMeHT BblK/louaTenel C npefBapuTebHON HaCTPOMKON
OTKJIIOUYEHWA JOMIKEH ObITb pa3mMeLLeH B MPSMO BULMMOCTI OKHa, OAHAKO

Ha yfaneHun oT ABUXKYLLNXCA YacTel; €CAN 3TO He KJTI0UYEeBO BbIK/loUaTesb,

ero Heob6xoANMO YCTaHOBUTb Ha BblCOTe He MeHee 1,5 M B HeJOCTYNHOM ANA
NMOCTOPOHHVX Ntofel MecTe.

CornacHo EN60335-2-103 pa3a. 20.110 npy MOHTa»XHO BblCOTe MeHee 2,5 M Hag,
YPOBHEM 1OCTYNA X0 MOXET ObITb YCTaHOB/EH TONIbKO Ha 200 MM.

Mpu MmoHTa)ke Heo6xoAMMO cobniogaTh cnegyioLlee:

o [1nA HAXKHEMOABECHbBIX OKOH MCMOMb30BaTb NOAXOAALWMIA pUKCATOP
(Hanpumep, NpegoxpaHuTeNbHble HOXHMLbI N2 35 KomnaHun GEZE).

o [1nAa KpenneHus JOnyCckaeTca UCMONb30BaHME TONbKO OPUrMHaNbHbIX
KOHconen.

o [1nAa MOHTa)<a NPUMEHATb TONbKO MNOAXOAALLMNE KPEMNeXHbIE TEMEHTbI.
PekomeHzaLmu npuBefieHbl B IHCTPYKLMAX MO MOHTaxy. Obecneuntb
HafleXXHoe yaepKrBaHNe CMOHTVPOBaHHbIX ieTanen KpenexHbimu
3n1emMeHTamMm B npoodure.

24

MpoKnaKa NPOBOAOB 1 NEKTPUYECKOoe NOAKIoUeHMe

>

>

Mepen paboTamu C 311eKTPOYCTAHOBKOW OTKIIOUNTD NEKTPONMTaHMe (CeTb 1
AKKYMYATOP) Y NIPOBEPUTL OTCYTCTBME HANPAXKEHNA.

ObecneynTb, YTOOLI NOAKIIOUEHNME K 3NIeKTPOCETY BbINOMHAN TONbKO
KBannoULMPOBaHHbIV 3NeKTpuK. MofgKnioueHre K 3N1eKTPOoCeTr U KOHTPOb
3aLMTHbIX NPOBOAOB [OKHbI OCyLecTBAATbCA B cooTBeTcTBUM ¢ DIN VDE 0100-600.
B KauecTBe ceTeBOro pasbefMHAIOLEro yCTPONCTBA NCMONIb30BaTb 2-MOMOCHBIN
aBTOMAaTUYECKUI NpeaoxpaHnTenb (obecrneunBaeT Nosib30BaTesb) B COOTBETCTBUM C
LIONyCTUMOI TOKOBOW Harpy3Kon Kabens.



YKa3aHuA no 6e30MnacHoCTn ECchain
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26

RU6

>

>
>

Mpu nofKNoYEHNN KOMMOHEHTOB HEOOXOAUMO YUUTbIBATb MHPOPMALNIO,
coflepallylocs B HacTosALeM onucaHnu. MnaHnpoBaHne 1 pacyeT CUNoBON CeTh
[OJIXKHbI OCYLLIECTBAATLCA SKCMEPTOM-MOHTaXHUKOM 1 B COOTBETCTBUM C 3aKOHHbIMU
npegnucaHnamm (Hanprumep, B lepmarnm B cootseTcTBum ¢ MLAR).

Mepepn paspelleHnem Ha BBOJ CMCTEMbI B SKCMTyaTaLmMIo MPOBECTU N3MepeHne
COMPOTUBAEHNA U3ONALMUN 311EKTPOCETM CUCTEMbI 1 3aNPOTOKONMPOBATb pPe3yNbTaThl.
Vicnonb3oBaTb TONbKO Kabenu, ykasaHHble Ha cxeme NoAKoyYeHns. Tun kabenei,
[JIMHY 1 NomnepeyYHoe ceyeHune NPOBOAOB BbIOMPaTb B COOTBETCTBIMN C TEXHUYECKUMU
NaHHbIMW.

[1nA MHOTOXWIbHOW NPOBOAKM BCETAa NCMOMb30BaTb U3OMALMOHHbIE TPYOOUKM.
Hewncnonb3yemble Xusibl HEO6XOAUMO N30MPOBaTb.

be3sonacHble pa6OTa N NCMNOJSIb30BaHNe

>
>
>

OrpaanTb paboyee MecTo OT JOCTYMNa MOCTOPOHHYIX JIULY.

YunTbiBaTb 30HY NOBOPOTA ASIMHHOrabapUTHBIX YacTelN yCTaHOBKN.

Mepepn paboTamu C SNEKTPUYECKUMMN CUCTEMAMU OTKITIOUUTD SNEKTPONUTaHme

1 NPOBEPUTb OTCYTCTBIE HanpsKeHWA. [py MCNonb3oBaHUM NCTOYHMKA
6ecnepe6oONHOro NUTaHNA cMCTEMa HaXOANTCA NMOA HaNpAXeHNeM axe nocne
OTK/OYEHNA OT CETU.

Mpu HacTpolike akTMBMPOBaTb NPVBOAbI TOILKO B MMYSIbCHOM PEXUME.
OnacHoCTb TPaBMUPOBaHMA ABUrAOLMMUNCA feTanAaM1 Npu OTKPbITOM NprBofe
(3aTArvBaHve BONOC, opgexabl U T.4.).

OnacHOCTb TPaBMUPOBAHKA B MECTaX BO3MOXKHOIO CAABNNBAHUA, yAapOB, MOPE30B 1
3aTArMBaHuA.

OnacHOCTb TPaBMUPOBAHMA OCKOSIKaMK CTEKNA.

MpUKOCHOBEHVE K OKOHHOW CUCTEME BO BpeMs ee paboTbl MOXKeT MPUBECTU K
TpaBmam.

HpOBepKa yCTaHOBﬂeHHOI;I CcncTemsl

o

MpoBecTn n NpoBepunTb Mepbl Mo obecneyeHno 6e3onacHon paboTbl B MecTax
BO3MOKHOIO CAAB/IMBAHNA, YapOB, MOPE30B 1 3aTArMBaHWsA, B 0CO6EHHOCTH, B
OMacHbIX MecTax Ha BblcOTe MeHee 2,5 M.

OpHol 13 Mep ABNAETCSA, HaNPUMep, NCMOMb30BaHMe BbiK/toyaTens ¢
npeBapuUTENbHOIN HACTPOWKON OTKIIOUYEHNA (HanpuUMep, BEHTUAALNOHHDbIN

30HA GEZE LTA-LSA, N2 mar. 118476). Mpu Hanuuum fgoctyna aetei uim nuy ¢
OrpaHNYEHHbIMU YMCTBEHHbBIMU CMOCOBGHOCTAMY HEOOXOAMMO NCNONb30BaTh
KNoYeBOW BbIK/OYaTENb C MpeBapuUTeNIbHOM HAaCTPONKOW OTKOYEHNSA (Hanpumep,
Ne maT. 117996 gna SCT, 090176 ans yunuHgpos GEZE). BbikntoyaTenu JOmKHbI ObiTb
pa3meLleHbl Tak, YTOObl OMacHble MecTa GblfIN XOPOLLO BUSHbI.

Mocne ycTaHOBKY NPOBEPUTL MPaBUIIBHOCTb HACTPOMNKM CUCTEMDI, @ TaKXKe
NPaBUIIbHOCTb 11 6€30MacHOCTb ee GpYHKLIMOHUPOBAHNA.

MpoBepuTb BCe GyHKLUN, Npon3Beas NPoOHbIN NMyCK.

o OKOHYAHUMN MOHTaXa KOHEUHbI NONb30BaTesb JOMKEH ObITb MPOUHCTPYKTMPOBaH
Mo BCeM BaXKHbIM OnepaLmamM ynpasfieHunsA.
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YTunusauma OKOHHOW CUCTEMb

3

YTnnm3auma OKOHHOM CUCTEMDI

OKOHHas crcTemMa COCTOUT U3 MaTePUanioB, KOTOPbIE JOMKHbI ObiTb CaHbl HA BTOPUYHYIO

nepepaboTky. [1nAa 3Toro HEO6XOANMO OTCOPTUPOBATb OTAEbHbIE KOMMOHEHTHI B

COOTBETCTBUM C X MaTEPUAJSIOM.

s AntomuHUi (npodunn)

o eneso (BUHTbI, Lenb, ...)

@ [lnacTmacca

8 DeKTPOHHbIE KOMMOHEHTbI (ABUraTenb, CMCTEMA YNpaBfieHuUs, TpaHcpopmaTop,

pene,..)

Kabenun

»  YTunmsnposaTb KOMMOHEHTbI B COOTBETCTBUN C MOJIOKEHUAMY 3aKOHOAATE bHbIX
aKTOB.

o

TexobcnyxnBaHue

Komnanusa GEZE npeanuncbiBaeT perynsapHoe NpoBefieHne TeXo0cnyXBaHus (He pexe

yem 1 pas B roa). OHO JONMKHO NPOBOAUTLCA KBanndULMpPOoBaHHbIM cneymannctom. Mpun

3TOM HeobXx0AUMO NPoBEPUTb GYHKLMOHNPOBAHME, a TaKXKe COCTOAHME MEXaHUYeCKNX

netanei (aucbanaHc MM NPU3HaK N3HOCA, NOBPEXAEHNE KPENEXHbIX AeTanen) n

3NEKTPMYECKUX pa3beMoB. Bo Bpema pemMoHTa 1 HaCTPOWKM 3anpeLlaeTca UCnonb3oBaTh

cuctemy.

» Mepea Hauyanom paboT Mo TEXOOCYKMBAHMIO OTKIIOUNTb NEKTPONuTaHmne (CeTb 1
AKKYMYIATOP) Y NPOBEPUTb OTCYTCTBME HaNPAXKEHNA.

» [poBepuTb KpenneHus 1 3aXKNMHbIE BUHTbI Ha MPOYHOCTb.

» Tpun npoBeAeHNn TeXO6CNYKNBAHUA OUUCTUTD MPYUBOA OT 3arPAZHEHNN.

BHMMaHMe: OKHO 3aKpbiBaeTcA aBTOMaTnyeckn!

OnacHOCTb 3aweMIeHnA 1 3aXkaTua!

Mepen MOHTaXKOM NpoYecTb Npunaraemble ykasaHusa no TexHrke 6e3onacHocT 1
cobnofaTh UX MPU MOHTaKe 1 SKcnnyaTtauum npusopal fapaHTuiHble TpeboBaHMA
npeanonaraioT NposefeHvie NPodpeccMoHanbHOr0 MOHTaa, yCTaHOBKM 1
Texo6CNyKMBAHNA B COOTBETCTBUM C YKa3aHWAMMN U3rOTOBUTENA.

> B Lensx 03HaKOMNEHUs BblAATb SNEKTPUKY AaHHYIO CXEMY MOAKIIOUEHUS.
» Heo6x0AMMO 3alMTUTb MPVBOL OT CTPOWUTENIBHON FPSA3K U CTPYI BOABI.



PexrmMbl paboTbl ECchain

5 Pexxnmbl paboTbl

Pexum pa6oTbl BeHTunauma 200
o NPUBOA OTKPbIBAETCA CO CKOPOCTbIO BEHTUNALNN OO0 AOCTUXEHUA

a xopaa seHTunAuumn 200 mm.
200
Cm. A-l
Pexum pab6oTtbl BeHTunauua 400
o NPUBOJA OTKPbIBAETCA CO CKOPOCTbIO BEHTUAALNM A0 AOCTUMKEHNA
3‘ xopa BeHTuRALMUM 400 Mm.
400
Cm. A-l

» Mpocbb6a cobnopatb B 3TOM Cllyuae COOTBETCTBYIOLLYIO CXEMY MOAKIIOUEHMS,
NPUNOXKEHHYIO K JAHHOMY [JOKYMEHTY.

6 JneKkTpuyeckoe NogKnyeHmne

Mpwv nogkntoueHnN NprBoaa ybeamnTbea, Uto Ha
COeAMHUTENIbHBIX KNeMMax OTCYTCTBYET HamnpskeHune

c OMNACHOCTb! OnacHoCTb, ucxopALlas oT NIeKTpuyeckoro ToKa!

ceTu.
BU CUHWIA N
BN KOPWYHEBbBI 3aKp.
GY cepbliit OTKP. 200 mm *)
BK YepHbIn OTKP. 400 mm *)

*) HeuncnoJibsyembie XXWbl 3an30/inpoBaTb
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TexHuueckmne XapPaKTEPUCTUKN

7 TexHnuecKme XxapakTepucTUKn

OcCHOBHble pasmepbl

3 390

BEZE]

63

195

MexaHnueckue gaHHble ECchain 230 B

Ycunue taru [H] 250
Cuna 3akpbiBaHua [H] 250
CkopocTb xoaa [Mm/c] npw6n. 9

OTK/IOYEeHVe B KOHEYUHOM BbIABNHYTOM NONOXEHNN

KoHeuHbI BbIKNIOYaTeNb

OTKNoYeHne B KOHEYHOM 3a4ABMHYTOM NONOXEHUN

SNEKTP., SNEeKTP. NOCpeaCcTBOM I'IOTpe6}1€HI/1ﬂ TOKa

OTKnoYeHne Npu neperpyske

3MEKTP., SNEKTP. NOCPEACTBOM NOTPEBAEHNS TOKa

Bec [kr]

1,2

[LnuHa xopa [Mm] (no BbIGOPY)

200; 400

CoefvHUTENbHBIV Kabenb

4x0,75 mm?, MBX

InnHa coegnHeHuna

2m

YpoBeHb amuccnm 3BYKOBOrO flaBNneHuA

<70 nb

dnekTpuueckue paaHHbie ECchain 230 B

HanpsxeHue [B nepem. Toka]

230 +/-10%

Yactora [y] 50
Bpems BkoueHns [%)] 30
KpaTkoBpeMeHHbI pexxunm [M1H] 5
MNMoTpebnaemas MowWwHOCTb [BT] makc. 30
MapannenbHoe BKloUeHMe NPUBOJOB Makc. 10
MNoTpebnaembiii Tok [A] 0,13
Temnepatypa okpy»atowein cpeabl [°C] -5/+60
CreneHb 3awmTbl [IP] / Knacc 3awmTbl IP30/11

O6nacTb NpUMeHeHUA

cyxue nomeLlleHus

B03MOXHbI TEXHNYECKME n3MmeHeHnA!

KoHeuHble BbIK/tOYaTeNnn NpuBoAa paboTatoT NpU 3aKpbITVIM OKHa aBTOMAaTUYECKN.
YNnoTHeHWA NpUKUMaThb € ycunmem Taru 6onee 250 H.
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ECchain

PR

Originaldokument
Original document

Dokument Nr.
Document No.

Der Hersteller
The manufacturer

EU-Konformitétserklarung
EU-Declaration of Conformity

GEZE

1251_01

GEZE GmbH
Reinhold-Voster-StraRe 21-29
D-71229 Leonberg

erklart hiemmit, dass folgendes Produkt:
hereby declares that the following product:

Typenbezeichnung
Type designation

Beschreibung
Description

Seriennummer / Baujahr
Serial number / Year of manufacture

ECchain 230 VAC

Kettenantrieb
Chain drive

Siehe Typenschild
See identification plate

der erfiillen: Norm:oder

die g1
comply with the essential protection requirements of the following directives: F

standard or

Gefahrliche Stoffe (RoHS)

Hazardous substances (RoHS)

2011/65/EU

2014/30/EU

2024/1781 Okodesign
Ecodesign

Folg d
The following rules have been additionally applied:

Mitgeltende EG-Einbauerkldrung:
Co-Applicable EC declaration of
incorporation:

Leonberg, 29.04.2025

Sz

Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV)
Electromagnetic compatibility (EMC)

EN 61000-6-2:2005+AC:2005
EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012

Verordnung / Regulation
(EU) 2023/826

ende sin EN IEC 61000-6-2:2019

EN IEC 61000-6-3:2021

Dokument Nr. 1252_01
Document No. 1252_01

oA

Sandra Daniela Alber,
Chief Officer Legal & Finance

Tomislav Jagar,

Chief Officer Préduct Strategy & Sales

A-111



BORE

ECchain

A-lV

et EG-Einbauerklérung
EC declaration of incorporation

Dokument Nr. 1252_01
Document No.
Der Hersteller GEZE GmbH
The manufacturer Reinhold-Vaster-Strale 21-29

D-71229 Leonberg

erklart hiermit, dass folgendes Produkt:
hereby declares that the following product:

Typenbezeichnung ECchain 230 VAC
Type designation
Beschreibung Kettenantrieb
Description Chain drive
Seriennummer / Baujahr Siehe Typenschild
Serial number / Year of manufacture See identification plate
den i its- und i dieser Harmonisierte Normen:
Richtlinie entspricht: Harmonized standards:
meets the following essential health and safety requirements of this directive:
2006/42/EG Maschinenrichtlinie EN 12100:2010
Anhang |, Artikel 1.1.2,1.1.3, 1.1.5, 1.2.1, 1.2.2, 1.3.2,1.3.4, 1.3.7, EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014
1.5.1,1.7.3und 1.7.4 +A13:2017+A15:2021
2006/42/EC Machinery Directive EN 60335-2-103:2015

Annex |, Articles 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.2.1, 1.2.2, 1.3.2, 1.3.4, 1.3.7,
1.5.1,1.7.3and 1.7.4

Die unvolistandige Maschine darf erst dann in Betrieb genommen werden, wenn festgestellt wurde, dass die Maschine, in welche die
unvolistandige Maschine eingebaut werden soII den Bestimmungen dleser Rlchtllnle emspncht
Der Hersteller i snch dle i zur I Stellen auf Verl
i i It L nach Anhang VII Teil B dieser Richtlinie wurden erstellt.
The partly completed machmery ‘may only be put into operation once it has been established that the machinery into which the partly
completed machinery is to be incorporated, complies with the provisions of {h:s directive.
The manufacturer undertakes to transmit the relevant technical on the ytoa
request by the national authorities. The special technical documentation as required by annex VI part B of this dlrectlve has been
issued.

Person zur fgang Alber
stellung der technischen Unterlagen Adresse siehe oben
Authorized person to compile the relevant Address see above
technical documentation:
EU-K ita a Dokument Nr. 1251_01
EU-De of C it Document No. 1251_01

Leonberg, 29.04.2025

Sandra Daniela Alber, Tomislav Jagar,
Chief Officer Legal & Finance Chief Officer Product Strategy & Sales
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Germany

GEZE GmbH

Niederlassung Stid-West

Tel. +49 (0) 7152 203 594
E-Mail: leonberg.de@geze.com

GEZE GmbH

Niederlassung Stid-Ost

Tel. +49 (0) 7152 203 6440
E-Mail: muenchen.de@geze.com

GEZE GmbH

Niederlassung Ost

Tel. +49 (0) 7152 203 6840
E-Mail: berlin.de@geze.com

GEZE GmbH

Niederlassung Mitte/Luxemburg
Tel. +49 (0) 7152 203 6888
E-Mail: frankfurt.de@geze.com

GEZE GmbH

Niederlassung West

Tel. +49 (0) 7152 203 6770
E-Mail: duesseldorf.de@geze.com

GEZE GmbH

Niederlassung Nord

Tel. +49 (0) 7152 203 6600
E-Mail: hamburg.de@geze.com

GEZE Service GmbH
Tel. +49 (0) 1802 923392
E-Mail: service-info.de@geze.com

Austria

GEZE Austria

E-Mail: austria.at@geze.com
www.geze.at

Benelux

GEZE Benelux B.V.

E-Mail: benelux.nl@geze.com
www.geze.be

www.geze.nl

Bulgaria

GEZE Bulgaria - Trade

E-Mail: office-bulgaria@geze.com
www.geze.bg

China

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Shanghai

E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn

GEZE GmbH

Reinhold-Véster-Strae 21-29

71229 Leonberg
Germany

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Guangzhou
E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Beijing

E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn

France

GEZE France S.AR.L.
E-Mail: france.fr@geze.com
www.geze.fr

Hungary

GEZE Hungary Kft.

E-Mail: office-hungary@geze.com
www.geze.hu

Iberia

GEZE Iberia S.R.L.

E-Mail: info.es@geze.com
www.geze.es

India

GEZE India Private Ltd.

E-Mail: office-india@geze.com
www.geze.in

Italy

GEZE Italia S.r.l. Unipersonale
E-Mail: italia.it@geze.com
www.geze.it

GEZE Engineering Roma S.r.l
E-Mail: italia.it@geze.com
www.geze.it

Korea

GEZE Korea Ltd.

E-Mail: info.kr@geze.com
www.geze.com

Poland

GEZE Polska Sp.z 0.0.
E-Mail: geze.pl@geze.com
www.geze.pl

Romania

GEZE Romania S.R.L.

E-Mail: office-romania@geze.com
www.geze.ro

Russia

000 GEZE RUS

E-Mail: office-russia@geze.com
www.geze.ru

Scandinavia - Estonia

GEZE Scandinavia AB eesti filial
E-Mail: estonia@geze.com
www.geze.ee

Scandinavia - Finland
GEZE Scandinavia AB Filial Finland
E-Mail: finland@geze.com

Tel.: 0049 7152 203 0
Fax: 0049 7152 203 310

info@geze.com - www.geze.com

www.gezefi

Scandinavia - Latvia

GEZE Scandinavia AB Latvijas filidle
E-Mail: latvia@geze.com
www.geze.lv

Scandinavia - Lithuania

GEZE Scandinavia AB Filial Lietu.
E-Mail: lithuania@geze.com
www.geze.lt

Scandinavia - Sweden
GEZE Scandinavia AB
E-Mail: sverige.se@geze.com
www.geze.se

Scandinavia - Norway

GEZE Scandinavia AB avd. Norge
E-Mail: norge.se@geze.com
www.geze.no

Scandinavia - Denmark
GEZE Danmark

E-Mail: danmark.se@geze.com
www.geze.dk

Singapore

GEZE (Asia Pacific) Pte, Ltd.
E-Mail: gezesea@geze.com.sg
www.geze.com

South Africa

GEZE South Africa (Pty) Ltd.
E-Mail: info@gezesa.co.za
www.geze.co.za

Switzerland

GEZE Schweiz AG

E-Mail: schweiz.ch@geze.com
www.geze.ch

Turkiye

GEZE Kapi ve Pencere Sistemleri
E-Mail: office-turkey@geze.com
www.geze.com

Ukraine

LLC GEZE Ukraine

E-Mail: office-ukraine@geze.com
www.geze.ua

United Arab Emirates/GCC
GEZE Middle East

E-Mail: gezeme@geze.com
www.geze.ae

United Kingdom

GEZE UK Ltd.

E-Mail: info.uk@geze.com
www.geze.com

GEZE
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