
P r o d u k t d a t e n b l a t t

RWA 100 NT
ANWENDUNGSBEREICHE

Öffnen und Verriegeln von einwärts öffnenden Fenstern mit Kipp-, Klapp- und Drehflügeln

Natürliche Lüftung, Rauch- und Wärmeabzugsanlage (RWA), natürlich wirkendes Rauch- und
Wärmeabzugsgerät (NRWG)

Einsatz im Abluft- und Zuluftsystem

Montage an Holz-, Kunststoff- oder Metallfenstern

ANWENDUNGSBEREICHE

Öffnen und Verriegeln von einwärts öffnenden Fenstern mit Kipp-, Klapp- und Drehflügeln

Natürliche Lüftung, Rauch- und Wärmeabzugsanlage (RWA), natürlich wirkendes Rauch- und
Wärmeabzugsgerät (NRWG)

Einsatz im Abluft- und Zuluftsystem

Montage an Holz-, Kunststoff- oder Metallfenstern

Öffnungs- und Verriegelungssystem für einwärts öffnende
Kipp-, Klapp- und Drehflügel

ANWENDUNGSBEREICHE

Öffnen und Verriegeln von einwärts öffnenden Fenstern mit Kipp-, Klapp- und Drehflügeln

Natürliche Lüftung, Rauch- und Wärmeabzugsanlage (RWA), natürlich wirkendes Rauch- und
Wärmeabzugsgerät (NRWG)

Einsatz im Abluft- und Zuluftsystem

Montage an Holz-, Kunststoff- oder Metallfenstern

ANWENDUNGSBEREICHE

Öffnen und Verriegeln von einwärts öffnenden Fenstern mit Kipp-, Klapp- und Drehflügeln

Natürliche Lüftung, Rauch- und Wärmeabzugsanlage (RWA), natürlich wirkendes Rauch- und
Wärmeabzugsgerät (NRWG)

Einsatz im Abluft- und Zuluftsystem

Montage an Holz-, Kunststoff- oder Metallfenstern
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PRODUKTMERKMALE

Systemlösung mit Spindelantrieb E 250 NT und einem Konsolensatz mit Verriegelung

Mechanische Verriegelung an der Hauptschließkante durch den Spindelantrieb

Große Öffnungsweite bei geringem Spindelhub in unter 60 Sekunden

Syncro-Betrieb mit zwei Antrieben für breite Fensterflügel möglich

IQ windowdrive - intelligente Antriebssteuerung

Geprüft als Natürliches Rauch- und Wärmeabzugsgerät (NRWG) nach EN 12101-2

PRODUKTMERKMALE

Systemlösung mit Spindelantrieb E 250 NT und einem Konsolensatz mit Verriegelung

Mechanische Verriegelung an der Hauptschließkante durch den Spindelantrieb

Große Öffnungsweite bei geringem Spindelhub in unter 60 Sekunden

Syncro-Betrieb mit zwei Antrieben für breite Fensterflügel möglich

IQ windowdrive - intelligente Antriebssteuerung

Geprüft als Natürliches Rauch- und Wärmeabzugsgerät (NRWG) nach EN 12101-2

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname RWA 100 NT

Platzbedarf (min.) Verriegelungsseite: 32 mm, Motorseite: 48 mm

Zulässige Maße Hauptschließkante Solo für Holz- und
Aluminiumrahmen

360 - 1200 mm

Zulässige Maße Hauptschließkante Solo für
Kunststoffrahmen

360 - 800 mm

Zulässige Maße Hauptschließkante Syncro für Holz- und
Aluminiumrahmen

800 - 2400 mm

Zulässige Maße Hauptschließkante Syncro für
Kunststoffrahmen

800 - 1.600 mm

Flügelhöhen für Solo und Syncro 520 - 1700 mm

Druckkraft (max.) 750 N

Druckkraft 750 N

Zugkraft 750 N

Füllgewicht (max.) 30 kg/m²

Spannung im Betrieb 24 V (+30 % bis -20 %)

Betriebsspannung 24 V DC

Stromaufnahme 1 A

Stromaufnahme nach Anwendungsbereich Lüftung (24 V): 0,9 A, RWA (18 V): 1,0 A

Leistungsaufnahme 22 W

Leistung im Aus-Zustand 0 W

Leistung im Bereitschaftszustand 0.4 W

Leistung im vernetztem Bereitschaftsbetrieb 0.4 W

Zeit zum Umschalten in Aus-/Bereitschaftszustand (min) 0 min

Restwelligkeit 20 %

Einschaltdauer 30 %

Anschlusskabel Länge 2 m

Min. Aderquerschnitt 0.75 mm²

Anzahl der Adern 4 Adern

Betriebstemperatur -5 - 75 °C

Schutzart IP65

Schutzklasse III
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Verriegelung und Zusatzwinkel Ja

Endlagenabschaltung ausgefahren Interner Weggeber

Endlagenabschaltung eingefahren Interner Weggeber

Überlastabschaltung Ja

NRWG geprüft Ja

KNX-fähig Ja

Kippfenster EINWÄRTS Rahmenmontage Ja

Drehfenster EINWÄRTS Rahmenmontage Ja

Klappfenster EINWÄRTS Rahmenmontage Ja

VERNETZUNG

VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

Bezeichnung Beschreibung Ident-Nr. Farbe Hub Schutzart

RWA 100 NT 153213 EV1 200 mm IP65

RWA 100 NT  * 153217 weiß RAL 9016 300 mm IP65

RWA 100 NT - Sonderausführung  * Konfigurierbar: Hub, Kabellänge, Farbe 153219 nach RAL IP65

RWA 100 NT 153211 weiß RAL 9016 150 mm IP65

RWA 100 NT  * 153214 weiß RAL 9016 200 mm IP65

RWA 100 NT  * 153190 EV1 150 mm IP65

RWA 100 NT 153216 EV1 300 mm IP65

RWA 100 NT  * 153188 weiß RAL 9016 100 mm IP65

RWA 100 NT 153187 EV1 100 mm IP65
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ZUBEHÖR

ZUSATZVERRIEGELUNG NEBENSCHLIESSKANTE  *

Für erhöhte Sicherheit an der Nebenschließkante

Bezeichnung Beschreibung Ident-Nr. Farbe EAN

Verriegelung
Nebenschließkante RWA 100  *

Verwendbar für OL 350 EN, OL 370 EN, RWA 100
NT, RWA 110 NT und OL 320

120297 EV1 4042938202978

Verriegelung
Nebenschließkante RWA 100  *

Verwendbar für OL 350 EN, OL 370 EN, RWA 100
NT, RWA 110 NT und OL 320

120298 weiß RAL
9016

4042938202985

Verriegelung
Nebenschließkante RWA 100  *

Verwendbar für OL 350 EN, OL 370 EN, RWA 100
NT, RWA 110 NT und OL 320

120299 nach RAL 4042938202992

BOHRLEHRE RWA 100 E  *

Für die einfache Montage von Öffnungs- und Verriegelungssysstemen

Bezeichnung Beschreibung Ident-Nr. Material EAN

Bohrlehre  * für RWA 100E und RWA 100 NT 014740 Aluminium 4106030147404

INBETRIEBNAHMEKOFFER IQ WINDOWDRIVE

Für die Inbetriebnahme und Parametrierung der IQ windowdrive
Fensterantriebe

Bezeichnung Beschreibung Ident-Nr. Farbe

Versorgun
gsspannun
g

Ausgangss
trom
(max.)

Inbetriebnahmekoffer GEZE IQ
windowdrive

zur Inbetriebnahme von 24 V
Fensterantrieben und zur Parametrierung
der IQ windowdrive Antriebe in
Kombination mit dem ST 220

142586 silberfarbig 100 - 240
V AC

5.5 A
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IQ BOX KNX

Schnittstellenmodul zur Anbindung der Fensterantriebe Slimchain,
Powerchain und E 250 NT im KNX-Gebäudebus

Bezeichn
ung Beschreibung Ident-Nr.

Abmessun
gen Montageart

Schutzar
t

IQ box
KNX

Hutschienen-Variante (Platzbedarf 18 mm/1 TE). Je Fenster (auch
bei Syncro-Anwendungen und mit Verriegelungsantrieben) wird
eine IQ box KNX benötigt.

164437 18 x 98 x
62 mm

Aufputz,
Unterputz

IP20

IQ box
KNX

Unterputz-Variante. Je Fenster (auch bei Syncro-Anwendungen
und mit Verriegelungsantrieben) wird eine IQ box KNX benötigt.

164443 50 x 45 x
19 mm

Aufputz,
Unterputz

IP20

GEZE NETZTEIL NT 1,5A-24V HS  *

24 V Netzteil zur Hutschienenmontage

Bezeichnung Beschreibung
Ident-
Nr. Farbe

Abmessung
en

Betriebsspan
nung

Netzteil NT 1,5 A-
24 V HS  *

Ausgangsspannung 24 V DC, B x H x T: 35 x 90 x 58 mm,
Montage auf Hutschiene, 2 Teilungseinheiten

151425 schwarz 35 x 90 x 58
mm

230 V AC

NETZTEIL NT 2,5 A-24 V HS  *

24 V Netzteil zur Hutschienenmontage

Bezeichnung Beschreibung
Ident-
Nr. Farbe

Abmessung
en

Betriebsspan
nung

Netzteil NT 2,5 A-
24 V HS  *

Ausgangsspannung 24 V DC, B x H x T: 52 x 90 x 58 mm,
Montage auf Hutschiene, 3 Teilungseinheiten

151424 schwarz 52 x 90 x 58
mm

230 V
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NETZTEIL NT 6,25 A-24 V HS  *

24 V Netzteil zur Hutschienenmontage

Bezeichnung Beschreibung
Ident-
Nr. Farbe

Abmessunge
n

Betriebsspan
nung

Netzteil NT 6,25
A-24 V HS  *

Ausgangsspannung 24 V DC, B x H x T: 72 x 95 x 66,5 mm,
Montage auf Hutschiene, 4 Teilungseinheiten

192113 grau 72 x 95 x
66.5 mm

230 V DC +/-
10%

ST 220

Serviceterminal zur kabellosen und kabelgebundenen Parametrierung
von GEZE Tür- und Fensterprodukten

Bezeichnung Beschreibung
Ident-
Nr. Farbe

Abmessun
gen

Betriebssp
annung

Serviceterminal ST
220

Für Parametrierung und Diagnose von TZ 320, TE 220,
automatischen Türsystemen, IQ windowdrive Antrieben und
THZ N4, THZ Comfort N4, Batteriebetrieb mit 4x AAA-Zellen
(nicht im Lieferumfang enthalten), Klartextanzeige auf einem
beleuchteten Display, Folientastatur zur Bedienung /
Parameteränderungen an GEZE Systemen dürfen nur von
herstellerautorisierten Sachkundigen durchgeführt werden

087261 blau 80 x 125 x
37 mm

24 V DC

IQ GEAR  *

Schnittstelle zur Ansteuerung der Fensterantriebe Slimchain, Powerchain
und E 250 NT im Lüftungsbetrieb

Bezeichnu
ng Beschreibung Ident-Nr.

Betriebsspan
nung EAN

IQ gear  * Schnittstelle zur Ansteuerung der Fensterantriebe Slimchain,
Powerchain und E 250 NT im Lüftungsbetrieb

151959 24 V DC 4042938519595
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ZUSATZVERRIEGELUNG FÜR OL 320

Zusatzverriegelung OL 320

Bezeichnung Beschreibung Ident-Nr. Farbe EAN

Zusatzverriegelung für OL 320  * ohne Zusatzwinkel, Überschlaghöhe 12-25 mm 018257 weiß RAL 9016 4106030182573

Zusatzverriegelung für OL 320  * ohne Zusatzwinkel, Überschlaghöhe 12-25 mm 013080 nach RAL 4106030130802

Zusatzverriegelung für OL 320 ohne Zusatzwinkel, Überschlaghöhe 12-25 mm 063974 EV1 4106030639749

ZUSATZWINKEL OL 320  *

Für die Zusatzverriegelung für OL 320

Bezeichnung Ident-Nr. Farbe EAN

Zusatzwinkel OL 320  * 015519 weiß RAL 9016 4106030155195

Zusatzwinkel OL 320  * 013077 nach RAL 4106030130772

Zusatzwinkel OL 320  * 050727 EV1 4106030507277

AUF/ZU FENSTER-STEUERUNG  *

Auf/ZU Steuerung zur Realisierung von einfachen Lüftungssteuerungen

Bezeichnung Beschreibung
Ident-
Nr.

Abmessun
gen

Betriebss
pannung Montageart

AUF/ZU Fenster-
Steuerung 24 V - HS
*

Steuerung (Einzel, Gruppe, Zentral, Zeit) für
24 V Fensterantriebe zur Installation auf
einer Hutschiene. Ausgangsstrom max. 8 A

163812 18 x 88 x
58 mm

24 V Hutschienenmontage

AUF/ZU Fenster-
Steuerung 24 V - UP
*

Steuerung (Einzel, Gruppe, Zentral, Zeit) für
24 V Fensterantriebe zur Installation in
einer Unterputzdose. Ausgangsstrom max.
8 A

163813 43 x 43 x
18.5 mm

24 V Unterputz

AUF/ZU Fenster-
Steuerung 230 V -
HS  *

Steuerung (Einzel, Gruppe, Zentral, Zeit) für
230 V Fensterantriebe zur Installation auf
einer Hutschiene. Ausgangsstrom max. 10
A

163814 18 x 88 x
58 mm

230 V Hutschienenmontage
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Bezeichnung Beschreibung
Ident-
Nr.

Abmessun
gen

Betriebss
pannung Montageart

AUF/ZU Fenster-
Steuerung 230 V -
UP  *

Steuerung (Einzel, Gruppe, Zentral, Zeit) für
230 V Fensterantriebe zur Installation in
einer Unterputzdose. Ausgangsstrom max.
10 A

163815 43 x 43 x
18.5 mm

230 V

AUF/ZU Universal
Fenster-Steuerung
230 V - HS  *

Steuerung (Einzel, Gruppe, Zentral, Zeit)
mit potenzialfreien Eingängen für 230 V
Fensterantriebe zur Installation auf einer
Hutschiene. Ausgangsstrom max. 10 A

163816 18 x 88 x
58 mm

230 V Hutschienenmontage

NETZTEIL NT 2,5 A-24 V SM DIR  *

24 V Netzteil zur Aufputzmontage mit integrierter Richtungssteuerung
/Umpolung

Bezeichnung Beschreibung Ident-Nr. Farbe
Abmessung
en

Betriebsspa
nnung

Netzteil NT 2,5 A-
24 V SM DIR  *

Ausgangsspannung 24 V DC, B x H x T: 200 x 50 x 25 mm,
Aufputzmontage, mit integrierter Richtungssteuerung /
Umpolung

195293 grau 200 x 50 x
25 mm

230 V AC

ABDECKPROFIL OL 320

Zum Abdecken der Bewegungsübertragung

Bezeichnung Beschreibung Ident-Nr. Farbe Abmessungen EAN

Abdeckprofil OL 320 An beiden Enden auf Gehrung geschnitten 018293 weiß RAL 9016 2000 mm 4106030182931

Abdeckprofil OL 320 An beiden Enden auf Gehrung geschnitten 014258 nach RAL 2000 mm 4106030142584

Abdeckprofil OL 320 An beiden Enden auf Gehrung geschnitten 058771 EV1 2000 mm 4106030587712

Abdeckprofil OL 320 An beiden Enden auf Gehrung geschnitten 058774 EV1 3000 mm 4106030587743

Abdeckprofil OL 320 An beiden Enden auf Gehrung geschnitten 014259 nach RAL 3000 mm 4106030142591

Abdeckprofil OL 320 An beiden Enden auf Gehrung geschnitten 018294 weiß RAL 9016 3000 mm 4106030182948

Abdeckprofil OL 320 An beiden Enden auf Gehrung geschnitten 058630 EV1 6000 mm 4106030586302

Abdeckprofil OL 320  * An beiden Enden auf Gehrung geschnitten 013814 nach RAL 6000 mm 4106030138143

Abdeckprofil OL 320 An beiden Enden auf Gehrung geschnitten 018251 weiß RAL 9016 6000 mm 4106030182511
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STANGE Ø 12 MM

Ohne Abdeckprofil, zur Kopplung und Bewegungsübertragung der
Komponenten

Bezeichnung Beschreibung Ident-Nr. Farbe
Abmessung
en EAN

Stange Ø 12
mm

Ohne Abdeckprofil, zur Kopplung und
Bewegungsübertragung der Komponenten

054116 Verzinkt 6000 x 12
mm

4106030541165

Stange Ø 12
mm

Ohne Abdeckprofil, zur Kopplung und
Bewegungsübertragung der Komponenten

053199 Verzinkt 3000 x 12
mm

4106030531999

Stange Ø 12
mm

Ohne Abdeckprofil, zur Kopplung und
Bewegungsübertragung der Komponenten

053198 Verzinkt 2000 x 12
mm

4106030531982

* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit
variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.
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