
P r o d u k t d a t e n b l a t t

Perlan 140 Teleskop
ANWENDUNGSBEREICHE

Platzsparender Beschlag für großflächige Durchgänge

Wohn-, Büro- und Konferenzräume sowie Hotels

Alle weiteren Produktmerkmale entsprechen dem Perlan 140 Schiebesystem
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Platzsparender Beschlag für großflächige Durchgänge

Wohn-, Büro- und Konferenzräume sowie Hotels

Alle weiteren Produktmerkmale entsprechen dem Perlan 140 Schiebesystem

Schiebebeschlag Teleskop für die Deckenmontage von Holzflügeln, bestehend aus
Grundkomponenten, Laufprofil und Set Teleskop Perlan zweiflügelig, erweiterbar auf

dreiflügelig
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PRODUKTMERKMALE

Für Holz-, Kunststoff- und Metallflügel

Für zwei- oder dreiflügelige Anlagen bis 140 kg pro Flügel

Bereits einsetzbar für sehr schmale Flügelbreiten ab 475 mm bis hin zu Flügelbreiten von max. 1700 mm

Vormontage des Teleskopsets auf dem Türflügel ermöglicht eine bequeme Montage

Erforderlich sind 2x Grundkomponenten, 2x Laufprofil und 1x Set Teleskop Perlan zweiflügelig -->
Produktmerkmale
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TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname Perlan 140 Teleskop

Flügelmaterial Holz

Flügelgewicht (max.) 140 kg

Flügelanzahl 2-flügelig, 3-flügelig

Flügelbreite (min.) 475 mm

Flügelbreite (max.) 1700 mm

Geometrie Laufschienenprofil gerade

Korrosionsschutzklasse 2

Montageart Decke

DIN Richtung links / rechts

BESTEHT AUS

LAUFPROFIL PERLAN 140

Laufschiene für Schiebebeschlag

Bezeichnung Beschreibung Ident-Nr. Farbe
Abmessunge
n

Flügelgewicht
(max.)

Laufprofil Perlan
140

mit Senkbohrungen (vorbereitet für Perlan
SoftStop)

142518 EV1 2850 mm 140 kg

Laufprofil Perlan
140

mit Senkbohrungen (vorbereitet für Perlan
SoftStop)

128660 EV1 6000 mm 140 kg

Laufprofil Perlan
140

mit Senkbohrungen (vorbereitet für Perlan
SoftStop)

128662 Edelstahl
ähnlich

6000 mm 140 kg

Laufprofil Perlan
140

mit Senkbohrungen (vorbereitet für Perlan
SoftStop)

135048 EV1 2450 mm 140 kg

Laufprofil Perlan
140

mit Senkbohrungen (vorbereitet für Perlan
SoftStop)

135047 EV1 2050 mm 140 kg

Laufprofil Perlan
140

mit Senkbohrungen (vorbereitet für Perlan
SoftStop)

142519 EV1 3250 mm 140 kg

P r o d u k t d a t e n b l a t t  |  S e i t e  2  v o n  4

P e r l a n  1 4 0  T e l e s k o p
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Bezeichnung Beschreibung Ident-Nr. Farbe
Abmessunge
n

Flügelgewicht
(max.)

Laufprofil Perlan
140

mit Senkbohrungen (vorbereitet für Perlan
SoftStop)

135046 EV1 1650 mm 140 kg

ZUBEHÖR

SET AUFHÄNGEPROFIL VERSENKT

Zum Einfräsen in den Holzflügel

Bezeichnung Beschreibung Ident-Nr.
Abmessung
en

Flügelmate
rial

Set Aufhängeprofil
versenkt

2 Stück, zum Einfräsen in den Holzflügel, inklusive Aufhängeschrauben
und flachem Gabelschlüssel zur Höhenverstellung

138015 120 mm Holz

STIRNSEITIGE ABDECKUNG LAUFPROFIL PERLAN

Zur stirnseitigen Abdeckung für Laufprofil Perlan 140

Bezeichnung Ident-Nr. Farbe

Stirnseitige Abdeckung Laufprofil Perlan 119649 schwarz

SET HÖHENAUSGLEICH/DECKENDISTANZ STUFENLOS

Stufenloser Deckenausgleich zur Deckenmontage von Laufschienen

Bezeichnung Beschreibung Ident-Nr. Material

Set
Höhenausgleich/Deckendistan
z stufenlos

6 Stück, stufenloser Höhenausgleich von 13 mm bis 18 mm. Zur
Anwendung bei Deckenmontage mit Clipsblende 100/145 sowie zum
allgemeinen Einsatz bei unebenem Deckenverlauf

138099 Kunststoff
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SET MONTAGEWERKZEUG ZUR SEILVERNIETUNG

Werkzeug zur Montage von Teleskop-Schiebbeschläge

Bezeichnung Beschreibung Ident-Nr.

Set Montagewerkzeug zur Seilvernietung zur Vernietung des Drahtseils bei Perlan Teleskop 134035
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