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ÁREAS DE APLICACIÓN

Puertas de hoja simple

Montaje integrado

Sistema de retención de apertura con función de apertura mantenida

Puertas batientes derechas e izquierdas
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CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Tensión de funcionamiento 24 V DC

Fuerza de retención electromecánica con ajuste variable

Con patín atornillado
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DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial Guía lateral E GEZE Boxer

Tensión de entrada 24 V DC

Consumo eléctrico 1 W

Duración de conexión 100 %

Ondulación residual 20 %

Clasificación protección IP IP43

Conformidad estándar EN 1155

Longitud 440 mm

Anchura 31 mm

Altura 30 mm

Función de apertura mantenida eléctrico

Mecanismo de retención conectable y desconectable Si

Mecanismo de retención sobrepasable Si

Area de retención 80 ° - 120 °

Interruptor del detector de humo integrado No

Limitación flexible de la apertura Si

VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación Descripción
Número de
identificación. Dimensiones Color

Punto de retención
min.

Guía lateral E GEZE
Boxer

Con palanca y bloqueo
eléctrico

119640 440 x 31 x 30
mm

plateado 80 °

Guía lateral E GEZE
Boxer

Con palanca y bloqueo
eléctrico

135775 440 x 31 x 30
mm

según RAL 80 °

F i c h a  d e  d a t o s  d e l  p r o d u c t o  |  P á g i n a  2  d e  3

G u í a  l a t e r a l  E  G E Z E  B o x e r
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ACCESORIOS

LIMITACIÓN FLEXIBLE DE LA APERTURA

Para guías deslizantes E y R, de 1 hoja y 2 hojas

Denominación Descripción
Número de
identificación. Material

Limitación flexible de
la apertura

Para guía de 1 hoja: TS 5000 E-/R-/RFS-(montaje en hoja), GEZE Boxer E; 2
hojas: todas las variantes E/R/ISM TS 5000 (incl. VPK) y GEZE Boxer

145311 PVC
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