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[ Omezeni posuvu

1. Jazy¢kovy spina¢ zasunout do

stiedniho kandlu pohonu vietene.

2. Ur¢it poZadované omezeni posuvu. Pozici X
jazyckovéha spinac¢e nastavit podle tabulky.

Ojnice posuvy

Vychozi pozice X (mm)

Okno zaviené

nap
: RWA _100E. RWA 110E,

ojnice posuvu
zasunuté@

Nastaveni
osuvu

i

0L350E, 0L360E
Plimy vyloZnik
Okno v ploché stieSe

Okno zaviené
ojnice posuvu

vysunut@

——

napf: RWA 105E,
oL 37

Nastaveni
posuvu

24V

E250

190+ nastaveni posuvu

164+ pohon posuvu-nastaveni posuvu

E350N

290+nastaveni pasuvu

264+ pohon posuvu-nastaveni posuvu

3. Jazy¢kovy spina¢ pevné& zatlac¢it ve sméru ke dnu kandlu (do
zaklapnuti) a zajistit svéraci ptiloZkou a stavécim Sroubem.

Stavéci 3roub

svéraci pfiloZka

—

/El. poh

on E250; E350N

Bezpenostni pokyny:

xDodrZovani mistn& platnych stavebnich piedpisd a v&eobecné
platnych bezpe¢nostnich piedpisd protidrazové prevence, norem

DIN a ustanoveni VDE musi byt zajigt&no,

xDdle plati smérnice pro obsluhd oken, dvefi a vrat s motorovym
pohonem ZH1/494 Hlavniho svazu profesnich organizaci femeslnikd,
Ustfedniho org@nu pro prevenci draz@ a zdravotnictvi préce.
xV8echny montdZni a instala¢ni prdce proto musi provddét

odborny persondl.

24V DC

(rozmery 37x33)

B
& i & 9? tandemovém provozu & i
Destitka omezeni posuvu pro 24V DC
Ident. ¢islo 84125
piipojovaci vedeni
(délka 2m)
Postupovat podle planu piipojeni, &. vykresu 45130-9-0991 LN Odpojeni tendemu E 100,
P P P PPo) y A 1 |24V-DC  Ident. &. 72485
Nutno objednat E250 (24V) 115
- Pfipojovaci vedeni ]
ks | Ndzev Ident.Cislo \ [ napi. na centrélu nouzového
- Destitka omezeni posuvu Vn:l proudu RWA préifez kabelu 3x mmOI
1 |Z6kladni jednotka 83941 ldent. ¢islo 84125 I do 20m =A.5mmE]
1 |Destitka E250 84125 (vhodnd pro krabici ZGsuvka na a pod omitky) @0 40m =2,5mmO]
do 70m =4mmO

Pii montdZi jazy&kového spinace u sklopné konzole - E350N pro 230V AC jako vy$e a navic:
je nutno upevn&ni kabele jazyckového spinace sejmout. €
Dvaijit li kabel loZit do kabelového kandl i it. T i ici
o 4. Dvajitou licnu a kabel poloZit do kabelového kandlu a pfipevni Destitka omezeni posuvu [Ilg\is,:;é,-?fvygfilllol’gyzog krabici AP,
Pripojeni kabelu a) prostfednictvim pfichytek kabelu b) prostiednictvim pfipojovaciho kabelu Ident. ¢islo 84147 :
-/
] ( < k dal&'mu oknu nebo
_____|____ @ ) ) ) ) ) ) ] E ATV vétraci skuping
£ — 4 — [F —f— —f=g e = | Postupovat podle plénu pipojini, &. vykresu 453390955 Tlacitko vetrani
= i £55%
Nutno objenat E350N (230V) DML &
- Gchyta kabely, & L] N :
c DVOJ”(/] licna ks Nazev Ident.¢islo
5. Prpuiit h destick . 1 | Zakladni jednotka 83941
. Pfipujit pohon a desticku omezeni posuvu : o
6. Vyzkouset. Zméiit pasuv, piipadn& pravést korekturu rozdilu pozice 1 |Destitka E350N v krabici na 84147
jazy¢kaveého splnaée (poZadovany posuv - skute¢ny posuv). Z6Kladni jecnolka ident, €. 83941
— ' Potvrzenl pozice Obsah balent: ks
Jazyctkovy spinac, dplny| 1
MontG? jazytkového spinace pro potrvzovani Pfipojeni kabelu 1
, : - Ochytky kabelu 8
pozice viz. mont@Z pro omezeni posuvu
Pro potvrzovani pozice je paodle G¢elu Patvrzovani pozice pra: Zékladni jednotka | Doplikové destitka | Indikace potvrzen?
B —-— - - - '—-—-—'—'—% uZivani nutno instalovat jednu nebo nufno objednat ident. &. 83941 [ident. ¢. 84171
— B = = d— —f=3 dvé zdkladni jednotky. Viz. Vykres a Okno ‘otevk. nebo zavk' |E250 nebo E350N x 1X — prostt. instalovanych LED
/ Y fabulka. Okno ‘ofevi. a zavi’ E250 nebo E350N x 2X _ prostt. instalovanych LED
24V Oknao ‘otevi a zavi’ E250 xx 2X pro kaZdy X prostt tla&itka vétrani E507
pro vétraci &upﬂny pOhOI‘I a pDiClI‘nThO tlacitka FT4
| Potvrzovani pozice E250 a E350N xPostupovat podle planu piipojeni, ¢. vykresu 45130-9-0993 Vy&e uvedené pldny piipojeni jsou
Vychozi pozice ojnice pasuvu: zasunuta Vychozi pozice ojnice posuvu: vysunuté xxPostupovat podle planu pfipojeni, ¢. vykresu 45130-9-0992 v piisludnych balenich pfipojeny.
Potvrzeni pozice: | Okno "otevi” Okno *zavi" |[Okno ‘otevi. a zavi’ | Okno ‘otevi’ Okna "zavit® |Okna ‘otevi a zavi* — =
* enennung
A Z (mm)|Y (mm)|Z (mm)|Y (mm)|Z (mm) [Y (mm) [Z (mm)|Y (mm)[Z (mm)|Y (mm){Z (mm) |Y (mm) E250 and E350N: Installation manual reed switch
Ersetzt durch:
Pohon E250 _ 41 166 _ 166 41 166 _ _ 41 166 41 far stroke limit and pOSiHOﬂGl feedback
Datum Name Material Nr.
Pohon E350N| - M| 266 | - 266 | 41 266 | - - | 266 | 41 pears. | 1092007 b a3 87999
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