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Scheda tecnica prodotto
Cappellotto di copertura
chiudiporta *

T i

Per TS 3000/ TS 2000, utilizzabile solo per l'installazione
sull'anta

CAMPI DI APPLICAZIONE

— Copertura design del corpo del sistema chiudiporta
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Cappellotto di copertura chiudiporta
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CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

— Per installazione sull'anta

DATI TECNICI

Nome di vendita Cappellotto di copertura chiudiporta *

Lunghezza 239 mm

Larghezza 56 mm

Altezza 69.2 mm

VARIANTI / INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Denominazione Descrizione N.ident. Colore Dimensioni Materiale
Cappellotto di copertura Per TS 3000 / TS 2000, utilizzabile solo per 072769  Acciaio inox 239 x 56 x Acciaio
chiudiporta * I'installazione sull'anta 69.2 mm inox
Cappellotto di copertura Per TS 3000 / TS 2000, utilizzabile solo per 072770  ottone 239 x 56 x ottone
chiudiporta * I'installazione sull'anta 69.2 mm

Cappellotto di copertura Per TS 3000 / TS 2000, utilizzabile solo per 013487  colorargento 239 x56 x

chiudiporta * I'installazione sull'anta 69.2 mm

Cappellotto di copertura Per TS 3000 / TS 2000, utilizzabile solo per 014855  bianco RAL 239 x 56 x

chiudiporta * I'installazione sull'anta 9016 69.2 mm

Cappellotto di copertura Per TS 3000 / TS 2000, utilizzabile solo per 014849  bronzoscuro  239x56x

chiudiporta * I'installazione sull'anta 69.2 mm

Cappellotto di copertura Per TS 3000 / TS 2000, utilizzabile solo per 014856 secondo RAL  239x56x

chiudiporta * I'installazione sull'anta 69.2 mm

* | prodotti sopra rappresentati possono variare per paese in quanto a forma, tipo, caratteristiche, funzione o disponibilita.
In caso di domande, rivolgetevi al vostro referente GEZE.
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