Produktdatenblatt
SCT 222 *
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Schliisseltaster zur berechtigten Ansteuerung und zur Anderung

der Betriebsart von Automatiktiiren, Auf- und Unterputz

ANWENDUNGSBEREICHE

\

Berechtigte Steuerung von Betriebszustanden an verschiedenen GEZE Produkten

J

Fir die Verwendung mit GEZE RWS-Turzentralen zugelassen

N

Fir Profilhalbzylinder 30/10 ausgelegt

N

AuBenbereich durch hohen IP-Schutz

GEZE GmbH Reinhold-Voster-Stral3e 21-29 D-71229 Leonberg = TEL +49 7152 203-0 WEB www.geze.de
2025-12-09T16:02:01Z

Mail info.de@geze.com



Produktdatenblatt | Seite 2 von 2

SCT 222 *

|IGEZE)]

PRODUKTMERKMALE

— Mit integrierter LED-Anzeige fur Statusriickmeldungen

— Rechte LED rot/griin und linke LED gelb

— Hochwertige Aluminiumfrontplatte

— Beidseitig tastend, mit Profilhalbzylinder und drei Schlisseln
N

Sabotagesichere Konstruktion, nur mit Schlissel zu 6ffnen

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname SCT 222 *

Schutzart IP54

Montageart Aufputz, Unterputz

Material Aluminium

VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN
Abmessun

Bezeichnung Beschreibung Farbe gen Montageart

Schlusseltaster Beidseitig tastend, mit Profilhalbzylinder und drei silberfarbig 100x 110x  Unterputz
48 mm

SCT 222 mit LEDs  Schlisseln / mit Aluminiumfrontplatte rechte LED

* rot/grin, linke LED gelb Betriebsspannung 24V DC
Stromaufnahme: 30 mA Schutzart: IP54 Abmessungen: B
x H Frontplatte: 100 x 110 mm B x H x T UP-Kasten: ca. 70
x 80 x 48 mm

Schlusseltaster Beidseitig tastend, mit Profilhalbzylinder und drei

SCT 222 mit LEDs  Schlisseln / mit Aluminiumfrontplatte rechte LED

* rot/griin, linke LED gelb Betriebsspannung 24 V DC
Stromaufnahme: 30 mA Schutzart: IP54 Abmessungen: B
xHxT:70x 80x 48

silberfarbig 70 x 80 x Aufputz
48 mm

* Die oben gekennzeichneten Produkte kdnnen je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfigbarkeit

variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an lhren GEZE Ansprechpartner.
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