Produktdatenblatt
GEZE ActiveStop Holz

aufliegend *

Beidseitige Turdampfung fir Drehtiren aus Holz im
Innenbereich

ANWENDUNGSBEREICHE

\

Rechte und linke Holz-Anschlagtiiren im Innenbereich

J

Zimmertiren mit hohem Begehkomfort

N

Anschlagtiiren bis 1100 mm Fligelbreite

N

Aufliegende Montage, zur Nachriistung an Bestandstiren

Barrierefreie Zugange nach DIN 18040-2

N

GEZE GmbH Reinhold-Voster-Stral3e 21-29 D-71229 Leonberg = TEL +49 7152 203-0 WEB www.geze.de Mail info.de@geze.com
2025-12-09T15:59:47Z



Produktdatenblatt | Seite 2 von 3

GEZE ActiveStop Holz aufliegend * IGEZEI

PRODUKTMERKMALE

N

Stufenlos einstellbarer Turéffnungswinkel von 80°-140°

N

Fir rechts und links angeschlagene Turen ohne Umstellung verwendbar

J

Kontrolliertes Offnen und SchlieBen von Tiiren bis max. 45 kg Fliigelgewicht

N

Sanftes Stoppen, leises SchlieBen und komfortables Offenhalten von Tiren

N

Knallende Tiren, eingeklemmte Finger, Schaden in Wanden und Mébeln sind nahezu ausgeschlossen

N

Sicheres Halten der Tir in Offenlage und damit kein Turstopper notwendig

J

Offnungs- und SchlieBdampfung im eingebauten Zustand iber Ventil einstellbar

N

Integriertes Sicherheitsventil bietet Schutz vor Uberlast

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname GEZE ActiveStop Holz aufliegend *
Tiefe 34 mm

Hoéhe 68 mm
Flugelgewicht (max.) 45 kg

Flugelbreite (max.) 1100 mm

Tirart stumpf einschlagend, tberfalzt
Gleiche Ausfiihrung DIN-L und DIN-R Ja

Einbauart aufliegend
Einzugsdampfung einstellbar Ja, Uber Ventil
Einzugsdampfung in SchlieBrichtung ab 25°
Freilaufbereich 25°-60°
Einzugsdampfung in Offnungsrichtung ab 60°
Turéffnungswinkel einstellbar Ja, stufenlos
Offenhalteposition einstellbar 80°-140°
Sicherheitsventil gegen Uberlast Ja

VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

Abmessunge DIN

Bezeichnung Beschreibung Ident-Nr. Farbe n Richtung
GEZE ActiveStop Holz Beidseitige Turdampfung fiir Drehtiiren aus 184102 silberfarbig 370x68x34 links/
aufliegend * Holz im Innenbereich mm rechts
GEZE ActiveStop Holz Beidseitige Turdampfung fiir Drehtiiren aus 184106 Edelstahl 370x68x34 links/
aufliegend * Holz im Innenbereich ahnlich mm rechts
GEZE ActiveStop Holz Beidseitige Tirdampfung fir Drehtlren aus 184104  weiBRAL9016 370x68x34 links/
aufliegend * Holz im Innenbereich mm rechts
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* Die oben gekennzeichneten Produkte kdnnen je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfligbarkeit
variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an lhren GEZE Ansprechpartner.
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