
F i c h e  t e c h n i q u e
Système d'automatisme pour
portes battantes Sl imdrive EMD
F-IS  *

CHAMPS D'APPLICATION

Portes coupe-feu et pare-flammes

Portes à simple action à deux vantaux à droite et à gauche

Portes battantes à simple action jusqu’à 2 800 mm d’entraxe des paumelles, largeur de vantail de
1 400 mm ou poids de 230 kg

Entraxe des paumelles minimum 1 500 mm, largeur de vantail minimum 750 mm

Portes intérieures et extérieures qui doivent se fermer dans le bon ordre même en cas de coupure de
courant

Montage sur dormant côté paumelles et côté opposé aux paumelles

CHAMPS D'APPLICATION

Portes coupe-feu et pare-flammes

Portes à simple action à deux vantaux à droite et à gauche

Portes battantes à simple action jusqu’à 2 800 mm d’entraxe des paumelles, largeur de vantail de
1 400 mm ou poids de 230 kg

Entraxe des paumelles minimum 1 500 mm, largeur de vantail minimum 750 mm

Portes intérieures et extérieures qui doivent se fermer dans le bon ordre même en cas de coupure de
courant

Montage sur dormant côté paumelles et côté opposé aux paumelles

Système de porte battante électromécanique pour les portes coupe-feu
et pare-fumée à deux vantaux avec sélecteur de fermeture
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Portes battantes à simple action jusqu’à 2 800 mm d’entraxe des paumelles, largeur de vantail de
1 400 mm ou poids de 230 kg

Entraxe des paumelles minimum 1 500 mm, largeur de vantail minimum 750 mm

Portes intérieures et extérieures qui doivent se fermer dans le bon ordre même en cas de coupure de
courant

Montage sur dormant côté paumelles et côté opposé aux paumelles

CHAMPS D'APPLICATION

Portes coupe-feu et pare-flammes

Portes à simple action à deux vantaux à droite et à gauche

Portes battantes à simple action jusqu’à 2 800 mm d’entraxe des paumelles, largeur de vantail de
1 400 mm ou poids de 230 kg

Entraxe des paumelles minimum 1 500 mm, largeur de vantail minimum 750 mm

Portes intérieures et extérieures qui doivent se fermer dans le bon ordre même en cas de coupure de
courant

Montage sur dormant côté paumelles et côté opposé aux paumelles

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Force de fermeture à réglage variable de EN 4-6

La vitesse d'ouverture et de fermeture peut être adaptée individuellement

À-coup final mécanique en mode hors tension et à-coup final électrique en mode réglage, qui accélère
brièvement la porte avant la position de fermeture

Le sélecteur de fermeture mécanique et électrique maintient le vantail de service en position d’attente
jusqu’à ce que le vantail semi-fixe soit fermé

Le mode low energy ouvre et ferme la porte à une vitesse réduite, répondant ainsi aux exigences de
sécurité les plus strictes

Fonction servo pour l’assistance motorisée lors de l'ouverture manuelle de la porte

La fonction coupe-vent régule l’ouverture et la fermeture de deux portes consécutives (sas)

La détection des obstacles détecte un obstacle par contact et interrompt le processus d’ouverture ou de
fermeture

La fonction d'inversion automatique détecte un obstacle et la porte revient en position d'ouverture

La fonction Push & Go déclenche le mécanisme d’entraînement automatique en cas de légère pression
manuelle sur le vantail.

L’entraînement peut être utilisé avec un bras avec profil en C ou un bras à compas

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Force de fermeture à réglage variable de EN 4-6

La vitesse d'ouverture et de fermeture peut être adaptée individuellement

À-coup final mécanique en mode hors tension et à-coup final électrique en mode réglage, qui accélère
brièvement la porte avant la position de fermeture

Le sélecteur de fermeture mécanique et électrique maintient le vantail de service en position d’attente
jusqu’à ce que le vantail semi-fixe soit fermé

Le mode low energy ouvre et ferme la porte à une vitesse réduite, répondant ainsi aux exigences de
sécurité les plus strictes

Fonction servo pour l’assistance motorisée lors de l'ouverture manuelle de la porte

La fonction coupe-vent régule l’ouverture et la fermeture de deux portes consécutives (sas)

La détection des obstacles détecte un obstacle par contact et interrompt le processus d’ouverture ou de
fermeture

La fonction d'inversion automatique détecte un obstacle et la porte revient en position d'ouverture

La fonction Push & Go déclenche le mécanisme d’entraînement automatique en cas de légère pression
manuelle sur le vantail.

L’entraînement peut être utilisé avec un bras avec profil en C ou un bras à compas

DONNÉES TECHNIQUESS

Nom commercial Système d'automatisme pour portes battantes Slimdrive EMD F-IS  *

Hauteur 70 mm

Profondeur 121 mm

Poids (max.) - 1 vantail 230 kg

Distance entraxe-paumelles (min. - max.) 2 vantaux 1500 mm - 2800 mm

Largeur de vantail (min. - max.) 750 mm - 1400 mm

Profondeur (max.) 400 mm

Prolongement d'axe (max.) 30 mm

Type d’entraînement électromécanique
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Angle d'ouverture (max.) 130 °

Prétension du ressort EN 4 - EN 6

DIN gauche Oui

DIN droite Oui

Montage sur dormant côté opposé aux paumelles, avec
bras à compas

Oui

Montage sur dormant côté opposé aux paumelles avec bras
avec profil en C

Oui

Montage sur le dormant côté paumelles avec bras avec
profil en C

Oui

À-coup final mécanique Oui

À-coup final électrique Oui

Sélecteur de fermeture électrique Oui

Sélecteur de fermeture mécanique Oui

Déconnexion du réseau Interrupteur principal à l'intérieur de l'entraînement

Retard à l'impulsion (max.) 20 s

Tension d‘alimentation 230 V

Puissance consommée 230 W

Courant maximal consommé pour commandes externes
(24 V DC)

1000 mA

Température de service -15 - 50 °C

Indice de protection IP20

Mode de fonctionnement Fermer, Automatique, Ouverture permanente, Sens unique, Nuit

Type de fonctionnement entièrement automatique

Fonction automatique Oui

Fonction<i> low energy</i> (basse consommation) Oui

Fonction Smart Swing Non

Fonction Servo Oui

Commande par clé Oui

Résistance au vent Oui

Détection des obstacles Oui

Inversion automatique Oui

Push & Go réglable

Commande Programmateur de fonctions DPS, Programmateur de fonctions intégré
dans l’entraînement

Paramétrage GEZEconnects (PC + Bluetooth), Terminal de service ST 220,
Programmateur de fonctions DPS

Interface de bus CAN en option Oui

Conformité aux normes DIN 18263-4. DIN 18650. EN 1158:1997/A1:2002/AC:2006. EN 16005

Homologation pour portes coupe-feu Oui

Détecteur de fumée intégré Non
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VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation Description

N°
d’identifica
tion

Tension
d'alimentati
on

Dimensio
ns

Tension
d‘alimentati
on

Système d'automatisme pour
portes battantes Slimdrive EMD
F-IS  *

Système d'automatisme de portes
battantes électromécanique pour portes à
simple action à deux vantaux

122037 230 V 70 x 121
mm

230 V

INCLUS

BRAS AVEC PROFIL EN C SLIMDRIVE EMD / EMD-F

Pour montage sur dormant côté opposé aux paumelles

Désignation Description

N°
d’identificati
on Couleur

Dimensio
ns Type de montage

Bras avec profil en C
Slimdrive EMD

Pour montage sur dormant côté
opposé aux paumelles DIN gauche

149941 selon
RAL

710 mm Montage sur dormant côté
opposé aux paumelles, DIN
gauche

Bras avec profil en C
Slimdrive EMD

Pour montage sur dormant côté
opposé aux paumelles DIN gauche

149918 EV1 710 mm Montage sur dormant côté
opposé aux paumelles, DIN
gauche

Bras avec profil en C
Slimdrive EMD

Pour montage sur dormant côté
opposé aux paumelles DIN droite

149946 selon
RAL

710 mm Montage sur dormant côté
opposé aux paumelles, DIN
droite

Bras avec profil en C
Slimdrive EMD

Pour montage sur dormant côté
opposé aux paumelles DIN droite

149942 EV1 710 mm Montage sur dormant côté
opposé aux paumelles, DIN
droite

BRAS AVEC PROFIL EN C SLIMDRIVE EMD / EMD-F / EMD INVERS

pour montage sur ouvrant sur le côté paumelles

Désignation Description

N°
d’identificat
ion Couleur

Dimensio
ns Type de montage

Bras avec profil en C
Slimdrive EMD

Pour montage sur ouvrant (Slimdrive EMD-F / EMD
Invers). DIN droite, longueur 760 mm

106803 selon
RAL

760 x 20
mm

Montage sur
vantail, DIN droite

Bras avec profil en C
Slimdrive EMD

Pour montage sur ouvrant (Slimdrive EMD-F / EMD
Invers). DIN droite, longueur 760 mm

106798 EV1 760 x 20
mm

Montage sur
vantail, DIN droite

Bras avec profil en C
Slimdrive EMD

pour montage sur ouvrant (Slimdrive EMD / EMD-F
/ Invers), DIN à gauche

106797 selon
RAL

760 x 20
mm

Montage sur
vantail, DIN
gauche
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Désignation Description

N°
d’identificat
ion Couleur

Dimensio
ns Type de montage

Bras avec profil en C
Slimdrive EMD  *

avec guidage en profondeur, pour montage sur
ouvrant (Slimdrive EMD-F / Invers), DIN à droite,
30 x 30 mm

133245 EV1 760 x 20
mm

Montage sur
vantail

Bras avec profil en C
Slimdrive EMD  *

pour montage sur ouvrant (Slimdrive EMD / EMD-F
/ Invers), DIN à gauche

106742 EV1 760 x 20
mm

Montage sur
vantail, DIN
gauche

Bras avec profil en C
Slimdrive EMD  *

avec guidage en profondeur, pour montage sur
ouvrant (Slimdrive EMD / EMD-F / Invers), DIN à
gauche, 30 x 30 mm

133244 EV1 760 x 20
mm

Montage sur
vantail

BRAS AVEC PROFIL EN C SLIMDRIVE EMD / EMD-F / EMD INVERS

Pour montage sur dormant côté paumelles ou côté opposé aux paumelles

Désignation Description

N°
d’identificati
on Couleur

Dimensio
ns Type de montage

Bras avec profil en C
Slimdrive EMD

pour montage sur dormant (Slimdrive EMD
Invers)

108053 selon
RAL

760 x 20
mm

Montage sur dormant

Bras avec profil en C
Slimdrive EMD

Pour montage sur dormant longueur 710 mm 108042 EV1 710 x 20
mm

Montage sur dormant
côté paumelles

Bras avec profil en C
Slimdrive EMD

pour montage sur dormant (Slimdrive EMD
Invers)

108048 EV1 760 x 20
mm

Montage sur dormant

Bras avec profil en C
Slimdrive EMD  *

Pour montage sur dormant longueur 710 mm 108047 selon
RAL

710 x 20
mm

Montage sur dormant
côté paumelles

Bras avec profil en C
Slimdrive EMD  *

avec guidage en profondeur, pour montage
sur dormant (Slimdrive EMD / EMD-F), 30 x
30 mm

133242 EV1 710 x 20
mm

Montage sur dormant
côté paumelles

Bras avec profil en C
Slimdrive EMD  *

avec guidage en profondeur, pour montage
sur dormant (Slimdrive EMD Invers), 30 x 30
mm

133243 EV1 760 x 20
mm

Montage sur dormant
côté paumelles
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RAILS EMD AVEC BOULON VISSABLE  *

configurable, avec profil en C et vis de suspente vissable

Désignation Description
N°
d’identification Couleur EAN

Bras avec profil en C Slimdrive
EMD  *

configurable, avec profil en C et vis de suspente
vissable

195327 EV1 4042938953276

BRAS À COMPAS SLIMDRIVE EMD

Pour montage sur dormant côté opposé aux paumelles pour une
profondeur d’embrasure de 0 à 400 mm

Désignation Description
N°
d’identification Couleur EAN

Bras à compas Slimdrive
EMD  *

Pour Slimdrive EMD / EMD-F, embrasure de 200 à
300 mm

144389 EV1 4042938443890

Bras à compas Slimdrive
EMD  *

pour Slimdrive EMD / EMD-F, embrasure 0-100
mm

144383 selon RAL 4042938443838

Bras à compas Slimdrive
EMD

pour Slimdrive EMD / EMD-F, embrasure 0-100
mm

144381 EV1 4042938443814

Bras à compas Slimdrive
EMD  *

Pour Slimdrive EMD / EMD-F, embrasure de 200 à
300 mm

144391 selon RAL 4042938443913

Bras à compas Slimdrive
EMD  *

Pour Slimdrive EMD / EMD-F, embrasure de 100 à
200 mm

144387 selon RAL 4042938443876

Bras à compas Slimdrive
EMD  *

Pour Slimdrive EMD / EMD-F, embrasure de 100 à
200 mm

144385 EV1 4042938443852

Bras à compas Slimdrive
EMD  *

Pour Slimdrive EMD / EMD-F, embrasure de 300 à
400 mm

144395 selon RAL 4042938443951

Bras à compas Slimdrive
EMD

Pour Slimdrive EMD / EMD-F, embrasure de 300 à
400 mm

144393 EV1 4042938443937
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PLAQUE DE MONTAGE SLIMDRIVE EMD AVEC ACCESSOIRES  *

Pour le montage de l’entraînement sur le dormant ou sur le vantail

Désignation N° d’identification Couleur Dimensions EAN

Plaque de montage Slimdrive EMD avec accessoires  * 108529 selon RAL 650 x 70 mm 4042938085298

Plaque de montage Slimdrive EMD avec accessoires  * 108526 EV1 650 x 70 mm 4042938085267

KIT DE MODULE DE CAPOTS SLIMDRIVE EMD  *

Pour l'automatisme de portes battantes Slimdrive EMD avec plaque de
montage et matériel de montage

Désignation N° d’identification Dimensions EAN

Kit de module de capots Slimdrive EMD  * 122781 4042938227810

Kit extension de capot Slimdrive EMD-F/R  * 199034 200 mm 4042938990349

AUTOMATISME DE PORTES SLIMDRIVE EMD-F-IS  *

Mécanisme de motorisation électromécanique pour portes battantes à 2
vantaux et portes coupe-feu avec sélecteur de fermeture intégré

Désignation Description

N°
d’identificati
on

Tension
d'alimentation Dimensions

Tension
d‘alimentation

Automatisme de portes
Slimdrive EMD-F-IS  *

Vantail de service montage sur
dormant côté paumelles

120652 230 V 650 x 70 x
121 mm

230 V

Automatisme de portes
Slimdrive EMD-F-IS  *

Vantail de service montage sur
dormant côté opposé aux paumelles

120654 230 V 650 x 70 x
121 mm

230 V

Automatisme de portes
Slimdrive EMD-F-IS  *

Vantail semi-fixe montage sur
dormant côté opposé aux paumelles

120655 230 V 650 x 70 x
121 mm

230 V

Automatisme de portes
Slimdrive EMD-F-IS  *

Vantail semi-fixe montage sur
dormant côté paumelles

120653 230 V 650 x 70 x
121 mm

230 V
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CAPOT DE RECOUVREMENT SLIMDRIVE EMD

Pour l'automatisme de portes battantes Slimdrive EMD

Désignation N° d’identification Couleur EAN

Capot de recouvrement Slimdrive EMD  * 106652 EV1 4042938066525

Capot de recouvrement Slimdrive EMD  * 106676 selon RAL 4042938066761

GC GR POUR GC 338 SLIMDRIVE EMD / EMD-F / INVERS

Bras à coulisse porte-sensor Slimdrive EMD pour sensor de sécurité GC
338

Désignation Description

N°
d’identifica
tion Couleur

Dimensio
ns Type de montage

GC GR pour GC
338 Slimdrive
EMD  *

Pour Slimdrive EMD-F-IS DIN droite, montage
sur dormant côté opposé aux paumelles, avec
guidage en profondeur, avec levier et caches
d’extrémité

149962 selon
RAL

1200 mm DIN droite, Montage sur
dormant côté opposé aux
paumelles

GC GR pour GC
338 Slimdrive
EMD  *

Pour Slimdrive EMD-F-IS DIN gauche,
montage sur dormant côté opposé aux
paumelles, avec guidage en profondeur, avec
levier et caches d’extrémité

149956 selon
RAL

1200 mm DIN gauche, Montage sur
dormant côté opposé aux
paumelles

GC GR pour GC
338 Slimdrive
EMD  *

Pour Slimdrive EMD/EMD-F, avec guidage en
profondeur, avec levier et caches d’extrémité

146206 EV1 1500 mm Montage sur dormant côté
paumelles

GC GR pour GC
338 Slimdrive
EMD  *

Pour Slimdrive EMD/EMD-F, avec guidage en
profondeur, avec levier et caches d’extrémité

146209 selon
RAL

1200 mm Montage sur dormant côté
paumelles

GC GR pour GC
338 Slimdrive
EMD  *

Pour Slimdrive EMD-F-IS DIN gauche,
montage sur dormant côté opposé aux
paumelles, avec guidage en profondeur, avec
levier et caches d’extrémité

149952 EV1 1200 mm DIN gauche, Montage sur
dormant côté opposé aux
paumelles

GC GR pour GC
338 Slimdrive
EMD  *

Pour Slimdrive EMD-F-IS DIN droite, montage
sur dormant côté opposé aux paumelles, avec
guidage en profondeur, avec levier et caches
d’extrémité

149958 EV1 1200 mm DIN droite, Montage sur
dormant côté opposé aux
paumelles

GC GR pour GC
338 Slimdrive
EMD  *

Pour Slimdrive EMD/EMD-F, avec guidage en
profondeur, avec levier et caches d’extrémité

146210 selon
RAL

1500 mm Montage sur dormant côté
paumelles

GC GR pour GC
338 Slimdrive
EMD  *

Pour Slimdrive EMD-F-IS DIN droite, montage
sur dormant côté opposé aux paumelles, avec
guidage en profondeur, avec levier et caches
d’extrémité

149959 EV1 1500 mm DIN droite, Montage sur
dormant côté opposé aux
paumelles
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Désignation Description

N°
d’identifica
tion Couleur

Dimensio
ns Type de montage

GC GR pour GC
338 Slimdrive
EMD  *

Pour Slimdrive EMD/EMD-F, avec guidage en
profondeur, avec levier et caches d’extrémité

146205 EV1 1200 mm Montage sur dormant côté
paumelles

FICHE DE RACCORDEMENT POWERTURN / EMD 230 V

Raccord de 230 V et logo GEZE pour le Powerturn / EMD

Désignation Description N° d’identification Couleur EAN

Raccord Powerturn / EMD 230 V Fiche de raccordement Powerturn / EMD 156890 noir 4042938568906

TERMINAL DE RACCORDEMENT EMD À 2 VANTAUX 230 V  *

Connecteur de raccordement 230 V pour connecter un deuxième
automatisme de portes sur les systèmes de portes battantes Slimdrive
EMD à deux vantaux

Désignation Description

N°
d’identifica
tion Couleur EAN

Terminal de raccordement
EMD à 2 vantaux 230 V  *

Connecteur de raccordement 230 V pour connecter
un deuxième automatisme de portes sur les systèmes
de portes battantes Slimdrive EMD à deux vantaux

199594 noir 4042938995948

ACCESSOIRES

COMMANDE DE RÉINITIALISATION DU FAISCEAU DE CÂBLES  *

Bouton d'acquittement d'alarme incendie pour EMD-F
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Désignation N° d’identification Dimensions EAN

Faisceau de câbles bouton Reset 540 mm (EMD-F)  * 180409 540 mm 4042938804097

Faisceau de câbles bouton Reset 1 360 mm (EMD-F)  * 185843 1360 mm 4042938858434

RALLONGE D'AXE SLIMDRIVE EMD

Disponible en longueur 26 mm

Désignation Description N° d’identification Couleur Dimensions EAN

Rallonge d'axe Slimdrive EMD V = 26 mm 082922 blanc RAL 9016 26 x 26 mm 4106030829225

Rallonge d'axe Slimdrive EMD V = 26 mm 082920 bronze foncé 26 x 26 mm 4106030829201

Rallonge d’axe EMD  * V = 26 mm 082923 selon RAL 26 x 26 mm 4106030829232

Rallonge d’axe EMD V = 26 mm 082919 EV1 26 x 26 mm 4106030829195

PROGRAMMATEUR  *

Pour l'automatisme de portes battantes Slimdrive EMD

Désignation Description
N°
d’identification

Dimension
s EAN

Programmateur de fonctions (EMD/EMD-
F/EMD Invers)  *

Longueur 1 360 mm, avec
accessoires

180200 1360 mm 4042938802000

Programmateur de fonctions (EMD/EMD-
F/EMD Invers)  *

Longueur 640 mm, avec
accessoires

110198 640 mm 4042938101981
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PASSE-CÂBLES SLIMDRIVE EMD  *

Pour montage sur ouvrant

Désignation N° d’identification Dimensions EAN

Passe-câbles Slimdrive EMD  * 114980 600 mm 4042938149808

CB FLEX

Clapet d’entraînement pour une fermeture sécurisée des portes coupe-
feu à deux vantaux

Désignati
on Description

N°
d’identifica
tion Couleur Matière EAN

GEZE CB
flex

Pour un usage sur toutes les portes à recouvrement à 2
vantaux Réglage de la longueur en continu et caché
jusqu'à 210 mm d'écart de vantail, mécanisme ouvrant
à l’italienne invisible, profilé à raccourcir selon les
besoins, avec les éléments de fixation

182652 blanc RAL
9016

4042938826525

GEZE CB
flex

Pour un usage sur toutes les portes à recouvrement à 2
vantaux Réglage de la longueur en continu et caché
jusqu'à 210 mm d'écart de vantail, mécanisme ouvrant
à l’italienne invisible, profilé à raccourcir selon les
besoins, avec les éléments de fixation

153602 EV1 4042938536028

GEZE CB
flex

Pour un usage sur toutes les portes à recouvrement à 2
vantaux Réglage de la longueur en continu et caché
jusqu'à 210 mm d'écart de vantail, mécanisme ouvrant
à l’italienne invisible, profilé à raccourcir selon les
besoins, avec les éléments de fixation

153728 selon RAL 4042938537285

GEZE CB
flex

Pour une fermeture sécurisée des portes coupe-feu à
2 vantaux

195798 finition
inox

Aluminium 4042938957984
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TERMINAL DE RACCORDEMENT EMD À 2 VANTAUX 230 V  *

Connecteur de raccordement 230 V pour connecter un deuxième
automatisme de portes sur les systèmes de portes battantes Slimdrive
EMD à deux vantaux

Désignation Description

N°
d’identifica
tion Couleur EAN

Terminal de raccordement
EMD à 2 vantaux 230 V  *

Connecteur de raccordement 230 V pour connecter
un deuxième automatisme de portes sur les systèmes
de portes battantes Slimdrive EMD à deux vantaux

199594 noir 4042938995948

GC 344  *

Scanner à semi-conducteurs pour la sécurisation des portes battantes
automatiques avec adaptation dynamique du champ de protection

Désignation Description

N°
d’identifica
tion Couleur Dimensions Sortie

GC 344
(module droit)
*

Scanner à semi-conducteurs avec 20 faisceaux
simples orientés de manière ciblée pour la
sécurisation de la zone de pivotement des portes
battantes automatiques / composé d’un module de
capteur, d’un câble et d’accessoires

216480 noir 255 x 61.3 x
38.7 mm

2 contacts relais
sans potentiel

GC 344
(module
gauche)  *

Scanner à semi-conducteurs avec 20 faisceaux
simples orientés de manière ciblée pour la
sécurisation de la zone de pivotement des portes
battantes automatiques / composé d’un module de
capteur, d’un câble et d’accessoires

216546 noir 255 x 61.3 x
38.7 mm

2 contacts relais
sans potentiel

GC 344
(module droit)
*

Scanner à semi-conducteurs avec 20 faisceaux
simples orientés de manière ciblée pour la
sécurisation de la zone de pivotement des portes
battantes automatiques / composé d’un module de
capteur, d’un câble et d’accessoires

216547 finition
acier inox

255 x 61.3 x
38.7 mm

2 contacts relais
sans potentiel

GC 344
(module
gauche)  *

Scanner à semi-conducteurs avec 20 faisceaux
simples orientés de manière ciblée pour la
sécurisation de la zone de pivotement des portes
battantes automatiques / composé d’un module de
capteur, d’un câble et d’accessoires

216548 finition
acier inox

255 x 61.3 x
38.7 mm

2 contacts relais
sans potentiel

Kit GC 344  * Scanner à semi-conducteurs avec 20 faisceaux
simples orientés de manière ciblée pour la
sécurisation de la zone de pivotement des portes
battantes automatiques / composé de deux modules
de capteurs, d’un câble et d’accessoires

216549 noir 255 x 61.3 x
38.7 mm

2 contacts relais
sans potentiel

Kit GC 344  * Scanner à semi-conducteurs avec 20 faisceaux
simples orientés de manière ciblée pour la
sécurisation de la zone de pivotement des portes
battantes automatiques / composé de deux modules
de capteurs, d’un câble et d’accessoires

216550 finition
acier inox

255 x 61.3 x
38.7 mm

2 contacts relais
sans potentiel
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ACCESSOIRES DE MONTAGE

PLAQUE DE MONTAGE SLIMDRIVE EMD 2 VANTAUX  *

Pour le montage de l’entraînement sur le dormant

Désignation N° d’identification Dimensions Matière EAN

Plaque de montage Slimdrive EMD 2 vantaux  * 115095 70 mm Aluminium 4042938150958

* Les produits spécifiés ci-dessus peuvent varier en termes de forme, de type, de propriétés, de fonctionnalités ou de
disponibilité en fonction du pays. Pour toute question, veuillez vous adresser à votre interlocuteur GEZE.
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