Fiche technique

Accouplement OL 90 N
/ OL 95 *

Pour verrouillages cachés avec accouplement OL90 N

CHAMPS D'APPLICATION

— Verrouillage sur la fenétre rectangulaire
— Utilisable en combinaison avec un compas OL 90 N
— Montage sur les fenétres en bois, en PVC et en aluminium

— Monté sur la tringle
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

— Verrouillage caché - les tenons de ferrure fournis par le client rentrent dans I'entraineur

— Amélioration de I'étanchéité et de la sécurité

DONNEES TECHNIQUESS

Nom commercial

Accouplement OL9ON/OL95 *

VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

NO

d’identificati Dimensions de
Désignation Description on Couleur verrouillageen mm EAN
Accouplement pour OL90  Pour verrouillages cachés avec 024953 EV1 8.5 mm 4106030249535
N/OL95 * accouplement OL 90 N
Accouplement pour OL90  Pour verrouillages cachés avec 030294 EV1 15.5 mm 4106030302940
N/OL95 * accouplement OL90 N
Accouplement pour OL90  Pour verrouillages cachés avec 029722 EV1 11.56 mm 4106030297222

N/OL95 * accouplement OL90 N

* Les produits spécifiés ci-dessus peuvent varier en termes de forme, de type, de propriétés, de fonctionnalités ou de
disponibilité en fonction du pays. Pour toute question, veuillez vous adresser a votre interlocuteur GEZE.
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