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System ryglujący GC
lock  *

ZAKRESY STOSOWANIA

Drzwi na drogach ewakuacyjnych i ratunkowych

Jedno- i dwuskrzydłowe wyjście awaryjne i antypaniczne

Do powietrza dolotowego i odprowadzania dymu (RWA K 600)

Możliwość łączenia z automatycznymi systemami drzwi rozwieranych GEZE

Systemy kontroli dostępu
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Rozwiązania systemowe dla jedno- i dwuskrzydłowych wyjść
awaryjnych i drzwi antypanicznych
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OPIS PRODUKTU

Twoje drzwi, Twoje bezpieczeństwo: system ryglujący GC lock jest dostępny w wybranych zestawach, które obejmują
automatyczne siłowniki ryglujące w skrzydle biernym drzwi dwuskrzydłowych. Funkcja drzwi ewakuacyjnych zamków
antypanicznych w zestawach może być zatem rozszerzona o funkcję nawiewu powietrza, automatyzację drzwi i kontrolę
dostępu.

CECHY PRODUKTU

Wybrane zestawy do drzwi jedno- i dwuskrzydłowych

Zawiera zamek antypaniczny z blokadą jedno- lub wielokrotną

Zawiera automatyczny siłownik ryglujący dla skrzydła biernego w rozwiązaniach dla drzwi
dwuskrzydłowych
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DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa System ryglujący GC lock  *

Kierunek zgodny z DIN w lewo / w prawo

Mechaniczne samoryglowanie Nie

Funkcja antypaniczna/samoczynne ryglowanie
mechaniczne

Tak

Pobór prądu N/A N/A

* Produkty oznaczone powyżej mogą różnić się pod względem formy, typu, właściwości, funkcji lub dostępności w
zależności od kraju. W przypadku pytań prosimy o kontakt ze swoim partnerem w firmie GEZE.
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