Fiche technique

OL 90 N rabattable vers
I’extérieur

Ferme-imposte plat pour les ouvertures a battant projetant
avec une largeur d'ouverture de 170 mm

CHAMPS D'APPLICATION

\

Ventilation confortable et quotidienne des piéces et des escaliers

J

Fenétres a battant projetant ouvrant vers I'extérieur avec une embrasure de 0 a 60 mm

N

Automatisation par motorisation linéaire E 212

N

Montage sur les fenétres en bois, en PVC ou en aluminium

N

Montage sur ouvrant
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

— Atteint la largeur d’ouverture totale de 1770 mm pour toutes les hauteurs de vantaux
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La largeur d'ouverture est réglable

Faible encombrement grace au design plat des compas

Le verrouillage intégré du vantail dans le compas de sécurité assure un verrouillage s(r
Un verrouillage spécial augmente la sécurité et I'étanchéité

L'accrochage ou le décrochage simple des ciseaux a I'aide d'un bouton de déclenchement permet de
nettoyer les fenétres de I'intérieur et de I'extérieur

Les modules entierement pré-assemblés simplifient le montage

— Le support de chassis s'adapte a toutes les hauteurs de recouvrement et a tous les matériaux

DONNEES TECHNIQUESS

Nom commercial OL 90 N rabattable vers I'extérieur
Longueur 274 mm
Profondeur 54 mm
Hauteur 61 mm
Largeur d'ouverture (max.) 170 mm
Largeur de vantail (min.) 400 mm
Hauteur du vantail (min.) 370 mm
Poids du vantail (max.) 80 kg
Course de ferrure 54 mm
Largeur d'ouverture réglable (réduction de I'écart) Sous condition
Verrouillage intégré dans le compas Oui
Décrochage via un bouton de déclenchement Oui
Verrouillage anti-effraction (SKG) Oui
INCLUS

LEVIER MANUEL

Poignée de manceuvre pour la manipulation de la fenétre
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NG
d’identificatio
Désignation Description n Couleur Matiere
Levier manuel pour OL 90 Pour I'utilisation de la fenétre avec OL 90 N, OL90 N 026887 blanc RAL Aluminium
N/ OL95 rabattable vers I'extérieur ou OL 95 9016
Levier manuel pour OL90 Pour I'utilisation de la fenétre avec OL90 N, OL 90 N 026886 selon RAL Aluminium
N/OL95 rabattable vers I'extérieur ou OL 95
Levier manuel pour OL90 Pour I'utilisation de la fenétre avec OL90 N, OL90 N 026882 EV1 Aluminium
N/OL95 rabattable vers I'extérieur ou OL 95
Levier manuel pour OL90 Pour I'utilisation de la fenétre avec OL90 N, OL90 N 079113 noir Aluminium
N/OL95 rabattable vers I'extérieur ou OL 95
LEVIER MANUEL VERROUILLABLE
Levier manuel verrouillable pour OL90 N/ OL 95
,775;.)\ .;
NO
d’identificatio
Désignation Description n Couleur Matiere
Levier manuel verrouillable pour  Pour 'utilisation de la fenétre avec OL90 N, OL90N 083844 blanc RAL Aluminium
OL90ON/0OL95 rabattable vers I'extérieur ou OL 95 9016
Levier manuel verrouillable pour  Pour 'utilisation de la fenétre avec OL90 N, OL90ON 085230 selon RAL Aluminium
OL90ON/0OL95 rabattable vers I'extérieur ou OL 95
Levier manuel verrouillable pour  Pour l'utilisation de la fenétre avec OL90 N, OL90ON 083841 EV1 Aluminium
OL90ON/OL95 rabattable vers I'extérieur ou OL 95
ACCESSOIRES
RENVOI D’ANGLE PLIABLE POUROL90ON/0OL95 *
Renvoi d’angle pour OL 90 N / OL 95 pour transmettre le mouvement par
le rebord de la fenétre
Désignation Description N° d’identification Couleur
Renvoi d’angle pliable pour OL90ON/OL95 * pliable pour des formes de fenétres spéciales 071354 Galvanisé
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RENVOI D’ANGLE POUROL90N/OL95 *

Renvoi d’angle pour OL 90 N / OL 95 pour transmettre le mouvement par

le rebord de la fenétre

LEVIER MANUEL

Poignée de manceuvre pour la manipulation de la fenétre

NO
d’identificatio
Désignation Description n Couleur Matiere
Levier manuel pour OL90 Pour I'utilisation de la fenétre avec OL 90 N, OL90 N 026887 blanc RAL Aluminium
N/OL95 rabattable vers I'extérieur ou OL 95 9016
Levier manuel pour OL 90 Pour I'utilisation de la fenétre avec OL 90 N, OL90 N 026886 selon RAL Aluminium
N/OL95 rabattable vers I'extérieur ou OL 95
Levier manuel pour OL90 Pour I'utilisation de la fenétre avec OL 90 N, OL90 N 026882 EV1 Aluminium
N/ OL95 rabattable vers I'extérieur ou OL 95
Levier manuel pour OL90 Pour I'utilisation de la fenétre avec OL90 N, OL90 N 079113 noir Aluminium
N/OL95 rabattable vers I'extérieur ou OL 95
LEVIER MANUEL VERROUILLABLE
Levier manuel verrouillable pour OL90 N/ OL 95
:E;.A "
NO
d’identificatio
Désignation Description n Couleur Matiere
Levier manuel verrouillable pour  Pour 'utilisation de la fenétre avec OL90O N, OL90ON 083844 blanc RAL Aluminium
OL90ON/0OL95 rabattable vers I'extérieur ou OL 95 9016
Levier manuel verrouillable pour  Pour 'utilisation de la fenétre avec OL90 N, OL90ON 085230 selon RAL Aluminium
OL90ON/0OL95 rabattable vers I'extérieur ou OL 95
Levier manuel verrouillable pour  Pour l'utilisation de la fenétre avec OL90 N, OL90ON 083841 EV1 Aluminium
OL90ON/0OL95 rabattable vers I'extérieur ou OL 95
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GUIDE DE TRINGLE
Guide de tringle pour OL 90

Désignation Description N° d’identification Couleur Matiere
Guide de tringle pour tige @ 8 mm Unité d’emballage 10 unités 010878 blanc pPvC

GUIDAGE DE TIGE ET PLATINE

pour OL90 N/ OL 95 « G
e

L i
=il

=

Désignation N° d’identification Couleur
Guidage de tige et platine * 002747 Galvanisé
PLATINES
Pour le montage d'une poignée de manceuvre i €D By
- =
N
€2d
Désignation N° d’identification Couleur Matiere
Platine pour levier manuel et transmission Fz 91 * 073758 EV1 Aluminium
Platine avec guidage de tige * 004535 EV1 Aluminium
Platine pour levier manuel OL 320 139636 EV1 Aluminium
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RECOUVREMENT D'EQUERRE D'ANGLE

Profil de recouvrement pour renvois d'angle OL 90 N

]
4
\“

Désignation Description N° d’identification Couleur Matiere

Recouvrement d'équerre d'angle Unité d’emballage 10 unités 071507 blanc RAL 9016 Aluminium
Recouvrement d'équerre d'angle Unité d’emballage 10 unités 071503 EV1 Aluminium
Recouvrement d'équerre d'angle * Unité d’emballage 10 unités 071506 selon RAL Aluminium

ACCOUPLEMENT DE LA TIGE OL 90 *

Pour 'accouplement du E 212 avec le compas OL 90 N, compas de
projection vers I'extérieur OL 90 N et le compas OL 95 et pour connecter
deux tringles

NO

d’identificati Dimensio
Désignation Description on Couleur ns
Accouplement de tige 8 Pour I'accouplement du E 212 avec le compas OL 90 N, compas de 043546 Galvanisé 37 mm

mm * projection vers I'extérieur OL 90 N et le compas OL 95 et pour
connecter deux tringles

* Les produits spécifiés ci-dessus peuvent varier en termes de forme, de type, de propriétés, de fonctionnalités ou de
disponibilité en fonction du pays. Pour toute question, veuillez vous adresser a votre interlocuteur GEZE.
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