Produktdatenblatt
GC 171 *

Funkmodul zur kabellosen Anbindung von Funkkomponenten
an GEZE Feststellanlagen

ANWENDUNGSBEREICHE

— Installation in denkmalgeschiitzten Bauten ohne bauliche Veranderungen (Leitungsverlegung)

— Nachristung oder Erweiterung von Bestandsanlagen
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PRODUKTMERKMALE

— Keine Kabelverbindung zwischen Sturzmelder und Deckenmelder bzw. Handausldsetaster nétig

— Einfache Kopplung der Funkkomponenten

Anschluss von bis zu sechs Funkteilnehmern

7\
— Gemischte Installation (Funk/ kabelgebunden) méglich
7\

Geringer Serviceaufwand durch lange Batterielaufzeit von fiinf Jahren

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname GC171 *
Abmessungen 177 x30 x 18 mm
Umgebungstemperatur -5°C-50°C
Anschluss zusatzliche Rauchschalter 6
Optische Betriebszustandsanzeige Ja
Versorgungsspannung 24V DC
Schutzart 1P20
Material Kunststoff
Montageart Wand, Sturz

Kabelzuftihrung

Unten, Seitlich

Einsatzgebiet

Innenbereich

VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

Ident- Versorgungs Abmessun
Bezeichnung Beschreibung Nr. Farbe spannung gen
GEZE Funkmodul  zur drahtlosen Anbindung von Funkkomponenten 163051 anthrazit 24V DC 177 x 30 x
GC171 * (Funkrauchmelder GC 172; Funktemperaturmelder GC 173; 18 mm

Funkeingabemodul GC 175) an GEZE Feststellanlagen.

* Die oben gekennzeichneten Produkte kdnnen je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfigbarkeit
variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an lhren GEZE Ansprechpartner.
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