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आपात और बचाव मार्गों में सिंगल और डबल-लीफ स्लाइडिंग दरवाजा प्रणालियां

अधिकतम सुरक्षा आवश्यकताओं के साथ आंतरिक और बाहरी दरवाजे

800 से 3000 mm तक ओपनिंग चौड़ाईयां संभव

उपयुक्त प्रोफ़ाइल प्रणालियां प्रतिरोधी वर्ग 2 (RC2) के अनुसार ISO-Glas और मोनो-ग्लास के साथ बारीक फ्रेम प्रोफ़ाइल
प्रणालियां हैं
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प्रतिरोध वर्ग 2 के अनुसार सेंधमारी प्रतिरोधी संरक्षण के साथ स्वचालित लिनीअर
स्लाइडिंग दरवाजा ड्राइव
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प्रतिरोध वर्ग RC2 (प्रतिरोध वर्ग) के अनुसार प्रमाणित चोरी प्रतिरोध

Funktion RC2 ist nur in der Betriebsart "Nacht" verfügbar, wenn die Tür keine Fluchtweganforderungen
mehr erfüllen muss
रॉड लॉकिंग और प्रबलित प्रोफाइल घटकों से लैस

केवल 7 cm की ऊंचाई के साथ बहुत सुचारू, कम घिसने वाली DC ड्राइव

नेटवर्क में कनेक्ट करने योग्य और ओपेन स्टैंडर्ड (BACnet) के माध्यम से भवन स्वचालन में एकीकृत करने योग्य

स्वत: त्रुटि का पता लगाना और रिकॉर्डिंग करना
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