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CHAMPS D'APPLICATION

Utilisation pour OL 90 N, OL 95 et OL 320

Fenêtre rectangulaire basculante à montage vertical

CHAMPS D'APPLICATION

Utilisation pour OL 90 N, OL 95 et OL 320

Fenêtre rectangulaire basculante à montage vertical

Pour ferme-imposte pour une protection supplémentaire des
vantaux à soufflet
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CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Limite le mouvement de basculement du vantail après fixation du compas de l’ouvre-porte (position de
retenue)

Grande sécurité grâce aux nombreuses positions de retenue

Pièces du vantail et du dormant séparables pour optimiser le transport et le montage

Deux compas de sécurité pour l'entrebâillement et le nettoyage sont nécessaires par vantail de fenêtre

Disponible en trois dimensions
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DONNÉES TECHNIQUESS

Nom commercial Compas d'entrebâillement et de nettoyage (FPS)

VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation Description

N°
d’identificatio
n Couleur

Dimension
s EAN

Compas de sécurité pour l'entrebâillement et
le nettoyage (FPS) T.1

FPS, force de
fermeture 1

030249 Galvanisé 210 mm 4106030302490

Compas de sécurité pour l'entrebâillement et
le nettoyage (FPS) T.3

FPS, force de
fermeture 3

030251 Galvanisé 410 mm 4106030302513

Compas de sécurité pour l'entrebâillement et
le nettoyage (FPS) T.2

FPS, force de
fermeture 2

030250 Galvanisé 310 mm 4106030302506

ACCESSOIRES

CALE DE DORMANT  *

Pour les fenêtres en plastique et en aluminium

Désignation Description
N°
d’identification Couleur

Épaisseur en
mm EAN

Cale de
dormant  *

pour les fenêtres en bois, en plastique et en
métal léger. 90 x 8 mm

009326 EV1 3 mm 4106030093268

Cale de
dormant  *

pour les fenêtres en bois, en PVC et en métal
léger. 90 x 10 mm

009328 EV1 5 mm 4106030093282

F i c h e  t e c h n i q u e  |  P a g e  2  s u r  3

C o m p a s  d ' e n t r e b â i l l e m e n t  e t  d e
n e t t o y a g e  ( F P S )

GEZE GmbH        Reinhold-Vöster-Straße 21–29        D-71229 Leonberg        TEL +49 7152 203-0        WEB www.geze.de        Mail info.de@geze.com

2026-10-10T03:12:09Z



* Les produits spécifiés ci-dessus peuvent varier en termes de forme, de type, de propriétés, de fonctionnalités ou de
disponibilité en fonction du pays. Pour toute question, veuillez vous adresser à votre interlocuteur GEZE.
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