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FORMULEVERZAMELING / FORMULARY

Afk./
abbr.

Benaming
description

Formule
Formel

DB Doorgangsbreedte / passage width 800 - 2500 mm

L Lengte looprail / running track length 2 x DB + 304

AL Lengte aandrijving / drive unit length 2 x DB + 314

ÖW Openingsbreedte / opening width DB + 64

LR Hellinglengte / ramp length DB - 135

AR Hellingafstand / ramp distance DB + 138

Z Tandriemlengte / toothed belt length 2 x DB + 896

STUKLIJST / PART LIST

NR ID TKNG (tekening)
DWG

BESCHRIJVING
DESCRIPTION

 INBEGREPEN /
CONTAINED

TYPE DOCUMENT
DOCUMENT ART

01 138726 70722-2-0250 DRAGER OP MAAT PL-HT
MODULE CARRIER CUT TO SIZE PL-HT   - BEW. / PROC.

  125725   70502-5-0801 AFDEKKING 200mm L=6000MM
CANOPY COVER 200 L=6000MM   - PROFIEL / PROFILE

02 138321 70506-2-0263 LOOPRAIL OP MAAT PL-HT
RUNNING TRACK CUT TO SIZE PL-HT   - BEW. / PROC.

  106735   70499-2-0247 LOOPRAIL TSA360NT GEPERFOREERD
TSA 360 NT TRACK PROFILE 6500MM   - PROFIEL / PROFILE

03 085850 70492-2-0225 TANDRIEM GROEN (ROL BIJ 45M) ECONODRIVE
EL TOOTHED BELT 45 M   - COMPONENT / PART

04 105009 70484-1-1065 TRANSMISSIEMOTOR DCU1
DRIVE MOTOR DCU1 193009 COMPONENT / PART

05 164703 70722-1-0120 BESTURING DCU1-NT-OP
CONTROL UNIT DCU1-NT-OP 193009 COMPONENT / PART

06   117975 +
164703

  70506-1-0101 +
70484-1-1075

TRANSFORMATOR COMPL. DCU1-NT-OP +
KABEL
TRANSF. COMPL. DCU1 PL, 230V, 200VA

193009 COMPONENT / PART

07 106863 70484-1-1093
OPLAADBARE BATTERIJ GEMONTEERD DCU1
(OPLAADBARE NICD-BATTERIJ)
RECHARGEABLE BAT. MOUNT. DCU1 (NICD)

193009 COMPONENT / PART

08 116531 70504-1-0111 OMKEERROL; COMPL.
RETURN PULLEY MOUNTED 193009 COMPONENT / PART

09 104857 70484-1-1064 AARDINGSCONNECTOR DCU1
EARTH CONNECTOR 125386 COMPONENT / PART

10 118213 70506-1-0104 BUFFER VOLLED. LI+RE, POWERDRIVE
POWERDRIVE PL LIMIT STOP BUFFER L/H 193009 COMPONENT / PART

11 133208 70511-6-0858 KABELHOUDER SL NT
CABLE BRACKET    SL NT 193009 COMPONENT / PART

12 127118 70506-1-0118 LOOPWAGEN VOLLED. POWERDRIVE PL
CARRIAGE COMPLETE POWERDRIVE PL 193009 COMPONENT / PART

13   105499 +
125693

  70499-1-0106 +
70506-0-016

MEENEMER GEMONT. + ADAPTER
DRIVER ASSEMBLED POWERDRIVE PL 193009 COMPONENT / PART

14 118199 70506-1-0106 GELEIDEROL
PL-HT SYSTEM GUIDING ROLLER 193009 COMPONENT / PART

15 132198 70722-0-003 EXCENTERROL
ECCENTRIC ROLLER PL-HT - COMPONENT / PART

16
200551 (RS)
200781 (LS)

70520-1-0111
70520-1-0112

BEVESTIGINGSPLAAT; ROL; HSK BOVEN **
BRACKET ROLL; MCE TOP; ** - COMPONENT / PART

17
200552 (RS)
200784 (LS)

70520-1-0102
70520-1-0115

ACCESSOIRES OPSCHRIJVINGSPROFIELEN; **
ACCESSORIES RAMP PROFILES; XX - COMPONENT / PART

18
198882 (RS)
201540 (LS)

70520-2-0243
70520-2-0251

HELLINGSPROFIEL KORT; BBELANGRIJKSTE
SLUITRAND; **
RAMP RAIL PROFILE SHORT; MCE; **

- COMPONENT / PART

19
198883 (RS)
201539 (LS)

70520-2-0244
70520-2-0250

HELLINGSPROFIEL LANG; BELANGRIJKSTE
SLUITRAND; **
RAMP RAIL PROFILE LONG; MCE; **

- COMPONENT / PART

20
198835 (RS)
201574 (LS)

70520-2-0213
70520-2-0248

HELLINGSPROFIEL KORT; SECUNDAIRE
SLUITRAND; **
RAMP RAIL PROFILE SHORT; SCE; **

- COMPONENT / PART

21
198833 (RS)
201573 (LS)

70520-2-0214
70520-2-0249

HELLINGSPROFIEL LANG; SECUNDAIRE
SLUITRAND;**
RAMP RAIL PROFILE LONG; SCE; **

- COMPONENT / PART

22 114000 70499-0-017 ELEKTROMAGNETISCH SLOT
ELECTRO MAGNETIC LOCK -   OPTION

RS LS

Haube Eigenfertigung /
Cover in house production

70520-1-0128

PL Haube

PL Cover

70520-1-0134
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15
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FORMULEVERZAMELING / FORMULARY

Afk./
abbr.

Benaming / description Formule
Formel

DB Doorgangsbreedte / passage width 800 - 2500 mm

DH Doorgangshoogte / passage height 2000 - 2400 mm

ÖW Openingsbreedte / opening width DB + 64

L Lengte looprail /  running track length 2 x DB + 304

H Kaplengte / cover length
PL 70520-1-0134 2 x DB + 311

RL Hellinglengte / ramp length DB - 135

RA Hellingafstand / ramp distance DB + 138

FB Vleugelbreedte / leaf width DB + 126

FH Deurhoogte / leaf height DH + 55

Z Tandriemlengte /  toothed beld length 2 x DB + 896

PH
Kozijnprofiel horizontaal /
frame profile horizontal DB + 42

PV
Kozijnprofiel verticaal /
frame profile vertical DH + 55

AP Ophangprofiel / suspension profile DB + 81,4

VP
Verbindingsprofielen /
connecting profile DB + 81,4

BF
Vloergeleidingsprofiel/
mounting profile DB + 11

BD Ballondichting / ballon gasket DB + (DH x 2) -
69

KD 2-kamerdichting  / 2 chamber gasket DB - 18

GB Glasbreedte  / glass width DB + 72

GH Glashoogte  / glass height DH - 35,5

VG
Beglazingsdichting/
glazing gasket

(DB x 2) +
(DH x 2) + 68,5

ONDERDELENLIJST MET BEWERKINGEN / PARTS WITH MACHINING DRAWINGS

NR ID
TKNG

(tekening)
DWG

 BESCHRIJVING
DESCRIPTION

 INBEGREPEN /
CONTAINED

TYPE DOCUMENT
DOCUMENT ART

01 198984 70520-2-0223 OPHANGPROFIEL BOVEN; BEW. /
HANGING PROFILE TOP; MACHINED BEW.  / MACHINIG

29591 70715-5-0818 OPHANGPROFIEL /
SUSPENSION PROFILE PROFIEL / PROFILE

02 198985 70520-2-0224 VLEUGELPROFIEL BOVEN; BEW. /
LEAF PROFILE TOP; MACHINED BEW.  / MACHINIG

192985 70520-5-0800 VLEUGELPROFIEL BOVEN /
LEAF PROFILE TOP PROFIEL / PROFILE

03
198863 (RS)
198874 (LS)

70520-2-0202
70520-2-0231

VLEUGELPROFIEL; HSK; **; BEW. /
LEAF PROFILE; MCE; **; MACHINED BEW.  / MACHINIG

192989 70520-5-0804 VLEUGELPROFIEL ZIJDELINGS /
SIDE LEAF PROFILE PROFIEL / PROFILE

04
198862 (RS)
198875 (LS)

70520-2-0209
70520-2-0232

VLEUGELPROFIEL; NSK; **; BEW. /
LEAF PROFILE; SCE; **; MACHINED BEW.  / MACHINIG

192989 70520-5-0804 VLEUGELPROFIEL ZIJDELINGS /
SIDE LEAF PROFILE PROFIEL / PROFILE

05
198987 (RS)
198991 (LS)

70520-2-0226
70520-2-0235

VLEUGELPROFIEL ONDER; **; BEW. /
BOTTOM LEAF PROFILE; **; MACHINED BEW.  / MACHINIG

192986 70520-5-0801 VLEUGELPROFIEL ONDER /
LEAF PROFILE BOTTOM PROFIEL / PROFILE

06
198988 (RS)
198992 (LS)

70520-2-0227
70520-2-0236

OPNAMEPROFIEL; **; BEW. /
MOUNTING PROFILE; **; MACHINED BEW.  / MACHINIG

192987 70520-5-0802 OPNAMEPROFIEL VLOERDICHTING /
FLOOR SEAL MOUNTING PROFILE PROFIEL / PROFILE

07
198986 (RS)
198990 (LS)

70520-2-0225
70520-2-0234

VERBINDINGSPROFIEL, **, BEW. /
CONNECTING PROFILE, **; MACHINED BEW.  / MACHINIG

200733 70520-5-0807 VERBINDINGSPROFIEL /
CONNECTING PROFILE PROFIEL / PROFILE

08 198989 70520-2-0228 AFDEKPROFIEL, BEW. /
COVER PROFILE; MACHINED BEW.  / MACHINIG

192988 70520-5-0803 AFDEKPROFIEL VLOERDICHTING /
FLOOR SEAL COVER  PROFILE PROFIEL / PROFILE

09 126189 70722-1-0100 GEWRICHT HT /
JOINT HT 193009 COMPONENT /

PART

10 116828 70504-2-0222 DRAAGPLAAT EC ISO-FITTING
CARRIER PLATE EC ISO-FITTING 193009 -> 137125 COMPONENT /

PART

11 200916 70520-3-0714 SK-SCHROEF M5X35 A2 DIN965-TX /
COUNTERSUNK SCREW M5X35 A2 DIN965-TX 200547 COMPONENT /

PART

12 200917 70520-3-0713 AFDEKKAP 10/12,6 KS-ZWART /
COVER CAP 10/12,6 KS-BLACK 200547 COMPONENT /

PART

13 25455 70715-5-0802 BEGLAZINGSPROFIEL ISO 22MM /
GLAZING GASKET ISO 22 MM

AFDICHTING /
GASKET

13 73343 70715-5-0821 BEGLAZINGSPROFIEL ESG 10MM /
GLAZING PROFILE ESG 10 MM

AFDICHTING /
GASKET
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Bewerkingstekeningen / MACHINING DRAWINGS

NR ID TKNG (tekening)
DWG  BESCHRIJVING / DESCRIPTION  INBEGREPEN /

CONTAINED
TYPE DOCUMENT
DOCUMENT ART

01 127585 70722-1-0104 GELEIDEROL PL-HT VERP.. /
PL-HT SYSTEM GUIDING ROLLER 193009 COMPONENT /

PART

02
200550 (RS)
200774 (LS)

70520-1-0107
70520-1-0108

BEVESTIGINGSPLAAT; NSK BOVEN; **
COMPL. /
BRACKET; SCE TOP; **; KIT

COMPONENT /
PART

03
200549 (RS)
200773 (LS)

70520-1-0105
70520-1-0106

VLOERGELEIDING; NSK; ** /
FLOOR GUIDE; SCE; **

COMPONENT /
PART

04
200548 (RS)
200787 (LS)

70520-1-0120
70520-1-0121

VLOERGELEIDING; HSK; ** /
FLOOR GUIDE; MCE; **

COMPONENT /
PART

05 199112 70520-2-0245 VLOERGELEIDINGSVLEUGEL, PROCES
FLOOR GUIDE LEAF, MACHINED BEW.  / MACHINIG

198830 70520-2-0201 VLOERGELEIDINGSPROFIELEN
GUIDE PROFILE PROFIEL / PROFILE

06 193010 70520-5-0805 BALLONDICHTING/
BALLOON GASKET

COMPONENT /
PART

07 193011 70520-5-0806 2-KAMERDICHTING /
2-CHAMBER GASKET

COMPONENT /
PART

08 200536 70520-1-0119 DICHTINGEN; DICHTINGSHOEKEN; SET /
GASKET CORNERS; SET

COMPONENT /
PART

ACCESSOIRES / ATTACHMENT MATERIAL

NR ID  BESCHRIJVING / DESCRIPTION  INBEGREPEN /
CONTAINED

A 014109 DIN 916 M 8x12 137125

B 200546 DIN 7982-TX 4,2 x 25-C A2 200547

C 205074 ISO 14579-TX30 M5 x 6 A2 200547

D 198802 SCHROEFDRAADPLAAT
200549 (RS)
200773 (LS)

E 121026 DIN 912 M6 x 30
200549 (RS)
200773 (LS)

F 121238 DIN 125 V2A  6,4 X 12 200549 (RS)
200773 (LS)

G 200918 DIN 965-TX M4 x 25 A2
200549 (RS)
200773 (LS)

H 200919 DIN 7981-TX 4,8 x 16-C A2 200550 (RS)
200774 (LS)

I 200940 ISO 14579-TX M5 x 12
200550 (RS)
200774 (LS)

J 200555 DIN 7982-TX 3,5 x 16-C A2 200548 (RS)
200787 (LS)

K 076475 VERBUS-RIPP GALZN-M6X14 137125

140 140
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Bewerkingstekeningen / MACHINING DRAWINGS

NR ID TKNG (tekening)
DWG  BESCHRIJVING / DESCRIPTION  INBEGREPEN /

CONTAINED
TYPE DOCUMENT
DOCUMENT ART

01 214275 70520-1-0149 VLOERGIDS; FI; SCE; RS/LS
FLOOR GUIDE; FI; SCE; RS/LS

COMPONENT /
PART

02
200554 (RS)
200786 (LS)

70520-1-0104
70520-1-0117

BEUGEL ONDERKANT
BRACKET; MCE BOTTOM; XX; KIT

COMPONENT /
PART

03 203416 NSK
203417 HSK

70520-1-0150
70520-1-0151

BOORMAL; NSK / HSK
DRILLING TEMPLATE; SCE / MCE 215587 Sjabloon/ template

45

31
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27DB63

28
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15
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20 20
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