
P r o d u c t g e g e v e n s  t a b e l

Raambok E 1500/E
3000 NSK S  *

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Montage op secundaire sluitzijde op dakramen type Schüco AWS57 RO

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Montage op secundaire sluitzijde op dakramen type Schüco AWS57 RO

Voor de montage van de spindelaandrijvingen E 1500 N, E
1500 S, E 3000 en E 250 NT
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PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Eenvoudige bevestiging

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Eenvoudige bevestiging

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam Raambok E 1500/E 3000 NSK S  *

VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving Beschrijving Ident-nr. Kleur

Raambok E 1500/E 3000 NSK S
*

geschikt voor montage op de secundaire sluitzijde van dakramen (Schüco
AWS57 RO)

136186 EV1

* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of
beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.

P r o d u c t g e g e v e n s  t a b e l  |  P a g i n a  2  v a n  2

R a a m b o k  E  1 5 0 0 / E  3 0 0 0  N S K  S   *
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